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1.

Wiadomosci podstawowe

1.1. Zakiad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

1.2. Przepisy, materialy wyjsciowe

Decyzjia nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 18 lipca 2019 r. znak NIiPP.6733.8.2019.MB (dawnigg GMGiPP.6733.6.2019.MB)
wydana przez Burmistrza Miastai Gminy Wronki.

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r.
poz. 1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
17 lipca 2017 r. zmienigace rozporzadzenie W sprawie warunkoéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z
18.07.2017 r. poz. 5165],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579].

Kragjowy program oczyszczania $cieckow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow.

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zatozen
do planéw rozwoju $rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z
perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711].

Mapa Podziatlu Hydrograficznego Polski 2010 - KZGW w Warszawie.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Poznaniu, grudzien 2017 r.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr 18/2019 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 18 lipca 2019 r. znak: NIiPP.6733.8.2019MB (dawnig
GMGIiPP.6733.6.2019.MB).

Opracowanie hydrologiczne, Stany charakterystyczne gtéwne drugiego stopnia, rzeka
Warta, Stacja wodowskazowa - Wronki, Emilia Popielawska - Biuro Prognoz
Hydrologicznych we Wroctawiu, Wydzial Prognoz i Opracowan Hydrologicznych w
Poznaniu, IMGW - PIB, Poznan, maj 2020 r.

Raport z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
- Zakacznik nr 1, ISOK.

Stan wod Warty na terenie wojewodztwa Wielkopolskiego w latach 1999 - 2009
- Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu
Srodowiska, Poznan 2010.

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firme Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gtéwna 25, 62-023 Borowiec, czerwiec 2020 r.
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2. WyszczegOlnienie

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

W zwigzku z faktem, ze inwestycja dotyczy rozbiorki istniejgcego slipu i wykonania
nowego urzadzenia wodnego — Slipu nie planuje sie zwyktego ani szczegdlnego korzystania z
wod.

2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robét

Przedmiotem przedsi¢wziecia jest rozbiodrka istnigjgcego slipu oraz wykonanie urzadzenia
wodnego polegajace na budowie nowego slipu zelbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w
km 170+175 nadziatkach o nr ewid. 7401 741, obreb Wronki.

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiérki:
- dhugos¢ — 24,0 m,
- szerokos¢ — 3,00 m
- konstrukcja— ptyty drogowe zelbetowe

Parametry projektowanego dipu:
- dlugos¢ — 28,0 m,
- szerokos¢ — 4,00 m
- konstrukcja— zelbetowa,
- rzedne—41,30+37,30 m n.p.m.

Celem budowy slipu jest zapewnienie mozliwosci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ rowniez wykorzystywany przez panstwowe stuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.

Projektowany dlip zlokalizowany jest czgéciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig (godto mapy N-33-117-D-d-lopracowangl w ramach projektu ISOK), na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest:
— $rednie i wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww. powodzi
wyniesie 44,22 m n.p.m.
— wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww.
powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.
Zasieg Ww. wod powodziowych wniesiono na plan urzadzen wodnych — rys. 2
Projektowane urzadzenie wodne (dlip) nie bedzie miat jakiegokolwiek wptywu na warunki
przeptywu wod powodziowych.

Planowane do wykonania urzadzenie wodne (dlip) nie narusza ustalen zawartych
w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie korzystania z wod regionu wodnego Warty [Dziennik Urz¢dowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129].

W zasi¢gu oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 71] przedmiotowe przedsiewziecie (budowa dlipu) nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzigé
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mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Planowany dlip nie bedzie
wywieral ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie stworzy zagrozenia dla warunkoéw
zdrowiai zycia ludzi.

Tym samym dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko i uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zostalo to potwierdzone przez organ wiasciwy do wydania decyzji
0 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na etapie jg wydawania, na podstawie
at. 96 ust. 1 ustawy O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z2018r., poz 2081) t.].

Teren planowanego przedsiewzigcia (dziatka o nr ewid: 740 i 741, obrgb Wronki) nie jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W zwigzku z powyzszym dla
przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano decyzje nr 18/2019 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 18 lipca 2019 r. znak: NIiPP.6733.8.2019MB (dawnig
GMGIPP.6733.6.2019.MB), wydana przez Burmistrza Miastai Gminy Wronki.

2.3. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W zwigzku z faktem,, Zze rzeka Warta w miejscu planowang inwestycji jest droga wodna
klasy Ib projektuje sie¢ oznakowanie slipu znakami zeglugowymi E. 221 A. 9.

2.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Rodza oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych dotyczy rozbiorki
Istnigiacego slipu i budowy nowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175.

Zasi¢g oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych dotyczy rozbiorki
oraz budowy dlipu i ograniczony jest do dziatek o nr ewid. 740 i 741 obreb Wronki, gm.
Wronki, naktorych planowane jest przedsigwziecie i obejmuje powierzchnig:
~  dzialka nr 740, F = 470 m?
~ dziatka nr 741, F = 480 m*

Zasieg oddziatywania w wniesiono narys. 2 — Plan urzadzen wodnych.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na gruntach miasta Wronki
w gminie Wronki pow. szamotulski woj. wielkopolski (rys. 1). Stan prawny nieruchomosci
gruntowych zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
oraz planowanych do wykonania urzadzen wodnych, (zgodnie z ewidencja gruntow
I budynkow), zestawiono odpowiednio w tabeli 1 oraz pokazano na rys. 2 (Plan urzadzen
wodnych).
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Tab. 1. Wykaz dzialek w zasiegu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
(zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow)

Nr dziatki Wiadciciel/Zarzadca
adres
gmina Wronki, pow. szamotulski
obreb Wronki
740 Gmina Wronki _
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Wiasnosé: Skarb Panstwa
741 Trwaly Zarzqd:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodngl w Poznaniu
ul. Chlebowad/8, 61-003 Poznan

2.6. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich

Do podstawowych obowiagzkéw ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne nalezy:

- utrzymanie urzadzenia wodnego W nalezytym stanie technicznym,

- wykonywanie biezacych konserwacji i napraw na urzadzeniu, usuwanie szkod

naobiekcie,

- dokonywanie corocznych przegladéw stanu urzadzenia,

- zapewnienie eksploatacji urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

- stosowanie si¢ do warunkow pozwolenia wodnoprawnego.
Do obowigzku wnioskodawcy nalezy rowniez utrzymanie porzadku i estetyki na dlipie
zelbetowym.

3. Opis i lokalizacja urzagdzen wodnych

3.1. Slip istniejacy
Istnigjacy slip zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid: 740 i 741
obreb Wronki w gm. Wronki, powiat Szamotul ski.
Wspdtrzedne geodezyine slipu (uktad PL-ETRF2000)
- goraslipu X: 5843196,74 Y:5593470,94
- dotslipu X: 5843187,36 Y:5593493,24
Lokalizacje urzadzenia pokazano na rys. 2.

Parametry techniczne istnigjacego

- dhugos¢ — 24,0 m,

- szerokos¢ — 3,00 m

- konstrukcja— ptyty drogowe zelbetowe
Slip wykonany jest z zelbetowych ptyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy i
dno rzeki w regjonie slipu umocnione s3 narzutem kamiennym. Z uwagi na uptyw czasu ptyty
Sa poklawiszowane i spekane, wystepuja ubytki w umocnieniu kamiennym.

3.2. Slip projektowany

Projektowany do budowy dlip zlokalizowano na dzialce o nr ewid.: 740 i 741
obreb Wronki w gm. Wronki, powiat szamotul ski.
Wspbtrzedne geodezyine slipu (uktad PL-ETRF2000)
- goraslipu X:5843198,61 Y:5593471,14
- dotslipu X: 5843185,64 Y:5593495,63
Lokalizacje urzadzenia pokazano narys. 2.
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Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa slipu zelbetowego na rzece Warcie

w km 170+175 (dziatka o nr ewid. 740 i 741, obr¢b Wronki) o parametrach:

- dhugos¢ — 28,0 m,

- szerokos¢ — 4,00 m

- konstrukcja— zelbetowa,

- rzedne — 41,30+37,30 m n.p.m.
Projektuje si¢ slip zelbetowy o dlugosci L=28,0 m i szerokosci B=4,00 m. Slip o0 konstrukgji
zelbetowe]j planuje sie wykona¢ w miejsce istniejacego slipu. Konstrukcje nosng slipu
stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 20 cm wykonana ,,na
mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojna siatkg stalowg ®12 co 15 cm ze stali
BSt500S i zdylatowana. Plyta zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy
C12/15 o grubosci 10 cm i podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie
podparta stalowa $ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczesnie stanowi¢ bedzie
tymczasowsg grodzg na czas wykonywania robot budowlanych. Skarpy wzdhuz slipu
umocnione zostang materacem siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za $cianka
narzutem kamiennym grubosci 30 cm.
Od istnigjacej jezdni ziemnej do Slipu prowadzi¢ bedzie umocniony ciag komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ beda:
— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtoknina)
— warstwadolnagr. 10 cm - thuczen kamienny tamany 31,5+63 mm
— warstwagorna gr. 10 cm - kliniec tamany 5+31,5 mm + miat 0~5 mm

3.3. Lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig
Projektowany dlip opisany w pkt 3.2 ninigjszego operatu zlokalizowany jest czesciowo na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig (godto mapy N-33-117-D-d-1 opracowane w
ramach projektu ISOK), naktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest:
— $rednie i wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww. powodzi
wyniesie 44,22 m n.p.m.
— wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww.
powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.
Zasieg ww. wod powodziowych wniesiono na plan urzgdzen wodnych — rys. 2

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
rowniez wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig
nowych obiektow budowlanych.

Lokalizacja na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia nowego obiektu budowlanego
(dipu zelbetowego) nie bedzie miata jakiegokolwiek wplywu na warunki przeptywu wod
powodziowych, w tym naich kierunek, predkos¢ czy poziom.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

4.1. Charakterystyka zlewni

Warta jest ngjwickszym, prawobrzeznym doptywem Odry, o dlugosci 808,2 km.
Na teren wojewddztwa wielkopolskiego przypada odcinek rzeki od wyplywu ze Zbiornika
Jeziorsko do migscowosci Muchocinek ponizej Migdzychodu, czyli okoto 369 km,
z tego okoto 30 km ptynie wzdhuz granicy z wojewoddztwem todzkim. Na dlugosci 406 km,
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od Konina do Kostrzyna, Warta uznana jest za rzeke zeglowna. Zrodta Warty znajduja sie
na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej w Kromotowie, na wschod od Zawiercia
(wojewodztwo $laskie); do Odry uchodzi pod Kostrzynem (wojewodztwo lubuskie),
w 617,6 km jg biegu.

Wedtug typologii abiotycznej Warta wptywa na obszar wojewodztwa wielkopolskiego
jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, nastgpnie przyjmuje charakter wielkiej rzeki
nizinng.

Zlewnia Warty na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego zbudowana jest z utworow
czwartorzgdowych, Warta ptynie na podlozu piaszczysto-zwirowym, a mniejsze doptywy
Zbierajg wody z obszarow wysoczyznowych zbudowanych z glin i piaskow gliniastych.
Dominujaca forma uzytkowania sg grunty orne. Przewazaja gospodarstwa $redniej wielkosci
o intensywneg produkcji rolng i zwierzgcej. Jedynie pdinocnozachodnia czes¢ zlewni
charakteryzuje si¢ wysokim udziatem powierzchni lesnych. Najwigksze miasta zlokalizowane
nad Warta to Koto, Konin, Srem, Poznan, Oborniki, Wronki, Miedzychod. W zlewni Warty
potozone sg rowniez: Turek, Kalisz, Ostréw Wielkopolski, Wrze$nia, Sroda Wielkopolska,
Gniezno, Wagrowiec i Szamotuty.

4.2. Przeplywy i stany charakterystyczne

Przekroj wodowskazowy "Wronki" zngjduje si¢ w 169,85 km biegu rzeki i zamyka
Zlewni¢ o powierzchni wynoszacej F = 30 680,88 km’. Stany charakterystyczne
dla wodowskazu "Wronki" zostaty okreslone w Opracowaniu Hydrologicznym wykonanym
przez Wydziat Prognoz i Opracowan Hydrologicznych w Poznaniu w maju 2020 r.
na podstawie obserwacji z okresu 1946 - 2018 i zestawione w tabeli 2. Natomiast przeptywy
charakterystyczne dla stacji wodowskazowej "Wronki" zaczerpnieto z "Raportu z wykonania
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego - Zatacznik nr 1" sporzadzonego
na potrzeby ISOK na podstawie obserwacji z okresu 1971 - 2010 zestawiono w tabeli 3.

Tab. 2
Wodowskaz Stany charakterystyczne
Wronki SNW Ssw
142 244

- "0" wodowskazu - 36,63 m n.p.m. w uktadzie Kronsztad 86,
- SNW - §redni roczny z najnizszych stan wody z wielolecia,
- SSW - $redni roczny stan wody z wielolecia.

Tab. 3
Lp. Przeplyw Oznaczenie Wielkos¢ Is)rzeplywu
charakterystyczny przeplywu [m’/s]
1 Najnizsza niska woda NNQ 37,20
2 Srednia niska woda SNQ 53,60
3 Srednia roczna woda SSQ 125,50
4 Srednia wielka woda SWQ 326,40
5 Najwyzsza wielka woda WWQ 928,00

4.3. Stany prawdopodobne

Aktuane rzgdne wod wielkich rzeki Warty przyjeto z map zagrozenia powodziowego
opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/#.
Jednoczesnie mapy zostaly przekazane przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
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Wodng organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako
oficjalne dokumenty planistyczne stanowig podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych z
planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym.

Tab. 4
Prawdopodobienstwo Rze¢dne zw. wody [m nKr.]
[Ve] km 169+850 (wodowskaz) km 170+175 (slip)
0,2 44,98 45,05
1,0 44,15 44,22
10,0 42,73 42,80

5. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy

6. Ustalenia

6.1. Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, ktory administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Poznaniu. Przedsiewzigcie usytuowane jest w obrebie Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o0 nazwie Warta od Samy do  Ostrorogi
Europeski Kod JCWP — PLRW60002118737.

Ustalenia zawarte Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
dla JCWP Warta od Samy do Ostrorogi [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967]:
Charakterystyka
- kod - PLRW60002118737,
- nazwa— Warta od Samy do Ostrorogi,
- region wodny - region wodny Warty,
- typ- widkarzekanizinna (21)
- ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem — silnie zmieniona cz¢$¢ wod
(SZCW), przekroczenie wskaznikow: il, m4.
Wykaz wod powierzchniowych przeznaczonych
- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenialudnosci w wode przeznaczong do spozycia — hnie
- do celow rekreacyjnych w tym kapieliskowych — nie
Cel srodowiskowy
- stan/potencjal ekologiczny — dobry potencjal ekologiczny, mozliwo$¢ migracji
organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Wartaw obrebie JCWP,
- stan chemiczny — dobry stan chemiczny.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
- monitoring — monitorowana
- aktualny stan JCWP — zly
- ryzyko nieosiagnigcia celu srodowiskowego — zagrozona
Przedtuzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWP
- odstepstwo — tak,
- Odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 0 zmianie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw — przedtuzenie terminu
osiggnigcia celu — brak mozliwosci technicznych,
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- termin osiagnigcia dobrego stanu — 2027 rok,

- uzasadnienie odstepstwa — W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢
przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegotowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja
dziatan na poziomie krajowym: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych. Przeprowadzenie pogtgbionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania
oraz Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wod powierzchniowych.

Realizacja inwestycji wymagajqcej odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne

- odstepstwo — nie,

- nazwainwestycji - brak

Przedsiewziecie w catosci zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych
JCWPd — PLGW600041.
Ustalenia zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[Dz. U. 2016 poz. 1967]:
Charakterystyka
- kod - GW 600041
Wykaz wod podziemnych przeznaczonych
- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia
—tak
Cel srodowiskowy
- stan chemiczny — dobry stan chemiczny
- stan ilosciowy — dobry stan ilosciowy
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
- monitoring — monitorowana
- stan chemiczny — dobry
- stanilosciowy — dobry
- ryzyko nieosiggnigcia celu srodowiskowego - niezagrozona
Przedtuzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWPd
- odstepstwo — nie,
- oOdstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw — nie dotyczy
- termin osiaggni¢cia dobrego stanu — nie dotyczy
- uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy
Realizacja inwestycji wymagajqgcej odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne
- odstepstwo — nie,
- nazwainwestycji — brak

Planowane przedsiewziecie (budowa dlipu) nie narusza ustalen wynikajacych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z
dnia 6 grudnia 2016 r. [Dz. U. 2016 poz. 1967].

6.2. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W Polsce za opracowywanie wstgpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia, map
ryzyka powodziowego oraz planéow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy, odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawieraé bedg mape obszaru dorzecza,
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na ktoérej zaznaczone sg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia
oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskéw z analiz tych map, opis celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz katalog dzialan stluzacych osiggnigciu tych celow
z uwzglednieniem ich priorytetu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci na obszarze dorzecza Odry dla
Ktorego zostal opracowany plan zarzadzania ryzykiem powodziowym 1 ogloszony
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. 2016 poz. 1938].
Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru
dorzecza Odry stanowig zatgcznik do planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (PZRP).
Zgodnie z art. 88f ust. 3 poprzednigj ustawy — Prawo wodne Prezes KZGW, pismami z dnia
14 kwietnia 2015 r., przekazal mapy: dyrektorom RZGW, Gtéwnemu Geodecie Kraju,
Gtéownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska i dyrektorowi Rzadowego Centrum
Bezpieczenstwa. Nastgpnie dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej, zgodnie
Z art. 88f ust. 4 ustawy — Prawo wodne, przekazali mapy wiasciwym dyrektorom urzedoéw
zeglugi $rodladowej, wlasciwym wojewodom, wlasciwym marszatkom wojewodztw,
wlasciwym starostom, wilasciwym wojtom (burmistrzom, prezydentom miast), wtasciwym
komendantom wojewodzkim i powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 2268]
MZP oraz MRP podlegaja przegladowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.

Gléwnym celem opracowania MZP byto wskazanie obszarow zagrozenia powodziowego
wraz ze wskazaniem prawdopodobienstwa wystapienia zagrozenia oraz skali tego zagrozenia.
MZP, oprocz granic obszaréw zagrozonych, zawieraja rowniez informacje na temat
glebokosci oraz predkosci 1 kierunkow przeptywu wody, okreslajacych stopien zagrozenia dla
ludzi i sposob oddziatywania wody na obiekty budowlane.

MRP s3 uzupetlieniem MZP. Okreslaja one warto$ci potencjalnych strat powodziowych oraz
przedstawiajg szacunkowg liczbe mieszkancow oraz obiekty narazone na zalanie w przypadku
wystapienia powodzi o okre§lonym prawdopodobienstwie jak rdwniez obiekty stanowigce
potencjalne zrédlo zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia czlowieka. Sg to informacje, ktore
pozwalgja na ocene ryzyka powodziowego dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska, dziedzictwa
kulturowego i dziatalnosci gospodarczej, czyli kategorii, dla ktérych nalezy ograniczy¢
negatywne skutki powodzi zgodnie z celami zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Metoda wyznaczania poziomow ryzyka powodziowego i okreslenia rozktadu przestrzennego
zostata opisana w PZRP dla obszaru dorzecza Odry. W ramach przeprowadzonej analizy
w regionie wodnym Warty okresSlono ryzyko powodziowe dla obszar6w gmin z terenu
poszczegolnych zlewni planistycznych.

Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/#) publikujacym mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest na obszarze, dla ktorych
zostaty opracowane ww. mapy.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w catosci na obszarze dorzecza Odry (region
wodny Warty), dla ktérego zostal opracowany plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
I ogtoszony Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
[Dz. U.z2016r. poz. 1938].
Ustalenia zawarte w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
Ryzyko powodziowe w ujeciu zlewni regionow wodnych dorzecza Odry
Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry:

e Kategoriazagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:
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o liczbazagrozonych mieszkancow — 1
o oObiekty uzytecznosci publicznej — 1
o ryzyko wypadkowe— 1
e Kategoriazagrozenia dla srodowiska:
o obiekty stanowiagce duze ryzyko dla srodowiska — 1
o obiekty stanowigce potencjalne zagrozenia dla srodowiska — 2
o ryzyko wypadkowe — 2
e Kategoriazagrozenia dla dziedzictwa kulturowego — 1
e Kategoriazagrozenia dla dziatalno$ci gospodarczej — 2
e Poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlewni — 2
Opis poziomoéw zagrozenia ryzykiem powodziowym:
1 — bardzo niski
2 —niski
3 — umiarkowany
4 — wysoki
5 — bardzo wysoki
Powierzchnie obszarow zagrozemia powodziowego w regionie wodnym Warty w ujeciu
zlewniowym:
Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry:
e scenariusz—0,2% -17362,8 ha

e scenariusz—1% -15028,1 ha

e scenariusz—-10% - 10 299,4 ha

e scenariusz W -0,0 ha
Objasnienia:

0,2% — obszary, na ktorych prawdopodobienstwo pojawienia sie powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
1% — obszary, na ktorych prawdopodobienstwo pojawienia sie¢ powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
10% — obszary, na ktorych prawdopodobienstwo pojawienia si¢ powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
W — obszar narazony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego

Projektowany dlip zlokalizowany jest czgéciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig (godto mapy N-33-117-D-d-1 opracowang w ramach projektu ISOK), na ktorym
prawdopodobi enstwo wystapienia powodzi jest:
— $rednie 1 wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww. powodzi
wyniesie 44,22 m n.p.m.
— wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzedna wody w czasie ww.
powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.
Zasieg ww. wWod powodziowych wniesiono na plan urzadzen wodnych — rys. 2

Lokalizacja na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia nowego obiektu budowlanego nie
bedzie miata jakiegokolwiek wplywu na warunki przeptywu wod powodziowych,
w tym naich kierunek, predkosé¢ czy poziom.

Planowane przedsiewziecie (budowa Slipu) nie narusza ustalen wynikajgcych z Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dnia 1 grudnia 2016 r.[Dz. U. z 2016 r. poz. 1938].

6.3. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnosza
zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121]. Zgodnie z art. 88s ust. 2
ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
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sporzadza Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie

art. 88r ust. 3i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

- andize mozliwosci powickszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalng i sztuczng retencji;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Dyrektor Regionalnego Gospodarki Wodngl w Poznaniu obwieszczeniem z dnia 5 grudnia
2017 r. zawiadomil o przygotowaniu planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie
wodnym Warty. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty stanowi
podstawe do opracowania plandow przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.
Jego gtéwnym zadaniem jest wskazanie propozycji dziatan, zarowno technicznych, jak i
nietechnicznych, majacych na celu przeciwdziatanie i fagodzenie skutkow suszy.

Ustdlenia zawarte Planie przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru gm. Wronki
W _powiecie szamotul skim, opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne] Wéd Polskich w Poznaniu.

Stopien zagrozenia suszq wg rodzajow suszy — wg zalgcznika 2

- atmosferyczna -4
- rolnicza -2
- hydrologiczna -1
- hydrogeologiczna -3
Sumaryczny stopien narazenia na skutki suszy sektorow i obszarow — wg zalqcznika 2
- gospodarka komunana -3
- przemyst -3
- rolnictwo -3
- gospodarka stawowa -2
- l&$nictwo -3
- energetykawodna -1
- turystyka -2
- $rodowisko i1 zasoby przyrodnicze - 3
- gmina -3

Jednolita Cze$ci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrogi
Europegjski Kod JCWP — PLRW60002118737, w ktorej zlokalizowane jest przedsiewzigcie
zngjduje si¢ wykazie JCWP zagrozonych suszg hydrologiczng - zat. 2 do Planu:

e Zlewniabilansowa - Warta od Obrzycka do Noteci

e stopien zagrozenia — 1 (obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w

stopniu mato istotnym)

e udziat JCWP w zlewni bilansowe — 100 %
Jednolita Cz¢s¢ Wod Podziemnych (JCWPA) Europejski Kod JCWPd — PLGW600041
zngjduje si¢ wykazie JCWPd zagrozonych suszg hydrogeologiczng - zat. 2 do Planu:
Zagrozenie suszq hydrogeologiczng

e suszagruntowa - tak

e glebsze poziomy wodonosne — nie
Stopien zagrozenia
stopien zagrozenia — 3 (obszar/sektor zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu
Znaczacym)
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Program dziatan stuzqcy ograniczaniu skutkow suszy — propozycja dzialan na poziomie
lokalnym — wg zatqcznika 3b
Wspomaganie naturalngj retencji zlewni
- Ograniczanie utraty naturalngj retencji i zachecanie do jej odtwarzania na terenach
zurbanizowanych,
- Odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni (zadrzewianie),
- Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych ekosystemow
wodnych i ekosysteméw zaleznych od waod,
- Zwigkszanie retencji zlewni (mikroretencja).
Powigkszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobéw wodnych
- Budowalrozbudowa systeméw zaopatrzenia w wode ludnosci,
- Budowalrozbudowa systeméw nawadniajacych.

Planowane przedsiewziecie (budowa dlipu) nie narusza ustalen  zawartych Planie
przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru gm. Wronki w powiecie szamotulskim,
opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich
w Poznaniu.

Podstawg prawng sporzadzenia plandéw przeciwdzialania skutkom suszy w regionach
wodnych byt art. 88s. ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1121), ktéry nakladal na dyrektorow regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej
obowigzek przygotowywania planow przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych.
Po wejsciu nowej ustawy Prawo wodne ww. plany stracity moc. Obecnie, zgodnie z art. 183
oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.],
przeciwdziatanie skutkom suszy prowadzi si¢ zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom
suszy, ktory uwzglednia podziat kraju na obszary dorzeczy. PGW WP Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnegj jest w trakcie realizacji projektu, ktorego celem jest sporzadzenie planu
przeciwdziatania skutkom suszy dla wszystkich obszarow dorzeczy wydzielonych w Polsce.

6.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest poza obszarem objetym programem ochrony
wod morskich. W zwigzku z powyzszym ustalenia w tym zakresie nie dotycza przedmiotowej
inwestycji.

6.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych

Planowana inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow, ktory zatwierdzony zostal przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
oraz zaktualizowany w roku 2005, 2009, 2010, 2015 i ostatnio 31 lipca 2017 r.. Program ten
zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000 (RLM - liczba rownowaznych mieszkancow),
wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy
lub modernizacji oczyszczalni $ciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015r.

W latach 2003 — 2016:

- wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 — 2178 km sieci,

- wybudowano 403 nowe oczyszczanie §ciekoéw komunalnych (w roku 2016 — 7 obiektow),

- przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni
$ciekow komunalnych (w roku 2016 — 105 inwestycji),

- nainwestycje wydano ok 63,8 mid zt (w roku 2016 — 2,4 mid zt).
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AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej liczbie mieszkancow 38,8 min, w
ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni $ciekoéw komunalnych. Aglomeracje ujete w
aktualizacji zostaly podzielone na priorytety wedlug znaczenia inwestycji oraz pilnoSci
zapewnienia srodkow. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych
wynika, ze w ramach pigtej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych
oczyszczani $ciekow oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach.
Planowane jest rowniez wybudowanie 14661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz
zmodernizowanie 3506 km sieci istnigjacej. Potrzeby finansowe na redizacje ww.
przedsigwzi¢¢ wynoszg 27,85 mld zt.

6.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég
wodnych o szczegdélnym znaczeniu transportowym

Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest poza obszarem objetym programem rozwoju
srédladowych drég wodnych o szczegdlnych znaczeniu transportowym. W zwigzku
Z powyzszym ustalenia w tym zakresie nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegollnosci na stan tych wéd i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych

7.1. Wplyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obrebie Jednolitey Czgsci Wod
Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrorogi Europejski Kod JCWP —
PLRW60002118737. Cele srodowiskowe dla JCWP, to osiggniecie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analiza zidentyfikowanych dziatan w ramach
przedsiewzigcia wykazata, ze nie maja one istotnych negatywnych oddzialywan na cele
srodowiskowe RDW.

7.2. Wptyw gospodarki wodnej zakfadu na wody podziemne

Planowane przedsiewzigcie tj. budowa dlipu, nie bgdzie miato wptywu na stan i jakosc¢
wod gruntowych 1 podziemnych. Miejsce przedsiewzigcia w catosci zlokalizowane jest na
obszarze jednolitg czesci wod podziemnych JCWPd — PLGW600041.

Celem srodowiskowym dla jednolitej czeSci wod podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilosciowego. Analiza zidentyfikowanych dziatan w ramach przedsi¢wziecia
wykazata, ze nie maja one istotnych negatywnych oddziatywan na cele sSrodowiskowe RDW.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz

odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Przeptyw nienaruszalny (biologiczny) stanowi graniczng warto$¢ rzecznego przeplywu,
Ktorego nie mozna zmniejszy¢ poprzez dziatalno$¢ cztowieka. Przeptyw nienaruszalny jest to
przeptyw wtasciwy dla zatozonego ekologicznego stanu cieku oraz realizacji norm i celow
okreslonych dla obszarow chronionych, ktorego wielko$¢ ze wzgledu na zachowanie tych
wymagan nie moze by¢, a ze wzgledu na instytucj¢ powszechnego korzystania z wod nie
powinien by¢, z wyjatkiem okreséw zagrozen nadzwyczajnych, obnizany przez dziatalnos¢
cztowieka.

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego dla stacji wodowskazowej Wronki obliczono jako
wartos¢ $redniego niskiego przeptywu  (SNQ) 1 wspdlczynnika ,n”, okreslonego
dla poszczegblnych ciekow regionu w zaleznosci od ich charakterystyki hydrologiczney:
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Qn = SNQ*n = 53,60%0,50 = 26,8 m’/s

Wykonanie urzadzenia wodnego — dipu nie ma wpltywu na wielko$é przeplywu
nienaruszal nego w rzece.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu 2z wielolecia (SNQ)
lub zasobu wéd podziemnych
Wielkos¢ przeptywu SNQ dla stacji wodowskazowej Wronki, zostata okreslona
na podstawie "Raportu z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego - Zatacznik nr 1" wykonanego na potrzeby ISOK na podstawie obserwacji
z okresu 1971 - 2010. Wielkos¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia wynosi:

SNQ =53,60 m’/s

10. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodno prawnego, a takze rozmiar
i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch planowanego do wykonania urzadzenia wodnego (slipu) polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu parametrow slipu oraz jakosci wykonania urzadzenia,
- nasprawdzeniu poprawnosci wykonania i funkcjonowania elementow slipu,
Okres rozruchu planowany jest na | kwartat 2021.
W poczatkowej fazie eksploatacji urzadzenie podlegato bedzie czestszym kontrolom,
awszelkie najmnigjsze uszkodzenia beda w trybie natychmiastowym naprawiane.

Nie przewiduje Si¢ zatrzymania dziatalnosci i funkcjonowania planowanego urzadzenia
wodnego. Wystgpienie awarii obiektu jest mato prawdopodobne i nie bedzie stanowié
zagrozenia dla ludzi, ani dla wod rzeki Warty. W przypadku wystapienia ewentualne awarii
(np. uszkodzenie konstrukcji dlipu) nalezy przystgpi¢ do przegladu awaryjnego urzagdzenia
majacego na celu okreslenie:

- zakresu naprawa,

- zakresu ewentual nych ograniczen w pracy urzadzenia,

- potrzebe wykonania dokumentaci.
Z dokonanego przegladu nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po usunieciu skutkow awarii nalezy
wykona¢ przeglad poawaryjny, majacy na celu sprawdzenie i odbidr robot lub urzadzen
I przekazanie obiektu do eksploatacji.
W przypadki wystapienia ewentualnego zagrozenia spowodowanego awarig urzadzenia
wodnego nalezy bezwzglednie ewakuowac przebywajacych na dipie ludzi, pojazdy i
zngjdujace si¢ w poblizu jednostki pltywajace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby. Aby nie
dopusci¢ jednak do takiej sytuacji, nalezy cO ngmnig dwa razy w roku przeprowadzi¢
przeglad obiektu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci przystapi¢ do
ich usuniecia. Przeglady nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 2 razy do roku tj. po okresie
zimowym oraz przed sezonem wakacyjnym.
W razie wystapienia ewentualne awarii nalezy:
- zabezpieczy¢ miejsce wystgpienia uszkodzenia przed dostepem 0sob trzecich,
- niezwlocznie przystapia od usunig¢cia awarii.
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11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W zasiggu oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Najblizei polozonymi obszarami ochrony sa:

- Obszary Chronionego Kragjobrazu "Puszcza Notecka' - 0,33 km,
- Obszary Specjalng Ochrony Natura 2000 "Puszcza Notecka' PLB300015 - 0,51 km.

Analizujac zakres przedsiewziecia, miejsce obszaru oraz powierzchnie obszaréw objetych
ochrong prawng ha podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r., w poblizu ktorych przedsiewziecie jest zlokalizowane, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania na obszary wymienione powyzej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 71] przedmiotowe przedsiewziecie (budowa slipu) nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Oddziatywanie na $rodowisko:
- oddziatywanie naludzi - nie wystepuje ,
- oddzialywanie na $wiat roslin — nie wystepuje,
- oddzialywanie na Swiat zwierzat — nie wystepuje,
- oddziatywanie na ryby i inne organizmy wodne - nie wystepuje
- oddzialywanie na powietrze i klimat — nie wystgpuje
- oddziatywanie na powierzchnie ziemi i glebe — nie wystepuje
- oddzialywanie na wody powierzchniowe — nie wystepuje
- oddzialywanie na wody podziemne — nie wystepuje
- oddziatywanie na dobra kultury i dobra materialne - nie wystgpuje.

Planowane przedsigwzigcie nie zakloci naturalnych procesow ksztattujacych $rodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na terenie.
Przedsigwzigcie nie bedzie wigzato si¢ z ingerencja w siedliska, miejsca gniazdowania,
bytowania oraz zerowania ptakow zyjacych w obszarze jak i poblizu przedsiewzigcia.
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