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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

 3 Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Ścieżka rowerowa

Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Fórman

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-07-22
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

 4 Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Ścieżka rowerowa

Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Fórman

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Parametry wyliczone z CPT
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

 5 Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowość: Wronki

Gmina: Wronki

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Ścieżka rowerowa

Zleceniodawca: Geologia i Geotechnika Mateusz Fórman

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-07-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Parametry wyliczone z CPT
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