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1. Wiadomo�ci podstawowe 

1.1. Zakùad ubiegaj¹cy siê o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Gmina Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

1.2. Przepisy, materiaùy wyj�ciowe 

- Decyzja nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
z dnia 18 lipca 2019 r. znak NIiPP.6733.8.2019.MB (dawniej GMGiPP.6733.6.2019.MB) 
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.], 
- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967], 
- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie przyjêcia 

Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1938], 

- Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 

[Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129], 
- Rozporz¹dzenie Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

17 lipca 2017 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Warty [Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 

18.07.2017 r. poz. 5165], 
- Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579]. 
- Krajowy program oczyszczania �cieków komunalnych � Aktualizacja z 31 lipca 2017 r. 

zatwierdzony przez Radê Ministrów. 
- Uchwaùa nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia �Zaùo¿eñ 

do planów rozwoju �ródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016�2020 z 
perspektyw¹ do roku 2030� [M.P.2016 poz.711]. 

- Mapa Podziaùu Hydrograficznego Polski 2010 � KZGW w Warszawie.  
- Plan przeciwdziaùania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - Dyrektor Regionalnego 

Zarz¹du Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, grudzieñ 2017 r. 
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr 18/2019 o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 18 lipca 2019 r. znak: NIiPP.6733.8.2019MB (dawniej 
GMGiPP.6733.6.2019.MB).    

- Opracowanie hydrologiczne, Stany charakterystyczne gùówne drugiego stopnia, rzeka 

Warta, Stacja wodowskazowa - Wronki, Emilia Popielawska - Biuro Prognoz 
Hydrologicznych we Wrocùawiu, Wydziaù Prognoz i Opracowañ Hydrologicznych w 

Poznaniu, IMGW - PIB, Poznañ, maj 2020 r. 
- Raport z wykonania map zagro¿enia powodziowego i map ryzyka powodziowego  

- Zaù¹cznik nr 1, ISOK. 
- Stan wód Warty na terenie województwa Wielkopolskiego w latach 1999 - 2009  

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu 

Úrodowiska, Poznañ 2010. 
- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firmê Usùugi Geodezyjno-

Kartograficzne Marek Mieloch ul. Gùówna 25, 62-023 Borówiec, czerwiec 2020 r. 
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2. Wyszczególnienie 

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

W zwi¹zku z faktem, ¿e inwestycja dotyczy rozbiórki istniej¹cego slipu i wykonania  
nowego urz¹dzenia wodnego � slipu nie planuje sie zwykùego ani szczególnego korzystania z 

wód. 

2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych lub robót 

    Przedmiotem przedsiêwziêcia jest rozbiórka istniej¹cego slipu oraz wykonanie urz¹dzenia 

wodnego polegaj¹ce na budowie nowego slipu ¿elbetowego na prawym brzegu rzeki Warty w 
km 170+175 na dziaùkach o nr ewid. 740 i 741, obrêb Wronki. 
Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiórki: 

- dùugo�ã � 24,0 m, 
- szeroko�ã � 3,00   m 
- konstrukcja � pùyty drogowe ¿elbetowe 
 

Parametry projektowanego slipu: 
- dùugo�ã � 28,0 m, 
- szeroko�ã � 4,00 m 
- konstrukcja � ¿elbetowa, 
- rzêdne � 41,30÷37,30 m n.p.m.  
 

Celem budowy slipu jest zapewnienie mo¿liwo�ci powszechnego korzystania z wód rzeki 
Warty. Slip bêdzie wykorzystywany do wodowania maùych jednostek pùywaj¹cych w celach 
rekreacyjnych.  Mo¿e byã równie¿ wykorzystywany przez pañstwowe sùu¿by takie jak: stra¿ 

po¿arna czy policja. 
 
Projektowany slip zlokalizowany jest czê�ciowo na obszarze szczególnego zagro¿enia 

powodzi¹ (godùo mapy N-33-117-D-d-1opracowanej w ramach projektu ISOK), na którym 

prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi jest: 
 �rednie i wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. powodzi 

wyniesie 44,22 m n.p.m.  
 wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. 

powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.  
Zasiêg ww. wód powodziowych wniesiono na plan urz¹dzeñ wodnych � rys. 2    
Projektowane urz¹dzenie wodne (slip) nie bêdzie miaù jakiegokolwiek wpùywu na warunki 

przepùywu wód powodziowych. 
 
Planowane do wykonania urz¹dzenie wodne (slip) nie narusza ustaleñ zawartych  
w Rozporz¹dzeniu Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

2 kwietnia 2014 r. w sprawie korzystania z wód regionu wodnego Warty [Dziennik Urzêdowy 

Województwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129].  
 
W zasiêgu oddziaùywania przedsiêwziêcia nie wystêpuj¹ formy ochrony przyrody utworzone 
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 
     Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. poz. 71] przedmiotowe przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie kwalifikuje siê do przedsiêwziêã 
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mog¹cych zawsze znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko ani do rodzaju przedsiêwziêã 

mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko. Planowany slip nie bêdzie 

wywieraù ujemnego wpùywu na �rodowisko naturalne i nie stworzy zagro¿enia dla warunków 

zdrowia i ¿ycia ludzi.  
Tym samym dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaùywania na �rodowisko i uzyskanie decyzji o �rodowiskowych 

uwarunkowaniach. Zostaùo to potwierdzone przez organ wùa�ciwy do wydania decyzji  
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na etapie jej wydawania, na podstawie  
art. 96 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie,  
udziale spoùeczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na �rodowisko 

(Dz. U. z 2018 r., poz 2081) t.j.  
 
      Teren planowanego przedsiêwziêcia (dziaùka o nr ewid: 740 i 741, obrêb Wronki) nie jest 
objêty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W zwi¹zku z powy¿szym dla 

przedmiotowego przedsiêwziêcia uzyskano decyzjê nr 18/2019 o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dnia 18 lipca 2019 r. znak: NIiPP.6733.8.2019MB (dawniej 
GMGiPP.6733.6.2019.MB), wydan¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.    

2.3. Rodzaj urz¹dzeñ pomiarowych oraz znaków ¿eglugowych 

   W zwi¹zku z faktem,, ¿e rzeka Warta w miejscu planowanej inwestycji jest drog¹ wodn¹ 
klasy Ib projektuje siê oznakowanie slipu znakami ¿eglugowymi E. 22 i A. 9.  

2.4. Rodzaj i zasiêg oddziaùywania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych 

Rodzaj oddziaùywania planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych dotyczy rozbiórki 

istniej¹cego slipu i budowy nowego na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175. 
Zasiêg oddziaùywania planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych dotyczy rozbiórki 

oraz budowy slipu i ograniczony jest do dziaùek o nr ewid. 740 i 741 obrêb Wronki, gm. 
Wronki, na których planowane jest  przedsiêwziêcie i obejmuje powierzchniê: 
- dziaùka nr 740, F = 470 m2 
- dziaùka nr 741, F = 480 m2 
Zasiêg oddziaùywania w wniesiono na rys. 2 � Plan urz¹dzeñ wodnych.  

2.5. Stan prawny nieruchomo�ci usytuowanych w zasiêgu oddziaùywania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz¹dzeñ 

wodnych 

      Projektowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest na gruntach miasta Wronki   
w gminie Wronki pow. szamotulski woj. wielkopolski (rys. 1). Stan prawny nieruchomo�ci 

gruntowych zlokalizowanych w zasiêgu oddziaùywania zamierzonego korzystania z wód  
oraz  planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych, (zgodnie z ewidencj¹ gruntów  
i budynków), zestawiono odpowiednio w tabeli 1 oraz pokazano na rys. 2 (Plan urz¹dzeñ 

wodnych).  
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Tab. 1. Wykaz dziaùek w zasiêgu planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych  

(zgodnie z ewidencja gruntów i budynków) 

 

Nr dziaùki Wùa�ciciel/Zarz¹dca 

adres 
gmina Wronki, pow. szamotulski 

obrêb Wronki 

740 
Gmina Wronki 
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

741 

Wùasno�ã: Skarb Pañstwa 

Trwaùy Zarz¹d: 

Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
ul. Chlebowa4/8, 61-003 Poznañ 

2.6. Obowi¹zki ubiegaj¹cego siê o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

w stosunku do osób trzecich 

Do podstawowych obowi¹zków ubiegaj¹cego siê o pozwolenie wodnoprawne nale¿y: 
- utrzymanie urz¹dzenia wodnego w nale¿ytym stanie technicznym, 
- wykonywanie bie¿¹cych konserwacji i napraw na urz¹dzeniu, usuwanie szkód  

na obiekcie,  
- dokonywanie corocznych przegl¹dów stanu urz¹dzenia,  
- zapewnienie eksploatacji urz¹dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, 
- stosowanie siê do warunków pozwolenia wodnoprawnego.  

Do obowi¹zku wnioskodawcy nale¿y równie¿ utrzymanie porz¹dku i estetyki na slipie 
¿elbetowym. 

3. Opis i lokalizacja urz¹dzeñ wodnych  

3.1. Slip istniej¹cy 

     Istniej¹cy slip zlokalizowany jest na dziaùce o nr ewid.: 740 i 741  

obrêb Wronki w gm. Wronki, powiat szamotulski. 
Wspóùrzêdne geodezyjne slipu (ukùad PL-ETRF2000) 
- góra slipu  X: 5843196,74  Y:5593470,94 
- dóù slipu  X: 5843187,36  Y:5593493,24 
Lokalizacjê urz¹dzenia pokazano na rys. 2. 
 
Parametry techniczne istniej¹cego 

- dùugo�ã � 24,0 m, 
- szeroko�ã � 3,00   m 
- konstrukcja � pùyty drogowe ¿elbetowe 

Slip wykonany jest z ¿elbetowych pùyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy i 

dno rzeki w rejonie slipu umocnione s¹ narzutem kamiennym. Z uwagi na upùyw czasu pùyty 

s¹ poklawiszowane i spêkane, wystêpuj¹ ubytki w umocnieniu kamiennym. 

3.2. Slip projektowany 

     Projektowany do budowy slip zlokalizowano na dziaùce o nr ewid.: 740 i 741  

obrêb Wronki w gm. Wronki, powiat szamotulski. 
Wspóùrzêdne geodezyjne slipu (ukùad PL-ETRF2000) 
- góra slipu  X: 5843198,61  Y:5593471,14 
- dóù slipu  X: 5843185,64  Y:5593495,63 
Lokalizacjê urz¹dzenia pokazano na rys. 2. 
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    Przedmiotem przedsiêwziêcia jest budowa slipu ¿elbetowego na rzece Warcie  
w km 170+175 (dziaùka o nr ewid. 740 i 741, obrêb Wronki) o parametrach: 

- dùugo�ã � 28,0 m, 
- szeroko�ã � 4,00 m 
- konstrukcja � ¿elbetowa, 
- rzêdne � 41,30÷37,30 m n.p.m.  

Projektuje siê slip ¿elbetowy o dùugo�ci L=28,0 m i szeroko�ci B=4,00 m. Slip o konstrukcji 
¿elbetowej planuje siê wykonaã w miejsce istniej¹cego slipu. Konstrukcjê no�n¹ slipu 

stanowiã bêdzie pùyta ¿elbetowa z betonu klasy C30/37 o grubo�ci 20 cm wykonana �na 

mokro�. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwójna siatk¹ stalow¹ 12 co 15 cm ze stali 
BSt500S i zdylatowana. Pùyta ¿elbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy 

C12/15 o grubo�ci 10 cm i podsypce z pospóùki o grubo�ci 20 cm. Konstrukcja zostanie 

podparta stalow¹ �ciank¹ szczeln¹ Larssen 601, która jednocze�nie stanowiã bêdzie 

tymczasow¹ grodzê na czas wykonywania robót budowlanych. Skarpy wzdùu¿ slipu 

umocnione zostan¹ materacem siatkowo-kamiennym grubo�ci 30 cm, a dno rzeki za �ciank¹ 

narzutem kamiennym grubo�ci 30 cm. 
Od istniej¹cej jezdni ziemnej do slipu prowadziã bêdzie umocniony ci¹g komunikacyjny o 

dùugo�ci L = 40,0 m i szeroko�ci 4,0 m, zakoñczony placem manewrowym o wymiarach 

15,0x15,0 m. Konstrukcjê nawierzchni stanowiã bêd¹: 
− geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowùóknina)  
− warstwa dolna gr. 10 cm - tùuczeñ kamienny ùamany 31,5÷63 mm 
− warstwa górna gr. 10 cm - kliniec ùamany 5÷31,5 mm + miaù 0÷5 mm 

3.3. Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego 

zagro¿enia powodzi¹ 

Projektowany slip opisany w pkt 3.2 niniejszego operatu zlokalizowany jest czê�ciowo na 
obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹ (godùo mapy N-33-117-D-d-1 opracowanej w 
ramach projektu ISOK), na którym prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi jest: 

 �rednie i wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. powodzi 

wyniesie 44,22 m n.p.m.  
 wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. 

powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.  
Zasiêg ww. wód powodziowych wniesiono na plan urz¹dzeñ wodnych � rys. 2    
 
Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest 
równie¿ wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagro¿enia powodzi¹ 
nowych obiektów budowlanych.  
 
Lokalizacja na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹ nowego obiektu budowlanego 

(slipu ¿elbetowego) nie bêdzie miaùa jakiegokolwiek wpùywu na warunki przepùywu wód 

powodziowych, w tym na ich kierunek, prêdko�ã czy poziom. 

4. Charakterystyka wód objêtych pozwoleniem wodnoprawnym 

4.1. Charakterystyka zlewni 

 Warta jest najwiêkszym, prawobrze¿nym dopùywem Odry, o dùugo�ci 808,2 km.  
Na teren województwa wielkopolskiego przypada odcinek rzeki od wypùywu ze Zbiornika 

Jeziorsko do miejscowo�ci Muchocinek poni¿ej Miêdzychodu, czyli okoùo 369 km,  
z tego okoùo 30 km pùynie wzdùu¿ granicy z województwem ùódzkim. Na dùugo�ci 406 km,  
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od Konina do Kostrzyna, Warta uznana jest za rzekê ¿eglown¹. �ródùa Warty znajduj¹ siê  
na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej w Kromoùowie, na wschód od Zawiercia 

(województwo �l¹skie); do Odry uchodzi pod Kostrzynem (województwo lubuskie),  
w 617,6 km jej biegu.  
 Wedùug typologii abiotycznej Warta wpùywa na obszar województwa wielkopolskiego 

jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, nastêpnie przyjmuje charakter wielkiej rzeki 

nizinnej. 
 Zlewnia Warty na obszarze województwa wielkopolskiego zbudowana jest z utworów 

czwartorzêdowych, Warta pùynie na podùo¿u piaszczysto-¿wirowym, a mniejsze dopùywy 

zbieraj¹ wody z obszarów wysoczyznowych zbudowanych z glin i piasków gliniastych. 

Dominuj¹c¹ form¹ u¿ytkowania s¹ grunty orne. Przewa¿aj¹ gospodarstwa �redniej wielko�ci 

o intensywnej produkcji rolnej i zwierzêcej. Jedynie póùnocnozachodnia czê�ã zlewni 

charakteryzuje siê wysokim udziaùem powierzchni le�nych. Najwiêksze miasta zlokalizowane 

nad Wart¹ to Koùo, Konin, Úrem, Poznañ, Oborniki, Wronki, Miêdzychód. W zlewni Warty 

poùo¿one s¹ równie¿: Turek, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Wrze�nia, Úroda Wielkopolska, 

Gniezno, W¹growiec i Szamotuùy. 

4.2. Przepùywy i stany charakterystyczne 

 Przekrój wodowskazowy "Wronki" znajduje siê w 169,85 km biegu rzeki i zamyka 
zlewniê o powierzchni wynosz¹cej F = 30 680,88 km

2. Stany charakterystyczne  
dla wodowskazu "Wronki" zostaùy okre�lone w Opracowaniu Hydrologicznym wykonanym 
przez Wydziaù Prognoz i Opracowañ Hydrologicznych w Poznaniu w maju 2020 r.  
na podstawie obserwacji z okresu 1946 - 2018 i zestawione w tabeli 2. Natomiast przepùywy 

charakterystyczne dla stacji wodowskazowej "Wronki" zaczerpniêto z "Raportu z wykonania 

map zagro¿enia powodziowego i map ryzyka powodziowego - Zaù¹cznik nr 1" sporz¹dzonego 
na potrzeby ISOK  na podstawie  obserwacji z okresu 1971 - 2010 i  zestawiono w tabeli 3.  
 
   Tab. 2 

Stany charakterystyczne 

SNW SSW 
Wodowskaz 

Wronki 
142 244 

  
- "0" wodowskazu - 36,63 m n.p.m. w ukùadzie Kronsztad 86, 
- SNW - �redni roczny z najni¿szych stan wody z wielolecia, 
- SSW - �redni roczny stan wody z wielolecia. 
  

 Tab. 3 

Lp. 
Przepùyw 

charakterystyczny 

Oznaczenie 

przepùywu  
Wielko�ã przepùywu 

[m
3
/s] 

1 Najni¿sza niska woda NNQ 37,20 
2 Úrednia niska woda SNQ 53,60 
3 Úrednia roczna woda SSQ 125,50 
4 Úrednia wielka woda SWQ 326,40 
5 Najwy¿sza wielka woda WWQ 928,00 

4.3. Stany prawdopodobne 

Aktualne rzêdne wód wielkich rzeki Warty przyjêto z map zagro¿enia powodziowego 

opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/#. 
Jednocze�nie mapy zostaùy przekazane przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/#
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Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako 
oficjalne dokumenty planistyczne stanowi¹ podstawê do podejmowania dziaùañ zwi¹zanych z 

planowaniem przestrzennym i zarz¹dzaniem kryzysowym. 
 Tab. 4 

Rzêdne zw. wody [m
 
nKr.] Prawdopodobieñstwo 

[%] km 169+850 (wodowskaz) km 170+175 (slip) 

0,2 44,98 45,05 
1,0 44,15 44,22 
10,0 42,73 42,80 

 

5. Charakterystyka odbiornika �cieków objêtego pozwoleniem wodnoprawnym 

Nie dotyczy 

6. Ustalenia  

6.1. Ustalenia wynikaj¹ce z planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza  

       Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie 

wodnym Warty, który administrowany jest przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej 

Wód Polskich w Poznaniu. Przedsiêwziêcie usytuowane jest w obrêbie Jednolitej Czê�ci Wód 

Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrorogi  

Europejski Kod JCWP � PLRW60002118737. 

 
Ustalenia zawarte Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  
dla  JCWP Warta od Samy do Ostrorogi [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967]: 
Charakterystyka  

- kod � PLRW60002118737, 
- nazwa � Warta od Samy do Ostrorogi, 
- region wodny - region wodny Warty, 
- typ� wielka rzeka nizinna (21) 
- ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem � silnie zmieniona czê�ã wód 

(SZCW), przekroczenie wskaêników: i1, m4. 
Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych 

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia � nie 

- do celów rekreacyjnych w tym k¹pieliskowych � nie 

Cel �rodowiskowy 

- stan/potencjaù ekologiczny � dobry potencjaù ekologiczny, mo¿liwo�ã migracji 

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Warta w obrêbie JCWP, 

- stan chemiczny � dobry stan chemiczny. 
Ocena ryzyka nieosi¹gniêcia celów �rodowiskowych 

- monitoring � monitorowana 

- aktualny stan JCWP � zùy 

- ryzyko nieosi¹gniêcia celu �rodowiskowego � zagro¿ona 

Przedùu¿enie terminu osi¹gniêcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWP 

- odstêpstwo � tak, 
- odstêpstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw � przedùu¿enie terminu 
osi¹gniêcia celu � brak mo¿liwo�ci technicznych, 
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- termin osi¹gniêcia dobrego stanu � 2027 rok, 
- uzasadnienie odstêpstwa � W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mog¹cej byã 

przyczyn¹ wystêpuj¹cych przekroczeñ wskaêników jako�ci. Konieczne jest dokonanie 

szczegóùowego rozpoznania przyczyn w celu prawidùowego zaplanowania dziaùañ 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosi¹gniêcia dobrego stanu zapewni realizacja 
dziaùañ na poziomie krajowym: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych. Przeprowadzenie pogùêbionej analizy presji pod k¹tem zmian 

hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdra¿ania 

oraz Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych. 

Realizacja inwestycji wymagaj¹cej odstêpstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne  

- odstêpstwo � nie, 
- nazwa inwestycji - brak 

 

Przedsiêwziêcie w caùo�ci  zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czê�ci wód podziemnych 

JCWPd �  PLGW600041. 

Ustalenia zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  
[Dz. U. 2016 poz. 1967]: 
Charakterystyka  

- kod � GW 600041 
Wykaz wód podziemnych przeznaczonych 

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia 

� tak 

Cel �rodowiskowy 

- stan chemiczny � dobry stan chemiczny 

- stan ilo�ciowy � dobry stan ilo�ciowy  

Ocena ryzyka nieosi¹gniêcia celów �rodowiskowych 

- monitoring � monitorowana 

- stan chemiczny � dobry 

- stan ilo�ciowy � dobry  
- ryzyko nieosi¹gniêcia celu �rodowiskowego - niezagro¿ona 

Przedùu¿enie terminu osi¹gniêcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd 

- odstêpstwo � nie, 
- odstêpstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw � nie dotyczy 

- termin osi¹gniêcia dobrego stanu � nie dotyczy 

- uzasadnienie odstêpstwa � nie dotyczy 

Realizacja inwestycji wymagaj¹cej odstêpstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne  

- odstêpstwo � nie, 
- nazwa inwestycji � brak 
 

Planowane przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie narusza ustaleñ wynikaj¹cych z Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 
dnia 6 grudnia  2016 r. [Dz. U. 2016 poz. 1967].  

6.2. Ustalenia wynikaj¹ce z planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym  

    W Polsce za opracowywanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia, map 

ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów 

dorzeczy, odpowiedzialny jest Prezes KZGW. Plany zawieraã bêd¹ mapê obszaru dorzecza, 
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na której zaznaczone s¹ obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi, mapy zagro¿enia 

oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analiz tych map, opis celów 

zarz¹dzania ryzykiem powodziowym oraz katalog dziaùañ sùu¿¹cych osi¹gniêciu tych celów 

z uwzglêdnieniem ich priorytetu.  
Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w caùo�ci na obszarze dorzecza Odry dla 

którego zostaù opracowany plan zarz¹dzania ryzykiem powodziowym i ogùoszony 

Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2016 r.  w sprawie przyjêcia Planu 

zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. 2016 poz. 1938]. 
Mapy zagro¿enia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru 
dorzecza Odry stanowi¹ zaù¹cznik do planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym (PZRP). 
Zgodnie z art. 88f ust. 3 poprzedniej ustawy � Prawo wodne Prezes KZGW, pismami z dnia 
14 kwietnia 2015 r., przekazaù mapy: dyrektorom RZGW, Gùównemu Geodecie Kraju, 

Gùównemu Inspektorowi Ochrony Úrodowiska i dyrektorowi Rz¹dowego Centrum 

Bezpieczeñstwa. Nastêpnie dyrektorzy regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej, zgodnie  
z art. 88f ust. 4 ustawy � Prawo wodne, przekazali mapy wùa�ciwym dyrektorom urzêdów 

¿eglugi �ródl¹dowej, wùa�ciwym wojewodom, wùa�ciwym marszaùkom województw, 

wùa�ciwym starostom, wùa�ciwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), wùa�ciwym 

komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. 
Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 2268]  
MZP oraz MRP podlegaj¹ przegl¹dowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.  
      Gùównym celem opracowania MZP byùo wskazanie obszarów zagro¿enia powodziowego  

wraz ze wskazaniem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia oraz skali tego zagro¿enia. 

MZP, oprócz granic obszarów zagro¿onych, zawieraj¹ równie¿ informacje na temat 

gùêboko�ci oraz prêdko�ci i kierunków przepùywu wody, okre�laj¹cych stopieñ zagro¿enia dla 

ludzi i sposób oddziaùywania wody na obiekty budowlane. 
MRP s¹ uzupeùnieniem MZP. Okre�laj¹ one warto�ci potencjalnych strat powodziowych oraz 

przedstawiaj¹ szacunkow¹ liczbê mieszkañców oraz obiekty nara¿one na zalanie w przypadku 
wyst¹pienia powodzi o okre�lonym prawdopodobieñstwie jak równie¿ obiekty stanowi¹ce 

potencjalne êródùo zagro¿enia dla �rodowiska i zdrowia czùowieka. S¹ to informacje, które 

pozwalaj¹ na ocenê ryzyka powodziowego dla zdrowia i ¿ycia ludzi, �rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego i dziaùalno�ci gospodarczej, czyli kategorii, dla których nale¿y ograniczyã 

negatywne skutki powodzi zgodnie z celami zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. 
Metoda wyznaczania poziomów ryzyka powodziowego i okre�lenia rozkùadu przestrzennego 
zostaùa opisana w PZRP dla obszaru dorzecza Odry. W ramach przeprowadzonej analizy  
w regionie wodnym Warty okre�lono ryzyko powodziowe dla obszarów gmin z terenu 

poszczególnych zlewni planistycznych. 
Zgodnie z informacjami zawartymi na hydroportalu KZGW 

(http://mapy.isok.gov.pl/imap/#) publikuj¹cym mapy zagro¿enia powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego teren przedsiêwziêcia zlokalizowany jest na obszarze, dla których 
zostaùy opracowane ww. mapy.  
 
Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w caùo�ci na obszarze dorzecza Odry (region 

wodny Warty), dla którego zostaù opracowany plan zarz¹dzania ryzykiem powodziowym   
i ogùoszony Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 paêdziernika 2016 r. w sprawie 
przyjêcia Planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry  
[Dz. U. z 2016 r. poz. 1938]. 
Ustalenia zawarte w Planie zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry  
Ryzyko powodziowe w ujêciu zlewni regionów wodnych dorzecza Odry 

Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry: 
 Kategoria zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi: 
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o liczba zagro¿onych mieszkañców � 1  
o obiekty u¿yteczno�ci publicznej � 1  
o ryzyko wypadkowe � 1   

 Kategoria zagro¿enia dla �rodowiska: 
o obiekty stanowi¹ce du¿e ryzyko dla �rodowiska � 1  
o obiekty stanowi¹ce potencjalne zagro¿enia dla �rodowiska � 2  
o ryzyko wypadkowe � 2    

 Kategoria zagro¿enia dla dziedzictwa kulturowego � 1  
 Kategoria zagro¿enia dla dziaùalno�ci gospodarczej � 2  
 Poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlewni � 2 

Opis poziomów zagro¿enia ryzykiem powodziowym: 
1 � bardzo niski 
2 � niski 
3 � umiarkowany 
4 � wysoki 
5 � bardzo wysoki 

Powierzchnie obszarów zagro¿enia powodziowego w regionie wodnym Warty w ujêciu 

zlewniowym:  

Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry: 
 scenariusz � 0,2 %  - 17 362,8 ha 
 scenariusz � 1 %  - 15 028,1 ha 
 scenariusz � 10 %  - 10 299,4 ha 
 scenariusz W   - 0,0 ha 

 
Obja�nienia: 
0,2% � obszary, na których prawdopodobieñstwo pojawienia siê powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat; 
1% � obszary, na których prawdopodobieñstwo pojawienia siê powodzi jest �rednie i wynosi raz na 100 lat 
10% � obszary, na których prawdopodobieñstwo pojawienia siê powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat  
W � obszar nara¿ony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia waùu przeciwpowodziowego 
 

Projektowany slip zlokalizowany jest czê�ciowo na obszarze szczególnego zagro¿enia 

powodzi¹ (godùo mapy N-33-117-D-d-1 opracowanej w ramach projektu ISOK), na którym 

prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi jest: 
 �rednie i wynosi 1 % tj. raz na 100 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. powodzi 

wyniesie 44,22 m n.p.m.  
 wysokie i wynosi 10 % tj. raz na 10 lat. Szacowana rzêdna wody w czasie ww. 

powodzi wyniesie 42,80 m n.p.m.  
Zasiêg ww. wód powodziowych wniesiono na plan urz¹dzeñ wodnych � rys. 2   
 
Lokalizacja na obszarze szczególnego zagro¿enia powodzi¹ nowego obiektu budowlanego nie 

bêdzie miaùa jakiegokolwiek wpùywu na warunki przepùywu wód powodziowych,  
w tym na ich kierunek, prêdko�ã czy poziom. 
Planowane przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie narusza ustaleñ wynikaj¹cych z Planu 

zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry opublikowanym w 

Dzienniku Ustaw z dnia  1 grudnia 2016 r.[Dz. U. z 2016 r. poz. 1938]. 

6.3. Ustalenia wynikaj¹ce z planu przeciwdziaùania skutkom suszy 

 Konieczno�ã opracowania dokumentu �Planu przeciwdziaùania skutkom suszy� wnosz¹ 

zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121]. Zgodnie z art. 88s ust. 2 
ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziaùania skutkom suszy w regionie wodnym Warty 
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sporz¹dza Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie 

art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziaùania skutkom suszy zawieraj¹: 
− analizê mo¿liwo�ci powiêkszenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 
− propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urz¹dzeñ wodnych; 
− propozycje niezbêdnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 
− katalog dziaùañ sùu¿¹cych ograniczeniu skutków suszy. 
 
Dyrektor Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu obwieszczeniem z dnia 5 grudnia 
2017 r. zawiadomiù o przygotowaniu planu przeciwdziaùania skutkom suszy w regionie 

wodnym Warty. Plan przeciwdziaùania skutkom suszy w regionie wodnym Warty stanowi 
podstawê do opracowania planów przeciwdziaùania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 

Jego gùównym zadaniem jest wskazanie propozycji dziaùañ, zarówno technicznych, jak i 

nietechnicznych, maj¹cych na celu przeciwdziaùanie i ùagodzenie skutków suszy. 
 
Ustalenia zawarte Planie przeciwdziaùania skutkom suszy dla obszaru gm. Wronki  
w powiecie szamotulskim, opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki 

Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.   
Stopieñ zagro¿enia susz¹ wg rodzajów suszy � wg zaù¹cznika 2 

- atmosferyczna    - 4 

- rolnicza     - 2 

- hydrologiczna    - 1 

- hydrogeologiczna    - 3 

Sumaryczny stopieñ nara¿enia na skutki suszy sektorów i obszarów � wg zaù¹cznika 2 

- gospodarka komunalna   - 3 

- przemysù     - 3 

- rolnictwo     - 3  
- gospodarka stawowa    - 2 

- le�nictwo     - 3 

- energetyka wodna    - 1 
- turystyka    - 2 
- �rodowisko i zasoby przyrodnicze  - 3 
- gmina      - 3 

 
Jednolita Czê�ci Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrogi 

Europejski Kod JCWP � PLRW60002118737, w której zlokalizowane jest przedsiêwziêcie 

znajduje siê wykazie JCWP zagro¿onych susz¹ hydrologiczn¹ - zaù. 2 do Planu: 
 zlewnia bilansowa - Warta od Obrzycka do Noteci 
 stopieñ zagro¿enia � 1 (obszar/sektor zagro¿ony susz¹/nara¿ony na skutki suszy w 

stopniu maùo istotnym) 
 udziaù JCWP w zlewni bilansowej � 100 % 

Jednolita Czê�ã Wód Podziemnych (JCWPd) Europejski Kod JCWPd � PLGW600041 

znajduje siê wykazie JCWPd zagro¿onych susz¹ hydrogeologiczn¹ - zaù. 2 do Planu: 
Zagro¿enie susz¹ hydrogeologiczn¹ 

 susza gruntowa - tak 
 gùêbsze poziomy wodono�ne � nie 

Stopieñ zagro¿enia 

stopieñ zagro¿enia � 3 (obszar/sektor zagro¿ony susz¹/nara¿ony na skutki suszy w stopniu 

znacz¹cym) 
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Program dziaùañ sùu¿¹cy ograniczaniu skutków suszy � propozycja dziaùañ na poziomie 

lokalnym � wg zaù¹cznika 3b 

Wspomaganie naturalnej retencji zlewni 
- Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachêcanie do jej odtwarzania na terenach 

zurbanizowanych, 
- Odtwarzanie naturalnych mo¿liwo�ci retencyjnych zlewni (zadrzewianie), 
- Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mo¿liwo�ci retencyjnych ekosystemów 

wodnych i ekosystemów zale¿nych od wód, 
- Zwiêkszanie retencji zlewni (mikroretencja). 

Powiêkszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych 
- Budowa/rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodê ludno�ci, 
- Budowa/rozbudowa systemów nawadniaj¹cych. 

 
Planowane przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie narusza ustaleñ zawartych Planie 

przeciwdziaùania skutkom suszy dla obszaru gm. Wronki w powiecie szamotulskim, 
opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Wód Polskich  
w Poznaniu. 
 
Podstaw¹ prawn¹ sporz¹dzenia planów przeciwdziaùania skutkom suszy w regionach 

wodnych byù art. 88s. ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1121), który nakùadaù na dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej  
obowi¹zek przygotowywania planów przeciwdziaùania skutkom suszy w regionach wodnych. 

Po wej�ciu nowej ustawy Prawo wodne ww. plany straciùy moc. Obecnie, zgodnie z art. 183 

oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.], 
przeciwdziaùanie skutkom suszy prowadzi siê zgodnie z planem przeciwdziaùania skutkom 

suszy, który uwzglêdnia podziaù kraju na obszary dorzeczy. PGW WP Krajowy Zarz¹d 

Gospodarki Wodnej jest w trakcie realizacji projektu, którego celem jest sporz¹dzenie planu 
przeciwdziaùania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce. 

6.4. Ustalenia wynikaj¹ce z programu ochrony wód morskich 

       Teren przedsiêwziêcia zlokalizowany jest poza obszarem objêtym programem ochrony 

wód morskich. W zwi¹zku z powy¿szym ustalenia w tym zakresie nie dotycz¹ przedmiotowej 
inwestycji.  

6.5. Ustalenia wynikaj¹ce z krajowego programu oczyszczania �cieków 

komunalnych 

Planowana inwestycja nie narusza ustaleñ wynikaj¹cych z Krajowego Programu 

Oczyszczania Úcieków, który zatwierdzony zostaù przez Rz¹d RP w dniu 16 grudnia 2003 r. 

oraz zaktualizowany w roku 2005, 2009, 2010, 2015 i ostatnio 31 lipca 2017 r.. Program ten 
zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000 (RLM - liczba równowa¿nych mieszkañców), 

wraz z jednoczesnym wykazem niezbêdnych przedsiêwziêã w zakresie budowy, rozbudowy 

lub modernizacji oczyszczalni �cieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych, jakie nale¿y zrealizowaã w tych aglomeracjach w terminie do 

koñca 2015 r. 
W latach 2003 � 2016: 
− wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 � 2178 km sieci, 
− wybudowano 403 nowe oczyszczalnie �cieków komunalnych (w roku 2016 � 7 obiektów), 
− przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni 
�cieków komunalnych (w roku 2016 � 105 inwestycji), 

− na inwestycje wydano ok 63,8 mld zù (w roku 2016 � 2,4 mld zù). 
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AKPOÚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzêdnej liczbie mieszkañców 38,8 mln, w 

których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni �cieków komunalnych. Aglomeracje ujête w 

aktualizacji zostaùy podzielone na priorytety wedùug znaczenia inwestycji oraz pilno�ci 

zapewnienia �rodków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeñ inwestycyjnych 

wynika, ¿e w ramach pi¹tej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych 
oczyszczalni �cieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. 

Planowane jest równie¿ wybudowanie 14661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz 

zmodernizowanie 3506 km sieci istniej¹cej. Potrzeby finansowe na realizacjê ww. 

przedsiêwziêã wynosz¹ 27,85 mld zù. 

6.6. Ustalenia wynikaj¹ce z planu lub programu rozwoju �ródl¹dowych dróg 

wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 

           Teren przedsiêwziêcia zlokalizowany jest poza obszarem objêtym programem rozwoju 
�ródl¹dowych dróg wodnych o szczególnych znaczeniu transportowym. W zwi¹zku  
z powy¿szym ustalenia w tym zakresie nie dotycz¹ przedmiotowej inwestycji.  

7. Okre�lenie wpùywu planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych lub 

korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w 

szczególno�ci na stan tych wód i realizacjê celów �rodowiskowych dla 

nich okre�lonych 

7.1. Wpùyw gospodarki wodnej zakùadu na wody powierzchniowe 

      Planowane przedsiêwziêcie zlokalizowane jest w obrêbie Jednolitej Czê�ci Wód 

Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Samy do Ostrorogi Europejski Kod JCWP � 
PLRW60002118737. Cele �rodowiskowe dla JCWP, to osi¹gniêcie dobrego potencjaùu 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analiza zidentyfikowanych dziaùañ w ramach 

przedsiêwziêcia wykazaùa, ¿e nie maj¹ one istotnych negatywnych oddziaùywañ na cele 

�rodowiskowe RDW.  

7.2. Wpùyw gospodarki wodnej zakùadu na wody podziemne  

Planowane przedsiêwziêcie tj. budowa slipu, nie bêdzie miaùo wpùywu na stan i jako�ã 
wód gruntowych i podziemnych. Miejsce przedsiêwziêcia w caùo�ci zlokalizowane jest na 

obszarze jednolitej czê�ci wód podziemnych JCWPd � PLGW600041. 
Celem �rodowiskowym dla jednolitej czê�ci wód podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu 

chemicznego i ilo�ciowego. Analiza zidentyfikowanych dziaùañ w ramach przedsiêwziêcia 

wykazaùa, ¿e nie maj¹ one istotnych negatywnych oddziaùywañ na cele �rodowiskowe RDW. 

8. Wielko�ã przepùywu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz 

odczytywania jego warto�ci w miejscu korzystania z wód 

Przepùyw nienaruszalny (biologiczny) stanowi graniczn¹ warto�ã rzecznego przepùywu, 

którego nie mo¿na zmniejszyã poprzez dziaùalno�ã czùowieka. Przepùyw nienaruszalny jest to 

przepùyw wùa�ciwy dla zaùo¿onego ekologicznego stanu cieku oraz realizacji norm i celów 

okre�lonych dla obszarów chronionych, którego wielko�ã ze wzglêdu na zachowanie tych 

wymagañ nie mo¿e byã, a ze wzglêdu na instytucjê powszechnego korzystania z wód nie 

powinien byã, z wyj¹tkiem okresów zagro¿eñ nadzwyczajnych, obni¿any przez dziaùalno�ã 

czùowieka. 
Wielko�ã przepùywu nienaruszalnego dla stacji wodowskazowej Wronki obliczono jako 

warto�ã �redniego niskiego przepùywu  (SNQ) i wspóùczynnika �n�, okre�lonego  
dla poszczególnych cieków regionu w zale¿no�ci od ich charakterystyki hydrologicznej: 
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Qn = SNQ*n = 53,60*0,50 = 26,8 m

3
/s  

 

Wykonanie urz¹dzenia wodnego � slipu nie ma wpùywu na wielko�ã przepùywu 

nienaruszalnego w rzece. 

9. Wielko�ã �redniego niskiego przepùywu z wielolecia (SNQ)  

lub zasobu wód podziemnych  

Wielko�ã przepùywu SNQ dla stacji wodowskazowej Wronki, zostaùa okre�lona  
na podstawie "Raportu z wykonania map zagro¿enia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego - Zaù¹cznik nr 1" wykonanego na potrzeby ISOK  na podstawie  obserwacji  
z okresu 1971 - 2010. Wielko�ã �redniego niskiego przepùywu z wielolecia wynosi: 

 
SNQ  = 53,60 m

3
/s 

10. Planowany okres rozruchu i sposób postêpowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania dziaùalno�ci lub awarii urz¹dzeñ istotnych dla realizacji 

pozwolenia wodno prawnego, a tak¿e rozmiar  

i warunki korzystania z wód oraz urz¹dzeñ wodnych w tych sytuacjach wraz 

z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich trwania  

Rozruch planowanego do wykonania urz¹dzenia wodnego (slipu) polegaã bêdzie na: 
- sprawdzeniu parametrów slipu oraz jako�ci wykonania urz¹dzenia, 
- na sprawdzeniu poprawno�ci wykonania i funkcjonowania elementów slipu, 

Okres rozruchu planowany jest na I kwartaù 2021. 
W pocz¹tkowej fazie eksploatacji urz¹dzenie podlegaùo bêdzie czêstszym kontrolom,  
a wszelkie najmniejsze uszkodzenia bêd¹ w trybie natychmiastowym naprawiane.   
     Nie przewiduje siê zatrzymania dziaùalno�ci i funkcjonowania planowanego urz¹dzenia 

wodnego. Wyst¹pienie awarii obiektu jest maùo prawdopodobne i nie bêdzie stanowiã 

zagro¿enia dla ludzi, ani dla wód rzeki Warty. W przypadku wyst¹pienia ewentualne awarii 

(np. uszkodzenie konstrukcji slipu) nale¿y przyst¹piã do przegl¹du awaryjnego urz¹dzenia 

maj¹cego na celu okre�lenie: 
- zakresu naprawa, 
- zakresu ewentualnych ograniczeñ w pracy urz¹dzenia, 
- potrzebê wykonania dokumentacji. 

Z dokonanego przegl¹du nale¿y sporz¹dziã protokóù. Po usuniêciu skutków awarii nale¿y 

wykonaã przegl¹d poawaryjny, maj¹cy na celu sprawdzenie i odbiór robót lub urz¹dzeñ  
i przekazanie obiektu do eksploatacji. 
W przypadki wyst¹pienia ewentualnego zagro¿enia spowodowanego awari¹ urz¹dzenia 

wodnego nale¿y bezwzglêdnie ewakuowaã przebywaj¹cych na slipie ludzi, pojazdy i 
znajduj¹ce siê w pobli¿u jednostki pùywaj¹ce oraz powiadomiã odpowiednie sùu¿by. Aby nie 

dopu�ciã jednak do takiej sytuacji, nale¿y co najmniej dwa razy w roku przeprowadziã 
przegl¹d obiektu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidùowo�ci przyst¹piã do 

ich usuniêcia. Przegl¹dy nale¿y przeprowadziã co najmniej 2 razy do roku tj. po okresie 
zimowym oraz przed sezonem wakacyjnym.  
W razie wyst¹pienia ewentualne awarii nale¿y: 
- zabezpieczyã miejsce wyst¹pienia uszkodzenia przed dostêpem osób trzecich, 
- niezwùocznie przyst¹pi¹ od usuniêcia awarii. 
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11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

wystêpuj¹cych w zasiêgu oddziaùywania zamierzonego korzystania z wód 

lub planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych 

W zasiêgu oddziaùywania przedsiêwziêcia nie wystêpuj¹ formy ochrony przyrody 
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody.  
Najbli¿ej poùo¿onymi obszarami ochrony s¹: 

- Obszary Chronionego Krajobrazu "Puszcza Notecka" - 0,33 km, 
- Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Puszcza Notecka" PLB300015 - 0,51 km. 
 

      Analizuj¹c zakres przedsiêwziêcia, miejsce obszaru oraz powierzchniê obszarów objêtych 

ochron¹ prawn¹ na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  
2004 r., w pobli¿u których przedsiêwziêcie jest zlokalizowane, nie przewiduje siê 

negatywnego oddziaùywania na obszary wymienione powy¿ej.  
 
     Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. poz. 71] przedmiotowe przedsiêwziêcie (budowa slipu) nie kwalifikuje siê do przedsiêwziêã 

mog¹cych zawsze znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko ani do rodzaju przedsiêwziêã 

mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko. 
 
Oddziaùywanie  na �rodowisko: 

- oddziaùywanie na ludzi - nie wystêpuje , 
- oddziaùywanie na �wiat ro�lin � nie wystêpuje, 
- oddziaùywanie na �wiat zwierz¹t � nie wystêpuje, 
- oddziaùywanie na ryby i inne organizmy wodne -  nie wystêpuje 
- oddziaùywanie na powietrze i klimat � nie wystêpujê 
- oddziaùywanie na powierzchniê ziemi i glebê � nie wystêpuje   
- oddziaùywanie na wody powierzchniowe � nie wystêpuje  
- oddziaùywanie na wody podziemne � nie wystêpuje  
- oddziaùywanie na dobra kultury i dobra materialne - nie wystêpuje.  

 
Planowane przedsiêwziêcie nie zakùóci naturalnych procesów ksztaùtuj¹cych �rodowisko 

przyrodnicze, dlatego te¿ nie przewiduje siê zachwiania równowagi przyrodniczej na terenie. 

Przedsiêwziêcie nie bêdzie wi¹zaùo siê z ingerencj¹ w siedliska, miejsca gniazdowania, 

bytowania oraz ¿erowania ptaków ¿yj¹cych w obszarze jak i pobli¿u przedsiêwziêcia.  
 
 


