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Klasyfikacja prac dla wiw zadania zgodnie ze Wspdélnym Stownikiem Zamoéwien
(CPV)

Grupa robot:

* 45000000-7 Roboty budowlane

e 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Klasa:

* 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
* 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Kategoria:

* 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

* 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Spis tresci:
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| cze$¢€ opisowa

1

Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;
1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Charakterystyka terenu opracowania
1.2.2 Uwarunkowania planistyczne
1.2.3 Uwarunkowania konserwatorskie
1.2.4 Uwarunkowania Srodowiskowe
1.3  Ogolne witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.4  Szczego6towe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Zakres zamowienia:
1.4.1.1 Przygotowanie terenu budowy
1.4.1.2 Roboty zwigzane z modernizacjg terenu opracowania
1.4.1.3 Roboty zwigzane z renowacjg trawnikdw oraz innych nawierzchni
na terenach budowy oraz dojazdu do terenu budowy
1.4.2 Kolizje z infrastrukturg
Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1  Ogolne wymagania formalno-prawne
2.2  0OgOlne wytyczne i wymagania dotyczgce opracowania dokumentaciji
projektowej
2.3  Koncepcja zagospodarowania
2.4  Uszczegobtowienie zakresu prac projektowych
2.5 Dokumentacja powykonawcza
2.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot i realizacji zamowienia

2.7 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Il Czes¢ informacyjna

3
4

Informacje ogolne
Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego
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7
8

5.1  Akty prawne

5.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych;

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Warto$c¢ realizacji zamowienia

lll Zatgczniki

Zatacznik nr 1 Mapa zasadnicza w skali 1:500

Zalgcznik nr 2 Wykaz roslinnosci z Projektu zieleni

Zalgcznik nr 3 Plan Nadwarcianska - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zatacznik nr 4 Uchwata XXVII/237/2013 Rady MiG Wronki z 30 stycznia 2013 r. w
sprawie mpzp miasta Wronki w rejonie ulicy Nadbrzeznej

Zatgcznik nr 5 Kosztorys wskaznikowy

I. CzeS€ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
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Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w
tym projektu budowlano-wykonawczego) wraz ze STWIOR oraz wykonanie robot
budowlanych polegajacych na modernizacji terenu rekreacyjnego przy ulicy
Nadbrzeznej we Wronkach na dziatce 680/1 o pow. 1,7474 ha we Wronkach, dla
ktorej prowadzona jest KW 41905. Na terenie opracowania w zakresie zamowienia
podstawowego wykonane majg zostac:

Rozbudowa sitowni zewnetrznej o street workout

Scianki wspinaczkowe/ Tor Przeszkéd

Trampoliny w ziemi

Wybieg treningowy dla psow

Miasteczko ruchu drogowego

Pump Track

Napis/ Symbol Wronek

© N o o bk~ 0N~

Przestrzen Dla Senioréw
9. Festyn Tematyczny
10. Przestrzen Dla Street-Art.
11.  Punkt Widokowy
12. Samoobstugowy Punkt Naprawy Roweréw
oraz
* Budowa mineralnych alejek parkowych
* Montaz latarni
* Montaz maiej architektury (kosze)
* Nasadzenia zieleni (krzewy)
* Montaz tablic informacyjnych
* Montaz budek dla ptakéw
Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia uzyska wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia, decyzje i zatwierdzenia sporzgadzonej dokumentacji projektowej oraz

zrealizuje roboty objete dokumentacjg w zakresie przedmiotu zamdéwienia.
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Przedmiot i zakres zamoOwienia zostat szczegétowo opisany w rozdziale 1.4.1.

Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ewid.: 680/1 przy ulicy Nadbrzeznej
we Wronkach.

Szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostata w punkcie 1.2.1.

Zamowienie obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

* inwentaryzacji fotograficznej terendw opracowania przed wykonaniem pro-
jektu i rozpoczeciem robét budowlanych;

* inwentaryzacji elementow wyposazenia znajdujgcych sie obecnie w grani-
cach terenu opracowania,

* inwentaryzacje drzewostanu

* uzyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania, w tym map do celow
projektowych;

* opracowanie projektu budowlanego w branzy budowlano-architektonicznej,
branzy drogowej oraz branzy elektrycznej i sanitarnej wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami- zgodnie z stosownymi przepisami wymienio-
nymi w punkcie 2.1 oraz 2.2.; projekty budowlano-wykonawcze powinny
zostac sporzadzone w stopniu doktadnosci niezbednym do prawidtowego
wykonania robot budowlanych;

* opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych zgodnie ze stosownymi przepisami wymienionymi w punkcie
2.1. STWIOR powinien zostac sporzadzony w stopniu doktadnosci nie-
zbednym do prawidtowego wykonania robo6t budowlanych, zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.u.2013 r. poz.1129);

* opracowanie przez Wykonawce uszczegotowionej Tabeli Elementéw Rozli-
czeniowych, zgodnej z Oferta Wykonawcy, ktéra stanowi¢ bedzie podsta-
we do rozliczenia z Wykonawca;

* wykonanie prostych wizualizacji w postaci aksonometrii lub 2 szkicéw kon-
cepcyjnych prezentujgcych m.in. 2 charakterystyczne miejsca terenu opra-
cowania;

* wykonanie robét budowlanych w tym w zakresie podstawowym: Rozbudo-
wa Sitowni Zewnetrznej O Street Workout, Scianki Wspinaczkowe/ Tor
Przeszkdd, Trampoliny W Ziemi, Wybieg Treningowy Dla Pséw, Tor Do
Pojazdow Sterowanych Zdalnie (Rc), Miasteczko Ruchu Drogowego, Tor
Rolkarski/ Lodowisko, Pump Track, Boisko Do Siatkéwki Plazowej, Napis/
Symbol Wronek, Przestrzen Dla Seniorow, Festyn Tematyczny Przestrzen
Dla Street-Art., Punkt Widokowy, Samoobstugowy Punkt Naprawy Rowe-
réw oraz budowa mineralnych alejek parkowych, montaz matej architektury
(kosze), montaz tablic informacyjnych, montaz budek dla ptakéw, montaz
latarni oraz dostawa i montaz dodatkowych koszy na Smieci;

* wykonanie rob6t polegajacych na nasadzeniu zieleni (krzewéw i drzew);

* sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projek-
towg zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz aktami
wykonawczymi;

* opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyj-
nej;

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

budowlanych;
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Zakres prac budowlanych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego, obejmuije:

Zakres podstawowy zamowienia:

Obecne zagospodarowanie terenu:

1.

o &~ 0D

6.

Plac Zabaw

Sitownia Zewnetrzna
Stanowiska Parkingowe
Sciezki Gruntowe
Utwardzony Plac Do Zabawy

Nasadzenia Zieleni Wysokiej

Projektowane zmodernizowanie zagospodarowania

© 00 N oo o B~ WN P

. Rozbudowa sitowni zewnetrznej o street workout
. Scianki wspinaczkowe/ Tor Przeszkéd

. Trampoliny w ziemi

. Wybieg treningowy dla pséw

. Miasteczko ruchu drogowego

. Pump Track

. Napis/ Symbol Wronek

. Przestrzen Dla Senioréow

. Festyn Tematyczny

10. Przestrzen Dla Street-Art.
11. Punkt Widokowy

12. Samoobstugowy Punkt Naprawy Rowerow

13.
14,
15.
16.
17.
18.

Budowa mineralnych alejek parkowych
Montaz latarni

Montaz matej architektury (kosze)
Nasadzenia zieleni (krzewy)

Montaz tablic informacyjnych

Montaz budek dla ptakow
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| uzupetnione o zmodernizowang infrastrukture
1. Dostawa, montaz i przytgczenie nowych latarni

Sanitariaty
Mata Gastronomia
Stanowiska Parkingowe

Monitoring

2 T

Wykonanie nowych nawierzchni mineralnych i przygotowanie w powstatej
nawierzchni miejsc na montaz 32 tawek ,
7. Wykonanie nasadzen krzewéw i drzew,
Dostawe | montaz koszy na smieci,
Dostawe i montaz tablic informacyjnych (wraz z zaprojektowaniem tresci tych
tablic, we wspotpracy z Zamawiajgcym)

10. Dostawe i montaz budek dla ptakow

Ponadto, roboty budowlane muszg zostac¢ zrealizowane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i mienia, zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymogami oraz hormami, w tym miedzy innymi:

» zabezpieczenie szaty roslinnej na czas prowadzenia robot budowlanych w tym
prowadzenie robot w sposéb, ktéry nie bedzie kolidowac z systemami
korzeniowymi duzych drzew i ich nie uszkodzi, w tym stosowanie ogrodzen
panelowych wygradzajgcych istniejgce grupy drzew i krzewow do zachowania;

* prowadzenie robét budowlanych przy zachowaniu nalezytej odlegtosci od
Istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej;

* prace zwigzane z naprawg istniejgcej szaty roslinnej zniszczonej w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych;

* wykonanie innych niezbednych prac;

e uporzadkowanie terenu budowy;

Wykonanie rob6t powinno by¢ zaplanowane w sposéb jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownikéw sagsiadujgcych terenow zieleni. Wykonawca zwrdci szczegoélna

uwage i wybierze rozwigzania gwarantujace bezpieczna realizacje i eksploatacje
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obiektu oraz odpowiednia trwato$¢. W przypadku koniecznosci wjechania pojazdem
na istniejgcy trawnik Wykonawca zobowigzany jest stosowac maty
antykompresyjne. Poprzez mate antykompresyjng rozumiane jest: modutowa,
tymczasowa nawierzchnia wykonana z tworzywa sztucznego, rozktadajgca
powierzchniowo ciezar parkujgcego na niej pojazdu tzw. ,droga tymczasowa”.
Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym
od stanu przed rozpoczeciem robot.

Wszelkie dziatania prowadzone w otoczeniu zieleni nalezy realizowaé w sposéb jak
najmniej szkodzacy roslinnosci. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i
krzewach nalezy powierzy¢ firmie legitymujacej sie doswiadczeniem ogrodniczym.
Prace w otoczeniu zieleni wymagajace ingerencji w system korzeniowy, pnie lub
korony drzew powinny by¢ wykonywane przy udziale inspektora nadzoru ds. zieleni,
zatrudnionego przez Inwestora. Zastosowanie szalunku z desek drewnianych jako
jedynej ostony drzew nie jest rekomendowanym sposobem zabezpieczenia zieleni
na placu budowy ze wzgledu na brak ochrony podtoza przed nadmiernym
zageszczeniem oraz systemow korzeniowych przed uszkodzeniem, ponadto
niewtasciwie wykonane odeskowanie przyczynia sie do uszkodzen czesci
odziomkowej pnia. Dla skutecznej ochrony czesci nadziemnych i podziemnych
zieleni przeznaczonej do zachowania nalezy wyznaczy¢ Strefe Ochrony Zieleni
(SO2), a nastepnie wygrodzi¢ jg przed przystgpieniem do jakichkolwiek rob6t
budowlanych. SOZ wyznacza sie jako rzut koron drzewa powiekszony o min. 1,0 m
lub jako obrys grup krzewéw lub rabat powiekszony o min. 0,5 m. W miare
mozliwosci terenowych nalezy dgzy¢ do wygrodzenia jak najwiekszej powierzchni
SOZ. Ogrodzenie powinno by¢ zbudowane z trwatych materiatéw o wysokosci min.
1,5 m, punktowo oparte na podtozu i nie ulegac relokacji do czasu zakonczenia
rob6t. Wygrodzenie nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi np. ,Strefa
Ochrony Zieleni. Nie wchodzi€. Nie przestawia¢ ogrodzenia. Nie sktadowac

materialdbw”. Ponadto, za ogrodzeniem zakazuje sie: wykonywania jakichkolwiek
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prac, ruchu oraz postoju pojazdéw, pracy sprzetem mechanicznym, odktadania
urobku, lokalizowania kontenerow, zanieczyszczenia podtoza, zmiany poziomu
gruntu i jego zageszczania. Zaplecze budowy, miejsce skladowania materiatow,
sprzetu oraz odktadania urobku z wykopdéw musi by¢ zlokalizowane poza SOZ oraz
poza obszarami trawnikdw przeznaczonych do zachowania. Do czasu
protokolarnego odbioru terenu Inwestor zobowigzany jest do naprawiania szkéd
wyrzadzonych przez osoby trzecie w zieleni i mieniu nalezgcym do Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowac teren, zdemontowac
zabezpieczenia zieleni, a wszystkie trawniki uszkodzone i zniszczone podczas
wykonywania robot poddac renowaciji i odtworzy¢ zgodnie ze standardami i sztukg
ogrodnicza. W przypadku odstoniecia systeméw korzeniowych drzew lub krzewéw
w trakcie przeprowadzania robét ziemnych, nalezy ochronic je przed
przesuszeniem lub przemarznieciem. Korzenie w ptytkich wykopach nalezy
ochronic¢ poprzez szczelne okrycie geowtdkning lub tkaning jutowa. Przy gtebokich
wykopach, powyzej 0,5 m nalezy wykonac ekran korzeniowy (ostony chronigce;j
przed przesuszeniem i przemarznieciem korzeni). Podczas temperatur dodatnich
odkryte korzenie oraz okrywajacy je materiat i ekran powinny by¢ utrzymywane w
stanie statej wilgotnosci. Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o
Srednicy 2 cm. Ciecia korzeni o mniejszej srednicy powinny by¢ wykonywane
zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak najmniejszag

powierzchnie, Zakres jakichkolwiek cie¢ w koronach drzew nalezy uprzednio

uzgodni¢ Zamawiajacym, przy czym bezwzglednie zakazane jest ogtawianie i

podkrzesywanie koron drzew. Koszt wykonania prac w koronach drzew ponosi

Inwestor. Nie rekomendowane jest stosowanie Srodkéw zabezpieczajgcych miejsca
ciecia korzeni, gatezi czy konaroéw. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopow
Ziemig zanieczyszczong gruzem, Smieciami,ig itp. Prace ziemne prowadzone w
zblizeniu do zieleni nie mogg spowodowac zmiany uksztattowania terenu ani

istniejacych stosunkéw wodnych, zanieczyszczenia gleby substancjami
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toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi, substancjami
organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem) oraz gruzem i
innymi resztkami pobudowlanymi.

Z powyzszymi uwagami i zaleceniami dotyczgacymi sposobu prowadzenia prac i
ochrony roslinnosci na placu budowy Wykonawca ma obowigzek zapoznacé

wszystkich podwykonawcow przed rozpoczeciem prac w terenie.

Zamawiajgcy wymaga aby teren budowy byt ogrodzony ogrodzeniem panelowym
azurowym, na czas prowadzenia prac przez Wykonawce oraz by na ogrodzeniu
umieszczone zostaly zotte tablice informacyjne.

W ramach realizacji zamoéwienia i oferowanego wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany bedzie, gdy zajdzie taka potrzeba, do przeprowadzenia préb
obcigzeniowych drzew. Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce
wskazujac drzewa na ktorych konieczne bedzie przeprowadzenie badan.
Zamawiajgcy zaktada, ze wystgpienie ww. sytuacji dotyczy do 5 drzew, ktére moga
ulec ostabieniu w wyniku prowadzonych robét budowlanych zwigzanych ze Sciezka
mineralng, dlatego wskazane jest projektowanie tych obiektow w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od drzew.

Nie przewiduje sie zadnych rozbidrek w ramach realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Charakterystyka terenu opracowania

Opis lokalizacji:

Prace projektowe obejmuja teren zbiegu Ulic Nadbrzeznej | Nadwarcianskiej we
Wronkach, na dziatce dz. nr 680/7 bedgcej w archeologicznej strefie ochrony kon-
serwatorskiej. W zwigzku z powyzszym wymagane jest przeprowadzenie przez Wy-
konawce badan archeologicznych oraz wystgpienia ze stosownymi Wnioskami do
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Teren jest objety miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI MGR INZ. ARCH. SZYMON KALUZYNSKI
UL. MLYNSKA 7 64-500 SZAMOTULY +48 602 299 729 BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413 205

12




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ulicy Nadbrzeznej we Wronkach w systemie: zaprojektuj i wybuduj

Wszystkie projektowane elementy muszg cechowac sie wysokimi walorami
estetycznymi i nowoczesnymi rozwigzaniami zaproponowanymi w Koncepcji —
Zatacznik nr 5 do PFU

Realizacja przedmiotu zaméwienia wymaga przed przystgpieniem do przetargu

wizji lokalnej we wskazanej lokalizacji.

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sporzadzonych wynikajgcego z podjetej
uchwaly Nr XXVII237/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Wronki w rejonie ulicy Nadbrzeznej)

1.2.3 Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na terenie archeologicznej strefy
konserwatorskiej

W zwigzku z powyzszym, nalezy zwréci¢ uwage na fakt iz:

* W ramach budowy Wykonawca uzyska¢ musi stosowne decyzje
Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu
(decyzje okreSlajaca zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych;
wydanie pozwolenia na prowadzenie orzeczonych badan archeologicznych,
wydanie pozwolenia na roboty budowlane);

» Ze wzgledu na wartosc historyczng tego obszaru ochrona konserwatorska
polegac¢ bedzie na prowadzeniu prac w porozumieniu z WWKZ w Poznaniu.

Wszystkie prace ziemne na terenie przedmiotu zamdéwienia beda
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nadzorowane przez inspektora Zieleni miasta Wronki.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia wymagac bedzie zatem stosownych decyzji

Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot zamowienia realizowany pn. ,Modernizacja terenu rekreacyjnego przy
ulicy Nadbrzeznej we Wronkach”. Projekt ma na celu zrewitalizowanie terenu. W
ramach niniejszego postepowania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie
nawierzchni mineralnych, oswietlenia, sitowni plenerowej, montaz koszy na smieci,
budek dla ptakéw, zaprojektowanie miejsc w ktérych zamontowane majg zostaé
tawki oraz zaprojektowanie miejsc, w ktorych majg zostaC¢ wykonanie nasadzenia
drzew na terenie opracowania. Zieleniec po rewitalizacji musi spetnia¢ standardy
dostepnosci, a roboty budowlane zgodnie z opracowanym projektem zostac
zgtoszone do organu. Projekt rewitalizacji musi zostac zaprojektowany w sposéb
zgodny z wymaganiami obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendéw opracowania oraz ,Koncepcjg” stanowigcag zatgczniki nr
5 do PFU str. 12.

1.4 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

| Lp. | Teren opracowania | Szacunkowa powierzchnia [m?/szt.
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1. Catkowita powierzchnia 17 474 m2
opracowania
2. Szacunkowa powierzchnia 2000 m2
nawierzchni mineralnych
3. Szacunkowa powierzchnia sitowni | 250 m2
Street Workout
4. Szacunkowa powierzchnia 6150 m2
nasadzen krzewow
5 Liczba stanowisk na tawki 20 stanowisk z 32 fawkami
6. Liczba koszy na Smieci 33
7. Liczba latarni 24
8 Liczba budek dla ptakow 50
9. Liczba tablic informacyjnych 4
10. | Liczba urzgdzen sitowni 11 ( zgrupowanych w/do 7 zestawow)

11. Liczba stanowisk w ktérych majg | 20
zostac posadzone drzewa

12. | Miejsca parkingowe 12 na powierzchni 155 m2
13. | Utwardzenie placu 230 m2
wielofunkcyjnego
14. | Punkt widokowy 40-60 m2
15. | Plac zabaw 252,5 m2
16. Festyn tematyczny 736,8 m2
17. | Miasteczko ruchu drogowego 635,5 m2
18. Pump track 1493,9 m2
19. | Przestrzen dla seniorow 79,6 m2
20. | Mata gastronomia w obstudze 2-4 stanowiska
sezonowej i okresowej
21. | Sanitariaty w zabudowie Czesc¢ damska 3 toalety, czeS¢ meska 1
kontenerowej toaleta i4 pisuary
22. | Monitoring Na obszarze 17 474 m2
23. | Wybieg treningowy dla pséw 867 m2

Wykonawca ma obowigzek do zweryfikowania w terenie uwarunkowan
lokalizacyjnych w szczegdélnosci zwigzanych z istniejgca rzezbg terenu,
infrastrukturg podziemna oraz istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

1.4.1 Zakres zamowienia:

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonaé roboty budowlane zgodnie z
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programem funkcjonalno- uzytkowym. Zakres zamowienia przestawiony zostat w
punktach 1.4.1.1.-1.4.1.3

1.4.1.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach roboét zwigzanych z przygotowanie, terenu budowy nalezy wykonac:
* wygrodzenie miejsca robot budowlanych wraz zamieszczeniem tablicy
informacyjne;j
* zabezpieczenie przed zniszczeniem szaty roslinnej znajdujgcej sie w
modernizowanym terenie
* tyczenie geodezyjne elementow projektowanego zagospodarowania terenu

oraz przebiegu Sciezki.

1.4.1.2 Roboty zwigzane z terenem opracowania

Zamawiajacy wymaga by rewitalizacja terenu opracowania wykonana zostata zgodnie

Z ponizszymi parametrami:

Wymagania i zalecenia Zamawiajgcego odnosnie wyposazenia:

a rodzaj oraz ilos¢ urzadzen nie powinny wptywac niekorzystnie na odbiér do-
tychczasowej zagospodarowania terenu;

b urzadzenia lub zestawy urzgdzen powinny byc zlokalizowane w znaczacej i
bezpiecznej odlegtosci od siebie oraz drzew (konieczne jest zachowanie stref
bezpiecznych urzadzen sitowni plenerowej),

c sposbéb montazu: urzadzenia powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty,
bezpieczny i odporny na akty wandalizmu

d zabrania sie montazu urzadzen do drzew,
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e nalezy uwzgledni¢ prace naprawcze nawierzchni trawiastej, na terenach sa-
siadujgcych z terenem opracowania w przypadku ich uszkodzenia poprzez
utozenie trawnika z rolki. Dodatkowo w przypadku odtworzenia duzych po-
wierzchni trawnika Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienie ogrodze-
nia budowy na czas ukorzeniania sie trawy i odbioru przez Zamawiajgcego,

f wzor i tresc tablic informacyjnych musi zosta¢ zatwierdzona przez Zmawiaja-

cego na etapie realizacji inwestycji;

Szczego6towe wymagania dotyczace urzadzen, obiektéw matej architektury
oraz nawierzchni:

Wskazane ponizej elementy sg wymagane przez Zamawiajacego, nie stanowi to
jednak zamknietego katalogu. Wykonawca rozszerzy dokumentacje o inne
elementy, wymagane przepisami prawa lub niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia. Wszystkie projektowane elementy muszag cechowac sie
wysokimi walorami estetycznymi i nowoczesnymi rozwigzaniami

zaproponowanymi w Koncepcji — Zatgcznik nr 5 do PFU

Nawierzchnie mineralne alejek — parametry: szerokosc¢ ok. 2m na wiekszosci
przebiegu, diugosc¢ catkowita ok. 1000 m + zatoczki na tawki zgodnie ze standarda-
mi dostepnosci, w sumie ok. 2000 m2 ), kruszywo w kolorze zgodnym z istniejgca
juz na terenie nowag nawierzchnig mineralng prowadzacg do placow zabaw, Sciezka
powinna by¢ wytyczona obrzezem chodnikowym betonowym o wymiarach
6x20x100 cm na tawie fundamentowej z betonu C20/25. Konstrukcja nawierzchni:
3 cm — mieszanka kruszywa, frakcja 0 — 4 mm; 5 cm — Kkliniec frakcji 4-16 mm —
warstwa dynamiczna; 15 cm — podbudowa wiasciwa: kliniec frakcji 16 — 31,5 mm-—
warstwa nosna; 10 cm - piasek 0-2mm lub pospotka - warstwa odsgczajgca; grunt

rodzimy Sciezke nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana.

Lampy parkowe — zaprojektowac z zastosowaniem lamp solarnych uzywanych w
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parkach, ogrodach, skwerach, placach zabaw. tadowane energig stoneczng w
ciggu dnia uruchamiajgce sie automatycznie po zmroku. Lampy solarne muszg byc¢
latwe w montazu, bez kabli z bateriami litowo-jonowymi. Trwato$¢ lamp solarnych
ma by¢ gwarantowana na co najmniej 25 lat. Strumien swietlny lampy min. 3000Im.
- Bez rteci, otowiu, radiacji i innych niebezpiecznych dla ludzi materiatow,

- Wodoszczelnos¢ lamp — IP65,

- Dlugi czas pracy lampy bez kosztéw obstugi

- Co najmniej 95% przepuszczalnosci Swiatla,

- Lagodne Swiatto dla oczu,

- Klosz lampy wysokiej jakosci z trwatego tworzywa sztucznego i niettukgcego, -
Zastosowanie paneli monokrystalicznych z co najmniej 18% sprawnos$cig konwersiji

fotoelektrycznej, z pokrywag ze szkta hartowanego o trwatosci co najmniej 25 lat

Liczba latarni: 24 szt. Latarnie powinny zosta¢ zaprojektowane w odlegtoSci nie
przekraczajgcej 15 m od siebie. Projekt budowy oswietlenia nalezy wykonac

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej oswietlenia.

Zdjecie pogladowe

Kosze na Smieci — pojemno$¢ 30-40 |, wysokos¢ ok. 80-90 cm, Srednica ok. 30 -
40 cm, z konstrukcjg stalowg lub ze stali nierdzewnej, o ksztalcie walca, z wyjmo-

wanym wkiadem, z zabezpieczeniami na warunki atmosferyczne z elementami
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ozdobnymi zeliwnymi w kolorze antracytowym RAL 7016, ze wzgledu na istniejgce
wyposazenie kosze powinny by¢ spéjne pod wzgledem formy i stylu. Liczba koszy:
33 szt.

Zdjecie pogladowe

Nasadzenia z krzewow kwitnacych i owocujgcych — nasadzenia majg zajg¢ cata
projektowang powierzchnie 17474 m2, ktéra nie bedzie zwarta na catej diugosci, o
niejednakowej szerokosci, poprowadzona w grupach skladajgca sie ze wszystkich
wymienionych gatunkow rodzimych lub obcych tj. jasminowcow, kalin, pigwowcow,
lilakow, zylistkow, forsyciji, ztotlindw, tawut, trzmieliny, lonicery pospolitej, porzeczki,
wierzby, r6z odmian rodzimych. Wszystkie krzewy muszg by¢ dostarczone w po-
jemnikach min. C5. Do sciotkowania powierzchni nalezy zastosowac kore sosnowg
mielong kompostowang drobng min. 9 miesiecy o frakcji 20-40 mm. Materiat roslin-
ny pozyskiwany bedzie ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochro-
ny Roslin. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozy-
skania materiatu roslinnego. Rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023,
PN-R-67022, wiasciwie oznaczone na etykiecie z nazwa tacinska, formg wyborem,
wysokoscig pnia i numerem normy. Rosliny powinny byC dojrzate, prawidtowo ufor-
mowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzenio-

wy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych po-
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winny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze

przerosnieta, nieuszkodzona i mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku.

Nie dopuszczalne jest stosowanie gatunkdéw inwazyjnych.

Ponadto Wykonawca powinien wyznaczy¢ w projekcie miejsce dla 33 tawek, ktore
w ramach zadania musi zakupic¢ i zamontow¢. Zaprojektowac tawki drewniane z
betonowag podstawg. Listwy powinny zosta¢ oznakowane logo miasta Wronki.
DANE TECHNICZNE:

dtugos¢: min.180 cm

wysokosc siedziska: min. 44 cm

wysokos¢: min. 77 cm

szerokos¢ siedziska: 40 cm

Zdjecie poglédowe

Rozbudowa sitowni zewnetrznej o street workout z przeznaczeniem dla mto-

dziezy i dorostych
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- Przyblizone wymiary obiektu: powierzchnia min. 250 m2

- Minimalna ilo$¢ réznych urzadzen - 11. Urzadzenia mogg byC ze sobg potaczone.
Minimalna liczba zestawow urzadzen — 7. Na terenie sitowni majg znalezcC sie
nastepujgce elementy skfadowe:

- min. 1 urzadzenie barierki tj. urzgdzenie z kilkoma poreczami prostopadtymi o
réznej wysokosci przymocowanymi do dwdéch rownolegtych poreczy niskich,
drabinki

- min. 1 pionowa oraz 1 pozioma na wysokich stupach (na wys. 2,00-240 m),

- min. 1 urzadzenie drgzki do podciggania na roznych wysokosciach na stupach na
planie kwadratu (min. 4 r6zne wysokosci, na ktérych zawieszone sg drazki),

- min. 1 urzadzenie: porecze réwnolegte do podciggania wysokie,

- min. 1 urzadzenie niskie dtugie potrdjne porecze rownolegte,

- min. 1 urzgdzenie uchwyty,

- min. 1 zestaw koétek, min.2 faweczki do ¢wiczenia brzuszkéw, w tym min. 1
skos$na,

- Kolor urzadzen, elementy stalowe — antracyt RAL 7016, ewentualne elementy
drewniane — teak lub kasztan

- Urzadzenia musza by¢ zgodne z norma dla sitowni plenerowych EN 16630:2015,
PN-EN 1176-1: 2009 oraz powinny posiadac certyfikat PN-EN 1090,

- Wszystkie urzadzenia/stupy urzadzen muszg by¢ montowane w fundamencie
betonowym klasy minimum C20/25,

- Mozliwe jest zastosowanie rowniez gotowych fundamentow prefabrykowanych
wykonanych z betonu klasy minimum C25/30,

- Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

- Zwir w nawierzchni — ziarno 2 do 8 mm, grubos$¢ ok. 200 mm, zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi amortyzacji (przy wyzszych urzadzeniach w strefie

bezpiecznej moze by¢ zastosowany sam zwir bez mat przerostowych na catlej
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powierzchni zderzenia), na pozostatej czesci nawierzchnie z mat przerostowych

oraz wypetnienia ze zwiru ptukanego ziarno 2 do 8 mm /i darni

- Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku z urzadzen ok. 2,40-2,60 m
- Oprécz urzadzen na terenie sitowni musi znalez¢ sie odpowiednia tablica informa-

cyjna z regulaminem oraz sposobem korzystania z urzadzen.

Dzieciecy tor przeszkéd

Zaprojektowac obiekt wykonany gtownie z drewna. Zaprojektowac trzy urzgdzenia
zabawowe do wspinania i rozwijania zrecznosci mtodszych i starszych dzieci. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ urzadzenie do wspinaczki (mini $cianka
wspinaczkowa), kolejka linowa tzw. tyrolka z podestem utatwiajgcym start oraz most
wiszacy typu dzungla. Do tego dwie tawki drewniane z oparciem dla opiekunow

bawigcych sie pociech.

1. URZADZENIE DO WSPINACZKI:

5 szt. okragly podest na sprezynie

1 szt. drewniany podest

* 1 szt. stalowe linki do wieszania sie

* 1 szt. gruby sznur do balansowania

* 2 szt. drewniana Scianka wspinaczkowa
» 1szt. stalowe rurki do wspinania sie

* 1szt. linki do podciggania sie,

2. NAMIOT TIPI
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3. MOST WISZACY TYPU DZUNGLA

4. DWIE LAWKI DREWNIANE Z OPARCIEM dla opiekunoéw bawigcych sie dzieci

A,

e g
Py
E
1

‘_. .E 4 ‘;-. BN -\;;.‘ . r.h “
Zdjecie pogladowe

Trampoliny w ziemi dla dzieci

Zaprojektowac 4 sztuki trampolin instalowanych réwno z poziomem ziemi.
Trampoliny musza mie¢ metalowg konstrukcje przystosowang do montowania w
ziemi. Mata do skakania w r6znych kolorach powinna by¢ wykonana z
wytrzymatych paséw odpornych na deszcz, mrdz i promienie UV, z mocowaniem
do konstrukcji przy pomocy solidnych sprezyn. Trampolina powinna byc¢
wykonczona czarnym elastycznym kotnierzem.

Wymagania techniczne:

* Wymiary trampoliny: min. 120 x 120 cm

* Wymiary maty do skakania: min. 70 x 70 cm

» Glebokos¢ trampoliny: min. 15 cm

» Glebokos¢ posadowienia: min. 45 cm

» dopuszczalna waga uzytkownika: do min. 80 kg

IEDZY KRESKAMI MGR INZ. ARCH. SZYMON KALUZYNSKI
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Zdjecie pogladowe
Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci

Projektowany obiekt na powierzchni 635,5 m2 zawierat bedzie:

— jezdnie — na utwardzonym podtozu - nawierzchnia asfaltowa

— chodniki z kostki brukowej betonowej,

— Sciezki rowerowe — na utwardzonym podtozu — nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej bezfazowej,

— ,mini” przejazd kolejowy,

— obiekty matej architektury (tawki, kosze, stojaki na rowery — trwale zwigzane z
podtozem, nie kolidujgce z czescig placu przeznaczong do nauki zachowania sie na
drodze,

— oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe,

— urzgdzenie zieleni,

—inne prace, ktore beda wynikac z opracowanej przez Wykonawce szczegotowej
dokumentacji projektowej. Wykonawca na etapie sporzgadzania projektu budowlano-
wykonawczego uzgodni z Zamawiajacym szczegotowa kolorystyke poszczegolnych
elementow. Uzgodnienie powinno nastgpi¢ pisemnie przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu projektu do zatwierdzenia.

Jezdnie powinny by¢ wybudowane na utwardzonym podtozu o nawierzchni
asfaltowej. Sciezki rowerowe powinny byé wybudowane na utwardzonym podiozu o
nawierzchni asfaltowej w kolorze grafitowym, o grubosci 4 cm. Przejazd kolejowy
powinien by¢ wybudowany z kostki brukowej w kolorze brgzowym (wskazane jest
zastosowanie fragmentéw szyn). Jezdnia powinna przewidywac co najmniej jedng
dtuga prostg (dtugos¢ uzalezniona od wielkoSci projektowanego terenu) oraz

przynajmniej jeden dtugi tuk (w dowolnym kierunku). Inwestycja powinna takze
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przewidywac¢ wybudowanie przynajmniej:

* jednego skrzyzowania rownorzednego,

* jednego skrzyzowania z droga podporzadkowana,

* jednego skrzyzowania z ruchem okreznym,

* jednego skrzyzowania z sygnalizacjg Swietlng (zaktadane jest ustawienie
przynajmniej czterech masztéw sygnalizatoréw swietlnych, z sygnalizatorami dla
pieszych i pojazdéw. konieczne jest wykorzystanie zielonej strzatki do skretu w
prawo),

* jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

» dwie wysepki kanalizujgce ruch,

» oznakowanie strefy zamieszkania,

- wyréznienie oznakowanego przejazdu kolejowego oraz fragmentu drogi gruntowej
w celu ¢wiczenia wigczania sie do ruchu drogowego,

- przynajmniej jeden proég zwalniajgcy na terenie Miasteczko Ruchu Drogowego
Zastosowac obrzeza o wysokosci 8 cm.

— Przejazd kolejowy strzezony Kategorii B — przejazd, na ktérych ruch drogowy jest
kierowany za pomocg samoczynnych systemow, sktadajacych sie z sygnalizaciji
Swietlnej i rogatek. Rogatki mogg zamykac catg jezdnie lub tylko potowe jezdni,
czyli tylko wjazd na torowisko - tak zwane potrogatki. (Ostateczny wariant ustali¢ z
Inwestorem!)

— Przejazd kolejowy nie strzezony Kategorii D — przejazd kolejowy pozbawiony
urzgdzen stuzacych do kierowania ruchem na drodze, tak zwany potocznie
przejazdy niestrzezony. Oznaczony znakami drogowymi.

W ramach inwestycji nalezy takze wybudowac jezdnie do wykonywania tzw.
,0semek” (wskazane zalozenia: promien wewnetrzny 1,5 m, promien zewnetrzny
3,5 m). Chodniki i przejscia dla pieszych Miasteczko ruchu drogowego powinno byc¢
wyposazone w chodniki dla pieszych utozone przynajmniej przy jednej trzeciej

dhugosci jezdni. Miasteczko powinno przewidywac przynajmniej trzy przejscia dla
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pieszych:

- przejscie z sygnalizacjg Swietlna,

- przejscie bez sygnalizacji Swietlnej,

- specjalne przejscie zaznaczone jako przejscie dla dzieci. Wskazane jest
usytuowanie przyjsc dla pieszych na wszystkich skrzyzowaniach oraz przynajmniej
jednego na kazdym odcinku jezdni.

Chodniki nie powinny byC utozone wzdtuz catosci, ale tak aby mozna byto ¢wiczyc
poruszanie sie po nieoznaczonym poboczu oraz ruch rowerami i motorowerami
przy pieszych idgcych wzdtuz pobocza drogi. Przejscia dla pieszych, jak rowniez
chodniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu
Drogowego. Chodniki powinny by¢ wykonane z jasnoszarej kostki brukowej, o
grubosci 6 cm. Zastosowac obrzeza o wysokosci 8 cm.

Stojaki na rowery — trwale zwigzane z podtozem, zalecane minimum 3 na 4 rowery
wykonane z materiatdw o wysokiej odpornosci na dziatanie takich czynnikéw, jak
promienie UV, wiatr, wilgo€ i uszkodzenia mechaniczne. Minimalne wymiary stojaka
na 4 rowery: — dtugo$¢ 140 cm, — szerokos¢ 40 cm — wysokos¢ 40 cm

tawki betonowo-drewniane minimum 4 - trwale zwigzane z podtozem o wymiarach:
- dtugosc catkowita: co najmniej 125cm - wysokosc¢ siedziska: co najmniej 43cm -
gtebokosc: co najmniej 40cm - wysokoS¢ oparcia: co najmniej 40cm - wymiary
deski: co najmniej 45/70mm.

Stelaz fawki powinien by¢ wykonany identycznie jak pozostate w przedmiotowym
projekcie. Lawki muszg posiadac opcje przymocowania do podtoza

Kosze na smieci — minimum 3 - trwale zwigzane z podiozem, w opcji segregowania
Smieci, trzy lub cztero segmentowe (uzgodnic¢ z inwestorem!) drewniano-stalowe,
szeroko$¢ w srodku min. 30 cm, profil stalowy 30x30 mm i ptaskownik 30 mm
malowany proszkowo na kolor czarny lub szary, o pojemnosci 4 x 351

Uwaga: Wskazane jest zastosowanie tawek, siedzisk i stolikow, koszy na Smieci,

stojakéw rowerowych, elementéw zacieniajgcych np. zagle przeciwstoneczne, i
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innych elementéw matej architektury odpornych na warunki atmosferyczne i rowniez
dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Elementy wyposazenia:

— Znaki pionowe Pionowe znaki drogowe powinny by¢ wykonane w rozmiarach
grupy mini (Ml). Wskazane jest wykonanie lica znaku z folii odblaskowej. Uktad
miasteczka powinien przewidywac ustawienie znakow z wszystkich grup:

* Ostrzegawcze,

* zakazu,

* nakazu,

* informacyjne,

* uzupetniajgce.

Koniecznym jest wykorzystanie nastepujacych znakéw: Al lub A2, A5, A6, A7, A8,
A9 lub A10, Al16, A17, A29, B2,B21 lub B22, B 35, B 36, C1 lub C2 lub C3 lub C4,
C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41. Razem przynajmniej 20 pionowych znakow
drogowych. Wskazane jest wykorzystywanie takze innych znakow drogowych,
jednakze sg one uzaleznione od uksztattowania oraz uktadu jezdni i chodnikéw. —
Znaki poziome Nalezy zastosowacé oznakowanie poziome o zmniejszonych
wymiarach. WielkoS¢ znakéw poziomych powinna stanowic przynajmniej 50%
wielkosci obowigzujacych znakéw drogowych poziomych. szerokosci standardowe;j
linii i znakow poprzecznych. W inwestycji konieczne jest wykorzystanie znakow:
P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P 13. Inne znaki poziome powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z ukladem Miasteczko Ruchu Drogowego. Na terenie
miasteczka nalezy takze przewidzieC pominiecie oznakowania poziomego na 30%
dhugosci jezdni w celu umozliwienia nauki jazdy w warunkach zblizonych do drég
powiatowych i gminnych.

W skitad projektu instalacji elektrycznych wchodza: - instalacja oSwietlenia terenu
Miasteczka ruchy drogowego Oswietlenie terenu Miasteczka Ruchu Drogowego ma

by¢ z zastosowaniem lamp solarnych uzywanych w parkach, ogrodach, skwerach,
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placach zabaw, tozsame z oSwietleniem zastosowanym w innych czesciach
modernizowanego terenu.

- Zastosowanie paneli monokrystalicznych z co najmniej 18% sprawnoscig
konwers;ji fotoelektrycznej, z pokrywa ze szkta hartowanego o trwatosci co
najmniej 25 lat

- instalacja sygnalizacji Swietlnej skrzyzowania Przynajmniej na jednym
projektowanym skrzyzowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji Swietlnej dla
pojazddw i pieszych. Konieczne jest wybudowanie przynajmniej czterech masztow
sygnalizacyjnych z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdow. Program sygnalizaciji
powinien bycC stalo czasowy i zaprojektowany przez firme specjalistyczna,
wykonujacg programy dla drogowych sygnalizacji Swietlnych. Do sterowania
sygnalizacjg Swietlng dobra¢ standardowy sterownik uzywany w realizacjach
drogowych, lecz pozbawiony opcji sieciowych i powiadamiania GSM. Sterownik
powinien obstugiwac 9 grup sygnalizacyjnych : 4 kotowe, 4 piesze, 1 strzatka oraz 4
podwojne przyciski przejs¢ dla pieszych z potwierdzeniem. Wraz ze sterownikiem
winno by¢ dostarczone oprogramowanie uzytkowe umozliwiajgce import programéw
sygnalizacji, wprowadzanie modyfikacji lub tworzenie nowych programoéw
sygnalizacji. Nalezy zaprojektowac sygnalizatory matogabarytowe dla rowerzystow i
pieszych w rozmiarze 100 mm z zrédtami LED, trzykomorowe w kierunkach ruchu
rowerow, dwukomorowe w kierunkach przejs¢ pieszych oraz jednokomorowy z
symbolem strzaitki zielonej. Mocowania do 4 stupow stalowych rurowych 3,5m, o
$rednicy R 108 mm ocynkowanych, wkopanych w ziemie na gteboko$¢ ok. 70 cm.
Dolna krawedz sygnalizatora na wysokosci 2,2 m. Przyciski dla pieszych

zamontowane na tych samych stupach.
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Zdjie pglqdowe

Pump track dla dzieci i mtodziezy

We wskazanej lokalizacji, na powierzchni 1 493,9 m2, nalezy zaprojektowac i
wykonac tor rowerowy typu ,pumptrack” umozliwiajgcy jednoczesne uzytkowanie
przez wiecej niz jednego rowerzyste. Projektujgc tor rowerowy nalezy w jak
najwiekszym stopniu wykorzysta¢ uksztattowanie terenu, na ktérym znajduje sie
inwestycja. Tor powinien posiadac konstrukcje i nawierzchnie ziemna,
niewymagajgcg nadmiernej konserwaciji, parametry pozwalajgce na rozpedzanie i
utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania, powinien umozliwia¢ nauke
podstawowych umiejetnosci rowerowych (skrecanie w obie strony bez koniecznosci
zmiany kierunku jazdy), ze wszystkimi niezbednymi elementami do funkcjonowania
toru. Parametry toru Przedmiotem inwestyc;ji jest tor rowerowy typu ,pumptrack”
przeznaczony do jazdy na rowerze i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor
powinien sktadac sie z profilowanych pasm jezdnych, na ktérych wystepujg garby
(muldy) oraz profilowanych zakretéw (band) utozonych w sekwencje umozliwiajgce
rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania. Serie
muld wraz z bandami tworzg zamknietg petle (lub kilka petli), po ktorych jazda moze
odbywac sie w obu kierunkach. Planowany tor powinien posiada¢ zakrety o
wiasciwie dobranych promieniach oraz mie¢ uktad pasm jezdnych umozliwiajgcych
nauke skrecania w obie strony (w prawo i w lewo) bez koniecznosci zmiany
kierunku jazdy. Ksztait, konstrukcja i wykonczenie toru powinny zapewniac

mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. W najwyzszych punktach
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zakretow nalezy zastosowac oznakowanie wizualne, informujace o zblizaniu sie do
krawedzi pasma jezdnego. Tor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w
technologii nasypu gruntowego wzmochnionego specjalng mineralng substancjg
zageszczajacg. Skarpy toru powinny zostac¢ obsiane trawg. Parametry toru: 1.
Powierzchnia pasm jezdnych — min. 160 m2, 2. Dlugos¢ pasm jezdnych toru
(potocznie rozumiana jako dt. toru) — min. 120 mb, 3. Wysoko$¢ typowych
przeszkdd (muld napedzajacych) — 35-85 cm, 4. Wysokosc¢ zakretow (band) i
przeszkod (wybicia/lgdowania) — 70-120 cm, 5. llosS¢ przeszkdd typu mulda — min.
16 szt. 6. llos¢ profilowanych zakretéw typu banda — min. 8 szt. Podane parametry
nalezy uznac jako wyjsciowe do wykonania projektu budowlanego. Parametry
dotyczgce muld i zakretow muszg by¢ dostosowane do dtugosci toru i dobrane w
taki sposob, by spetniaty wszystkie kryteria wtasciwe dla toru typu ,pumptrack”.
Zaprojektowany tor powinien posiadac cechy rekreacyjnego toru rowerowego, z
przeznaczeniem dla oséb poczatkujacych na nim jazde oraz posiada¢ parametry
toru sportowego. Tor nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z maksymalnym
wykorzystaniem istniejgcego uksztattowania terenu. Elementy matej architektury
Przewiduje sie wykonanie placu do odpoczynku wyposazonego w minimum dwie
tawki, zainstalowang w miejscu dobrze widocznym, tablice z regulaminem
uzytkowania toru oraz stojak rowerowy umozliwiajacy zaparkowanie 5-6 rowerow,

jak rébwniez umieszczenie dwoch koszy na Smieci.

Zazielenienie terenu Pump track

Na terenie objetym robotami nalezy odtworzyc¢ trawnik, a skarpy toru nalezy
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zagospodarowac¢ nowym trawnikiem.
Duzy napis, jako wspétczesny symbol Wronek

Napis z przeznaczeniem do fotografowania sie przy nim, jak rowniez do wspinania
sie po nim w ramach atrakcji turystycznych. Zaprojektowac napis o dtugosci 7
metrow i wysokosci na 2 metry, postawiony na betonowym fundamencie i
konstrukcji wykonanej ze stali. Wokot niego zaprojektowac chodnik, by byt w petni
dostepny dla kazdego z oSwietleniem ledowym wpuszczonym w chodnik i
nakierowanym na napis. Za napisem zaprojektowac zielen wysokg szpalerowg z

roslin iglastych i zimozielonych, a z prawej i lewej strony napisu zielen niskg z

roslin zimozielonych.

= TSN A N L

Zdjecie poglagdowe

Przestrzen dla seniorow stuzgca do wypoczynku i rekreaciji
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Na powierzchni 79,6 m2 — zaprojektowa¢ meble miejskie w liczbie kilku sztuk, ktore
stworzg spokojny zakatek z widokiem na miasto i rzeke. Styl i estetyka mebili

tozsama ze stylem projektowanym dla pozostatych elementow inwestyciji.

Zdjecie pogladowe

Festyn tematyczny

Festyn tematyczny to powierzchnia majaca stuzy¢ mieszkancom i turystom do
wypoczynku i rekreacji.

Na powierzchni 736,8 m2 zaprojektowac utwardzenie terenu dla celéw eventowych:
warsztaty malarskie, latawcéw, taneczne wystawa tematyczna, zawody w obrebie
aktywnosci: psy, rowery, rolki, etc. Utwardzenie wykonac z kostki betonowej o
grubosci 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Zaprojektowac obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
cm,na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnianymi zaprawg

cementowa.

Zdjecie pogladowe

Przestrzen dla street-art.
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Przestrzen dla street-art. przeznaczona dla mtodziezy do legalnej i bezpiecznej
tworczosci graffiti itp.. dajgca mozliwosc¢ rekreacji i wypoczynku.

ZaprojektowaC przestrzen do graffiti itp. w postaci Scianek rozstawionych na terenie
projektowanej inwestycji w przestrzeni Festynoéw tematycznych. Scianki w min.
ilosci 5 szt. zaprojektowac¢ w formie wolnostojgcych betonowych murow. Wymiary
minimalne muréw: wysokos¢ 250 cm, szerokos¢ 300 cm.

Strefy ,free graffiti” oznakowane tablicami, ze malowa¢ moze kazdy pod
pewnymi warunkami, a mianowicie:

*obrazy musza byc estetyczne, bez pornografii i wulgaryzmow,

«graffiti nie moze nawotywac do nienawisci, zawierac tresci faszystowskich i
nazistowskich,

*nie mozna tworzy¢ haset i obrazéw nawotujgcych do przemocy, naruszajacych
czyjas godnosc,

*kazdy, kto bierze udziat w tworzeniu murali, musi po sobie posprzatac,

*mozna malowac w nocy, ale nalezy przestrzegac ciszy nocne;j.

Zdjecie pogladowe

Punkt widokowy
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Punkt widokowy stuzacy do fotografowania i/lub obserwacji przyrody.
Zaprojektowac platforme widokowa o powierzchni 40 - 60m2 zlokalizowang na
szczycie skarpy nadwarcianskiej.

Zaprojektowac nalezy:

* dukt pieszy,deptak" wraz z oSwietleniem.

* fawki do siedzenia.

* kosze na Smieci.

» Tablice Historyczng z opisem historii okolicy o tresci uzgodnionej z Inwestorem.
Tablice informacyjne— Wymiary szer. ok. 550 x wys. ok.1090mm. Rama wykonana
ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor antracytowy - RAL 7016.
Tablica z ptyty akrylowej z treScig o wymiarach ok. 470X326 cm, montowana przy
uzyciu mocowania miedzy rama stalowg. Stupy do tablicy kotwione w fundamencie

punktowym z betonu C20/25. Szczegodty nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Zdjecie poglatdowe" o

Samoobstugowy punkt nhaprawy roweréw
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Samoobstugowy punkt naprawy rowerow gtdwnie dedykowany jest dla miodziezy,
jako uzupetnienie do pump track.

ZaprojektowaC samoobstugowa stacje napraw rowerow, ktéra powinna byc
wyposazona w zestaw narzedzi i pompke rowerowg na wszystkie rodzaje zaworéw
oraz umozliwia¢ zawieszenie roweru w specjalnym uchwycie na czas naprawy.
Minimalne wyposazenie stacji:

» wkretak krzyzowy,

» wkretak ptaski,

» wkretak TORX T25,

* klucz nastawny,

* klucz ptaski 8x10 mm,

* klucz ptaski 13x15 mm,

 zestaw imbusow w rekojesci,  * tyzki do opon,
» pompke z adapterem na wszystkie zawory.

Zdjecie pogladowe

Sanitariaty
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Zaprojektowac kontener toalety sktadajacy sie z dwdch modutéw. Toaleta
podzielona jest na czes¢ meska, damska, z przedsionkami i umywalkami dla oséb
niepetnosprawnych. Do kazdej czesci prowadzi osobne wejscie. Wewnatrz budynku
znajduja sie dodatkowo dwa niewielkie pomieszczenia gospodarcze.

Minimalne wyposazenie w:

Czes$¢ damska:

* 3 toalety

» 2 umywalki

» Podajnik recznikdéw papierowych
» Ogrzewanie elektryczne 2 kw

» Podgrzewacz elektryczny wody
* Wentylacja

Czesé meska:

» 1 Toaleta

* 4 pisuary

» 2 umywalki

» Podajnik recznikdéw papierowych
» Ogrzewanie elektryczne 2 kw

» Podgrzewacz elektryczny wody
» System wentylaciji.
Zaprojektowac¢ mozliwosc¢ odptatnosci za korzystanie z sanitariatow kartg lub
telefonem.

Zdjecie poglagdowe

Mata gastronomia
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Mata gastronomia bedzie dostepna w obstudze sezonowej i okresowe.
Zaprojektowac¢ mozliwosc dostepu dla food trucka w ilosci 2-4 szt. na utwardzonym
terenie projektowanym dla celow eventowych. Do planowanych stanowisk food
trakéw doprowadzic:

» odpowiednie przytgcze elektryczne (mozliwos¢ wpiecia sie do odpowiedniegj

skrzynki)

* odpowiednie przytagcze wod-kan

Obszar stanowisk uzupetni¢ o tawki oraz stoty piknikowe o wygladzie dopasowany

do elementéw planowanych na terenie.

Zdjecie pogladowe

Stanowiska parkingowe

Zaprojektowac dodatkowo 12 miejsc parkingowych z uwzglednieniem
nastepujacych cech:

- 11 miejsc parkingowych o wymiarach co najmniej: dlugosS¢ 5 m i szerokos¢ 2,5 m
dla samochodéw osobowych

- 1 miejsce parkingowe o diugosci 5 m i szerokosS¢ 3,6 m dla samochodu
osobowego uzytkowanego przez osobe niepetnosprawna,

Od strony potudniowej zaprojektowac zielen izolacyjno-ostonowa, zacieniajacg

parkujgce samochody.
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Zdjecie poglagdowe

Monitoring

Zaprojektowac okablowanie niskoprgdowe do nadzoru wizyjnego catego
modernizowanego terenu rekreacyjnego. Ze wzgledu na duze zagrozenie aktami
wandalizmu zaprojektowac trzeba system nadzoru wizyjnego oparty w catosci na
technologii cyfrowej ip ze wzgledu na wyzszg rozdzielczos¢ i zastosowaé minimalng
2 mpix. Nalezy zastosowacC monitoring ip tj. system kamer ip podtgczonych
przewodem teleinformatycznym do switcha, ktéry nastepnie bedzie podtgczony do
rejestratora ip. Monitoring ip ma posiada¢ analityke obrazu, zapis na karcie pamieci
(sd zamontowanych w kamerach) prewencyjnie, na wypadek awarii sieci oraz tatwg
rozbudowe systemu. Do podtgczenia monitoringu ip zastosowacC switche poe
(power over ethernet) umozliwiajacy zasilenie kamer ip po kablu
teleinformatycznym. Kamery maja mie¢ wbudowany mikrofon w kamere, a dzwiek i
obraz przesytany ma by¢ jednym przewodem. Nagrywanie ma by¢ aktywowane z
detekcji ruchu oraz z harmonogramu. Materiat powinien by¢ nadpisywany, a
dostep do nich mozliwy po zalogowaniu sie na kamere. Okablowanie dla instalacji

zaprojektowac jak dla zwyktej sieci lan, a zasilanie do kamer poprowadzi¢ po

przewodzie.
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Zdjecie pogladowe

Budki legowe
Budki legowe typu: A, A1, B, E, Di P, wilosci co najmniej 50 szt., zaprojektowac na
catym modernizowanym terenie z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

- budki wykonane z desek lub z drgzonych pni drzew,

- budki muszg mie¢ spadzisty dach z jednej deski, w kierunku od pnia do otworu,
- budki musza mie¢ deski nieheblowane od wewnatrz

- budki zawieszone w miejscu ocienionym od godzin przedpotudniowych,

* budki zawieszone w miejscu spokojnym i mato uczeszczanym przez ludzi,

* budki zawieszone w odlegto$ci co najmniej 30 m od siebie

* budki zawieszone na wysokosci ok. 4 m (maks. 8 m), najlepiej otworem w
kierunku wschodnim

lloSci poszczegolnych typdw budek ostatecznie ustali¢ z Inwestorem.
Wybieg treningowy dla pséw

Zaprojektowac wybieg dla pséw wyposazony w tunel, maty szatas, ktadke,
rownowaznie, a takze tor z obreczy do przechodzenia. Caly teren o powierzchni 867
m2 zabezpieczy¢ ogrodzeniem wykonanym w sposOb uniemozliwiajgcy ucieczke
poprzez podkopanie oraz 2 wejScia/wyjscia wyposazone w przedsionki

bezpieczeninstwa. Zaprojektowac trawnik, tawki i kosze oraz dozowniki na bezptatne

worki do sprzgtania po psie.
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Zdjecie pogladowe

1.4.1.3 Roboty zwiazane z renowacja trawnikdw nawierzchni na terenach

budowy oraz dojazdu do terenu budowy

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy dokonac¢ renowaciji i odtworzenia zniszczo-
nych w trakcie prac montazowych nawierzchni trawiastych poprzez wykonanie trawni-
ka z siewu lub utozenie trawnika z rolki, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.
Wszelkie dodatkowe prace renowacyjne wymagane na skutek uszkodzenia w trakcie
rob6t budowlanych, Wykonawca wykona na swoj koszt po wczesniejszym uzgodnie-

niu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

1.4.2 Kolizje z infrastruktura

Zamawiajgcy wymaga by przedmiot umowy byt realizowany w odpowiedniej odlegtoSci
od sieci uzbrojenia podziemnego tak, by nie zostalty one naruszone w trakcie prac
budowlanych.

W zasiegu rzutu koron drzew/ cennych grup krzewdw/ rabat wystepujacych w terenie
dopuszcza sie budowe podziemnych sieci uzbrojenia terenu jedynie technologiami
bezwykopowymi, przy czym gtebokos¢ uktadania przewodow i urzadzen nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 m, by unikng¢ uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew.
Komory startowe i odbiorcze sieci wykonywanych technologiami bezwykopowymi

nalezy lokalizowa¢ poza SOZ.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia
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Ogd6lne wymagania formalno-prawne

* Projekt musi by¢ zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym ust. Prawo bu-
dowlane, ust. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg Prawo Ochrony Przyrody
oraz innymi przepisami majacymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie

* Projekt musi by¢ zgodny z postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwier-
dzeniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami majgcymi
zastosowanie przy realizacji projektu;

* Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ryzyko zmian w aktach prawnych,
przepisach technicznych i koniecznosci uwzgledniania ich w opracowaniu
wszystkich dokumentéw powstatych w wyniku realizacji zamoéwienia.

* Caly przedmiot zamowienia Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wyko-
nac w sposob oszczedny tzn. w oparciu o zasade dgzenia do uzyskania zatozo-
nych w tym programie efektow przy jak najnizszej kwocie wydatkow.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdbw posiadajgcych aprobaty
techniczne, Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane
zrodto pochodzenia. Wszystkie materialy i urzadzenia przed ich wbudowaniem
muszg zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub in-
nego przedstawiciela zamawiajgcego. Wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje i
karty katalogowe powinny by¢ zatgczone do dokumentacji; Wszystkie materiaty,
urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca;

» Jezeli w trakcie prac montazowych powstanie urobek z wykopéw Wykonawca

musi go wywiezC poza teren budowy, a jego zagospodarowanie musi by¢ zgod-

ne z zasadami utylizacji skladowania materiatow odpadowych okreslonymi w

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 p0z.1243 z

pozn. zm.) Wykonawca zawrze w swoich cenach koszty zwigzane z zagospoda-

rowaniem urobku, a takze jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu

wszystkich niezbednych protokotow z tym zwigzanych.
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2.2 0Ogodlne wytyczne i wymagania dotyczace opracowania

dokumentaciji projektowej

Szczegotowy zakres i forme Projektu Budowlanego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Wykonanie przedmiotu zaméwienia musi by¢ rowniez zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi, wiedzg techniczng oraz normami technicznymi.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreslone w obowigzujacych
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Opracowywany projekt
winien uwzglednia¢ elementy wyszczegolnione dla zamdwienia podstawowego i opcji.
W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego Projekt Ochrony Drzew (POS). POS to rodzaj specjalistycznej
dokumentacji opracowanej dla potrzeb skutecznej ochrony drzew, zawierajacej m.in.
typowanie kolizji bezposrednich, zabiegow ochronnych, rehabilitacyjnych, nadzoréw

nad wykonaniem. Projekt stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;j.

2.3 Koncepcja zagospodarowania
Przed przystgpieniem do wtasciwych prac projektowych Wykonawca wykona i dostar-

czy w formie papierowej w jednym egzemplarzu uszczegétowiong koncepcje zagospo-
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darowania terenu uwzgledniajgca propozycje rozmieszczenia wszystkich elementéw

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z Zamawiajgcym.

Koncepcja ma przedstawiaC szczegotowe rysunki:
* projektowanych nawierzchni,
* |okalizacji i parametréw latarni parkowych,
* |okalizacji i parametréw elementow maiej architektury,
* urzadzen, innych elementow zagospodarowania oraz zieleni z opisem technicz-

nym oraz mape z naniesiong lokalizacjg ww. elementow w terenie.

Ponadto w ramach zaakceptowanej koncepcji Wykonawca zobowigzany jest do wyko-
nania i dostarczenia w terminie 5 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajace-
go koncepcji zagospodarowania terenu, prostych wizualizacji w postaci aksonometrii
lub 3 szkicow koncepcyjnych prezentujgcych m.in. 2 charakterystyczne miejsca tere-
nu opracowania. Wizualizacje lub szkice nalezy przekazac w formie papierowej (1

egz.) oraz elektronicznej (1 egz.) na nosniku USB.

2.4 Uszczegébtowienie zakresu prac projektowych:

* Wykonawca przygotuje kompletna dokumentacje budowlano-wykonawcza
uwzgledniajaca projekty w branzy drogowej i elektrycznej wraz ze
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
wszystkie inne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepisow,
postanowien i decyzji administracyjnych wraz z klauzulg o kompletnosci
dokumentacji. Dokumentacja bedzie posiada¢ oSwiadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan,
ze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Opracowania graficzne
muszg by¢ wykonane na aktualnych mapach do celéw projektowych.

* Wykonawca uzyska skuteczne zgtoszenia budowy nie wymagajgcej pozwolenia
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w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szamotutach.

* Wykonawca uzyska stosowne decyzje Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (decyzje okre$lajaca zakres i rodzaj
niezbednych badan archeologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie
orzeczonych badan archeologicznych, wydanie pozwolenia na roboty
budowlane);

* Wykonanie dokumentacji w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie przez osoby o
ograniczonej mobilnosci i percepciji, zgodnie z definicjg ,projektowania
uniwersalnego” oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonanie przedmiotu
musi byC o dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczegollnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepciji.

* Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzujgcymi normami.

* Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykazu oséb przeznaczonych do
wykonywania zamoéwienia, ktéry powinien uwzglednia¢ réwniez osobe
posiadajacg uprawnienia do wykonywania opracowan projektowych z zakresu
architektury.

* Prace projektowe bedgce przedmiotem zamowienia nalezy dostarczy¢ w
nastepujacej formie:

Dla dokumentacji projektowej — 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na
nosniku pendrive:

e dla rysunkéw: w formacie DWG/DXF oraz PDF,

e dla tekstow w formacie DOC lub DOCX,

e dla zestawien w formacie XLS lub XLSX,

* dla dokumentéw skanowanych w formacie PDF lub TIFF.

W przypadku zgtoszenia uwag do materiatdw zatgczonych do wnioskéw i wystgpien

przez jednostki, ktére wydajag opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje
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administracyjne Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego poprawienia lub
uzupetnienia materiatow i przekazanie skorygowanych materiatow do wtasciwych
jednostek — w terminie do 5 dni roboczych od zgtoszenia do Projektanta. Kopie
materiatdbw wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw
wynikajacych z realizacji zamowienia na kazdym jego etapie oraz czynnie
uczestniczy¢ w spotkaniach z nim zwigzanych i rozwigzywaniu zaistniatych trudnosci.

Projekt budowlano wykonawczy ma uwzglednia¢ m.in.:
* projekt nawierzchni,
* projekt oSwietlenia,

* projektowane lokalizacje i parametry elementéw zagospodarowania tj. koszy na

Smieci, tawek miejskich, tablic informacyjnych oraz budek dla ptakéw
* projekt nasadzen krzewow
* wskazane miejsca nasadzeh drzew

» aktualizacje inwentaryzacji dendrologicznej

2.5 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego
zamowienia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. dokumentaciji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (skan
dokumentacji) na pendrive, ktéra zawiera¢ bedzie m.in. wszelkie wymagane
uzgodnienia i opinie, instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen wraz z
szacunkowymi kosztami brutto rocznych prac zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Dokumentacja powinna skfadac sie z elementow wymienionych we wzorze umowy
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stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. dokumentacje projektowg z na-
niesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, de-
klaracje zgodnosci zastosowanych materiatow z Polskg Norma, Norma Europejska,
Specyfikacjg Techniczng, Aprobatg Techniczng, wyniki pomiaréw geodezyjnych wyko-
nywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy, wyniki badan rutynowych i dodatko-

wych wskazanych przez Nadzor, operat pielegnacyjny roslin.

2.6 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot i realizacji zamowienia
Wykonanie przedmiotu umowy musi zostac zrealizowane zgodnie z akceptowang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowag, STWIOR, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej terenu,
przeprowadzenia inwentaryzacji fotograficznej oraz terendw otaczajgcych wskazane
lokalizacje oraz protokolarnego przejecia terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia i zabezpieczenia terenu zieleni na
czas, w ktorym beda prowadzone roboty budowlane;

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska dostep do poboru energii elektrycznej,
wody oraz zapewni usuwanie nieczystosci ptynnych i statych o ile bedzie taka
koniecznos¢;

Wykonawca zobowigzany jest umiescic z0itg tablice informacyjng w widocznym
miejscu dotyczacg zakresu prac budowlanych oraz do uzyskania przepustek na

wjazd dla pojazddw koniecznych do prowadzenia prac.
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Wykonawca zobowigzany jest do:

W zwigzku z tym, ze w poblizu terendw zieleni znajdujq sie place zabaw nalezy
zabezpieczy¢ miejsce budowy w sposob bezpieczny dla dzieci oraz oséb prze-
bywajacych na placu zabaw i w poblizu jak réwniez w trakcie wykonywania prac
budowlanych Wykonawca musi zwraca¢ szczegoélng uwage na utrzymywanie
porzadku wokét terenu budowy i zapewnic ciggto$¢ przejsé komunikacyjnych;
Zalecany dojazd na teren budowy placu zabaw w kazdym z obiektow zostanie
uzgodniony w trakcie wprowadzenia w teren. Wszelkie zniszczenia powstate w
wyniku eksploatacji drogi czy chodnika Wykonawca usunie w ramach umowy.
Zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i w otoczeniu
terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym wygrodzen. Wykonawca
jest zobowigzany do czyszczenia kot pojazdow wyjezdzajacych z miejsca budo-
wy oraz ulic dojazdowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeC bedzie obstuga geotechniczna, w tym ba-
dania gruntu i pomiary zageszczenia gruntéw jesli beda konieczne;

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie obstuga archeologiczna,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeC bedzie obstuga geodezyjna, obejmujaca
m.in. biezacg obstuge, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obejmujaca
potozenie obiektéw i urzadzen budowlanych na gruncie, wykonanie operatu po-
wykonawczego zadania.

Wykonanie wszystkich badan i sprawdzen wymienionych przez Zamawiajacego
w zakresie prac w okresie gwarancji i naprawa wad i usterek w terminie uzgod-
nionym z Zamawiajgcym w ramach rekojmi;

Prace ze strony Wykonawcy powinna nadzorowac¢ osoba posiadajgca uprawnie-
nia budowlane wykonawcze w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-
budowlanej;

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu (np. fundamentowanie) musza by¢ zgta-

szane do odbioru Inspektorowi Nadzoru zamawiajgcego;
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2.7

Ubezpieczenie budowy i robét zgodnie z zapisami Umowy;

Koordynowania rob6t ewentualnych podwykonawcow;

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowg
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan z
punktu widzenia ekonomicznego i technicznego;

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod komuni-
kacyjnych, a takze usuwanie zbednych materiatdw, odpadéw i Smieci. Odpady i
Smieci powstate w wyniku wykonywania robot zostang wywiezione przez Wyko-
nawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonaw-
ca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktado-
wiska oraz dokonanie stosownych optat

Wykonawca zapewnienia wkasnym staraniem zabezpieczenie przeciwpozaro-
we, ochrone znajdujgcego sie na terenie rob6t budowlanych mienia oraz za-
pewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponoszenie petnej od-
powiedzialnosci za pracownikow w przypadku szkody powstatej w wyniku pro-

wadzenia robot do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu;

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. 2010 nr 185 p0z.1243 z p6zn. zm.)

Ewentualne koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac uprzatniecia terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem w trakcie przeprowadzanych prac

montazowych. Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob

uniemozliwiajgcy mechaniczne uszkodzenie korzeni roslin oraz zgodnie z

opracowanym Projektem Ochrony Drzew.
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Il. Czesé€ informacyjna

3. Informacje ogdine

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac postanowienia wynikajace z
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019).

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi po dokonaniu przez Wykonawce

skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.

4. Oswiadczenia zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane dla dziatki 680/1 o pow. 1,7474 ha we Wronkach, dla ktorej jest
prowadzona KW nr 41905

W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne

Oswiadczenia.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia

budowlanego

5.1 Akty prawne

Wykonawca jest zobowigzany wykonac Przedmiot Zamowienia, w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci w sposéb zgodny z wymaga-
niami:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186

j.t., z pézn. zm.),

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI MGR INZ. ARCH. SZYMON KALUZYNSKI
UL. MLYNSKA 7 64-500 SZAMOTULY +48 602 299 729 BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413 205

49




Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ulicy Nadbrzeznej we Wronkach w systemie: zaprojektuj i wybuduj

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.
1614 j.t., z pdzZn. zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019
r. poz. 1396 j.t., z p6zn. zm.),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 266 j.t. z p6zn. zm),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 j.t.),
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
nrz 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.),

Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szcze-
go6Inymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z p6zn. zm.);

Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378, z 2021 r. poz.
11),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378.)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t., z pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

(t.. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z p6zn. zm.)

Zarzadzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 w
sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej prze-
strzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegbélnym uwzglednieniem

0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepciji;

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, dotyczgcymi przedmiotowej inwe-
stycji. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego Sledzenia i stosowania ewentual-

nych zmian w ponizszych przepisach.

5.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

Wykonawca jest zobowigzany wykonac Przedmiot Zamowienia, w sposob zgodny z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami technicznymi, a w szczegolnosci w spo-
s6b zgodny z wymaganiami:
1.1 Polskie Normy przenoszgce normy europejskie oraz normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace
normy europejskie (art. 30 ust. 1 pkt 2a—b Pzp)
1.2 Polskie Normy w sytuacji, w ktorej brak jest Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i

systemow referencji technicznych (art. 30 ust. 3 pkt 1 Pzp).
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1.3 Polskie aprobaty techniczne

1.4 Polskie specyfikacje techniczne

1.5 Krajowe deklaracje zgodnosci

1.6 Krajowe deklaracje wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
1.7 Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez stosowanie dokumentow réwnowaznych.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszystkie materiaty wyjsciowe do
projektowania w tym mapy do celow projektowych;

Zaréwno materiaty jak i zastosowane urzadzenia musza byC zgodne z
Polskimi Normami, posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosSci, aprobaty lub
rekomendacje techniczne

Wykonawca zobowigzany bedzie Umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich
ochrony $rodowiska warunkéw BHP, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac zabezpieczajgcych,
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s0b trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie stanowi opracowania wyczerpujacego i
Wykonawca winien wzig¢ powyzsze pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu robot, w szczegdlnosci kompletujgc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym Programie moga nie objgc
wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow i wykonania

robot.
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* QOdbior prac bedzie polegat na protokolarnym potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tabelg elementow
rozliczeniowych— odbiorze bez uwag.

* Wykonawca, wraz z przekazaniem Dokumentacji projektowej sporzadzi
Tabele Elementéw Rozliczeniowych zgodnie z zatgczonym do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wzorem (Zatgcznik nr 1). Tabela Elementéw

Rozliczeniowych stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia wynagrodzenia.

7. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia — zgodnie z zawartg umowa,.

Termin dostarczenia dokumentacji projektowej do sprawdzenia — do xx xxx 2022 r.
Termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz ze skutecznymi zgtoszeniami
do xx xxx 2022 r.

Termin realizacji catosci przedmiotu umowy najpdzniej do xx xxx 2022 r.

8 Wartos$c¢ realizacji zamowienia

- W czasie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wykona-
nia wszystkich prac i ustug bedacych przedmiotem zamdwienia wg podanych
przez siebie cen ryczattowych. Cena ryczattowa nie podlega negocjacjom i
zmianom podczas trwania umowy.

- Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg

starannos$cig ze wszystkimi zatgcznikami oraz dokumentami zwigzanymi z po-
stepowaniem o udzielenie zamdwienia oraz za uzyskanie informacji w odniesie-
niu do kazdego i wszelkich warunkdw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb

moga wptyngé na wartosc¢ lub charakter oferty lub na wykonanie robot.
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lll Zataczniki
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