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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w
podiozu projektowanej modernizacji slipu, na dziatce o nr ewid. 740 w m. Wronki, gminie Wronki,
powiecie szamotulskim, wojewddztwie wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na
podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:

e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji;
e przydatno$ci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj;
e okreslenia parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw w podtozu projektowanej inwestycii;

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia projektowanej inwestycii.

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie: HYDROPROJEKT Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.zdn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.
2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e mapa z lokalizacjg punktdéw otrzymana od Zleceniodawcy [1].

norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogoine. [2];

e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
| jednostki miar. [4];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

e Norma PN-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ | i Il [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7].
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3. Zakres wykonanych badan.

Dokumentacje badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng opracowano na podstawie
badan, ktorych zakres zostat przedstawiony ponize;:

3.1. Badania terenowe.

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - jako punkt odniesienia przyjeto gorng
powierzchnie studzienki gazowej, o rzednej umownej Rp = 00,00 m n.p.m.

e wiercenia badawcze wykonane w dniu 24 marca 2020 roku - wykonano 2. otwory wiertnicze do

gtebokosci maksymalnej 6,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniést 10,0 mb);

e sondowania dynamiczne sondg lekka DPL wykonane przy otworach badawczych w celu
okre$lenia stopnia zageszczenia osaddw niespoistych zalegajacych w podtozu gruntowym

(taczny metraz sondowan wyniost 6,7mb);
e terenowe badania makroskopowe gruntu.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 2314_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, kart otworow badawczych z sondowaniem dynamicznym, tabeli charakterystycznych

parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu oraz objasniers symboli.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie
czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.
Na przedmiotowej nieruchomosci gruntowej, projektuje sie modernizacje istniejacego slipu.
Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedq podstawg do podjecia

decyzji o sposobie i glebokosci posadowienia planowanej inwestycji.

I ———
Opinia geotechniczna, miasto Wronki, obreb Wronki dz. nr 740

(nr2314/2020) strona4z7



5. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe.

W podfozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne, w ktorych wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem lub plastycznoscia).

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe - nasypy niekontrolowane zbudowane z  piaskow
préchniczych oraz piaskow drobnych z domieszkg kamieni. W obrebie tej serii wyrdzniono
dwie warstwy geotechniczne:

| A1 - nN [Pd; //PdH, //Nmn] luzne Io=0,30;
| A2 - nN [PdH; //Pd, +K] $rednio zageszczone Io = 0,50;

Przyblizony charakter zageszczenia w/w osadéw antropogenicznych okreslono w oparciu o
liczbe udardéw N1g uzyskanych w trakcie badania sondg dynamiczng DPL.

Seria Il - holoceniskie osady rzeczne taraséw zalewowych wyksztatcone postaci osadow niespoistych
— piaskow drobnych i grubych, lokalnie z przewarstwieniami piaskow Srednich i domieszkami
zwirbw i drewna oraz loklanie wystepujace holocenskie osady starorzeczy wyksztatcone jako
torfy z domieszkq drewna.

W obrebie tej serii wyrdzniono siedem warstw geotechnicznych:

A - T;+D

g1 - Pd luzne/srednio zageszczone Io=0,35;
B2 - Pd; //Ps, +Z, +D $rednio zageszczone Io = 0,40;
B3 - Pd $rednio zageszczone Io=0,45;
B4 - Pd $rednio zageszczone Io = 0,50;
es - Pr luzne/srednio zageszczone Io=0,35;
lce - Pr $rednio zageszczone Io = 0,45;

Seria Ill- miocenskie osady formacji poznanskiej wyksztatcone w postaci osaddéw spoistych — itow.
Dla gruntéw spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidacji ,D”. W obrebie tej serii wyrdzniono
dwie warstwy geotechniczne:

nat - | twardoplastyczne IL=0,15;
a2 - I twardoplastyczne I =0,10;

Budowe geologiczng i warunki geotechniczne w miejscu wykonanych badan przedstawiono

szczegdtowo na kartach otwordéw badawczych — zatgczniki nr 2314_03.
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5.2. Warunki wodne.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego w obrebie nasypdw niekontrolowanych serii | (otw. 2S) oraz w obrebie
osadow niespoistych serii Il - piaskéw drobnych (otw. 1S). Pomierzone zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosci ~0,1+2,7 m p.p.t. tj. w przedziale rzednych (wzgledem przyjetego

punktu odniesienia) ~-3,38 + -3,54 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okre$lenie wielko$ci jej wahan. Z uwagi na blisko$¢
rzeki Warty nalezy przyjaé, iz poziom wéd zaleze¢ bedzie od poziomu wody w rzece. Maksymalnych
standéw nalezy sie spodziewaC w czasie $nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy,
natomiast stanéw minimalnych po suchych latach. Stan wody w marcu 2020 r. nalezy uzna¢ za

$redni.
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6. Whnioski

1) Na podstawie wykonanych badan terenowych w obrebie projektowanego obiektu stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z
dnia 25 kwietnia 2012 roku. Proste warunki gruntowe wystepujgq w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntow stabono$nych, gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Na etapie kwalifikacji warunkow gruntowych pominieto wasrtwe nasypow
niekontrolowanych, ktore z uwagi na koniecznosc wykorytowania zostang usunigte. Pominieto
rowniez warstwe osaddw organicznych o niewielkiej migzszo$ci w rejonie punktu badawczego nr
2 z uwagi na poziom jej wystepowania, niewielkg migzszo$¢ jak réwniez na charakterystyke
planowanej inwestyciji.

2) Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiekiu na podstawie analizy wynikoéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z
dn. 27.04.2012, poz. 463).

3) Warunki gruntowo — wodne (po usunigciu warstwy nasypdw niekontrolowanych) okresla sie, jako
korzystne dla potrzeb bezposredniego posadowienia planowanej inwestycji. Projektowany obiekt
nalezy posadowi¢ w obrebie osadow niespoistych zaliczanych do warstwy IID.

4) Na catym obszarze badan stwierdzono wystepowanie warstwy nasypow niekontrolowanych o
migzszosci w przedziale ~0,6 + 1,0m, ktérg nalezy catkowicie usung¢ spod obrysu planowanej
inwestyciji.

5) Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich
punktach badawczych (otw. 1+2). Pomierzone zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosci ~0,1+2,7 m p.p.t. {j. w przedziale rzednych (wzgledem przyjetego punktu odniesienia)
~-3,38 +-3,54 mn.p.m.

6) Fundamenty planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 dane zawarte w niniejszym
opracowaniu. Parametry geotechniczne wyodrebnionych warstw gruntowych, niezbedne do
zaprojektowania posadowienia obiektu, zestawiono w tabeli stanowigce] zatacznik nr 2314_02 do
niniejszego opracowania.
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