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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji Budowa slipu na rzece Warcie.

1.2. Zakres stosowania
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja i1 0bejmuja:
— wykopy,
— rozplantowanie urobku,
— plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

- glebokos$¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,

- wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- wykop $redni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m,

- odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

P - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),

Pus - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

wskaznik  roznoziarnisto$ci — wielkos¢  charakteryzujagca  zaggszczalno$¢ — gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U= e

le

gdzie:
dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-5-02205:1998 [4].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST,

Dokumentacja Projektowa i obowigzujagcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Tab. 1
Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
Lp. A Jedn. - - - -
wiladciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty malo wysadzinowe
ZWIr zwietrzelina gliniasta |— glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwigzla, glina
piasek gruby zwir gliniasty zw@e;zla, glina pylasta
piasek $redni pospolka gliniasta zwigzta
piasek drobny — i, il piaszezysty, it
zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2. | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3. | Kapilarnos¢ bierna m <10 >1,0 >1,0
4. | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopodw powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopoéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow, powinny by¢ wywiezione

przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z

powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,
faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
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— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

— zawartos$¢ czastek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty 1 bez =zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano W: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystgpujacy do
robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— spycharek gasienicowych,
— koparek gagsienicowych podsiebiernych i chwytakowych,
— samochodéw samowytadowczych,
— ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano W: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
postanowieniami norm PN-B-06050:1999 i PN-B-1010736:1999.

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
faw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rz¢dne dna
wykopu okres$la dokumentacja projektowa.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaty itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
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wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastapi¢ za
zgoda wlasciwych wiladz 1 powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ £1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. W przypadku przeglebienia
wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.5. Umocnienie wykopdw
Wykopy w razie potrzeby umocni¢ szalunkami systemowymi badz balami drewnianymi.

5.1.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu wokot budowli powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych. Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania
wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robdt. Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢
wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,30 m — przy zasypaniu spycharkami.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,96
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopoéw wykonywac
recznie 1 mechanicznie.

5.2. Nasypy
Wszystkie nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci (30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego z wod opadowych warstwy
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powinny posiada¢ nachylenie:

— ok. 10 % w kierunku podtuznym,

— 0ok. 5% w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zaggszezenia warstwy poprzedniej wg dokumentacji projektowej lecz nie mniej niz 15=0,50.
Grubo$¢ warstw, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okreslic na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zaggszczajacych niespoiste spoiste g:’UszrﬁlleaI::'lsltsge
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gladkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0.3 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki ggsienicowe* 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 - -
pvsrczane s wysokosei s0m | TS| 518 : : 13 | 515

Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czgéci tak aby procesy
wbudowania gruntu, zageszczenia 1 kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym
Czasle.

Rzedne terenu oraz nachylenia okresla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
nalezy rozktada¢ rownomiernie warstwami 1 zaggszczac, a grunt zageszczany powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej wqp, okreSlong wedlug normalnej metody
Proctora. Zaleca si¢ aby:

— dla gruntéow spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwirdw 1 rumoszy gliniastych wilgotnos¢
gruntu byla w granicach wp = Wopt 2%,

— dla pospdtek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych wy > 0,7 wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

— dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskow drobnych i1 pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg ilo$cig wody.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢
przez polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotno$¢ jest znacznie
nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wilasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym
1lo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ réwniez wbudowania w nasyp gruntow:

— 0 zawartoS$ci czesci organicznych wigkszej niz 3 %,

— o zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30 %,

— o zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5 %,
— spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.
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5.2. Rozplantowanie gruntow z wykopow
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopow wykonaé¢ mechanicznie lub recznie.

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp
Plantowanie terenu i skarp prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie z zachowaniem
parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzenie i1 kontrola wykopéw w czasie wykonania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— grunt uzyty na wykonanie nasypu,

— grubos¢ 1 rOwnomiernos$¢ warstw,

— sposob i jakos$¢ zageszczenia,

— rzedne stop skarp oraz rzedna korony,

— usytuowanie oraz dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)

— nachylenie skarp.
Wymiary nasypéw nalezy kontrolowaé geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylef skarp 1 spadkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiardw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.

Biezaca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona

przez laboratorium geotechniczne. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢:

— na biezgco W celu sprawdzenia czy osiggnieto wymagane projektem zageszczenie danej

warstwy warunkujace do uktadania nast¢pne;,
— po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc stabych
lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu.
Wyniki kontroli biezgcej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej probki warto$ci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
ID > IDW

Powyzszych wymagah moze nie spelnia¢ nie wigcej niz 15 % wszystkich wynikoéw, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:
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IDminz 0,70 IDw
Probki pobierane do badan zageszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla catego przekroju poprzecznego nasypu tj. czesci Srodkowej 1 stref
przyskarpowych.
Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej i sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy—1m?

— nasypy—1m®

— rozplantowanie urobku — 1 m?

— plantowanie terenu i skarp — 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m® gruntu zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

Cena wykonania wykopu obejmuje:
— Wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowej grodzy
ze $cianki szczelnej stalowej
Cena wykonania nasypu obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— uformowanie i zageszCzenie nasypul.
Cena transportu gruntu obejmuje (za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglo$ci transportu):
— zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
— przewoz na wskazang odleglos¢,
— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.
Cena plantowania obejmuje:
— plantowanie i wyrownanie terenu i skarp.
Cena rozplantowania urobku obejmuje:
— rozplantowanie urobku warstwa o zatozonej grubosci,
— wyrdwnanie rozplanowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
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&

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

PN-S-02205:1998

gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, 1996 r.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztaltéw 1 wymiaréw.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.
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