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SEE SP.Z0.0. Data:
,_mns_mﬂxm. ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 07 mom.w
projertowa: 61-695 Poznan .
GMINA WRONKI
Inwestor:

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W MIEJSCOWOSCI
WRONKI, GMINA WRONKI

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
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zakotwienie maty 0,4m

humus:
- wszczotkowany w mate ok. 2cm
- pod matg ok. 10cm

mata antyerozyjna
typ M1

geosiatka typu R1

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnoé¢: — Podpis:
i . P . Projektowanie bez ograniczen —_—
Projektant: mgr inz. W. Ziotek WKP/0237/POOD/06 w Specialnose dragoel \& ? §
. L. . Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajgcy: mgr Iinz. G. Nowacki 102/89/PW konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drég
—
Skala:

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rys.: A.

OBJASNIENIA

Sciezka rowerowa

(D Warstwa scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

(Q) Podbudowa zasadnicza o grubosci 20 ¢cm z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo

(@) Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 c¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 5/6 ( z betoniarki)

Chodniki
(@ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru szarego

(3 Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm

(&) Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

(3) Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 c¢m wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 5/6 ( z betoniarki)

Elementy korpusu drogowego

(D Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

(®) Opornik betonowy o wymiarach 10x25c¢cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

Schemat wzmocnienia skarpy
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