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Znak sprawy: ROS.6220.5.2021 Jedwabno, dnia 14.01.2022r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Tekst Jednolity Dz. U. z 2021r., poz.
735), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Daniela Zaborowskiego reprezentujgcego
Przedsi¢biorstwo Handlowo Uslugowe Zico Daniel Zaborowski ul. Kwiatowa 11, 12-120
Diwierzuty, ktéry dziala w imieniu i na rzecz Gminy Jedwabno, ul. Warminska 2, 12-122
Jedwabno

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego na ,Przebudowie drogi gminnej nr 194016N oraz drég wewnetrznych
wyjazdowych w miejscowosci Jedwabno na dzialkach nr 72/3, 72/8, 72/31, 72/36, 78, 80, 96/4,
108 polozonych w obrebie Jedwabno, gmina Jedwabno”, na wniosek ztozony przez Pana
Daniela Zaborowskiego reprezentujacego Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Zico Daniel
Zaborowski ul. Kwiatowa 11, 12-120 Dizwierzuty, ktéry dziala w imieniu i na rzecz Gminy
Jedwabno, ul. Warminska 2, 12-122 Jedwabno.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2021 roku wszczgto postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na
»Przebudowie drogi gminnej nr 194016N oraz drég wewngtrznych wyjazdowych w miejscowosci
Jedwabno na dziatkach nr 72/3, 72/8, 72/31, 72/36, 78, 80, 96/4, 108 potozonych w obrebie
Jedwabno, gmina Jedwabno”, na wniosek zlozony przez Pana Daniela Zaborowskiego
reprezentujgcego Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe Zico Daniel Zaborowski ul. Kwiatowa
11, 12-120 Dzwierzuty, ktéry dziala w imieniu i na rzecz Gminy Jedwabno, ul. Warmirska 2, 12-
122 Jedwabno.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019, poz. 1839) kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagane przed wydaniem decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerhistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Tekst Jednolity Dz. U. z 2021r., Poz.
247 ze zm) wniosek wraz z zatgcznikami i pismami przewodnimi znak: ROS.6220.5.2021 z dnia
26.11.2021 roku przestano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz Panstwowego
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Gospodarstwa Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolgce, celem zasiggnigeia opinii, co do
koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz spotzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Tekst Jednolity
Dz.U. z 20211., poz. 735) o wszczeciu postepowania zawiadomiono wnioskodawee pismem znak:
R0S.6220.5.2021 z dnia 26.11.2021 roku, oraz poinformowano w sposéb zwyczajowo przyjety
poprzez zawiadomienie.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szezytnie w opinii sanitarnej znak:
ZNS.4083.1.66.2021 z dnia 09.12.2021 roku stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Ostrolece
w opinii znak: BL.ZZS.5.4360.398.2021.HN z dnia 13.12.2021 roku takze stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

I}egionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, postanowieniem znak:
W008.4220.763.2021,.SCH.3 z dnia 11.01.2022 roku wyrazit opini¢, ze dla planowanego
przedsigwziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
jednak na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wskazal na konieczno$é podjecia nasigpujgcych
dziatan:

1. Wrycinke drzew przeprowadzié poza okresem legowym ptakéw tj. od 1 wrzesnia do konica
lutego;

2. Dokonaé nasadzen zastepczych w liczbie nie mniejszej niz 30 szt. Drzew gatunku klon
zwyczajny o obwodach pni (mierzonych na wysokosdci 1m) minimum 12cm;

3. Do nasadzen zastepczych nie stosowaé kultywatoréw i odmian ozdobnych oraz form
mieszancowych ww. gatunku (zwlaszcza okazdéw szczepionych, sterylnych,
modyfikowanych genetycznie, Zyjacych krdcej niz formy typowe, o znieksztalconym
pokroju pnia i korony);

4. W przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastgpezych, (w terminie
do 3 lat od ich nasadzenia) drzewa wymieni¢ na zdrowe, w podobnym wieku, nalezgce do
ww. gatunku.

W uzasadnieniu przedmiotowe] opinii czytamy migdzy innymi: ,planowane
przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 194016 N oraz drog
wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno, na odeinku o okolo 1,176 km. Zgodnie z
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrtéw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839),
rozpatrywane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko (drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugodci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe wciagu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do
obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w aft. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody).

Stosownie do art. 64 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg
008, Wo6jt Gminy Jedwabno, pismem z 26.11.2021 r., znak: R0S$.6220.5.2021, wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o opini¢ w sprawie obowigzku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddzialywania na $rodowisko i
okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, zalaczajac m.in. kopi¢
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz kart¢ informacyjng
przedsigwzigcia.



W toku prowadzonego postepowania tutejszy organ pismem z 14.12.2021 r.,, znak:
W008.4220.763.2021 .SCH.I, wezwal Inwestora o uzupenienie informacji zawartych w KIP.
Odpowied? na powyzsze wezwanie wplyneta do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie dnia 28.12.2021 r., co pozwolilo tutejszemu organowi na wydanie whasciwej
merytorycznie opinii.
Przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 194016 N oraz drég wewnetrznych
wjazdowych w miejscowosci Jedwabno na dtugosci ok. 1,176 km. Przedmiotowy odcinek drogi
przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg 1633 N (ul. 1-go Maja) do granicy z dziatkg 5-
71/4 oraz obejmuje drogi wewnetrzne zlokalizowane na dziatkach 5-96/4, 5-72/3, 5 -72/36, 5-
72/8, 5-72/31. Obecnie odcinek drogi posiada nawierzchnie gruntowa. W pasie drogowym brak
jest wydzielonych ciggdw pieszych i rowerowych, chodnika oraz zatok i przystankow
autobusowych.
Przewiduje si¢ wykonanie prac budowlanych w nastepujacym zakresie:

¢ przebudowa jezdni drég gminnych,
przebudowa istniejgcych skrzyzowar,
przebudowa/budowa zjazdow indywidualnych i publicznych,
wykonanie odwodnienia drogi,
przebudowa kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi,
przebudowa/usunigcie kolizji z innymi obiektami,
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,
wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
W ramach przebudowy drog gminnych jezdnia drogi posiada¢ bedzie szerokos$é drogi min. 3,5
m. Zaprojektowane =zostaly mijanki poszerzajace jezdni¢ do 4,5 m. Szeroko$¢ drdg
wewnetrznych wynosi 4,0 m z uwagi na dostosowanie szerokosci do drogi publicznej (droga
gminna 194016 N) Wzdluz calego odcinka przedmiotowych dirég zaprojektowane zostato
pobocze z kruszywa o szer, 0,75 m.,
Projekt konstrukeji nawierzchni zakltada wykonanie nastepujgcej konstrukceji drogi:
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- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego,

- warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzanej lub gruntu antropogenicznego.
Realizacja przedmiotowej drogi wigzaé si¢ bedzie z wycinka 6 klonéw zwyczajnych o
obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) —- 40 cm, 46 ¢cm, 76 cm, 79 cm, 90 cm 1 93 cm
oraz 24 drzew gatunku $wierk pospolity o obwodach pni (mierzonych na wysokosei 1,3 m) od
21 em do 27 em. Przedmiotowe drzewa nie przedstawiajag wybitnych walorow
przyrodniczokrajobrazowych. Nie tworzg zwartych ciaggdw alejowych, lecz formy skupiskowe o
bardzo duzych lukach. Przedmiotowy odcinek ww. drogi przebiega na przewazajgcej dlugosei
przez nieuzytki. Aby nie dopudci¢ do zakldcania legow ptakow wycinke drzew i krzewdw
nalezy prowadzi¢ w terminie od 1 wrzeénia do kofica lutego. Celem zachowania ciagiosci
siedlisk zwierzat i grzybdw zwigzanych z drzewami, nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze w
liczbie 30 drzew gatunku klon pospolity o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1 m) -
min. 12 cm. Nasadzenia zastgpcze nalezy dokonaé w wigzbie 6-7 m. Mlode drzewka nalezy
posadzi¢ w jak najblizszym sgsiedztwie od miejsca ich wycinki. W celu zwigkszenia szans na
przezycie materialu sadzeniowego nalezy pamigtaé¢ o ich regularnym podlewaniu. Miodych
drzewek nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie gruntéw lesnych, w tzw. ,,w §cianie
lasu".

Nie dopuszcza si¢ stosowania do nasadzen zastgpczych kultywarow i odmian ozdobnych oraz
form mieszancowych ww. gatunkow drzew, zwlaszcza okazdw szczepionych, sterylnych,
modyfikowanych genetycznie, zyjacych krécej niz formy typowe, o znieksztatconym pokroju

3




pnia i korony (np. okragla, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pien lub
konary), o niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub wybarwionych na inny niz
zielony kolor lisciach, o korze oraz owocach innych niz typowe. W przypadku obumarcia lub
uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych, (w terminie do 3 lat od ich nasadzenia) drzewa
wymieni¢ na zdrowe, w podobnym wieku.
Roboty ziemne, w otoczeniu drzew i krzewdw przewidzianych do pozostawienia, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu ich
korzeni, Drzewa, w sasiedztwie kiorych beda wykonywane prace budowlane, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Nie nalezy dopusci¢ do skracania systemu
korzeniowego drzew, a gdy zachodzi potrzeba obcigcia korzeni nalezy zrobi¢ to ostrym
narzedziem (pod katem prostym), nie pozostawiajgc poszarpanych korzeni oraz zabezpieczal
odpowiednim $§rodkiem impregnujacym, nieszkodliwym dla drzewa, posiadajacym wiasciwosci
grzybobdjcze.
Zaplecze budowy i bazy materialowo-sprzetowej nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami w
bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi oraz z dala
od zbiornikéw i cickow wodnych. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze
szczelnymi zbiornikami bezodplywowymi, ktérych zawartosé bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robdt winien
posiadaé¢ odpowiednie sorbenty do sirgcania zanieczyszczen, zwlaszeza ropopochodnych (np.:
paliw, smardw) i syntetycznych (np.: olejow). Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji
inwestycji nalezy segregowaé i magazynowaé na terenie budowy, a nastgpnie przekazywaé
specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Gleba (humus) z obszarow
zajetych pod planowang inwestycie bedzie odpowiednio zdeponowana, a nastgpnie
wykorzystana do humusowania poboczy.
Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wigzaé sie bedzie z okresowym wzrostem emisji
spalin, poziomu halasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego oraz ruchem
pojazddw po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane beda
wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen. Na wielko$¢ ucigzliwosci
akustycznej wplyw bedzie mieC czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilo$¢ pracujgcych
maszyn i urzgdzen. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane wykonywane beda tylko w
godzinach dziennych oraz w miar¢ mozliwodci urzadzenia emitujace hatas o duzym nate¢Zeniu
nie powinny pracowaé jednoczesnie. Przewiduje sig, ze zasieg ucigzliwodci powodowanych w
fazie realizacji przedmiotowego przedsi¢wzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, a
emisja substancji zanieczyszczajacych oraz halasu bedzie miala charakter krotkoterminowy i
ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
W wyniku realizacji zadania poprawi sie bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu, a pojazdy
zachowajg plynno$¢ poruszania sig. Dzigki temu zmniejszeniu ulegnie emisja spalin do
§rodowiska, obnizy sie¢ poziom halasu oraz ograniczeniu ulegnie zapylenie wokéi drogi
spowodowane gruntowa nawierzchnig drogi. Eksploatacja przedmiotowych ukladow
komunikacyjnych bedzie wigzata sie z powstawaniem odpaddw zaliczonych do grupy 20 03 03
— odpady z oczyszczenia ulic i placéw, 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych otaz
20 02 02 - gleba i ziemia. Odpady te powinny by¢ usuwane z miejsc powstawania przez stuzby
komunalne zajmujace si¢ utrzymaniem czystosci.
Przebudowa drogi gminnej] przyczyni si¢ do zahamowania negatywnych zmian klimatu.
Poprawa parametréw technicznych drogi wplynie na poprawe warunkow przejazdu pojazdow
mechanicznych, przyczyni sie do poprawy plynnosci ruchu, ograniczenia halasu, obniZenia
poziomu unoszacych si¢ pyléw, wplynie na obnizenie zuzycia paliwa i emisji spalin. W
konsekwencji oznacza to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji
szkodliwych moggcych negatywnie wplywaé na zmiany klimatyczne. Zmiany klimatu, w tym
ekstremalne zjawiska pogodowe nie begda miaty wplywu na przedsigwzigeie. Ze wzgledu na
zaktadang poprawe parametréw technicznych istniejgeej drogi odpornosdé przedsigwzigcia i jego
zdolno$¢ poradzenia sobie ze skutkami zmian klimatu nie ulegnie pogorszeniu,



Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1911).
Na projektowanych odcinkach drég przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowe] w systemie
zamknietym, z wykorzystaniem wpustow deszczowych, umieszezonych przy kraweznikach.
Wilgczenie projektowanej kanalizacji deszczowej - do kanalizacji istniejgcej. Ze wzgledu na
niewielki ruch pojazdéw przemieszczajacych si¢ po przedmiotowej drodze w wodach
opadowych splywajgcych z nowych nawierzchni drogowych nie przewiduje sie
ponadnormatywnych stezen zanieczyszezen. Wobec powyzszego, inwestycja nie stwarza ryzyka
nieosiggniccia celow  §rodowiskowych, ' nie spowoduje pogorszenia jakodci wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej, na ktérym obowigzuja zapisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku
Wojewodztwa Warminsko—Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Na tereniec ww. obszaru obowigzujg
zakazy m.in. realizacji przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, jednak
nie dotycza one realizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa przedmiotowej drogi.
W wyniku realizacji inwestycji nie bedzie dochodzito do zabijania dziko wystgpujacych
zwierzat, niszczenia nor, legowisk, innych schronief i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zlozonej
ikry. Przedsiewziecie nie bedzie wymagato wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym
torfu oraz skamieniatosci, wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu,
jak réwniez likwidowania naturalnych zbiormikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
blotnych.

Ponadto, poludniowy odcinek drogi (niewielka cze$¢) polozony jest na obszarze Natura 2000
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Przedsigwzigeie nie jest potozone na korytarzach
ekologicznych, istotnych dla populacji duzych ssakéw lesnych oraz spojnodei siedlisk lesnych i
wodno-blotnych w skali krajowej i kontynentalne;.

Biorac pod uwage zakres, wielko$¢ i skalg przedsiewziecia oraz fakt, ze obecnie teren inwestycji
jest uzytkowany jako droga gminna, stwierdzi¢ nalezy, iz nie jest prawdopodobne wystgpienie
znaczaco negatywnych oddzialywan na obszary chronione lezace w jej poblizu, w tym rowniez
obszary Natura 2000 i ich przedmioty ochrony. W wyniku realizacji omawianej inwestyciji nie
bedzie dochodzito do zabijania i niszczenia gatunkow chronionych, dzigki czemu nie bgdzie ona
wplywaé na ich liczebnos¢ i kondycje populacji. Przebudowa drogi po istniejgcym od wielu lat
ciggu posiadajgcym utrwalony i utrzymywany szlak drogowy, jak rowniez niewielki odcinek
planowanej do przebudowy drogi nie przyczyni si¢ do ufraty siedlisk, ich fragmentacji oraz
zaburzeniu pelnionych przez siedlisko funkcji.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich,
komplekséw lesnych, ani obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu
wod podziemnych, Na terenie inwestycji nie wystgpuja strefy ochronny wéd i obszary ochronne
zbiornikdw wod $rodladowych, obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej oraz obszary o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane przedsiewzigcie nie ma powigzai z innymi przedsigwzigciami na obszarze, na kidry
bedzie oddzialywaé¢ i nie przewiduje si¢ skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem. Charakter i skala przedsigwzigcia wskazuje na znikome ryzyko wystapienia
powaznej awarii i katastrofy budowlane;.

Po przeanalizowaniu zalgczonej karty informacyjnej przedsigwzigeia oraz uwzglednieniu
lacznych uwarunkowan okre§lonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, a w szczeg6lnosci rodzaju,
charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali mozliwego jej oddziatywania na
érodowisko stwierdzono, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.”

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.




POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dolfacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w tym art. 72 ust.
1. Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w

ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem-Wojta Gminy Jedwabno w terminie 14 dni od dnia
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1. Przedsigbiorstwo Handlowo Usfuagow® Referatu Rozwoju i Ochrony Srodols:vifa
Daniel Zaborowski
Ul. Kwiatowa 11, 12-120 Dzwierzuty
2. Ala...
Do wiadomoSci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10 — 437 Olsztyn
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. M.C. Sklodowskiej 8, 12 — 100 Szczytno
3. PGW WP Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece
Ul. Poznaniska 19, 07-409 Ostroleka
- sprawe prowadzi Ewelina Miecznikowska tel.(89) 621-30-80
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Charakterystyka przedsi¢gwzig¢cia

1.Rodzaj i zakres przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie to inwestycja drogowa. Dotyczy przebudowy drogi gminnej publicznej nr
194016 N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno na dtugoéci ok. 1.176 km.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowa 1633N (ul 1-go Maja) do
granicy z dziatka 5-71/4 oraz obejmuje drogi wewnetrzne zlokalizowane na dziatkach 5-96/4, 5-72/3,
5-72/36, 5-72/8, 5-72/31.

Przewiduje sie wykonanie prac budowlanych w nastepujgcym zakresie:

e przebudowa jezdni drog gminnych

e przebudowa istniejgcych skrzyzowan

e przebudowa/budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

e wykonanie odwodnienia drogi

o przebudowa kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi

e przebudowa/usuniecie kolizji z innymi obiektami

e wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym

e wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa podrdzowania po drogach
gminnych. Jako inwestycja drogowa przedsiewziecie nie ma charakteru produkcyjnego. Emisje
typowe dla inwestycji drogowych sg zmienne w odniesieniu do ich wielkosci jak i czasu oraz terminu
wystepowania.

2. Powierzchnia obiektu budowlanego i zajmowanej nieruchomosci

Szacowana powierzchnia obiektu budowlanego, w tym m.in.: drogi, zjazdy wynosi ok. 0,8 ha.
Szacowana powierzchnia nieruchomosci, na obszarze ktorych realizowane bedzie przedsigwzigcie
wynosi ok. 1,5 ha. 7

3. Dotychczasowy sposéb wykorzystania

Przedmiotowe drogi gminne pelnig funkcj¢ drég dojazdowych do domostw i posesji. Obserwuje sig tu
glownie ruch pojazdow osobowych oraz jednosladowych, a takze w mniejszym stopniu ruch
samochodéw dostawczych. W stanie istniejgcym wystepuje nawierzchnia gruntowa. Nie wystepuja
chodniki ani ciagi pieszo-rowerowe. Wzdhiz przedmiotowych odcinkéw nie wystepuja zatoki
autobusowe ani przystanki autobusowe Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono
nastgpujace uzbrojenie terenu: sieci elektroenergetyczne oraz wodociggowo-kanalizacyjne.

3. Rodzaj technologii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz drog
wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno. Zakres przedsigwzigcia opisano w pkt. 1.1
KIP,

Parametry projektowe




e klasa drogi gtéwnej gminnej- 1) (dojazdowa) oraz drogi wewnetrzne

o przekrdj poprzeczny - 1x2 z miejscowymi mijankami

¢ predkosé projektowa - Vp = 40 km/h

e szeroko$¢ drogi — min 3,50 m

e szeroko$¢ poboczy- 0,75 m

Zalozenia projektowe

W ramach przebudowy drog gminnych jezdnia drogi posiadaé bedzie szerokoéé drogi min. 3,5 m.
Zaprojektowane zostaly mijanki poszerzajace jezdnie do 4,5 m. Szerokosé¢ drog wewnetrznych wynosi
4,0 m z uwagi na dostosowanie szerokosci do drogi publicznej (droga gminna 194016N) Wzdluz
calego odcinka przedmiotowych drog zaprojektowane zostalo pobocze z kruszywa o szer. 0,75 m.
Konstrukeja

Projekt konstrukeji nawierzchni zaklada wykonanie nastgpujacej konstrukeji drogi:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej — 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego C90/3 — 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej lub gruntu antropogenicznego nie
wysadzinowego — 65 cm

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- zjazdy publiczne: z betonu asfaltowego o szer. min 5.0 m i wyokragleniach o promieniu min. 5 m ale
nie wiekszych niz szerokos¢ drogi,

- zjazdy indywidualne: z betonu asfaltowego o szer. min. 4,5 m i wyokragleniach o promieniu min. 3,0
m ale nie wigkszych niz szerokosé drogi.

W ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z przedmiotowa
inwestycja.

Odwodnienie

Na projektowanych odcinkach drég przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej w systemie
zamknigtym, z wykorzystaniem wpustéw deszczowych, umieszczonych przy kraweznikach.
Wihaczenie projektowanej kanalizacji deszezowej - do kanalizacji istniejacej. Odwodnienie zostanie
zapewnione réwniez za pomoca spadkdéw podiuznych i poprzecznych.

Przebudowa urzadzen towarzyszacych

W zwigzku z wystepowaniem kolizji z istnicjacg infrastrukturg techniczng przewiduje si¢ przebudows:
— sieci elektroenergetycznej na drodze gminnej nr 194016N w Iok. Km 0+510 - 0+586 (di. 76m) -
kanalizacje sanitarnej na drodze gminnej nr 194016N w lok. Km 0+000 — 0+068 (dl. 86m)
Technologia przebudowy drogi

Budowa nowej nawierzchni drogi bedzie polegala m. in. na;

- wykonaniu robét ziemnych,

- wykonaniu warstw ulepszonego podfoza.

- wykonaniu warstw podbudowy pomocnicze;j,

- wykonaniu warstw podbudowy zasadniczej,

- wykonaniu warstw nawierzchni.

Zaggszezanie mechaniczne podloza, w tym z kruszywa, wigzaé si¢ bgdzie z dowozem materiatu
samochodami samowyladowczymi oraz praca rdwniarki i waledw. Ukladanie warstw z betonu
asfaltowego bedzie realizowala rozkladarka. Dowdéz betonu asfaltowego przewiduje sig z wytworni
zewnetrznej. Prace budowlane realizowane bedg tylko w dzieq,

Technologia eksploatacji drogi




Droga bgdzie petni¢ standardowe funkcje komunikacyjne tj. do przewozu ludzi i towaréw.

4, Warianty inwestycji

Wariant zerowy - bezinwestycyiny

W przypadku jego zastosowania wariant nie powoduje Zadnych istotnych zmian w $rodowisku
przyrodniczym i krajobrazowym w stosunku do stanu istniejacego. Dia srodowiska rozumianego w
szerszym kontekscie rezygnacja z inwestycji jest niekorzystna - planowane zamierzenie inwestycyjne
jest przedsiewzigciem proekologicznym - poprawa warunkéw jezdnych rozbudowywanego ukiadu
drogowego pozytywnie wplynie na plynnosé ruchu pojazdéw spalinowych, w wyniku czego nastgpi
redukcja emisji spalin oraz szkodliwych substancji do atmosfery. Budowa systemu kanalizacji
deszczowej zminimalizuje ilosé sciekow dostajacych sie w niekontrolowany sposob do srodowiska.
Wariant Jokalizacyjny

Whnioskodawca nie rozpatiuje innych lokalizacji przedmiotowego przedsigwziecia,

Wariant technologiczny

Wytyczne do projektowania zakladaja wykonanie nawierzchni bitumicznej bez mozliwosci
wariantowania.

5. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Etap budowy

Emisja atmosferyczna bedzie pochodzita od maszyn drogowych (maksymalnie kilku jednoczegnie)
oraz z silnikéw samochoddw obstugujacych budowe. Bedzie to emisja niewielka, znacznie mniejsza
od emisji obserwowanej na analizowanym odcinku drogi. Prace budowlane spowoduja zmniejszenie
ruchu na drodze. Wystapi, zwlaszcza podezas korytowania drogi, niezorganizowana emisja pylowa, a
podczas rozkladania warstw betonu asfaltowego minimalna emisja par cigzszych weglowodorow.
Beda to emisje krotkotrwale i lokalne.

Etap eksploatacji

Emisja podstawowych istotnych zanieczyszezeni zawartych w spalinach samochodowych: W fazie
eksploatacji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie pochodzila ze spalin pojazdow korzystajigcych
z drogi. W zanieczyszczeniach emitowanych z silnikéw spalinowych wyrézniono droga analityczng
okoto 15.000 roznych substancji. Nie jest wigc mozliwa pelna analiza wszystkich substancji
emitowanych przez pojazdy korzystajace z drogi. W opinii prof. Tracza zawartej w opracowaniu pt.
Oceny oddzialywania drég na $rodowisko - nie jest to rowniez celowe. Za istotne mozna uznaé emisje
tlenku wegla, tlenkéw azotu i olowiu (dla stanu, gdy stosowano go w paliwach). Jednak z uwagi na
calkowite wycofanie ze stosowania benzyn etylizowanych ograniczono dalsza analize jedynie do
tlenkow azotu i benzenu — weglowodoru aromatycznego obecnego jako domieszka w paliwach
plynnych. Efekt toksyczny tlenku wegla jest niewielki, za$ obecnie obowigzujgce poziomy
dopuszczalne i poziomy odniesienia dla tego gazu sg tak wysokie, ze nawet w 0si mocno obcigZonej
ruchem drogi stezenia dopuszezalne CO w powietrzu sa dotrzymywane.

Emisja gazéw cieplarnianych

Transport drogowy jest realizowany w wigkszodci poprzez spalanie paliw kopalnych (benzyny, olej
napgdowy). Produktami spalania tych paliw sg dwutlenek wegla i tlenek wegla. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dwutlenek wegla zaliczany jest do gazdw cieplarnianych. Pozostate gazy
cieplarnianie - podtlenek azotu i metan - s3 emitowane z pojazddéw spalinowych w ilodciach
$ladowych. Wskazniki emisji CO2 z pojazdéw sg rozne. W celu oszacowania emisji CO2 postuzono




si¢ wskaznikami emisji zawartymi w wytycznych do konkursu o dofinansowanie ze srodkéw unijnych
programu priorytetowego ,,GAZELA - niskoemisyjny transport miejski” (Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej). W przyjetej metodyce uwzgledniono nastgpujace
wskazniki emisji CO2:

- samochody osobowe — 50 g/km

- samochody dostawcze — 60 g/km

- samochody cigzkie, $rednio — 180 g/km.

Na podstawie powyzszych zatozen obliczono nastepujgca szacunkowg emisj¢ dwutlenku wegla:

- E-CO2 z samochodéw osobowych — 1.606 Mg/rok

- E-CO2 z samochodéw dostawczych — 0,080 Mg/rok

- E-CO2 z samochoddw cigzkich — 0,255Mg/rok.

Razem: 1.941 Mg/rok. Mozna przypuszczal, ze emisje rzeczywiste CO2 z przebudowanej drogi beda
mniejsze, zwlaszcza w 2032 roku, ze wzgledu na postep w konstrukcji silnikéw oraz poprawe spalania
konwencjonalnych paliw. Pominigto ,,zero-emisyjne” samochody elektryczne, poniewaz beda
emitowaty CO2 posrednio — gaz bedzie powstawal w produkeji energii elektrycznej w elektrowniach
cieplnych. Wchodzace w zycie kolejne regulaminy EURO zakiadaja zmniejszenie m.in. emisji CO2 ze
spalania paliw w pojazdach.

Emisja Sciekow

Emisja $ciekow sanitarnych:

Ani technologia rozbiorki istniejacej nawierzchni drogi ani eksploatacja modernizowanej drogi nie
generuja $ciekéw sanitarnych. Niewielkie ilosci tych $ciekow beda gromadzone w przenosnych
toaletach na zapleczu budowy. Nie powstang z tego tytulu zadne zagrozenia srodowiskowe.

Emisja $ciekow deszczowych:

Zgodnie z literaturg zZrédlowa najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla odbiornikéw Sciekow

deszczowych z drég sa zawiesiny ogdlne i weglowodory ropopochodne. Stgzenie wgglowodorow
ropopochodnych w $ciekach deszczowych, nawet z wysokoobciazonych ruchem drég krajowych, z
reguly jest znaczgco mniejsze od wartosci normatywnej wynoszacej 15 mg/l. Jak wynika z ustalen
GDDKIiA (opracowanie pt. Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych, Warszawa 2006), mozna przyjmowac, Ze stgzenie
weglowodoréw ropopochodnych bedzie w $ciekach odprowadzanych z drogi zawsze niZsze niz
wartos¢ normatywna 15 mg/l. Wynika to z zapisu na str. 11 zalagcznika do zarzadzenia Generalnego
Dyrektora DKiA z dnia 30.10.2006 1., w ktérym podano, Ze nie zdarzaja si¢ w zasadzie przekroczenia
w surowych Sciekach deszczowych poziomu normatywnego. Ograniczajac stgzenie zawiesin,
rownoczesnie obniza si¢ takze wskaznik weglowodoréw ropopochodnych i ChZT. Mozna wigc
prognozowaé, ze w standardowych warunkach eksploatacji drogi weglowodory ropopochodne obecne
w wodach opadowych i roztopowych z drogi nie beda stanowié nadmiernego zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego - w warunkach bezawaryjnej eksploatacji drég. Dla liniowych
odcinkéw drég w warunkach normalnych nie ma obligatoryjnej potrzeby usuwania ze Sciekow
weglowodoréw ropopochodnych w dedykowanych do redukcji tych zanieczyszczen urzadzeniach
podczyszczajgcych.

6. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Najblizsza granica ladowa Polski z innym panstwem znajduje si¢ w odleglosci ok. 100 km w kierunku
poinocnymi jest to granica z Rosjg. Powyzsza odleglo$¢ nie wskazuje na mozliwo§é wystapienia
oddziatywan na srodowisko o charakterze transgranicznym.
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