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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego przebudowy boiska szkgpine bienig na terenie
Szkoty Podstawowej w Przywidzu, ul. Szkolna 1,mz209/14 Obgb Przywidz.

1. Materiaty wyjsciowe

1.1 Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

1.2 Wizja w terenie

1.3 Odkrywka podbudowy

1.4 Uzgodniona z Inwestorem koncepcja przebudowy baiskazni

2. Cel i zakres przedsiwziecia

Celem opracowania jest przebudowa boiska pitkaggkio nawierzchni z
trawy syntetycznej zawiergjego oraz budowa biei diugasci 60m o czterech
torach.

3. Stan istniepcy

Teren, na ktérym znajduje esiboisko, potagony jest na terenie Szkoty
Podstawowej i posiada nawierzchaitrawy syntetycznej.

Stan techniczny nawierzchni boiska jest zly.

Przedmiotowa dziatka od strony =zachodniej graniz dzially 209/4
zabudowan budynkiem szkolnym. Od strony pétnocnej graniczydzaitky
drogowg 209/15, na ktorej méei sie parking. Od strony poinocno — wschodniej
graniczy z dziatlg 209/13 o funkcji budownictwa jednorodzinnego. (aisy
wschodniej graniczy z dziagk?09/12 o funkcji budownictwa jednorodzinnego.
Od strony potudniowej graniczy z dziatdrogows 207.

3.1. Uzbrojenie podziemne

Na podstawie aktualnej mapy do celow informacyjnyctostpnionej przez
Wydziat Geodezji Powiatu Gdakiego stwierdza gj ze po obwodzie boiska
wystepuje kanalizacja deszczowa ze studniami odljeaawod z drenau
wykonanego pod ptytboiska.

3.2. Uzbrojenie napowietrzne

Przy boisku wysipujg trzy stupy dwietleniowe ustawione wzdiu
wschodniego boku boiska, zasilane dinnapowietrzg wyprowadzon z
budynku szkoty.
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4. Stan projektowany

4.1. Zataenia ogolne

Projektuje st przebudow boiska pitkarskiego dostosovdgjjego geometei do

wymiaréw znormalizowanych oraz budewiezni o diugaci 60m posiadaga

cztery tory. Bienia ledzie miata diiszy nawierzchng z uwagi na diug&

startows i dlugas¢ potrzebm do wyhamowania aytkownikow. Obiekt ldzie

posiadat pitkochwyty. W czci potudniowej pitkochwyt wysokii 6,0m, w
pozostate] cgsci wysokaci 4,0m. Planuje si czsciowe wykorzystanie
istniegce] podbudowy boiska.

4.2 Makroniwelacja i roboty przygotowawcze

Roboty ziemne nalsy rozpocac¢ od rozbiorki nawierzchni trawy syntetycznej, a
nastpnie od zdjcia czsci podbudowy wykonanej z pospotki. Traw
syntetyczyg naley podd& utylizacji, a usunita pospotke odtozy¢é w miejscu
tymczasowego skltadowania.

Uzyskarny powierzchng zniwelowa do wymaganej kgnej - rzdna punktow
boku diwszego boiska 20cm pami rzednej ptyty boiska, tj do kdnej 194,16,
rzedna punktow w osi boiska 194,23. W ten sposob zajpkmwvane zostanie
nadanie 0,5% spadku nawierzchni boiska w kierurdqurzecznym.
Wykonawca_ma obowrek zbadania noosci dna koryta w celu uzyskania
parametréw opisanych w STWIOR.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bada po odbiorze przez Inspektora
nadzoru mena przysipic do wykonania projektowanych warstw
konstrukcyjnych boiska.

4.3 Rozwjyzania techniczne boiska

4.3.1 Wymiary boiska: 43,50 x 30,00m.
Wymiary boiska w liniach obwodowych: 41,50 x 28,00m

4.3.2. Obramowanie boiska:
Na obwodzie boiska uhy¢ obrzea betonowe 100x30x8 cm. Ob#zewinny
by¢ osadzone na tawie z betonu B15 zwykle] (bez oporu)

4.3.3. Projektowane warstwy konstrukcyjne podbudowy

- geowtokniny — istnigjca

- warstwa odgczapca z pospoiki - istnigpa. Sprawdzi zag:szczenie, w razie
potrzeby zagsci¢ do k>1,0 pomniejszona do grudm 36cm

- warstwa klinugca z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0-4 gicibbcm
Wykonawca_ma obowrek zbadania nanosci podbudowy w celu uzyskania
parametréw opisanych w STWIOR.
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4.3.4. Nawierzchnia:

Zaprojektowano nawierzchniz trawy syntetycznej monofilowej na osnowie

polipropylenowej. Trawa o dtugoi widokna 50mm i gstasci 101 000 do 110

00 widkien/m. Zasypka SBR lub EPDM powinna posiadstest higieniczny.

Miesza st ja z piaskiem kwarcowym. Zasypka ma za zadanie uchretokna

przed niszczeniem lub odksztatceniem

Wymagane dokumenty dla nawierzchni:

- certyfikat lub deklaracja zgodém z normy PN-EN 14877:2008

- karta techniczna nawierzchni potwierdzona pregpioducenta

- atest PZH

- autoryzacja producenta wystawiona dla wykonavwacyaalizowan inwestycg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezodpicenta na et
nawierzchng.

Linie wyznaczajce boiska do gry w kolorze biatym.

4.4. Gwietlenie boiska
Projektuje s3 oswietlenie boiska — patrz projekt brgnelektryczne,.

4.4 Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty po obwodzie boiska. Bdkwyty wykonane w
oparciu o stupki stalowe z siatkvys. 4,0 i 6m.

Stupki pitkochwytu 80x60x3 ze stali ocynkowanej pekanej zielonym PCV
osadzone w stopach fundamentowych 40x40x120cm varkmh z betonu
B20/25 XC2 zbrojonego 4 giami @16mm ze strzemionami @8mm w rozstawie
co 15cm.

Siatka pitkochwytu wykonana z polipropylenu o oazkalOx10cm na
wysokasci od 3,0 do 6,0m.

4.5. Gwietlenie boiska
Projekt s¢ oswietlenia boiska w opracowaniu braowym.

4.6 Chgi piesze

Zaprojektowano chodnik szerada@ 150cm na obwodzie boiska z kostki
betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Warstwy kamstyjne chodnika:
warstwa odgczapca z piasku gr. 10cm, kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (fr. 8-31,5) gr. 10cm, podsypka cdowo — piaskowa. Chodnik
zamkngty obrzezem chodnikowym betonowym 100x30x8cm.

5 Wplyw inwestycji narodowisko
Przebudowa boiska nie zaliczac slo inwestycji mogcych pogorsz§ stan

srodowiska.
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6. Zestawienie spetu
Bramka

bramka do pitki ¢gcznej 3,0x2,0 m (2 szt.). Profesjonalna bramka aliowa, z
lukami sktadanymi, montowana w tulejach, demontoaalStupki i rygiel
bramki lakierowane dwukrotnie proszkowo (szary gadk+ niebieskie pasy).
Bramka musi posiada certyfikat bezpieczaéstwa B.

Siatka na bramk STANDARD”. Norma IHF. Wykonana z polipropylenu,
grubas¢ splotu 3mm. Krawdz oczka 10cm. Kolor siatki zielony (szt. 2)

7. Elementy matej architektury

Projekt zaktada dostaw montaz:

1) Koszy nasmieci w ilosci 3 szt.

2) Lawek bez oparcia w ikei 7 szt.
tawki na stelau metalowym ze stali nierdzewnej z siedziskiem emantow
drewnianych impregnowanych lub kompozytowych
Dlugos¢ fawki min. 150cm.
Kosze namieci na stelau z podwieszonym koszem.
Teren wokoét boiska zrekultywowa Skarpy na brzegach pétnocnym i
wschodnim splantowa dopasowujc ich nachylenie do terenu. Na
wyréwnanym podteu utozy¢é warstwe ziemi urodzajnej gr. min. 6¢cm i obsia

trawng.

7. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycjiprzebudowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Przywidzu, ul. Szkolna 2najduje si
nieruchomeé¢ oznaczona jako dziatka o numerze 209/14 na ktdregntralnej
czesci zlokalizowane jest przedmiotowe boisko.
Analiza obszaru oddziatywania obiektu wykazata, i
- nie zostaty naruszone przepisy art. 3 pkt. 2&.i28 ust. 2 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- zakres prac nie narusza przepisoOw Rozpimrenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.
- zakres prac nie narusza przepiséw Rozmrenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrggia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.
- zakres prac nie narusza przepisow Ustawy z dBilp2a 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.
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Przewidywany rodzaj robot nie stwarza aitiwosci dla terendw przylegtych,
nie lgdzie negatywnie oddzialywana ludzi i nie pogorszy warunkow
zamieszkania

8. Uwagi kaicowe

Wykonanie prac naky powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom
zapewniaic odpowiedni nadzér techniczny, obsjugeodezyjg i geologiczn.
Prace nalgy wykona& zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz zgodmeobowgzujgcymi
normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ptojaklery wprowadzé¢ do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektantanspektora nadzoru
oraz nani& na dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31.12.2002 r. w sprawie bezpiedgeva i higieny pracy w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. nr @lrda 22.01.2003 r. poz.
69) 89 pkt. 2, spky, z ktorych korzystajosoby pozostage pod opiek szkoty
dostosowuje si do wymaga ergonomii, a w m§l pkt. 3 szkoly i placowki
nabywajg wyposaenie posiadare odpowiednie atesty i certyfikaty. Oznacza to
obowigzek wyposaenia szkdét w sprt bezpieczny, odpowiadgjy
wymaganiom norm oraz oboaziek zadania od producenta lub dostawcy
wiasciwego, udokumentowanego certyfikatem wyrobu bezpiego, dobrej
jakosci.

mgr inz. Andrzej Zagczkowski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone z poszanowaniem
przepiséw i zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z
6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych zwanych dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
Z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy:
- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobdéw

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje prace budowlane zwigzane z budowg boiska
sportowego wielofunkcyjnego.

Roboty ziemne: plantowanie, ksztaltowanie skarp, korytowanie

Roboty nawierzchniowe: wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska
Roboty monta zowe: montaz pitkochwytow

2.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Na dzialce znajduje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze astwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje sie elementdw stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

roboty ziemne -  mozliwos¢  wprowadzenia  lekkiego  sprzetu
zmechanizowanego: zagrozenie potragcenia, najechania;
roboty konstrukcyjne, drogowe — przenoszenie i montaz elementéw drogowych

Rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkéw pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robot.

Dopuszcza¢ do pracy pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do robot.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie
zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie
poswiadczajg na sporzgadzonej liscie dotgczonej do Planu.

Dodatkowo  kierownik  budowy powinien ustnie  poinformowa¢ o
niebezpieczenstwach pracownikow bezposrednio przed rozpoczeciem danych
robot.

Instruktaz pracownikbw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
nastepujacych punktéw:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona srodowiska;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykéw;

Naruszenie przepisOw bezpieczenstwa;

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach zagro zenia zdrowia.

Teren budowy ogrodzi¢, oznakowac tablicami “Nieupowaznionym wstep
wzbroniony”.

Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.
Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej sktadajgcej sie z 0s6b majgcych odpowiednie uprawnienia.
Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA
PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI
PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski

str. 8



Gdansk, 16.05.2022

OSWIADCZENIE

0 sporzgdzeniu projektu wykonawczego
przebudowy boiska

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanegp jprojektanci
oswiadczamy,ze projekt wykonawczy przebudowy boiska i budowyzhie
na terenie Szkoty Podstawowej w Przywidzu, ul. $z&dl, dz. nr 209/14
Obreb Przywidz wykonany jest zgodnie z obgwrujacymi przepisami oraz
zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

Opracowanie: mgr i Andrzej Zagczkowski
Upr. Nr GP-KZ-7210/244/90
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DECYZJA

O STWIERDZENIU P.RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelnych funkeji téchnicznych w budownictwlie

Na.podstawle § 5ust.’l,§6ust.‘\ 2. 3)§7 t § 13 ust. 1 pke. .2 e LT
rozporzqdzenia Minlstra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony $rodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzielnych funkefl technlcznyéh w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

slg, 2e:
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Pan /Pani/
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Jest upowatnleny(a) do:

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot, kierowani:
i1 kontrolowanls wytwarzania konstrukcy jnych elementow budowlanych
oraz ocenianie i badanla stabu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz incysh budowli, z wytaczeniem linii, wezlbw 1 stacili
kole jowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych 1 manipulacy j-
nych, mostéw, budowll hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy joych,

2/ sporzgdzania W budownictwie o0sdéb fizycznych projektéw w zekresie
rozwigzan kxonstrukey jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowll,

' 3/ sporzadzanis W budowniotwie oséb f£izycznych projektéw w zekresie
rozwigzan architektonliocznych:

a/ budynkdéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektow
typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzanis
plandw zagospodarowania dziadkd 2wiazanyoh z realizacja tyoh
budynkow, )

v/ budowli nie bedaoysficbidygKand.
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POLSKA
{1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7DP-RQI-SKT *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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