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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 dagp 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 zzp6 zm.), my
nizej podpisani dwiadczamy, v sporzdzony projekt
budowlany:,Budowa d&wietlenia boiska w ramach przebudowy boiska
szkolnego z bienig na terenie Szkoly Podstawowej w Przywidzu, ul.
Szkolna 1"

jest zgodny z obowidzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT
Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
upr. nr 242/Gd/2002
w instalacyjna w zakresie sieci, instalagji i
1.1 mgr inz. Krzysztof Komolubi projekt elektroenergetyczny urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
SPRAWDZAJACY
Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
upr. nr POM/0248/PWBE/16
w instalacyjna w zakresie sieci, instalagji i
2.1 mgr inz. Rafat Dylewski projekt elektroenergetyczny urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
T132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5. nstawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz UL Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z péén.
zm. oraz art. & pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U, Nr 5 poz, 42 z 2002 ), w
zwigzku z art, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dyz, U. Wr 23 poz. 221 2
2002 v )1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. L. Nr 8, poz. 38 2
1995 r. zm. Dz, U Nr 134 poz. 1130 22002 1, )

nadaje:

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi ingvnicrowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 . w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spegjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych oraz elekiroenergetyeznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejszg decyzie sluzy stroniz prawo wnieslenia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia olrzymania niniejsze] decyzji.

Oirzvmuje :

@ Pan Krzvsziof Bolestaw Komolubi
ul, B. Prusa 7
£3-300 Kartuzy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INIYNIEROW BUDOWNICTWA : :
80-358 Gdafisk, al Rescrypaspelie; 41155 Gidansk. dnia 30 grudnia 2016 r.
Tel, 58-324-89-T7, fax 58-301-44.58
e

svgn. akt. 3/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz infynicréw budownictwa (v j. Dz U. z 20016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ost. 1 pkt 4¢ vstawy 7z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz, U,
z 2016 r. poz. 290 ze 2m.) oraz § 100 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 v, w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 ¢ poz. 1278) i art. 104 ustawy  dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(L j. De Uz 2016 r, poz. 23 z¢ #2m.), po ustaleniu, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
prevgolowania zawoedowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa

stwicrdza, Fe:

Pan Rafal Dylewski
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.04.1984 r. w Augustowie

olrEy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0248/PWBE/16

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,
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Pan Rafal Dylewski upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust,] pkt 1-3, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz L.
22016 r, poz, 290 ze zm.). w specjalnodel instalacyine] w zakresie sicel. instalacii | urzadzen
clekirveznveh i elektroenergetveznyeh. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) Kierowania budowa lub innvmi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanveh oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wyviwarzania tveh elementow.,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
e} sprawowania Kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanych.
1. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U #2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic specjalnosei
ninigjszych uprawnie,

2) do projektowania obicktu budowlanego i1 kiecrowania robotami budowlanymi
swigranymi 7 obiekiem budowlanym. takim jak: sieci. instalagje i urzadzenia
elekiryezne § elekiroenergetvezne. w tvm kolejowe. trolejbusowe i tramwajoswe sieci
trakeyjne. sieci trakevine metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicanymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe) | tramwajowe] sieci trakeyjne). siect
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od ninigpszey decvazji shury odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyinej Polskie] lzby  Inzymienaw

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregows| Komisji Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowej Lzby
Inrsmieraw Budowmictwa W terminie 14 dne od daty je) dorecrenia,

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PREE

Okregowey koomisif

FODNICZACEGO
- 3 'w.llif}kmc:. e
! : /’/’ : "\ o dr in. !ﬂa k Wesolowski
[ { R e /
S e EASTEPCA PREEWODXNI
= b f Okrggongg Kuml.xji'!';n' i

s ' mgr in, ff’ll;}‘tj.l alinowski
vl

CZLONEK
Okrggowe) Komisii kowalifikacy jnej

prof dr hib. inz. Ziemowit Suligowski

rzymujy:

I Pan Rufal Indewski

BO-382 Crdumsk.ul. Benowskiego 114

2 Okrerowa Rada leby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budow langgo
4. @'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-DGI-TAK-92pP *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-TMY-YPP-VG) *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, 80-382 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaing pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.plib.org.pl lub

¥
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7. Opis techniczny
7.1 Temat opracowania
Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia
ulicznego 0,4kV boiska szkolnego w m. Przywidzul. Szkolna 1, gm. Przywidz w
ramach przebudowy boiska. W/w inwestycja podyktowana zostata zwiekszeniem
walorow bezpieczenstwa na odcinku objetym powyzszym opracowaniem.
7.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe linii 0$w. kablowej 0,4 kV YAKXS 4x25mm?”250m
b) montaz stupow os$w. stalowych ocynk. 9m - 8kpl
¢) montaz opraw typu LED - 8kpl
d) montaz fundamentowpod stupy o$w. 120/43- 8szt
e) montaz bednarki FnZe 25x4 - 250 m
f) montaz przepustow ochronnych HDPE & 110mm - 12m
7.3Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie Inwestora
b) warunki budowy oswietlenia wydane przez Gmine Przywidz
c)uzgodnienia na etapie projektowania
d) obowigzujgce normy i przepisy
e) mapa do celow projektowych
f) katalog wyrobow: opraw oswietleniowych, zrédet Swiatta, stupow,
g) wizja lokalna
h) inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia
i) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7.4 Zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatkach nr

Nr dziafki Obreb Wiasciciel

209/14 | 220405_2 Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 80-047Przywidz

Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na cele budowlane

zwigzane z tym projektem.

10
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7.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu objeta planowang budowg oswietlenia przy zatozeniu

zajecia pasa terenu szerokosci 1m okoto 214m?

7.6 Informacje na oddziatywanie na  srodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz nie znajduje sie w
katalogu zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew,
krzewoOw, przywrdcenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie
ma drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7.7Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapiséw nastepujgcych
ustaw i rozporzgdzen :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414 z pobzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

W odniesieniu do ww. aktow prawnych stwierdza sie, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepisow.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 209/14obreb —
Przywidz i nie oddziatywujg one na sgsiednie dziatki oraz tereny przylegte. Zasieg

oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach w/w dziatki.

11
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7.8Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidywanych dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikdéw projektowanego obiektu
budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym prze  pisami odr ebnymi
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska. Nie
przewiduje sie pogorszenia higieny i zdrowia uzytkownikOw projektowanego

oswietlenia oraz jego otoczenia.

7.90pinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych wszystkie wystepujgce grunty na trasie inwestycji sg gruntami nosnymi
I sg ciggte litologicznie , warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Poziom
posadowienia kabli jest okoto 0,7 m , fundament ztgcz kablowych 0,5 m , fundament
stupa 1,0 m ponizej terenu i dlatego obiekt zaliczany jest do | kategorii
geotechnicznej. No poziomie planowanej inwestycji nie wystepuje woda gruntowa

czyli nie ma potrzeby odwadniania.

7.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie podlega ochronie Konserwatora

Zabytkow.

7.11 Wplyw eksploatacji gorniczej nadziakki i teren zamierzenia budowlanego.
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Brak

wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.12 System ochrony od pora zen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.
7.13 Kategoria o swietlenia

Projektowane oswietlenie drogi winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13201:2016.

12
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7.14 Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami
typu YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys.E1l).Kable
uktada¢ w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli
uktadanych poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig
falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z
piasku nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe
nalezy mocowa¢ na kablu przy wejsciach do przepustéw i stupOdw oraz na calej
diugosci kabla w odlegtosciach co 10m (tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z
Wiascicielem).Kabel przykry¢ analogiczng warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ 15-
centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, na ktorej potozy¢ folie zPCVw kolorze
niebieskim. Nastepnie réw kablowy zasypa¢ gruntem rodzinnym. Nakoncach kabla
zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane z danymi technicznymi kabla, kierunkiem
zasilania, rokiem budowy i wiascicielem. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10
Srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie ukfadania nie
mniejsza niz 0C.

Nalezy zachowaé¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujgcych
urzgdzen poziemnych i przeszkod wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + Srednica rurociggu
d) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy
kabel oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod
drogamiprowadzi¢ w przepustachkablowych z rur HDPE @110 w takisposob,
abyodlegto$¢éodgornejscianyrury (przepustu) do powierzchnijezdniwynosita min 1m,
przyzachowaniujegojednostronnegospadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Przy kazdym
przejsciu pod drogg nalezy pozostawi¢ jedng rure rezerwowg.Po utozeniu rur i
zaciggnieciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

13
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a) sprawdzic trasy linii kablowej,

b) sprawdzi¢ ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,
c) wykonac prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,
d) pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu.

Calos¢ prac wykonac

zgodnie z wymogami

normy PN-76/E-05125 pt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Uktadaniekablann w wykopie

7.15 Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie zastosowac¢ stupy wykonane z profili stalowych okragtych o
grubosci 4 mm ocynkowanych o wysokosci 9mz wysiegnikiem o diugosci 1 m i

nachyleniu 30°. W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie120/43

umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu. Sruby montazowe

zabezpieczyc¢

kapturkami

ochronnymi.

Projektowane

fundamenty i stupy

zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng masg abizolu lub

farbg do powierzchni ocynkowanych koloru szarego. Wskazane w projekcie stupy

nalezy uziemic¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz

14



Budowa oswietlenia boiska szkolnego 0,4kV w m. Przywidz ulSzkolna

10Q. Potgczenia uziemianych stupow wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4
mm wewnatrz stupdw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej Zerowanie
slupéw wykonaé przewodem o kolorze z6to-zielonym typu LgY 210mm?
Usytuowanie stupow i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz
schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub
wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozja.

Stupy nalezy posadowi¢ z zachowaniem skrajni drogowej ( zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie).

7.16 Oprawy i zrodta swiatta
Dla projektowanego oswietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach
min:
a) Obudowa wysokocisnieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkto hartowane ptaskie
¢) Odpornos¢ na udary mechaniczne IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa emituje Swiatto o temp. Barwowej max 4000K,
s) Barwa zrodta $wiatta 740 neutralna biel,
e) Trwatos¢ catej oprawy min L96 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700maA,
g) Klasa bezpieczenstwa IEC — w klasie |
h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC

7.17 Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 swietleniowych

Zasilanie opraw poprowadzi¢ proj. szafki sterowania oswietleniem zasilanej z
istn. rozdzielni gtdwnej RG umieszczonej w budynku Szkoly Podstawowe].
Wyposazenie szafy zostato zaprojektowane, tak aby zrealizowac¢ zabezpieczenie linii
kablowych, zabezpieczenie aparatury wewnetrznej przed skutkami przepiec, zdalne
zalgczanie oswietlenia z uzyciem systemu GSM za pomocg wiadomosci SMS,

wigczeniem, wylgczeniem i nastawg manualng przy pomocy potencjometru DALI z
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poziomu szafy. Szafe wykonaé¢ z termoutwardzalnego tworzywa kompletnego z
fundamentem, mozliwoscig zamkniecia na klucz wyposazona w zamek patentowy,
przystosowang do obstugi pradu 40A, o klasie szczelnosci IP54 oraz o wytrzymaitosci
IK10.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5mm?. Celem
zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wkladki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie potagczenia $Srubowe nalezy
przekonserwowaé smarem lub wazeling techniczna.

Szafa  przylgczeniowo-sterownicza oraz  projektowane oprawy  s3
przystosowane do sterowania DALI. W ramach systemu stosowaé rozwigzania
wytgcznie jednego producenta. Jako magistrale sterujgcg wykorzystaé¢ przewdd YKY
3x2,5mm2. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnej diugosci magistrali
(300m).

Sterownik DALI znajdujgcy sie wewnatrz szafy przystosowac¢ do wspoétpracy z
modutem GSM. Sterownik nalezy zaprogramowac tak, aby mozna byto uruchamiaé
oswietlenie za pomocg wiadomosci SMS od konkretnej grupy odbiorcow. Ponadto, w
szafie nalezy zastosowac¢ potencjometr DALI aby w momencie zmiany wartosci na
potencjometrze automatycznie sterownik przeszedt na sterowanie manualne z
mozliwoscig zmiany natezenia oswietlenia oraz wylgczenia i wigczenia oswietlenia.
UWAGA. Kazdorazowe uruchamianie opraw musi by¢ poprzedzone programowym
tagodnym startem w celu zmniejszenia pragdow rozruchowych. Po zakohczeniu
konfiguracji zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ zmiany ustawien sterownika do

aktualnych potrzeb.

7.18 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W stosunku do zakresu robdt objetych przedmiotem projektowym nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w

aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach
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7.19 Uwagi ko ncowe

a)

b)

f)

9)

h)

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robo6t uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z Gming
Przywidz, oraz z Szkotg Podstawowg przy ul. Szkolna 1. Zamiar rozpoczecia
prac zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-
prawnej, standardami technicznymi Gminy Przywidzoraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
standardami  technicznymi  witascicieli  przebudowywanych  urzgdzen
oswietleniowych.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne,
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestyciji.

Po zakonczeniu prac wykonaé protokoty pomiarow linii kablowych,
skutecznosci  ochrony  przeciwporazeniowej i uziemien, wykonac

dokumentacje powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego
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8. Zestawienie materiatéow

Tabela 8.1  Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych - budowa
oswietlenia
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢

1. Kabel YAKXS 4x25mm? m 250

2. Bednarka FeZn 25x4 m 250

3. Przew6d YDY 3x2,5 mm? m 90

4, Przewdd typu linka LgY16mm? m

5. Stup stalowy ocynkowany ANTARES P60 9m szt.

6. Fundament pod stup oswietleniowy 120/43 szt.

7. Oprawa typu BVP651 LED650 740 420W szt.

8. Rura ochronna @110 m 12

9. Tabliczka stupowa jednorzedowa Sszt. 8

10. Folia niebieska m 214

11. Wysiegnik jednoramienny 1m Szt.

12. Whkiadki bezpiecznikowe DO1 6A Szt.

13. Szafa sterowania o$wietleniem SO kpl

14. Fundament prefabrykowany pod szafe oswietleniowg | szt. 1

15. Kabel YKY 3x2,5mm2 do sterowania DALI m 250

16. Wylgcznik Z-TS 3x40A szt. 1
Tabela 8.2 Zestawienie podstawowych materiatdw demontazowych

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢

1. Linia napowietrzna AsXSn 2x16mm2 m 80

2. Stupy ZN10 szt. |3

3. Oprawa typu halogen szt. 6

4. Wysiegnik dwuramienny szt. 3

5. Zabezpieczenie BZO szt. 3

Zdemontowane linie, oprawy, wysiegniki
(KPO/PZ/Protokdt koncowy odbioru techniczn

i stupy rozliczy¢é z gming Przywidz

€go).
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9. Obliczenia techniczne
9.1 Spadki napi ecia , ochrona od pora zen

Odbiér Zabezpieczenie Kabel Obliczenia zwarciowe i spadku nap. Wynik
Nazwa Moc | Nap | coso | Ib typ In | 12 [In>lb Kabel Iz [1z>In| L rl kp kond RI x| Xl dUu |<4%| Z Zk™ | Ikmin | >12
kW | Vv A A | A | Spr typ | A m | Q/km | ppoz. | S*m/mm2| Q |Q/km Q % Spr Q Q A | Spr
K5
Trafo 8532 250 0,032 | 0,032
Istn. Stup 15,0 | 400 | 0,95 | 23 | gG100-5s | 100 | 580 | OK | AsXSn4x70 | 70 |220| OK |270| 0443 | 10 35 0,12 | 0,15 | 0,041 | 1,033 | OK | 0,120 | 0,151 | 1 215 | OK | Pozytywny
Istn. ZK 15,0 | 400 | 0,95 | 23 | gG100-5s | 100 | 580 | OK | YAKXS4x120 | 120|186 | OK |243| 0,253 | 10 35 0,06 | 0,08 | 0,019 | 0,542 | OK | 0,061 | 0,213 | 864 | OK | Pozytywny
Istn. RG 15,0 | 400 | 0,95 | 23 | gG63-5s | 63 |330| OK | YAKXS4x50 | 50 |113| OK | 30 | 0,641 | 10 35 0,02 | 0,08 | 0,002 | 0,161 | OK | 0,019 |0,232| 792 | OK | Pozytywny
Proj. szafkaSO | 5,0 | 400 | 0,95 | 8 | gG32-5s | 32 |150| OK | YAKXS4x25 | 25 | 78 | OK | 54 | 1,200 | 10 35 0,06 | 0,08 | 0,004 | 0,193 | OK | 0,065 | 0,297 | 620 | OK | Pozytywny
Obwad nr 1 stup oK 1,200 35 oK
nr8/1 4,0 | 400 | 0,95 | 6 | gG20-55 | 20 | 86 | OK | YAKXS4x25 | 25 | 78 248 1,0 0,30 | 0,08 | 0,020 | 0,709 0,298 | 0,530 | 347 | OK | Pozytywny
Oprawa nr stup oK 12,100 58 oK
nr8/1 0,5|230|095| 2| gG6-0,4s | 6 | 50 | OK | YDY3x2,5 | 2 | 19 10 1,0 0,12 | 0,08 | 0,001 | 0,188 0,121|0,334 | 551 | OK | Pozytywny
| SUMA ‘ 2,826 | Spadek napiecia <10% | Pozytywny ‘
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9.2 Obliczenia fotometryczne

Boisko szkolne Przywidz _
08,05.2022
Optilum Spatka 2 ograniczong odpowiedziainosciy Sp. k. Edytor
Talafan
ul. Barniewicka 76 faks
B0-208 Gdarsk e-hail

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

8 llose PHILIPS BVPBE51 T25 1 xLEDB50-45/740 OFAS2  llustracje oSwietler

Mumer artykulu: znajdziesz w naszym Y™
Strumien Swietiny (Oprawa): 55369 Im katalogu odwietlen. (’ ‘I\‘\\
Strumien swietlny (Lampy): 66000 Im '-—T‘-_-H 7
Moc opraw: 420.0 W N

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 89 99 100 84
Wyposazenie: 1 x LEDG50-45/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000),
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Boisko szkolne Przywidz _
05.06.2022
Cptium Spotka 2 ograniczong odpowisdzialnodcig Sp. k. Edyior
Talafon
ul. Barnlewicka 76 faks
80-299 Gdansk a-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadle)

77 \n-.,m-u-" A S ] T1500m
\ 80— |

_ane—
0
N

7“”

— 80— —

sy
"‘( MHH“““H.H__ T

= S
a0
I\ //;’"?\\ /Eﬂ;\ al...

-21.50 21.50m

[

m/"
/ P il
r.’//

L (=)

Wartosci Lux, Skala 1 ; 308

Polozenie powierzchni w scenie
Zewngtrenej:

Zaznaczony punkt: (-20.171 m,
27,406 m, D.000 m)

Siatka: 15 x 11 Punkty

Em [|X] Emin [|J¢] Ernax [|3l!] Er:lin / Ern Er|l1in / Erna:r
T8 49 105 0.62 D.46
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Boisko szkoine Przywidz

Optlum Spatha 2z ograniczong odpowiedzialnodcig Sp. k.

ul. Barniawicka 76
50-299 Gdansk

08.06.2022

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Stopnie szarosci (E, prostopadle)

P T 1500 m
A
\‘\-.h_________,_.--r‘"/‘
-
: | 1500
.21.50 21.50m
[ | |
&0 It
Skala 1 ; 308

Potozenie powierzchni w scenie
Zewnatrznaj:

Zaznaczony punkt; (-20.171 m,
27,405 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 11 Punkty

E,, [ix] E (1]

Ta

Enmin / Emax
0.46
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

Obiekt: Budowa @wietlenia boiska w ramach przebudowy boiska
szkolnego z bimia na terenie Szkolty Podstawowej w
Przywidzu, ul. Szkolna 1

Adres obiektu: ul. Szkolna 1 w m. Przywidz
Gm. Przywidz

Obreb / nr dziatki:

obreb — Przywidz / dz. nr 209/14 (aftr 220405_2)

Inwestor: Gmina Przywidz
ul. Gdaska 7
80 -047 Przywidz

Jednostka projektowa: Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
mgr inz. Krzysztof Komolubi
83-300 Kartuzy, ul. Prusa 7

Projektowat :
mgr inz. Krzysztof Komolubi

upr. nr upr. nr 242/Gd/2002
specjalnéc¢ - instalacyjna

MAJ 2022
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego
Budowa linii kablowej oswietlenia 0,4kV  boiska szkolnego na terenie

SzkotyPodstawowej w m. Przywidz ul. Szkolna 1

2. Kolejnosé realizacji przedsiewziecia

* Przygotowanie placu budowy ( ogrodzenie , przygotowanie znakéw
organizaciji ruchu na drogach),

* Wykonanie wykopow

e Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi instalacjami,

« Montaz kabla YAKXS 4x25mm?,

* Pomiary ciggtosci kabla,

e Zasypanie wykopow,

* Ustawianie fundamentow,

e Montaz nowych stupéw,

* Montaz nowych opraw,

* Montaz szafki oswietleniowej,

* Wykonanie podigczen,

* Pomiary uziemienia,

* Pomiary skutecznosci,

* Wykonanie opiséw na stupach,

* Inwentaryzacja geodezyjna,

» Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbiér techniczny,

* Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot

Na terenie inwestycji wystepuja:
* Linie kablowe nn 0,4kV,
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* Rozdzielnia RG,
» Sie¢ wodociggowa

* Sjec¢ teletechniczna

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, sieci
znajdujgcych sie w pasie prowadzonych robot. Aby unikng¢ awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zamiar rozpoczecia prac ziemnych zgtosic do wiascicieli z
siedmiodniowym wyprzedzeniem. W celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
wykonaé przekopy prébne. Napotkanie uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i

zabezpieczac je przed uszkodzeniem.

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

« Trasa projektowanego kabla w drodze gruntowej, z zachowanym
ograniczonym ruchem pieszych,

* Prace montazowe w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem,

* Prace ruchowe w rozdzielni RG,

* Prace montazowe w poblizu urzgdzen sieci kanalizacji wodociggowej.

* Prace montazowe w poblizu urzadzen teletechnicznych.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdt budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

* Wykonywania wszelkich prac na istniejgcych urzgdzeniach elektrycznych tylko
wytgczonych spod napiecia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych
realizowa¢ wylgcznie na podstawie pisemnego polecenia na prace
wystawionego przez uprawnionych pracownikow energetyki.

* W poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzi¢
recznie pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

* Brygadzista i co najmniej dwdch elektromonteréw, powinno legitymowac sie
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,E” na napiecie do 1kV.

* Przestrzegac instrukcji bezpiecznej pracy wydanej przez Energa Operator i
Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. dla prac przy liniach kablowych oraz dla prac

prowadzonych w stacji SN/nn.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

25
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e Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robdét, wynikajgcym z
projektu budowlanego.

* Ogolny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robot.

» Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.

» Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zostaé¢ odnotowane w
zeszycie instruktazy.

e Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sg: brygadzista, kierownik
robét, inspektor ds. BHP

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego

zagrozenia
* Wyposazenie pracownikbw w $rodki ochrony osobistej takich jak: kaski

bezpieczenstwa, rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki.

* Wyposazenie pracownikéw w srodki tgcznosci.

» Stosowanie wygrodzen i barier ochronnych

» Kable w gruncie bedace pod napieciem traktowac¢ jako czynne, roboty w
poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

» Wyposazenie ekipy elektromonterow w lekki samochod brygadowy,
minikoparke, mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i
przyrzgdéw pomiarowych posiadajgcych aktualny atest.

* Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke.

* Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od
czynnych urzgdzen elektroenergetycznych.

. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

e Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy,
winny znajdowac sie w biurze budowy.

* Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdow sg w
posiadaniu operatoréw tych maszyn.

e Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzgdzen

elektroenergetycznych, winny byé w posiadaniu brygadzisty
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