Warstwy istniejgce boiska
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Geowtdknina

@

Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podktadzie
4,0 cm| elastycznym przepuszczalnym

40,0 cm| Kruszywo (fr. 0-31,5)

Geowldknina

Grunt rodzimy

40cm

Warstwy projektowane boiska
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Geowtoknina

Nawierzchnia ze sztucznej trawy na podkfadzie
elastycznym przepuszczalnym

40cm

Warstwa wyréwnacza z miatu kamiennego 0-4mm

36,0 cm

Kruszywo (fr. 0-31,5) istniejgce

Geowldknina

Grunt rodzimy

AKAM USLUGI INWESTYCYJINE

80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16, tel. 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl

inwestor

Gmina Przywidz

83-047 Przywidz, ul. Gdanska 7

obiekt

Przebudowa boiska szkolnego z bieznig
na terenie Szkoly Podstawowej w Przywidzu
ul. Szkolna 1. Dz. nr 209/14 Obreb Przywidz

projektant

mgr inz. Andrzej
Zajaczkowski
UPR. NR GP-KZ-7210/244/90

podpis
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faza

nazwa rysunku
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