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ZAKRES OPRACOWANIA
ul. H. Kottataja 9

Skrzynka elektryczna do wymiany po

ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH (ETAP I+ ETAP II)

SKALA 1:50

1

Spoinowanie §cian zaprawa cementowa niebarwiong

Impregnacja przeciwsolna

Obrzutka
Otynkowanie podtoza zaprawg renowacyjng WTA

Gruntowanie
Izolacja pionowa - bitumiczna masa uszczelniajaca - 2
warstwy

2]

Tynk renowacyjny podktadowy

Tynk renowacyjny antywysoleniowy

3

Skucie tynku odspojonego i tuszczacego si¢ z lica Scian|
zewngetrznych

Oczyszczenie, wycyzelowanie, ujednolicenie
elementoéw sztukatorskich tynkiem renowacyjnym

Zaprawa sczepna

Tynk renowacyjny podktadowy

Tynk renowacyjny

Uzupelnienie tynku zaprawg

Wykonanie jednolitej warstwy biata szpachlg
|[kontaktowa z mikrowtoknami

Malowanie farbg wedtug projektu kolorystyki

Wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy
tytanowo - cynkowej

4

Fuga elastyczna

Ptytki ceramiczne nienasigkliwe, wododporne

Elastyczna zaprawa klejaca

Izolacja przeciwwodna I

Warstwa spadkowa

Warstwa sczepna

izolacja $cian fundamentowych
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| zelbetowej belki obwodowej
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uzgodni¢niu z zaktadem elektrycznym

Ptyta ceglana

Tynk cementowo - wapienny na siatce

LEGENDA:

Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe z
blachy tytan - cynk

Ubytki w strukurze tynku

L—~_ASp¢ckania - do wzmocnienia

Projektowane prety @98 do wzmocnienia
spekanych $cian

Projektowane elementy zdobieniowe do
montazu w I etapie prac remontowych
Projektowane elementy zdobieniowe do
montazu w 11 etapie prac remontowych

UWAGA:

Jednostka

1. Z uwagi na zachowany detal architektoniczny elewacje od strony ulicy H. Kolataja oraz ulicy M. Konopnickiej

podlegaja remontowi (zie podlegaja termomodernizacyi).

2. W czasie prowadzenia prac remontowych nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (pismo numer ZND.5183.3.2018 KM z dnia 13 lutego 2019 roku).

3. Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie do wymiany na nowe z blachy tytan - cynk.

4. Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze tytan - cynk.

5. Przed rozpoczgciem prac nalezy doktadnie zinwentaryzowaé zachowane elementy dekoracyjne i na ich podstawie
odtworzy¢ brakujace fragmenty. Zachowane detale do wzmocnienia i renowacji.

UWAGA: szczegolng uwage nalely zwrocic na plaskorzezbe znajdujgcq sie w naroZniku budynku - delikatnie oczysci¢

projektujaca:

MT

MICHAL TYSZKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl

Tytut rysunku:

ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWA
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:

i poddad specjalistycznym zabiegom renowacyjnym.

UWAGA: Montaz projektowanej sztukaterii podzielono na dwa etapy. Podzial zroznicowano na rysunku kolorami

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
(nr ewidencyjny 821, 1145)

(roZowym i Niebieskim) a szczegoly pokazono na rysunkach numer A3/a, A3/b, A6/a i A6/b.

6. Wszystkie znajdujace si¢ na elewacji reklamy do demontazu. Dopuszcza si¢ ich ponowny montaz po uzyskaniu zgody
Wspolnoty Mieszkaniowej, uzgodnieniu z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow oraz zgloszeniu

odpowiedniemu organowi administracji budowlane;.

7. Kolorystyka budynku zostata zaprojektowana w uzgodnieniu z Wydziatem Polityki Przestrzennej Urzgdu Miejskiego w
Stupsku. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé
kolorystyke na podstawie odkrywek wykonanych w obecnosci przedstawiciela Pomorskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkoéw oraz po uzyskaniu jego akceptacji.
8. Drzwi wejsciowe od strony ulicy H. KoHtataja - do renowacji.

Adres obiektu budowlanego:

ul. H. KoHataja 9, ul. M. Konopnickiej 17, 76 - 200 Shupsk
dz. nr ewid. 860/4, 860/8 obregb ewid. 6, jednostka ewid. Miasto Stupsk

Inwestor:

Wspolnota Mieszkaniowa "H. Kotataja 9"
ul. H. KoHataja 9, 76 - 200 Stupsk

. mgr inz. Michal Tyszka
Proj ektant. uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja:
onstrukcja: Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Data: SKALA BRANZA NR RYS NR STRONY
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