Zatgeznik nr 3 do SWZ
ORG.271.1.2024

Opis przedmiotu zamodwienia

1< Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa kruszywa granitowego
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm Csorso(dopuszcza sie kamien polny
tamany, z wykluczeniem kamienia wapiennego) w iloéci 3832 Mg w ramach
funduszy soteckich i biezgcego utrzymania drég gminy Ttuchowo.

2. Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 Csoiso musi spetniaé ponizsze
wymagania zgodnie z PN-EN13242+A1:2010 oraz WT-4 2010:

3. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych.
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Rys. 1 . Mieszanka niezwiazana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczcj



Oprocz wymagan podanych na rysunku nr 1 wymaga sie , aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy, spetniato wymagania kategorii podanych w tabelach 1i 2, aby
zapewni¢ jednorodnosc i ciggtosc uziarnienia mieszanek.

Tabela nr 1 wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych- poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscia (S). wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia

mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Poréwnanie z deklarowany przez producenta wartoicig (5)
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

podanych w tabeli 1, ale powinna spetniac takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tabeli 2.

Tabela nr 2 . Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych- réznice w przesiewach podczas

badan kontrolnych produkowanych mieszanek.
Minimalna i maksymalna zawartoéé frakeji w mieszankach;
S > [rémice przesiewdw w %o(m/m) przez sito (mm))
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4, Dostarczony materiat nie moze zawieraé zlomu, Smieci, drewna,

pozostatosci gleby i innych kruszyw, materiatow zawierajacych azbest oraz
odpadow niebezpiecznych.

5.

Dostawa kruszywa musi zostaé dokonana w terminie 6 miesiecy od dnia

zawarcia umowy w partiach dziennych od 80 Mg do 160 Mg, uzgodnionych w dniu
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oprzedzajgcym dzien dostawy z Zamawiajgcym telefonicznie lub drogg mailowa.

A Dostawa kruszywa oprécz Sprzedazy samego kruszywa obejmuje:

zatadunek, wazenie transport i roztadunek kruszywa - rozsypanie po drogach w

trakcie wolnej jazdy pojazdami czteroosiowymi samowyladowczymi o
tadownosci do max 20t na wskazanych drogach gminnych.

74l Dostawy nalezy realizowaé w dni powszednie od poniedziatku do pigtku w godz.
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8.

.30 - 15.00 na wskazang droge w promieniu do 10 km od siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolnego wazenia dostarczanego

kruszywa na wadze gminnej i kontroli jego jakosci.

9.

Na dodatkowe zadanie Zamawiajgcego, Wykonawcé dotgczaé bedzie atest oraz

certyfikat zgodnosci.



10. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci deklarowanej wagi z wazeniem
kontrolnym na wadze gminnej lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym nieWtaéciwej
jakosci dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzen i
badarn. Zamawiajgcy ma prawo wyboru laboratorium w ktérym odbedzie sie badanie
kruszywa.

11. Na kazdy kurs dostarczonego kruszywa Wykonawca wystawi dowdd dostawy, w
ktérym okreslona bedzie iloS¢ kruszywa. Dokument powinien byé potwierdzony przez
pracownika Zamawiajgcego i przekazany do Urzedu Gminy.

12. Rozliczenie za dostarczone kruszywo bedzie dokonywane fakturami

wystawianymi 1 raz w miesigcu na podstawie ilosci kruszywa faktycznie odebranego.



