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PROJEKT TECHNICZNY - TECHNOLOGIA FONTANNY POSADZKOWEJ

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia fontanny posadzkowej, realizowanej w ramach
1”.

inwestycji pn. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu — etap
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie czesci architektonicznej i konstrukcyjnej projektu.

Podstawg opracowania sg dane wyjsciowe przekazane przez Inwestora oraz:
=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007, Dz. U. Nr 61, poz 417,
=  obowigzujgce normy i przepisy,

= wiedza techniczna,

= katalogi techniczne urzadzen i materiatow.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamowien Publicznych nie wskazuje sie na konkretnego
dostawce urzgdzen. Dobdr urzadzen pozostawia sie w gestii wykonawcy, ktéry winien dobrac
technologie fontannowg wedtug zalecen niniejszego opracowania.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne, podobne, utrzymujgce estetyczne i techniczne zatozenia
projektowe; ostateczny dobdr technologii fontanny posadzkowej nalezy skonsultowac z
Inwestorem na etapie realizacji.

Ponadto, przed realizacjg niecki i komory technologicznej, nalezy ustali¢ z dostawcg kompletnej
technologii fontannowej miejsca przejs¢ i otwordw instalacyjnych —zgodnie z zastosowang
kompletng technologig dostawcy fontanny.

Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych
zbiornikdw, a elementy przejscia przez dno i $ciany jako gotowe elementy systemowe osadzié
na mokro w czasie prac betoniarskich.

W zwigzku z wykonanymi badaniami geotechnicznymi posadowienie fontanny nalezy wykonaé
na wymienionym/zrekonstruowanym podtozu (np. pospotka przeptukana i podsuszona lub
kruszywo certyfikowane — np. dolomitowe lub bazaltowe, o gradacji ciggtej 0-63mm).

Nalezy skontrolowaé nosnos¢ gruntu w strefie projektowanej fontanny; zaleca sie wymiane
gruntu do gtebokosci ok. 2,6 m- decyzje pozostawia sie kierownikowi budowy po wykonaniu

wykopu.

2 OPIS FONTANNY

Fontanna wykonana jest w postaci okragtej niecki o wew. w rzucie:

4,5 m $rednicy i gtebokosci min. 0,4 m (uwaga: gtebokosc¢ niecki potwierdzi¢ po wybraniu
ostatecznej technologii fontannowej, w przypadku rekomendacji producenta, nicke pogtebié¢ do
gtebokosci 50 cm).

Niecka zagtebiona bedzie ponizej powierzchni terenu i pokryta ptytami granitowymi, tworzac
fontanne typu ,,dry plaza” — tj. tzw. fontanne sucha.

Ptyty granitowe nawierzchni fontanny bedg mocowane na wspornikach systemowych
regulowanych . Pod ptytami zostanie utworzona niecka z wodg, stanowigca buforowy zbiornik,
niezbedny do prawidtowej pracy fontanny.

Poziom wody w niecce bedzie miat ok. 30 — 35 cm.

W projektowanej niecce, w odstepach ukazanych na rysunku fontanny przewidziano
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jedenascie dysz (DS) typu KOMET o srednicy wyptywu ok. 10-12 cm. wraz z lampami
pierscieniowymi LED RGB.

Dysza pozwala na maksymalng wysokos¢ strumienia wody ok. 2,5m. Wysokos$¢ strumieni
regulowana bedzie zaworami na kazdej z dysz. Sterowanie reflektorami LED RGB odbywac sie
bedzie poprzez programowalne sterowniki systemu sygnatéw DMX. Swiatto bedzie
zsynchronizowane.

3 ZAtOZENIA OGOLNE | CHARAKTERYSTYKA FONTANNY

Dla przedmiotowej fontanny projektuje sie zamkniety obieg wody ze statym automatycznym
uzupetnianiem ubytkdow wody. Fontanne tworzy 11 dysz z reflektorami.

Woda z niecki bedzie zasysana pompg obiegows filtracji poprzez kosz ssawny (KS) umieszczony
w niecce fontanny. Woda bedzie podawana na filtr cisSnieniowy piaskowy, a nastepnie
poddawana dezynfekcji i ttoczona do niecki fontanny; podawana na dysze w fontannie.

W niecce zostanie zamontowany przelew awaryjny z podtgczeniem do kanalizacji dla
oprowadzenia nadmiaru wody z niecki.

Spust wody z niecki odbywac sie bedzie grawitacyjnie: do kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniu technicznym poprzez demontowalny przelew awaryjny.

Do wody bedg dozowane srodki chemiczne do dezynfekcji oraz srodek zapobiegajgcy
rozrastaniu glondéw.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od 7.00 do
23.00).

Charakterystyka ogodlna

= Wymiary: $rednica wew. 4,50m
=  Gtebokosé: 40-50* cm

=  Powierzchnia niecki fontanny: 15,9 m?

= |los¢ dysz: 11 szt.

=  Dysze naptywowe: 2 szt.

=  Przelew awaryjny: 1 szt.

=  Konsola sond poziomu wody: 1 szt.

= Kosz ssawny: 1 szt.

=  Pojemnos¢ niecki fontanny: V, = ok. 5,5m3

4 OBRAZY WODNE | EFEKTY SWIETLNE FONTANNY

Obraz fontanny tworzy 11 dysz (DS) o wyptywie strumieniem petnym o $rednicy ok. 10-12mm.
Dysze wykonane sg ze stali nierdzewnej; nominalny przeptyw przez dysze wynosi ok.
Qd=3,2m3/h dla H=2,5m.

Kazdy ze strumieni jest podswietlony reflektorem (RF) LED RGB 9 x 3W/24V wykonanym ze stali
nierdzewnej, o stopniu wodoszczelnosci IP68, umieszczonym na dyszy w celu lepszej iluminacji
strumienia.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane swiatta w zakresie 16 milionéw koloréw.
Reflektory sg kontrolowane poprzez system DMX - pod katem liczebnosci koloréw, jak

i dynamiki ich wyswietlania. Dysze zasilane pompg (PA), z dodatkowym filtrem wstepnym

o wydajnosci ok. Q=10,0 m3/h i wysokosci podnoszenia 12,0 m., zasilanej pragdem trdj faz..
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5 TECHNOLOGIA UZDATNIANIA | FILTRACII WODY

Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne — odbywa sie poprzez kosz ssawny (KS) na rurociggu ttocznym oraz
tapacze wtosow i wtdkien umieszczone przed kazdg pompa.

tapacz wyposazony we wktad koszowy i tatwo otwierajgca sie pokrywe wychwytuje wieksze
zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpiecza pompe.

Filtracja — wieksza czes$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze
piaskowym (FP). Zanieczyszczona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz i
rownomiernie rozprowadzona na gornej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Na potrzeby czyszczenia filtra piaskowego, w komorze technologicznej przewidziano rzgpie —
(studzienke) z pompa zatapialng i przytgczem do kanalizacji.

Proces ptukania filtra bedzie sie odbywat recznie, przy uzyciu zaworu 6-cio drogowego.

Cykle filtracyjne, czyli okresy pomiedzy czynnosciami mycia i ptukania ztoza, uzaleznione bedg
od intensywnosci zabrudzen w fontannie i przebiegu procesu koagulacji. Maksymalny cykl
filtracyjny, niezaleznie od obcigzenia filtréw, bedzie wynosit 7 déb.

Zalecane sg 2 cykle na tydzien niezaleznie od zanieczyszczen — chyba, ze dostawca fontanny
zaleca inaczej. Przy bardzo intensywnym wykorzystaniu cykle nalezy skréci¢ kontrolujac roznice
cisnienia na ztozu filtracyjnym.

Usuwanie biologicznych zanieczyszczen

Woda w fontannie jest idealnym srodowiskiem do rozwoju grzybow i bakterii.

Do chemicznego usuwania zanieczyszczen z fontanny posadzkowej proponuje sie stacje
uzdatniania wody z pomiarem chloru (SD), PH i pompkami dozujacymi w sposéb automatyczny.
Zadaniem dozownika i stacji uzdatniania jest dezynfekcja wody i utrzymywanie witasciwego
poziomu pH. Zaleca sie utrzymywanie pH na poziomie 6,8+7,4 a zawartosci $rodka
dezynfekujgcego w wodzie na poziomie 0,3-0,6 mg CI2.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie zapoznad sie z dotgczong przez producenta urzadzenia instrukcje
obstugi Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosé podczas dozowania srodkéw chemicznych
Zaleca sie utrzymywanie pH na poziomie 6,8+7,4 a zawartosci Srodka dezynfekujgcego
w wodzie na poziomie 0,3-0,6 mg CI2.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie zapoznad sie z dotgczong przez producenta urzadzenia instrukcje
obstugi. Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos$é podczas dozowania srodkéw chemicznych

6 URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACII FONTANNY

Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody obiegowe] projektuje sie montaz jednego
zestawu filtracyjnego (ZF) wraz z pompg; ze ztozem piaskowym. Przyjeta predkosc filtracji to
ok. 50m*/h/m?, wydajnosé¢ Q= 6 m3/h z pompa 0,37kW.

Uzupetnianie wodq wodociggowq

Do komory technologicznej doprowadzi¢ przytagcze wodociggowe, ktére zostanie
wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w obiegu fontanny. Przytacze
3
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zakoniczone zaworem odcinajgcym, zostanie wyposazone w zawoér antyskazeniowy (EA) oraz
wodomierz. Instalacja bedzie wyposazona w filtr siatkowy (FW) oraz zawory odcinajgce.

W niecce fontanny zostanie zamontowana konsola wyposazona w sondy poziomu (LC)
uruchamiajgce elektrozawér (EZ) na doptywie wody wodociggowe;.

Rurociqgi

Wszystkie przewody instalacji fontanny wykonane bedg z rur i ksztattek PVC PN10 tgczonych
przez klejenie oraz wezy potsztywnych PVC. Rurociggi wykonane bedg ze spadkiem do
pomieszczenia technicznego, w celu catkowitego oproéznienia instalacji.

Elementy wyposazenia technologicznego beda faczone z przewodami na potgczenia
gwintowane i/lub kotnierzowe przy pomocy Srub ocynkowanych. Wszystkie odcinki instalacji

pod zbiornikiem wody nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tego zbiornika, a elementy

przejscia przez dno i sciany jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ na mokro w czasie prac

betoniarskich.

Komora technologiczna

Komora techniczna powinna by¢ pomieszczeniem szczelnym bez naptywu wod gruntowych.
Podtoga wykonana z materiatu odpornego na dziatanie srodkéw chemicznych ze spadkiem do
kratki kanalizacyjnej. W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ fundament pod pompy i filtr

(rzgpie). Wejscie do pomieszczenia technicznego poprzez klape systemowag z kratkg
zabezpieczajaca; zabezpieczone przed wejéciem o0séb nieuprawnionych. Sciany malowane
farbami chemoodpornymi. Nalezy wykona¢ oswietlenie pomieszczenia technicznego.

Odwodnienie pomieszczenia technicznego

Nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia przytgcze kanalizacji.

Wentylacja i ogrzewanie pomieszczenia technicznego

Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w komorze technicznej nalezy wykonaé wentylacje.
Nalezy wykona¢ nawiew D110 z rury kanalizacyjnej PVC, umieszczony 50cm nad posadzka
pomieszczenia, oraz drugim przewodem wywiew. Na obydwu przewodach nalezy
zamontowa¢ wentylatory kanatowe o mocy ok. 50W (WW i WN), o wydajnoéci 256 m>/h
kazdy, zasilane pradem jednofazowym. Nalezy takie zamontowac grzejnik nascienny o
mocy 1,0kW (GE), zasilany pragdem jednofazowym, z termostatem.Rozmieszczenie kominkow
wentylacyjnych ustali¢ z dostawcg kompletnej technologii fontanny, na etapie realizacji.

Dopuszcza sie realizacje wentylacji mechanicznej komory technologiczne;.
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6 ENERGIA ELEKTRYCZNA — ZALOZENIA

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Do szafy SG
nalezy doprowadzi¢ zasilanie z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym oraz
zabezpieczeniem napdradowym.

Rozdziat elektryki, podtaczenie szaf technologii fontanny, poszczegdlnych urzadzen,
reflektoréw, zawordéw po dostawcy technologii fontanny. Kable zasilajgce reflektory
wodoodporne poliuretanowe, z przejsciami szczelnymi do komory technologiczne;j.
Przekroje przewodéw zasilajgcych urzadzenia muszg by¢ dobrane do mocy urzadzen
i zabezpieczen. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe - szybkie wytgczenie zasilana
(wytgcznik réznicowo — pradowy 30 mA).

Instalacje elektryczne muszg by¢é wykonane zgodnie z normg IEC364-702 dotyczaca
instalacji elektrycznych basenowych.

- szafa gtéwna zasilajgco - sterujgca,

klasa IP55 w obudowie z blachy proszkowanej, z wytgcznikiem gtéwnym

obejmujgca: zabezpieczenia wszystkich uktadéw pomp, uktad automatyki sterowania
czasem pracy pomp i zestawu filtracyjnego — zegar tygodniowy, zestaw sond + przekazniki
do regulacji poziomu wody w niecce fontanny oraz zabezpieczeniem pomp przed
suchoobiegiem, zasilanie i sterowanie zaworu elektromagnetycznego, =zasilanie i
zabezpieczenie szafy sterowania obrazami wodnymi i Swietlnymi, zasilanie i zabezpieczenie
uktadu wentylacji pomieszczenia technicznego, zasilanie i zabezpieczenie grzejnika,
sterownik centralny programowalny, zegar astronomiczny, drivery lamp LED DMX, zasilacze
lamp LED i sterownikow, rozdzielnie elektryczng z osprzetem.

7 ZIMOWANIE FONTANNY

Fontanna pracuje w okresie letnio-wiosennym. W okresie zimowym uktad nalezy oprdzni¢

z wody — zgodnie z instrukcjg dostarczong przez dostawce. Odptyw denny z niecki j fontanny
oraz odptywy zimowe z rurociggéw ttocznych pomp uktaddéw dysz i filtracji nalezy pozostawié
otwarte.

8 UWAGI

W celu prawidtowego funkcjonowania fontann nalezy dba¢ o jej porzadek oraz w jej
otoczeniu.
Osoby obstugujgce fontanne muszg zostaé przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi
urzadzen.
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Przed wejsciem do komory technologicznej, po otwarciu wiazu nalezy odczekaé minimum 10
min. w celu wymiany powietrza.

9 WYKAZ GROWNYCH URZADZEN TECHNOLOGI!:

ZF — Zestaw filtracyjny z pompg ok. 0,37 kW, 6 m3/h 1 kpl.

SD — Stacja uzdatniania wody 1kpl.

PA — pompa odsrodkowa z tworzywa sztucznego, z filtrem wstepnym 1 szt.
EZ — elektrozawdr dolewania wody 1”7, z tworzywa sztucznego 1 szt.

FW —filtr siatkowy skosny z PVC 1”7 1 szt.

EA — zawor antyskazeniowy typ EA 1 szt.

L — wodomierz Srubowy DN25, ze ztgczkami 1 szt.

- komplet orurowania obiegu uzdatniania (rury, ksztattki, zawory, przejscia szczelne,
zamocowania, kleje, czysciwa) 1 kpl.

PAW - przelew awaryjny z niecki fontanny z funkcjg odptywu D63 INOX 1 szt.
DW - dysza naptywowa denna M1” INOX 2 szt.

DA — dysza KOM12 INOX 11 szt.

RF — reflektor pierscieniowy LED RGB 9x3W s$wiatto RGB INOX 11 szt.

PR- przejscie szczelne kablowe z dtawikami w niecce fontanny 1 szt.

- szafa gtdwna zasilajaco sterujaca 1 kpl.

WW, WN - wentylator kanatowy TT110 2 szt.

GE — grzejnik elektryczny z termostatem handlowy 1 szt.

- komplet okorytkowania i okablowania 1 kpl.

- montaz instalacji fontanny 1 kpl.

- komplet chemii do dezynfekcji i uzdatniania 1 kpl.
- uruchomienie i regulacja fontanny 1 kpl.
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi, szkolenie zatogi obstugujacej 1 kpl.

10 ZAtACZNIK: Rys. AW 03 — Fontanna — schemat technologiczny.




