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CHARAKTERYSTYKA
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej
w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

LOKALIZACJA: wojewddztwo: $laskie; Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: 241107_2, Pietrowice Wielkie
Obreb: 0003 Grédczanki

Miejscowosé: Grédczanki; Ulica: Wiejska.

dz. nr: 24/1, 24/2, 98, 103, 108, 92/3, 42, 46/3, 144, 92/1.

Projektowany do remontu obiekt to droga gminna — ulica Wiejska w miejscowosci Grédczanki sktadajgca sie z 5
- odcinek nr 1 — 371,30 mb, szerokosci 3,70 m — na poszerzeniach mijankowych

odpowiednio 5,50 m i 5,00 m;

- odcinek nr 2 — 196,20 mb, szerokosci 3,00-2,50 m;

- odcinek nr 3 — 203,80 mb, szerokosci 4,50 m;

- odcinek nr 4 — 207,50 mb, szerokosci 3,50 m;

- odcinek nr 5 — plac manewrowy z drogg dojazdowg wewnetrzng o powierzchni 254 m2.

taczna diugos¢ wszystkich odcinkéw to 978,80 mb

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w granicach istniejgcych paséw drogowych i obejmuje wykonanie:
-przebudowy i remontu jedni, oraz nawierzchni placu,

-przebudowy chodnikéw; dojs$¢,

-remontu nawierzchni istniejgcych zjazdéw do poses;ji i na drogi wewnetrzne (zjazdy indywidualne i publiczne);
-remont elementéw odwodnienia drogi;

-wykonanie/wymiana oznakowania drogowego.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastruktura towa-
rzyszaca - ODCINEK NR 1, o dlugosci 371,3 mb
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
1/KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1.1]0119-03 terenie réwninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.372 km 0.37
RAZEM 0.37
2|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m?2
d.1.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
1498.090% m?2 1348.20
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 1348.20
3|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.1]0101-02 cm
15.0+4.0 m 19.00
RAZEM 19.00
4/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan, |m
d.1.1/0813-03, $ciekéw na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
562.0*80% m 449.60
600.0 m 600.00
RAZEM 1049.60
5/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04*poz.4 m3 41.98
RAZEM 41.98
6/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.1.1/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
22.7 m 22.70
RAZEM 22.70
7|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie chodnikéw, zjazddw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m?2
d.1.1/0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatow
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
(12.5+47.8) m?2 60.30
RAZEM 60.30
8/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie elementéw rurociagéw, przykanalikéw - rury betonowe, |m
d.1.1/0816-01 kamionkowe i in.
analogia +
wycena
wiasna
31.5 m 31.50
RAZEM 31.50
9|KNR 4-051 |STD-02 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl.
d.1.1{0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 4-051 |STD-02 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych gotowym wyko- |kpl.
d.1.1/0409-01+ pie o gteb. 1,5m
0409-02
analogia +
wycena
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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11/KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbiérek, spryzmowanego sa- |m3
d.1.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.4*0.30%0.15 m3 47.23
poz.5 m3 41.98
p0z.6*0.08*0.30 m3 0.54
poz.7*0.07 m3 4.22
poz.8%(3.14*0.2*0.2-3.14*0.15*0.15) m3 1.73
poz.9%(3.14*0.2570.25-3.1470.2*0.2)1.0 m3 0.21
poz.10*(3.14*0.50*0.50-3.14*0.40*0.40)*1.5 m3 0.42
RAZEM 96.33
12/KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.11 m3 96.33
RAZEM 96.33
13|kalkulacja |STD-02, Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.1.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.11 m3 96.33
RAZEM 96.33
14/KNR 2-31 |STD-03 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.37 m2 1774.21
RAZEM 1774.21
15/KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |m3
d.1.1{0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optata za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
poz.48*0.2*0.2 0.91
(p0z.50+p0z.51)*0.10 6.03
A (sumaczesciowa) | e
6.94
poz.23*0.40*0.8 6.56
poz.24*0.80*0.8 7.04
poz.25*1.0%1.0%0.8 2.40
poz.26*1.5%1.5*1.0 2.25
B (sumaczesciowa) || e
18.25
C (obliczenia pomocnicze) ========
25.19
25.19"80% m3 20.15
RAZEM 20.15
16/KNR 2-01 |STD-03, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |ms3
d.1.1)/0301-02 STD-04 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
25.19720% m3 5.04
RAZEM 5.04
17|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |ms3
d.1.1/0211-07 STD-04 ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz opta-
wycena tg za utylizacje. (Czes¢ gruntu pozostawic¢ na zasypki i uzupetnienia
wiasna za krawedzig)
poz.14*0.20 m3 354.84
RAZEM 354.84
18/KNR 2-01 |STD-03, Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|ms3
d.1.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.15+p0oz.16+p0oz.17 ms3 380.03
A (sumaczesciowa) || e
ms3 380.03
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-p0z.60*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -68.23
RAZEM 311.80
19|kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.1.1|indywidual- |[STD-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.18 m3 311.80
RAZEM 311.80
1.2 Elementy odwodnienia
20|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.2/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.23*0.40 m?2 8.20
poz.24*0.8 m?2 8.80
poz.25*1.0%1.0 m?2 3.00
poz.26*1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 22.25
21|KNR 2-18 |STD-05 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.1.2/0501-03 (podtoze i zasypka)
Krotnos¢ = 2
poz.23*0.40 m?2 8.20
p0z.24*0.80 m?2 8.80
RAZEM 17.00
22|KNR 2-18 |STD-05 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.1.2/0501-03 (podtoze)
poz.25*1.01.0 m?2 3.00
poz.26*1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 5.25
23|KNR-W 2- |STD-05 Kanaly z rur z towrzywa sztucznego SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2/18 0408-03 zewn. 200 mm
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
24/KNR-W 2- |STD-05 Kanaty z rur z toorzywa sztucznego SN8 taczonych na wcisk o $r. m
d.1.2/18 0408-06 zewn. 400 mm
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
25|KNR 2-18 |STD-05 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.1.2/0625-02 z osadnikiem bez syfonu, z wlotem Zeliwnym dolnym i koszem wy-
bieralnym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2- |STD-05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.1.2|{18 0513-01 wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2- |STD-05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |[0.5
d.1.2|/18 0513-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
Krotnos¢ = -3 stud.
poz.26 [0.5 1.00
m]
stud.
RAZEM 1.00
28/KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |m3
d.1.2/1305-02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 7-28 |STD-05 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betono- |otw.
d.1.2/0204-10 wych o grubosci do 10 cm
analogia
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 5-10 |STD-05, Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1.2/0303-02 STD-00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
31|KNR 2-01 |STD-05 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.1.2/0320-0201 kat.Ill-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszy-
analogia wem kamiennym naturalnym
18.25 m3 18.25
-p0z.21*0.40 ms3 -6.80
-p0z.22*0.20 m3 -1.05
-p0z.23*3.14*0.1*0.1 ms3 -0.64
-poz.24*3.14*0.2*0.2 m3 -1.38
-p0z.25*3.14*0.25*0.25*1.0 m3 -0.59
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-poz.26*3.14*0.5*0.5*1.5 m3 -1.18
RAZEM 6.61
32|KNR 2-01 |STD-05 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll. Za- |m3
d.1.2|/0236-03 geszczenie zasypki
analogia
poz.31 m3 6.61
RAZEM 6.61
1.3 Ustawienie kraweznikow
33|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.3/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.35)*0.45 m?2 252.90
poz.36 m2 50.00
RAZEM 302.90
34|KNR 2-31 |STD-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 m3
d.1.3/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*(poz.35) m3 39.90
RAZEM 39.90
35/KNR 2-31 |STD-08 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1.3/0403-03 cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
562.0 m 562.00
RAZEM 562.00
36|KNR 2-31 |STD-10 Umocnienie z ptyt betonowych azurowych typu krata 60x40x12 cm  |m?2
d.1.3/0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia + cementows.
wycena
wiasna
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.4 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, hawierzchnia asfaltobetonowa
37|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.1.4/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 35 cm,z dodatkiem preparatu jonowymiennego, preparat do
wycena geologicznej stabilizacji gruntéw (w postaci sypkiej) usredniona ilos¢
wiasna 0,75 kg/m2 .
poz.40 m?2 1524.36
p0z.35%0.35 m2 196.70
212.6*0.25 m?2 53.15
RAZEM 1774.21
38/KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.4/1004-04
poz.37 m2 1774.21
RAZEM 1774.21
39|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m2
d.1.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.37 m2 1774.21
RAZEM 1774.21
40/KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.1.4/0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50, warstwa gr. 4 cm
analogia +
wycena
wiasna
1498.0 m?2 1498.00
(15.0+3.7)*0.5 m?2 9.35
212.6*0.08 m?2 17.01
RAZEM 1524.36
41/KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.1.4/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
poz.40 m2 1524.36
RAZEM 1524.36
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42|/KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.1.4/1004-06
poz.44 m2 1516.70
RAZEM 1516.70
43/KNR 2-31  |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m?2
d.1.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.44 m2 1516.70
RAZEM 1516.70
44/KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.1.4/0310-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
1498.0 m?2 1498.00
(15.0+3.7)*1.0 m?2 18.70
RAZEM 1516.70
45/KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.1.4/0310-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz,
analogia + AC 11S z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.44 m2 1516.70
RAZEM 1516.70
1.5 Nawierzchnie chodnikow (doj$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
46/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.50+poz.51+p0z.48*0.3 m2 67.11
RAZEM 67.11
47/KNR 2-31  |STD-09 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.1.5|0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*poz.48 m3 0.82
RAZEM 0.82
48/KNR 2-31 |STD-09 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin  |m
d.1.5/0407-05 zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
22.7 m 22.70
RAZEM 22.70
49/KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.1.5/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub rownowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
poz.50 m?2 12.50
poz.51 m2 47.80
RAZEM 60.30
50/KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na podsyp- |m2
d.1.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIE)
analogia +
wycena
wiasna
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
51|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na pod- |m?2
d.1.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wiasna
47.8 m?2 47.80
RAZEM 47.80
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52|KNR 2-31 |STD-10 Remont czagstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.1.5/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przektadki
wycena
wiasna
(p0z.50+p0z.51)*20% m?2 12.06
RAZEM 12.06
53|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zaworéw, i in. dla urzadzen |ms3
d.1.5/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Roboty wykonczeniowe, przylegly teren
54/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.6/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.55 m2 502.00
RAZEM 502.00
55|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.6/0204-03 STD-07 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
502.0 m?2 502.00
RAZEM 502.00
56/KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.6/0204-05 STD-07 cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.55 m2 502.00
RAZEM 502.00
57|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie nie- |m2
d.1.6/0112-01 STD-00 zadrzewionym. Porzgdkowanie przylegtego terenu, usunigcie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.60 m2 682.30
RAZEM 682.30
58/KNR 2-21 |STD-17 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i |m2
d.1.6/0112-03 STD-00 zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.57 m2 682.30
RAZEM 682.30
59|KNR 2-01 |STD-17 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.6/0505-02
682.3 m?2 682.30
RAZEM 682.30
60|KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m2
d.1.6/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.59 m2 682.30
RAZEM 682.30
61/KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu-|m?2
d.1.6/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.60 m2 682.30
RAZEM 682.30
1.7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
62|KNR 2-31 |STD-02, Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.7/0818-08 STD-16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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63|KNR 2-31 |STD-02, |Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- |szt.
d.1.7/0703-04 STD-16 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64/KNR 2-31 |STD-16 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm, (montaz |szt.
d.1.7|/0702-02 na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 2-31 |STD-16 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.1.7/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Inne koszty zadania
66 STD-00 Przestawienie stupow sieci wraz z przewieszeniem kabli kpl
d.1.8|analogia +
wycena
wiasna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
67 |kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktu- kpl.
d.1.8|indywidual- |STD-01 alizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastruktura towa-
rzyszaca - ODCINEK NR 2, o diugosci 196,2 mb
2.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
68/KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.2.1/0119-03 terenie rowninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
69/KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m?2
d.2.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbiérki.
analogia +
wycena
wiasna
715.0790% m?2 643.50
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostato$¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 643.50
70|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2.1]0101-02 cm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
71|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan |m
d.2.1|0813-03, na podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
386.9"80% m 309.52
RAZEM 309.52
72|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04*poz.71 m3 12.38
RAZEM 12.38
73|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.2.1/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
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74/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie chodnikéw, zjazddw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m2
d.2.1|0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
(31.5+5.4) m?2 36.90
RAZEM 36.90
75/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie elementéw rurociagéw, przykanalikéw - rury betonowe, |m
d.2.1/0816-01 kamionkowe i in.
analogia +
wycena
wiasna
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
76/KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbidrek, spryzmowanego sa- |m3
d.2.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.71*0.30*0.15 m3 13.93
poz.72 m3 12.38
poz.73*0.08*0.30 m3 0.40
poz.74*0.07 m3 2.58
poz.75*(3.14*0.270.2-3.14*0.15*0.15) m3 0.25
poz.77*(3.14*0.25*0.25-3.14*0.2¥0.2)*1.0 m3 0.21
RAZEM 29.75
77|KNR 4-051 |STD-02 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl.
d.2.1|0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
78/KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.2.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.76 m3 29.75
RAZEM 29.75
79|kalkulacja |STD-02, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.2.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.76 m3 29.75
RAZEM 29.75
80|KNR 2-31 |STD-03 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2.1/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.99 m2 850.42
RAZEM 850.42
81|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |ms3
d.2.1/0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optatg za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
poz.11070.2*0.2 0.67
(p0z.112+p0z.113)*0.10 3.69
A (sumaczesciowa) || e
4.36
poz.89*0.40*0.8 1.44
p0z.90*1.0%1.0*0.8 2.40
B (sumaczesciowa) | e
3.84
C (obliczenia pomocnicze) ========
8.20
8.20*80% m3 6.56
RAZEM 6.56
82|KNR 2-01 |STD-03, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2.1{0301-02 STD-04 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
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8.20"20% m3 1.64
RAZEM 1.64
83|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0211-07 STD-04 ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz opta-
wycena tg za utylizacje. (Czes$¢ gruntu pozostawi¢ na zasypki i uzupetnienia
wiasna za krawedzig)
poz.80*0.20 m3 170.08
RAZEM 170.08
84|KNR 2-01 |STD-03, Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|ms3
d.2.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.81+p0z.82+p0z.83 m3 178.28
A (sumaczesciowa) | e
m3 178.28
-p0z.122*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -35.55
RAZEM 142.73
85|kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.2.1|indywidual- |[STD-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.84 m3 142.73
RAZEM 142.73
2.2 Elementy odwodnienia
86|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.2/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
p0z.89*0.40 m2 1.80
poz.90*1.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 4.80
87|KNR 2-18 |STD-05 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.2.2|/0501-03 (podtoze i zasypka)
Krotnos¢ = 2
poz.89*0.40 m?2 1.80
RAZEM 1.80
88/KNR 2-18 |STD-05 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm, m?2
d.2.2/0501-03 (podtoze)
poz.90*1.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR-W 2- |STD-05 Kanaly z rur z towrzywa sztucznego SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.2|18 0408-03 zewn. 200 mm
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
90|KNR 2-18 |STD-05 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.2.2|/0625-02 z osadnikiem bez syfonu, z wlotem zeliwnym dolnym i koszem wy-
bieralnym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91/KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- |m3
d.2.2|1305-02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 7-28 |STD-05 Przebicie otwor6éw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betono- |otw.
d.2.2/0204-10 wych o grubosci do 10 cm
analogia
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR 5-10 |STD-05, Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.2.2/0303-02 STD-00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
94/KNR 2-01 |STD-05 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.2.2/0320-0201 kat.Ill-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszy-
analogia wem kamiennym naturalnym
3.84 m3 3.84
-p0z.8770.40 ms3 -0.72
-p0z.88*0.20 m3 -0.60
-p0z.89*0.1*0.1 ms3 -0.05
-poz.90"3.14*0.25*0.25%1.0 m3 -0.59
RAZEM 1.88
95/KNR 2-01 |STD-05 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll. Za- |m3
d.2.2|/0236-03 geszczenie zasypki
analogia
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poz.94 m3 1.88
RAZEM 1.88
2.3 Ustawienie kraweznikow
96|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.3/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.98)*0.45 m?2 174.11
RAZEM 174.11
97|KNR 2-31 |STD-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 ms3
d.2.3/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*(p0oz.98) m3 27.47
RAZEM 27.47
98|KNR 2-31 |STD-08 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.2.3|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
386.9 m 386.90
RAZEM 386.90
24 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
99/KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.2.4/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos$¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 35 cm,z dodatkiem preparatu jonowymiennego, preparat do
wycena geologicznej stabilizacji gruntéw (w postaci sypkiej) usredniona ilos¢
wiasna 0,75 kg/m2 .
715.0 m?2 715.00
poz.98*0.35 m?2 135.42
RAZEM 850.42
100(KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.4/1004-04
poz.102 m2 725.00
RAZEM 725.00
101|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.2.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.102 m2 725.00
RAZEM 725.00
102|KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.2.4|0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50, warstwa gr. 4 cm
analogia +
wycena
wiasna
715.0 m?2 715.00
(14.5+3.0+2.5)*0.5 m?2 10.00
RAZEM 725.00
103|KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.2.4/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
poz.102 m2 725.00
RAZEM 725.00
104|KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.2.4/1004-06
poz.102 m2 725.00
RAZEM 725.00
105|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.4/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.102 m2 725.00
RAZEM 725.00
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106|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.2.4/0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
715.0 m?2 715.00
(14.5+3.0+2.5)*1.0 m?2 20.00
RAZEM 735.00
107|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.2.4/0310-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz,
analogia + AC 118 z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.106 m2 735.00
RAZEM 735.00
2.5 Nawierzchnie chodnikow (dojs$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
108|/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.112+p0z.113+p0z.110*0.3 m2 41.91
RAZEM 41.91
109|KNR 2-31 |STD-09 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 ms3
d.2.5/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*p0oz.110 m3 0.60
RAZEM 0.60
110|KNR 2-31 |STD-09 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin  |m
d.2.5/0407-05 zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
16.7 m 16.70
RAZEM 16.70
111|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.2.5/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub rbwnowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
poz.112 m?2 5.40
poz.113 m?2 31.50
RAZEM 36.90
112|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm, na podsyp- |m2
d.2.5/0511-03 ce cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIE)
analogia +
wycena
wiasna
5.40 m?2 5.40
RAZEM 5.40
113|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm, na pod- |m?2
d.2.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wiasna
31.50 m?2 31.50
RAZEM 31.50
114|KNR 2-31 |STD-10 Remont czagstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.2.5/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przektadki
wycena
wiasna
(p0z.112+p0z.113)*20% m2 7.38
RAZEM 7.38
115/KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zaworéw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.2.5/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Roboty wykonczeniowe, przylegly teren
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116|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.6/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.117 m?2 292.50
RAZEM 292.50
117|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.2.6/0204-03 STD-07 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
292.5 m?2 292.50
RAZEM 292.50
118|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.2.6/0204-05 STD-07 cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.117 m?2 292.50
RAZEM 292.50
119|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nie- |m2
d.2.6/0112-01 STD-00 zadrzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.122 m2 355.50
RAZEM 355.50
120/KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i |m2
d.2.6/0112-03 STD-00 zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.119 m?2 355.50
RAZEM 355.50
121|KNR 2-01 |STD-17 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.2.6/0505-02
355.5 m?2 355.50
RAZEM 355.50
122|KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m?2
d.2.6/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.121 m2 355.50
RAZEM 355.50
123|KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m?2
d.2.6/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.122 m2 355.50
RAZEM 355.50
2.7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
124|KNR 2-31 |STD-02, Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.7/0818-08 STD-16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 2-31 |STD-02, Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- |szt.
d.2.7/0703-04 STD-16 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 2-31 |STD-16 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz |szt.
d.2.7|/0702-02 na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 2-31 |STD-16 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.2.7/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
2.8 Inne koszty zadania
128 STD-00 Przestawienie stup6w sieci wraz z przewieszeniem kabli kpl
d.2.8|analogia +
wycena
wiasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
129|kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktu- |kpl.
d.2.8|indywidual- |STD-01 alizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastruktura towa-
rzyszaca - ODCINEK NR 3, o diugosci 203,8 mb
3.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
130|KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.3.1]0119-03 terenie réwninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.204 km 0.20
RAZEM 0.20
131|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m?2
d.3.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
(203.0+771.0)*90% m?2 876.60
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 876.60
132|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.3.1]0101-02 cm
31.2 m 31.20
RAZEM 31.20
133|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan |m
d.3.1/0813-03, na podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
237.0*80% m 189.60
RAZEM 189.60
134|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04*p0z.133 m3 7.58
RAZEM 7.58
135|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.3.1/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
41.7*80% m 33.36
RAZEM 33.36
136|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie chodnikéw, zjazddw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m?2
d.3.1{0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
(81.5+7.2)*80% m?2 70.96
RAZEM 70.96
137|KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbidrek, spryzmowanego sa- |m3
d.3.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.13370.30*0.15 m3 8.53
poz.134 m3 7.58
poz.135%0.08*0.30 m3 0.80
poz.136*0.07 m3 4.97

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 21.88
138|KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.3.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.137 m3 21.88
RAZEM 21.88
139|kalkulacja |STD-02, Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.3.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.137 m3 21.88
RAZEM 21.88
140|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |m3
d.3.1/0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optata za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
poz.161*0.2*0.2 1.67
poz.147%0.3*0.3 21.33
poz.148*0.2 40.76
(p0z.163+poz.164)*0.10 8.87
A (sumaczesciowa) | e
72.63
B (obliczenia pomocnicze) ========
72.63
72.63*80% m3 58.10
RAZEM 58.10
141|KNR 2-01 |STD-03, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.3.1/0301-02 STD-04 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
72.6320% m3 14.53
RAZEM 14.53
142|KNR 2-01 |STD-03, Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.3.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
poz.140+poz.141 m3 72.63
A (sumaczesciowa) ] e
m3 72.63
-p0z.173*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -31.90
RAZEM 40.73
143|KNR 5-10 |STD-05, Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.3.1/0303-02 STD-00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
144 |kalkulacja |STD-04, |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.3.1|indywidual- |[STD-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.142 m3 40.73
RAZEM 40.73
3.2 Ustawienie kraweznikow
145/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.2/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(poz.147)*0.45 m?2 106.65
RAZEM 106.65
146|KNR 2-31 |STD-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 m3
d.3.2/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*(poz.147) m3 16.83
RAZEM 16.83
147|KNR 2-31 |STD-08 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.3.2|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
237.0 m 237.00
RAZEM 237.00
3.3 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
148|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.3.3/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 35 cm,z dodatkiem preparatu jonowymiennego, preparat do
wycena geologicznej stabilizacji gruntéw (w postaci sypkiej) usredniona ilos¢
wiasna 0,75 kg/m2, lub réwnowazna stabilizacja z wezta,
203.8*1.0 m?2 203.80
RAZEM 203.80
149|KNR AT-03 |STD-13 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne, geosiatka do  |m2
d.3.3/0203-01 zbrojenia nawierzchni o oczkach 40-50 mm
203.8*2.0 m?2 407.60
RAZEM 407.60
150|KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3.3/1004-04
poz.152 m2 989.60
RAZEM 989.60
151|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.3.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.152 m2 989.60
RAZEM 989.60
152|KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 16W z  |m?2
d.3.3/0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50, warstwa gr. 4 cm
analogia +
wycena
wiasna
203.0 m?2 203.00
771.0 m?2 771.00
(31.2)*0.5 m?2 15.60
RAZEM 989.60
153|KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 16W z  |m?2
d.3.3/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
poz.152 m2 989.60
RAZEM 989.60
154|KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.3.3/1004-06
poz.152 m?2 989.60
RAZEM 989.60
155|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.3.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.152 m?2 989.60
RAZEM 989.60
156|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.3.3/0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
203.0 m?2 203.00
771.0 m?2 771.00
(31.2)*1.0 m?2 31.20
RAZEM 1005.20
157|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.3.3/0310-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz,
analogia + AC 11S z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.156 m?2 1005.20
RAZEM 1005.20
158|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zaworéw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.3.3/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grédczanki wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
34 Nawierzchnie chodnikow (doj$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
159|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.4/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1lI-IV
analogia +
wycena
wiasna
p0z.163+p0z.164+p0z.161*0.3 m2 101.21
RAZEM 101.21
160|KNR 2-31 |STD-09 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.3.4/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*poz.161 m3 1.50
RAZEM 1.50
161|KNR 2-31 |STD-09 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin  |m
d.3.4/0407-05 zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
41.7 m 41.70
RAZEM 41.70
162|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.3.4/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub rownowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
poz.163 m?2 7.20
poz.164 m2 81.50
RAZEM 88.70
163|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na podsyp- |m2
d.3.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIE)
analogia +
wycena
wiasna
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
164/KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na pod- |m?2
d.3.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wiasna
81.50 m?2 81.50
RAZEM 81.50
165|KNR 2-31 |STD-10 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.3.4/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przekfadki
wycena
wiasna
(poz.163+p0z.164)"20% m?2 17.74
RAZEM 17.74
166|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.3.4/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Roboty wykonczeniowe, przylegtly teren
167|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.168 m?2 123.00
RAZEM 123.00
168|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.3.5/0204-03 STD-07 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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169|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.3.5/0204-05 STD-07 cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.168 m?2 123.00
RAZEM 123.00
170/KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nie- |m2
d.3.5|0112-01 STD-00 zadrzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.173 m?2 319.00
RAZEM 319.00
171|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i |m2
d.3.5/0112-03 STD-00 zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.170 m?2 319.00
RAZEM 319.00
172|KNR 2-01 |STD-17 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.3.5/0505-02
319.0 m?2 319.00
RAZEM 319.00
173|KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m?2
d.3.5/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.172 m2 319.00
RAZEM 319.00
174|KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m?2
d.3.5/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.173 m2 319.00
RAZEM 319.00
3.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
175|KNR 2-31 |STD-02, Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3.6/0818-08 STD-16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNR 2-31 |STD-02, Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- |szt.
d.3.6/0703-04 STD-17 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR 2-31 |STD-16 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz |szt.
d.3.6/0702-02 na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|/KNR 2-31 |STD-16 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.3.6/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7 Inne koszty zadania
179|kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktu- |kpl.
d.3.7|indywidual- |STD-01 alizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastruktura towa-
rzyszaca - ODCINEK NR 4 o dtugosci 207,5 mb
4.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4731
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180|KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.4.1]0119-03 terenie réwninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.208 km 0.21
RAZEM 0.21
181|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m?2
d.4.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
(748.0)*90% m?2 673.20
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 673.20
182|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.4.1/0101-02 cm
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
183|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan |m
d.4.1/0813-03, na podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
81.50*80% m 65.20
RAZEM 65.20
184|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.4.1/0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04"poz.183 m3 2.61
RAZEM 2.61
185|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.4.1)/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
186|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie chodnikéw, zjazddw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m?2
d.4.1|0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
(18.5+1.0)*80% m?2 15.60
RAZEM 15.60
187|KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu oraz elementoéw z rozbidrek, spryzmowanego sa- |m3
d.4.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.18370.30*0.15 m3 2.93
poz.184 ms3 2.61
poz.185%0.08*0.30 m3 0.24
poz.186*0.07 m3 1.09
RAZEM 6.87
188|KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.4.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.187 m3 6.87
RAZEM 6.87
189|kalkulacja |STD-02, Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.4.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.187 m3 6.87
RAZEM 6.87
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190|KNR 2-31 |STD-03 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.4.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.201 m?2 851.75
RAZEM 851.75
191|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.4.1/0211-07 STD-04 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz opta-
wycena tg za utylizacje. (Cze$¢ gruntu pozostawi¢ na zasypki i uzupetnienia
wiasna za krawedzig)
poz.190*0.20 m3 170.35
RAZEM 170.35
192|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |m3
d.4.1/0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optata za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
poz.213*0.2*0.2 0.41
poz.19970.3*0.3 7.34
(p0z.215+p0z.216)*0.10 1.95
A (sumaczesciowa) || e
9.70
B (obliczenia pomocnicze) ========
9.70
9.7*80% m3 7.76
RAZEM 7.76
193|KNR 2-01 |STD-03, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |ms3
d.4.1/0301-02 STD-04 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
9.7°20% m3 1.94
RAZEM 1.94
194|KNR 2-01 |STD-03, Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|ms3
d.4.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.191+p0z.192+p0z.193 ms3 180.05
A (sumaczesciowa) || e
m3 180.05
-p0z.225*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -39.55
RAZEM 140.50
195|KNR 5-10 |STD-05, Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.4.1/0303-02 STD-00
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
196|kalkulacja |STD-04, Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.4.1|indywidual- |[STD-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.194 m3 140.50
RAZEM 140.50
4.2 Ustawienie kraweznikéw
197|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.2/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.199)*0.45 m?2 36.68
RAZEM 36.68
198|KNR 2-31 |STD-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 m3
d.4.2/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.071)*(poz.199) m3 5.79
RAZEM 5.79
199|KNR 2-31 |STD-08 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.4.2|/0403-03 cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
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81.5 m 81.50
RAZEM 81.50
4.3 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
200|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.4.3/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 30 cm, lub rownowazna stabilizacja z wezta,
wycena
wiasna
748.0 m?2 748.00
207.5%0.6 m?2 124.50
RAZEM 872.50
201|KNR 2-31 |STD-07 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za-|m?2
d.4.3/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
748.0 m?2 748.00
207.570.5 m?2 103.75
RAZEM 851.75
202|KNR 2-31 |STD-07 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy|m?2
d.4.3/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnos¢ = 5
wycena
wiasna
poz.201 m2 851.75
RAZEM 851.75
203|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.4.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.201 m2 851.75
RAZEM 851.75
204|KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.4.3/0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50, warstwa gr. 4 cm
analogia +
wycena
wiasna
207.50.12 mz2 24.90
748.0 m?2 748.00
(19.0)*0.5 m?2 9.50
RAZEM 782.40
205/KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.4.3/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
poz.204 m2 782.40
RAZEM 782.40
206|KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.4.3/1004-06
poz.204 m?2 782.40
RAZEM 782.40
207|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.4.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.204 m?2 782.40
RAZEM 782.40
208/KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4.3/0310-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
748.0 m?2 748.00
(19.0)*1.0 m?2 19.00
RAZEM 767.00
209|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.4.3/0310-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz,
analogia + AC 118 z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.208 m2 767.00
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RAZEM 767.00
210/KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zaworéw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.4.3|1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Nawierzchnie chodnikow (doj$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
211|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.4/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
p0z.215+p0z.216+p0z.213*0.3 m2 22.56
RAZEM 22.56
212|KNR 2-31 |STD-09 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.4.4/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*p0oz.213 m3 0.37
RAZEM 0.37
213|KNR 2-31 |STD-09 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na z wypetnieniem spoin  |m
d.4.4/0407-05 zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
214|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.4.4/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub rownowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
poz.215 m2 1.00
poz.216 m2 18.50
RAZEM 19.50
215|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na podsyp- |m2
d.4.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej, kolor szary, (CHODNIK - DOJSCIE)
analogia +
wycena
wiasna
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR 2-31 |STD-10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm, na pod- |m?2
d.4.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kolor czarny / grafitowy, (ZJAZDY)
analogia +
wycena
wiasna
18.5 m?2 18.50
RAZEM 18.50
217|KNR 2-31 |STD-10 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.4.4/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przekfadki
wycena
wiasna
(poz.215+p0z.216)*20% m?2 3.90
RAZEM 3.90
218|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.4.4/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Roboty wykonczeniowe, przylegtly teren
219|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.220 m2 300.00
RAZEM 300.00
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220|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.4.5/0204-03 STD-07 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
300.0 m?2 300.00
RAZEM 300.00
221|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.4.5/0204-05 STD-07 cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.220 m2 300.00
RAZEM 300.00
222|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nie- |m?2
d.4.5|0112-01 STD-00 zadrzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.225 m2 395.50
RAZEM 395.50
223|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i |m?2
d.4.5/0112-03 STD-00 zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.222 m2 395.50
RAZEM 395.50
224/KNR 2-01 |STD-17 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.4.5/0505-02
395.5 m?2 395.50
RAZEM 395.50
225/KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m2
d.4.5/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.224 m2 395.50
RAZEM 395.50
226/KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m?2
d.4.5/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.225 m2 395.50
RAZEM 395.50
4.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
227|KNR 2-31 |STD-02, Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.4.6/0818-08 STD-16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228/KNR 2-31 |STD-02, Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- |szt.
d.4.6/0703-04 STD-16 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229/KNR 2-31 |STD-16 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz |szt.
d.4.6/0702-02 na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230/KNR 2-31 |STD-16 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.4.6/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Inne koszty zadania
231 |kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktu- |kpl.
d.4.7 |indywidual- |STD-01 alizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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5 Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowosci Grodczanki wraz z infrastruktura towa-
rzyszaca - ODCINEK NR 5 plac manewrowy z droga dojazdowa wewnetrzng
5.1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
232|KNR 2-01 |STD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.5.1]0119-03 terenie réwninnym,
analogia +
wycena
wiasna
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
233|KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 8 |m?2
d.5.1/0102-04 cm (wielko$¢ usredniona) z wywozem materiatu z rozbidrki.
analogia +
wycena
wiasna
(254.0)*90% m?2 228.60
<destrukt wykorzysta¢ do utwardzenie nawierzchni, pozostatos¢ od-
wiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora>
RAZEM 228.60
234/KNR AT-03 |STD-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.5.1]0101-02 cm
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
235/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych i/lub kamiennych, obramowan |m
d.5.1/0813-03, na podsypce cementowo-piaskowej
0813-06
analogia +
wycena
wiasna
108.5"80% m 86.80
RAZEM 86.80
236/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1/0812-03
analogia +
wycena
wiasna
0.04"poz.235 m3 3.47
RAZEM 3.47
237|KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie obrzezy 6x20, 8x30 cm, obramowan, na podsypce pias- |m
d.5.1/0814-02 kowej, cementowo - piaskowej wraz z fawg
analogia +
wycena
wiasna
105.5 m 105.50
RAZEM 105.50
238/KNR 2-31 |STD-02 Rozebranie chodnikéw, zjazddw, wysepek przystankowych i przejs¢ |m?2
d.5.1{0815-07, dla pieszych z ptyt betonowych, kostki brukowej i innych materiatéw
0815-06 zabudowanych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia +
wycena
wiasna
(48.0)"80% m?2 38.40
RAZEM 38.40
239|KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu oraz elementéw z rozbidrek, spryzmowanego sa- |m3
d.5.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia +
wycena
wiasna
poz.235%0.30*0.15 m3 3.91
poz.236 ms3 3.47
poz.23770.08*0.30 m3 2.53
poz.238*0.07 m3 2.69
RAZEM 12.60
240/KNR 4-01 |STD-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.5.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia + Krotnos¢ = 4
wycena
wiasna
poz.239 m3 12.60
RAZEM 12.60
241 |kalkulacja |STD-02, Utylizacja materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |m3
d.5.1|indywidual- |ST-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.239 m3 12.60
RAZEM 12.60
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242|KNR 2-31 |STD-03 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.5.1/0101-01 kow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
analogia +
wycena
wiasna
poz.252 m2 254.00
RAZEM 254.00
243|KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.5.1/0211-07 STD-04 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia + urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz opta-
wycena tg za utylizacje. (Cze$¢ gruntu pozostawi¢ na zasypki i uzupetnienia
wiasna za krawedzig)
poz.242*0.20 m3 50.80
RAZEM 50.80
244/KNR 2-01 |STD-03, Roboty ziemne (w tym rozbiérkowe istniejacych elementéw w pasie |m3
d.5.1/0206-02 STD-04 drogowym), wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
analogia + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
wycena czymi na sktadowisko oraz optata za utylizacje. Zatozono 80% wiel-
wiasna kosci robét ziemnych do wykonania sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym
p0z.264*0.2*0.2 4.20
poz.25070.3*0.3 9.77
p0z.266*0.3 14.40
A (sumaczesciowa) | e
28.37
B (obliczenia pomocnicze) ========
28.37
28.37"80% m3 22.70
RAZEM 22.70
245/KNR 2-01 |STD-03, Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |ms3
d.5.1/0301-02 STD-04 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) na sktadowisko oraz
analogia + optatg za utylizacje. Zatozono 20% wielkosci rob6t ziemnych do wy-
wycena konania sposobem recznym
wiasna
28.37°20% m3 5.67
RAZEM 5.67
246|KNR 2-01 |STD-03, Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|ms3
d.5.1/0214-04 STD-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.243+p0z.244+p0z.245 ms3 79.17
A (sumaczesciowa) || e
ms3 79.17
-p0z.277*0.10 <pozostawi¢ do wykorzystania w miejscu> m3 -42.00
RAZEM 37.17
247 |kalkulacja |STD-04, Utylizacja materiatéw z rozbiérki i robét ziemnych. Optata za utyliza- |ms3
d.5.1|indywidual- |[STD-00 cje lezy w gestii wykonawcy
na
poz.246 m3 37.17
RAZEM 37.17
5.2 Ustawienie kraweznikow
248/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.2|/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
(p0z.250)*0.45 m?2 48.83
RAZEM 48.83
249/KNR 2-31 |STD-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C16/20 m3
d.5.2|0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.08)*(poz.250) m3 8.68
RAZEM 8.68
250/KNR 2-31 |STD-08 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.5.2|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
108.5 m 108.50
RAZEM 108.50
5.3 Nawierzchnia i konstrukcja jezdni, nawierzchnia asfaltobetonowa
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
251|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja podtoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.5.3/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia + czeniu 30 cm, lub rownowazna stabilizacja z wezta,
wycena
wiasna
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
252|KNR 2-31 |STD-07 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za-|m?2
d.5.3/0114-05 geszczeniu 15 cm.
analogia +
wycena
wiasna
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
253|KNR 2-31 |STD-07 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa - za kazdy dalszy|m?2
d.5.3/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia + Krotnos¢ = 5
wycena
wiasna
poz.252 m2 254.00
RAZEM 254.00
254|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa. m?2
d.5.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.252 m2 254.00
RAZEM 254.00
255/KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.5.3/0110-01 zastosowaniem asfaltu D 35/50, warstwa gr. 4 cm
analogia +
wycena
wiasna
254.0 m?2 254.00
(23.8)*0.5 m?2 11.90
RAZEM 265.90
256/KNR 2-31 |STD-12 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC 22P z  |m?2
d.5.3/0110-02 zastosowaniem asfaltu D 35/50 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci war-
analogia + stwy po zageszczeniu
wycena Krotnos¢ = 4
wiasna
poz.255 m2 265.90
RAZEM 265.90
257|KNR 2-31 |STD-11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.5.3/1004-06
poz.255 m2 265.90
RAZEM 265.90
258|KNR 2-31 |STD-11 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m?2
d.5.3/1004-07
analogia +
wycena
wiasna
poz.255 m2 265.90
RAZEM 265.90
259|KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5.3/0310-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm, AC 11S z za-
analogia + stosowaniem asfaltu drogowego D 50/70
wycena
wiasna
254.0 m?2 254.00
(23.8)*1.0 m?2 23.80
RAZEM 277.80
260/KNR 2-31 |STD-14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2
d.5.3/0310-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz,
analogia + AC 11S z zastosowaniem asfaltu D 50/70
wycena
wiasna
poz.259 m2 277.80
RAZEM 277.80
261|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zaworéw, i in. dla urzadzen |ms3
d.5.3/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
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1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Nawierzchnie chodnikow (dojs$¢) i zjazdow z kostki brukowej betonowej, obrzeza
262|KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.4/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
p0z.265+p0z.264*0.3+p0z.266 m2 127.50
RAZEM 127.50
263|KNR 2-31 |STD-09 tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 12/15 ms3
d.5.4/0402-04
analogia +
wycena
wiasna
(0.036)*(poz.264) m3 3.78
RAZEM 3.78
264/KNR 2-31 |STD-09 Obrzeza kamienne - granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.5.4/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia +
wycena
wiasna
105.0 m 105.00
RAZEM 105.00
265|KNR AT-03 |STD-06 Stabilizacja poditoza cementem min. CEM Il 42,5; przy uzyciu zespo-|m?2
d.5.4/0201-03 tu do stabilizacji, do Rm=2,5-5,0 MPa, lub rébwnowazna stabilizacja z
analogia + wezta, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm,
wycena
wiasna
poz.266 m2 48.00
RAZEM 48.00
266/KNR 2-31 |STD-15 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 0 wysokosci 6/8 cm na m2
d.5.4/0302-01 podsypce cementowo-piaskowej
analogia +
wycena
wiasna
48.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
267|KNR 2-31 |STD-10 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i in. ele- |m2
d.5.4/1104-06 mentéw betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo-
analogia + piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przekfadki
wycena
wiasna
(p0z.266)*20% m?2 9.60
RAZEM 9.60
268|KNNR 6 STD-05 Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw, i in. dla urzgdzen |ms3
d.5.4/1305-03 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3
analogia + m3
wycena
wiasna
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
5.5 Roboty wykonczeniowe, przylegtly teren
269/KNR 2-31 |STD-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.5/0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia +
wycena
wiasna
poz.270 m2 150.00
RAZEM 150.00
270/KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.5.5/0204-03 STD-07 cm. Catkowita grubo$¢ nawierzchni z destruktu po zageszczeniu - 15
analogia + cm.
wycena in-
dywidualna
150.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
271|KNR 2-31 |STD-17, Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 |m?2
d.5.5/0204-05 STD-07 cm
analogia +
wycena in-
dywidualna
poz.270 m2 150.00
RAZEM 150.00
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272|KNR 2-31 |STD-00, Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m?2
d.5.5/1002-02 STD-11,  |wa grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
STD-07
poz.270 m2 150.00
RAZEM 150.00
273|KNR 2-31 |STD-00, Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m?2
d.5.5/1002-01 STD-11,  |wa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
STD-07
poz.270 m2 150.00
RAZEM 150.00
274|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nie- |m?2
d.5.5|0112-01 STD-00 zadrzewionym. Porzadkowanie przylegtego terenu, usuniecie samo-
analogia + siewow,
wycena
wiasna
poz.277 m2 420.00
RAZEM 420.00
275|KNR 2-21 |STD-17, |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i |m?2
d.5.5/0112-03 STD-00 zebranie w stosy, wraz z zatadunkiem, transportem urobku z wyko-
analogia + szen samochodami samowytadowczymi na sktadowisko oraz optatg
wycena za utylizacje.
wiasna
poz.274 m2 420.00
RAZEM 420.00
276/KNR 2-01 |STD-17 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.5.5|0505-02
420.0 m?2 420.00
RAZEM 420.00
277/KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie przylegtego terenu, skarp z obsianiem przy grub.wars- |m2
d.5.5/0510-01 twy humusu 5 cm
analogia +
wycena
wiasna
poz.276 m2 420.00
RAZEM 420.00
278/KNR 2-01 |STD-17 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humu- |m?2
d.5.5/0510-02 su
analogia +
wycena
wiasna
poz.277 m2 420.00
RAZEM 420.00
5.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
279|KNR 2-31 |STD-02, Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.5.6/0818-08 STD-16
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
280|KNR 2-31 |STD-02, Zdejmowanie tarcz znakéw drogowych oraz drogowskazéw jednora- |szt.
d.5.6/0703-04 STD-16 miennych o powierzchni do 0.3 m2
analogia +
wycena
wiasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
281/KNR 2-31 |STD-16 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, (montaz |szt.
d.5.6/0702-02 nowych stupkéw na fundamencie z chudego betonu C8/10)
analogia +
wycena
wiasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
282|KNR 2-31 |STD-16 Przymocowanie nowych tablic tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt.
d.5.6/0703-01 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
283|KNR 2-31 |STD-18 Montaz poreczy ochronnych, stalowych - bariera typu U-12a m
d.5.6/0701-03
analogia +
wycena in-
dywidualna
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
5.7 Inne koszty zadania
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284 |kalkulacja |ST-00, Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktu- |kpl.
d.5.7]indywidual- |STD-01 alizacjg map
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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