GABINET ZABIEGOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	8.9
	Lodówka na odpady
	Wymiary (WxSxG) [cm]:	82 x 60 x 55 
Pojemność [l]: 130 chłodziarka 
Roczne zużycie prądu: 115 kWh 
Poziom hałasu [dB]:35 
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	8.10
	Czujnik do lodówki
	Czujnik do lodówki 
Zakres pomiaru temperatury od -50°C do 110°C
Dokładność pomiaru temperatury ± 1°C
Zasilanie 2 x bateria LR44 1,5V (baterie w zestawie)
Wymiary 47x28x14mm
Długość kabla 200cm
Kolor czarny
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	8.11
	Stojaki na kroplówki

	Stojak na kroplówki.:
· 2 uchwyty ( na innej aukcji - 4 uchwyty )
· zakres regulacji 130cm do 225cm
· blokada pokrętłem
· podstawa pięcioramienna na kółkach plastikowych z bieżnią "gumową"- Średnica kółka Ø 40 mm / M8 (z podkładkami sprężystymi)
· Materiał kółka : Polipropylen (PP)
· Materiał bieżnika : Poliuretan (PU) | Polietylen (PE)
· średnica podstawy 58 cm
· waga około 3kg
· kolor biały 
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	8.12
	Ssak
	Ssak 
Dane techniczne:
Masa <6 kg
Wymiary (dł. x wys. x szer.)430 x210 x 370 mm
Przepływ 28 l/min.
podciśnienie 82 kPa
Głośność 45 dB
Zasilanie 230V, 50/60 Hz
Przewód zasilający 3m

Wyposażenie:
1. pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
2. komplet przewodów
3. filtr antybakteryjny
4. dren silikonowy do pacjenta – 1,5 m
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	8.13
	Inhalator
	1. Inhalator dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych
2. Nebulizator pozwala na efektywną terapię dolnych dróg oddechowych
3. Nebulizator wyposażony w kontroler PIF (narzędzie szkoleniowe umożliwiające wykonanie idealnego wdechu)
4. Maska dla dzieci i dorosłych
Wyposażenie :
1. komora nebulizacyjna Pari LC Sprint z kontrolerem PIF
2. niebieski wkład dla dorosłych i dzieci powyżej 4 r.ż.
3. ustnik z zaworem
4. wężyk przyłączeniowy

Parametry techniczne:
MMD 	     3,5 µm
<5µm        67%
wydajność 	600 mg/min
waga 	1,55 kg
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	8.14
	EKG ze spirometrią

	Aparat EKG z funkcją spirometrii
1.	Aparat 12-kanałowy
2.	Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) 
3.	Wymiar ekranu 5,7”, ekran dotykowy o rozdzielczości 640x480
4.	Menu w języku polskim
5.	Wymiary 330x270x74
6.	Waga 3,2 kg
7.	Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna
8.	Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą 
9.	Zasilanie: 90-240 V, zasilanie sieciowo-akumulatorowe, wbudowany akumulator
10.	Sygnalizacja naładowania akumulatora
11.	Wydajność akumulatora do 90 min.
12.	Pamięć badań do 250 zapisów (z oprogramowaniem komputerowym ponad 20000)
13.	Długość zapisów EKG: od 2s. do 80 s.
14.	Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz
15.	Zakres częstotliwości 0,049-170Hz
16.	Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 112 mm, możliwość stosowania rolki 110xmmx40m
17.	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12
18.	Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12
19.	Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50
20.	Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20
21.	Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron
22.	Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund 
23.	Detekcja kardiostymulatorów
24.	Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), spline)
25.	Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny)
26.	Sygnał dźwiękowy tętna, ciągłe wyświetlanie aktualnego HR na ekranie
27.	Profil automatyczny i manualny
28.	Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii)
29.	Porty komunikacyjne: RS232, USB.
30.	Możliwość rozbudowy o automatyczną interpretację i analizę, interpretacja zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach.
31.	Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeni
32.	Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu
33.	Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału
34.	Możliwość rozbudowy o moduł LAN/WIFI
35.	W zestawie oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią
36.	Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej
37.	Możliwość wydruku bezpośrednio na zewnętrznej drukarce laserowej lub atramentowej
38.	Aparat wyposażony w wózek z wysięgnikiem.
39.	W zestawie z aparatem: kabel pacjenta 10 odprowadzeniowy (10 elektrod), komplet elektrod przyssawkowych piersiowych 6 sztuk, komplet elektrod kończynowych klamrowych 4 sztuki, rolka papieru termicznego do rejestracji , żel EKG, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim
Dane techniczne modułu Spirometrycznego:
•	Sensory wielorazowego użytku, które można łatwo dezynfekować
•	Zgodność ze standardami ATS / ERS 2005, EN 13826 i normami bezpieczeństwa EN 60601-1
•	Aparat posiada wbudowane czujniki służące do automatycznych pomiarów warunków otoczenia (korekcja BTPS)
•	Prezentacja krzywych przepływ-objętość w czasie rzeczywistym
•	Możliwość wyświetlania trzech krzywych na wykresie przepływ-objętość
•	Automatyczny wybór najlepszego testu z możliwością zmian ręcznych
•	Animacja zachęcająca dzieci do badań
•	Automatyczna interpretacja (Enright, BTS, ATS)
•	Automatyczna korekcja BTPS - automatyczne pomiary wilgotności względnej, temperatury otoczenia i ciśnienia barometrycznego
•	Spirometria natężona (15 parametrów): FVC, Best FVC, FEV1, Best FEV1, FEV6, PEF, FEV1/FVC, FEV6/FVC, FIVC, FIV1, PIF, MEF75, MEF50, MEF25, wiek płuc
•	Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
•	Konfigurowalny protokół wyników
•	Animacja zachęcająca dzieci do badań
Aparat wyposażony w pompę kalibracyją i 30 szt filtrów antybakteryjnych.
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	8.15
	Butla z tlenem 
	Butla tlenowa 
· średnica: 140 mm 
· długość butli bez zaw. ok. 800 mm 
· ciśnienie robocze 200 bar , próbne 300 bar lub ciśnienie robocze 150 bar/próbne 225 bar 
· ciężar ~ 12,0 kg 
· wyposażenie w zawór do tlenu z gwintem króćca przył. G3/4 
· malowanie: całość kolor biały
Reduktor tlenowy ze skokowo regulowanym przepływem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA.
Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o długości 2,1 m, dla dorosłych
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	8.16
	Waga stojąca ze wzrostomierzem
	Elektroniczna waga z wzrostomierzem  
Dane techniczne:
· Nośność: 200 kg
· Podziałka: 100 g 200 g
· Wymiary (szer. x wys. x gł.): 294 x 831 x 417 mm
· Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 272 x 75 x 280 mm
· Waga własna: 6,3 kg
· Zasilanie: baterie
· Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie
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	8.17
	Lodówka do zabiegowego
	Chłodziarka farmaceutyczna 
• wyposażona w kontroler temperatury
• automatyczna rejestracja temperatury 24/7
• alarm otwartych drzwi
• alarm braku zasilania
• alarm wysokiej i niskiej temperatury
• wentylator wspomagający chłodzenie
• przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
• zamek z dwoma kluczami
• wewnętrzne światło
• wskaźnik temperatury w czasie rzeczywistym
• karta SD

Wymiary zew. (szer. x gł. x wys.) mm 600x600x835
Wymiary wew. (szer. x gł. x wys.) mm 480x410x690
Waga, kg 51
Pojemność: L 150
Półki: 3
Zakres temperatury: ºC +2 do +8
Temperatura fabrycznie ustawiona: ºC 5
Typ drzwi : Pełne
Typ blokady : Zamek z dwoma kluczami
Wyświetlacz temperatury:  Tak
Alarm wysokiej i niskiej temperatury:  Tak
Alarm otwartych drzwi:  Tak
Alarm awarii zasilania: Tak
Maksymalny i minimalny zapis temperatury: Tak
Automatyczne rozmrażanie:  Tak
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	8.18
	Ciśnieniomierz dla dzieci i dorosłych

	Ciśnieniomierze dla dzieci i dorosłych
Zintegrowany aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu z mankietami
Model zintegrowany, gruszka połączona z manometrem
Liniowa skala z zakresem 0-300 mmHg, znakowana co 2 mm o średnicy 56 mm
Brak konieczności zerowania wskazówki
Szybka wymiana mankietu (jednowężykowe mankiety)
Model z wstrząsoodopornego tworzywa ABS (odporny na upadki)
Precyzyjny zawór spustowy wyposażony w mikrofiltry zabezpieczające układ pomiarów
Maksymalny błąd pomiaru +/- 3mmHg
Gruszka bezlateksowa
Nadający się do prania, bezlateksowy, podwójny szew, 
Przystosowany dla osób prawo i leworęcznych poprzez przekręcenie uchwytu  przy gruszce.
W zestawie mankiet:
- dla dzieci obw. ramienia 13-20cm
- dla dorosłych mały obw. ramienia 20-29
- dla dorosłych standardowy obw. ramienia 29-41
W zestawie  stetoskop podmankietowy do zastosowania przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi.
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	8.19
	Wózek inwalidzki
	Wózek inwalidzki ze stopów lekkich
DANE TECHNICZNE:
- Szerokości siedziska:  52 cm
- Szerokość całkowita wózka: 72 cm
- Głębokość użytkowa siedziska: 43cm
- Wysokość oparcia: 42cm
- Odległość siedziska od podnóżka: 45cm
- Odległość siedziska od podłokietnika: 22-24 cm
- Kąt nachylenia siedziska 5o
- Średnica kół tylnych 24”
- Dopuszczalne obciążenie: 130kg
- Waga wózka: około 16kg
· koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami,
· możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża,
· możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć,
· możliwość zmiany kąta płyty podnóżka,
· odporny na korozję - wykonany z aluminium.
· podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz.
· podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane.
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	8.20
	Parawan medyczny
	Parawan dwuczęściowy
Ze stali malowanej proszkowo
Ekran zmywalny do parawanu
Parawan wyposażony w kółka 
•	szerokość 200 cm 
•	wysokość 165 cm
•	głębokość 50 cm
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	8.21
	Lampy bakteriobójcze
	 Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza z licznikiem czasu prac
 DANE TECHNICZNE:
· licznik czasu pracy
· napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
· energooszczędne - pobór mocy: 115 W
· element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
· trwałość promiennika: 9000 h
· wydajność wentylatora: 199 m3/h
· dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h
· zasięg działania lampy: 18-36 m2
· klasa zabezpieczenia ppor.: I 
· typ obudowy: IP 20
· wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
· wymiary: 600 x 1340 x 600 mm
· masa: 13,5 kg
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