£ Jinzyniering

KOMPLEKSOWE UStUGH INZYNIERYINE

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT:

TEMAT:

BRANZA:

AUTOR:

LIKWIDACJI KOLIZJI

Swiebodzin ul. Marynarska

Likwidacja kolizji - przetozenie sieci telekomunikacyjnej

Swiebodzin, ul. Marynarska

Instalacje teletechniczne

Stanistaw Piskorski

Wrzesien 2018




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA LINII SLUPOWEJ | KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

SPIS TRESCI:

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres rob6t objetych SST
1.3.1.Przebudowa kanalizacji kablowej
1.3.2.Przebudowa kabli teletechnicznych miedzianych
1.4.0Okre$lenia

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
1.6.Dokumenty budowy
2.MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Kolejnos¢ robot

5.2. Wytyczanie trasy

5.3. Ukfadanie kabli.

5.4. Laczenie przewoddw.

5.5. Proby montazowe.

6.0BMIAR ROBOT

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0dbiory czesciowe.

7.2.0dbiory koncowe.

7.3.0dbiory ostateczne.
8.PODSTAWA PLATNOSCI
9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

9.2.Inne dokumenty

1. CZESC OGOLNA




1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot odnoszacych sie do
rob6t zwigzanych z przemieszczeniem linii stupowej oraz przebudowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych w
zwigzku z - planowang modemizacjg ulicy marynarskiej w Swiebodzinie

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych D - 01. 03. 04.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét telekomunikacyjnych
ziemnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét przektadkowych ziemnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét instalacyjnych i ziemnych wykonywanych na miejscu.

Roboty przektadkowe obejmujg instalacje wg nazwy i kodu CPV:
- 45231600- 1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét teletechnicznych:

- przemieszczenie stupa kablowego -1szt
- przebudowa kabli samonosnych -0,01 km

1.4. Okreslenia

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdlowosé opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 1.3 - nie przewiduje sig stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacjg
projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe i a takze wymaganiami technicznymi dia poszczegdinych
rodzajow robot wyszczegolnionych w przedmiarze robbt.

Rodzaje urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacii projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem Projektantem branzy.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w skiad zadania w catosci
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét

budowlanych).




1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi, przechowywaé i zabezpieczyé
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy

ksiege obmiaréw (nie dotyczy rozliczen ryczattowych)

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

atestow jakosciowych wybudowanych elementow
konstrukcyjnych

protokotow odbiorow robot
Pomiary i wyniki badari powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowiazujacego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz
Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

autorowi projektu
Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen

2. MATERIALY

Do wykonania przekladki kabli nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat krajowa deklaracjg zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng

(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty

techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobatg
techniczng zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Szczegdtowy wykaz rur ostonowych, kabli i itp dia przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiatow
dofaczonym do opisu technicznego i przedmiaru robét.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ wtasciwy sprzet do wymienionych robét w punkcie 1.3. Zastosowany sprzet
winien zapewnic wiasciwg jako$¢ wykonania robot i wiasciwe warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych i elektrycznych, w tym rowniez
specijalistycznego sprzetu instalacyjnego.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacii i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.1.5 powinno byé
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i Strona 5 z 9 narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

5.1. Kolejnosé robot

Kolejnos¢ wykonywania robot ziemnych wynika¢ bedzie z zatwierdzonego ogdinego harmonogramu robét na
obiekcie.

Przetozenie kabli teletechnicznych powinno by¢ rozpoczete po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.
MontaZ moze by¢ rozpoczety w chwili, kiedy zaawansowanie robét innych branZ nie narazi tych na uszkodzenie
lub dewastacje czy kradziez.

5.2. Laczenie przewodow.

taczenia przewoddw nalezy dokonywac w ziaczach.
Nie wolno stosowa¢ pofaczen skrecanych.

5.5. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb i pomiarow obejmuie:
Wszystkie proby przewidziane dla kabli miedzianych

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiaiow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw.

Obmiar obejmuie roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach

zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dia robét zanikajacych przeprowadza siew

czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupeinione

szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Jednostkami obmiaru robét sa;

- metry [m] dla kabli i rur ostonowych

- sztuki [szt] dla ziaczy

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koncowym przelozenia kabli nalezy przekazaé Inzynierowi poszczegdine fragmenty w drodze
odbioréw czesciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzia¢ udziat przedstawiciel przyszlego uzytkownika instalaciji.

Z przebiegu i wynikéw odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokof.

Wynik odbioru czeéciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robét (budowy).




7.2. Odbiory koricowe.

Odbior koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkow odbioru rob6t przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektow.

Odbiér koricowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze byé potaczony z odbiorem
majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru a w
szczegblnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z
dokonanych prob montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng dokumentacje powykonawcza

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo- kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w

protokotach prob i odbiorow,

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidiowej
eksploataci i moze byé uzytkowany lub stwierdzié istniejace wady i usterki,

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inzyniera
i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w
czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

7.3. Odbiory ostateczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sig odby¢ po odbiorze catosci robot wykonanych w obiekcie, po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

8. PODSTAWAPLATNOSCI- - <---- - - -reeeneeneoe
- zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach podanych
w pkt. 7

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci migjscowe
ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
.........Og6lne wymagania.i badania.
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania techniczne. ' '

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z
2000r. nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)
2. Normy zaktadowe TP S.A.




