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Modernizacja ul. Krétkiej w Malinowicach

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Wykonaniem w sladzie istniejacej drogi nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz zabudowg krawezni-

kéw.
1 ROBOTY PRZYGOTOWARCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2 ROBOTY BUDOWLANE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0803-04
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0806-02
640 m 640.000
RAZEM 640.000
4|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.2|0805-02 wypetnionych piaskiem- ptyty betonowe szesciokatne (trylinka) gr. 15 cm
analogia
320*3 m?2 960.000
RAZEM 960.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
320*3+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.2|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
320*3+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie- Zjazdy m2
d.2|0802-06
5*3.5*1 m?2 17.500
RAZEM 17.500
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie- miedzy ogrodze- m2
d.2|0802-06 niem a kraweznikiem o szerokosci 15 cm.
160*0.15 m?2 24.000
RAZEM 24.000
9/KSNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej- kostka |m2
d.2|0803-08 betonowa zjazdy (materiat do odzysku)
2*3.5*2 m?2 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
3*320*0.15+2*320*0.1*0.2+160*0.15*0.15+3*320*0.25 m3 400.400
RAZEM 400.400
11 Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.2|kalk. wlasna
poz.10 m3 400.400
RAZEM 400.400
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw
3*320+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3*320+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
325-8*5+45 m 330.000
RAZEM 330.000
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- [m
d.2|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawezniki najazdowe na zjaz-
dach 15x22cm
320+8*5 m 360.000
RAZEM 360.000
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 0-63 o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.2|0113-01
3*320+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
17|KNNR 6 Warstwa zasadnicza z podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o grubosci po  |m2
d.2|0113-06 zageszczeniu 15 cm
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3*320+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych- regu- |kpl.
d.2|1406-04 lacja wszystkich studzienek dla zaworéw wodociagowych.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowe;j
3*320+100 m?2 1060.000
RAZEM 1060.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej- odtworzenie zjazddéw z istniejgcej kostki (materiat zde-
montowany)
8*5*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
21|/KNR 2-31 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.2|0507-03
analogia
poz.7 m2 17.500
RAZEM 17.500
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Wykonanie potaczenia drogi
powiatowej ul. Wjeskiej w Malinowicach z remontowana ulica.
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg - Wykonanie pota- |m
d.2|0701-08 czenia drogi powiatowej ul. Wjeskiej w Malinowicach z remontowana ulica.
13 m 13.000
RAZEM 13.000
24|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.2|0510-01
0510-02
0.5*350 m?2 175.000
RAZEM 175.000
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