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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej obejmujacy wykonanie nowej konstrukcji
i nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiejska w Malinowicach (ul. Krétka

w Malinowicach) do konica zabudowy tj. na odcinku 320 m. Przebudowa po $ladzie istniejacego
przebiegu.

1.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na dzien dzisiejszy nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej wykonana jest z szeSciokatnych
plyt betonowych w stanie bardzo zlym. W drodze wystepuja uszkodzenia w postaci kolein,
zapadnieC. Nalezy przyja¢, ze gldéwnym powodem zlego stanu nawierzchni jest stabe podloze
gruntowe. Tereny przylegle to zabudowania jednorodzinne oraz nieuzytki.

Inwentaryzacja fotograficzna:
















1.3 Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na dzialce nr 1203/10 i 1201. Dziatki sa wiasnoScia Gminy Bedzin
oraz dziatki prywatne. Otrzymano zgody wilascicieli dziatek na dysponowanie nieruchomoscia dla
potrzeb realizacji inwestycji.

2. Zagospodarowanie terenu.

Remont drogi gminnej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie. Zagospodarowanie terenu
bez zmian. Przewiduje sie wymiane konstrukcji nawierzchni drogi o szer. 3,00 m.
2.1 Uklad w planie

Przebieg drogi w stosunku do stanu istniejagcego bez zmian. Zjazdy do posesji zostang na istniejacej
szerokoS$ci oraz glebokosci wyregulowane do krawedzi jezdni.
2.2 Uklad wysokosciowy

Uksztaltowanie wysokoSciowe remontowanej drogi nalezy nawiaza¢ do istniejacego posadowienia
jezdni.

2.3 .Dane dotyczace terenu do zagospodarowania

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen gminnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

2.4. Ochrona Srodowiska

Prace zwigzane z przebudowgq drogi nie wprowadzg zadnych zmian w dotychczasowym korzystaniu
ze Srodowiska. Nie doprowadzqa tez do przeksztatcenia lub zmiany sposobu wykorzystana terenu.
Usprawnig ruch na drodze a nowe nawierzchnie usprawnia sptyw wod deszczowych we wlasciwy
sposab.

Przewidywane uksztalttowanie terenu w ramach inwestycji nie ma wpltywu na walory widokowe
okolicy. Degradacja terenu powstala w trakcie realizacji zostanie usunieta przed przekazaniem
inwestycji do eksploatacji.

Odpady powstajace podczas realizacji uktadu komunikacyjnego beda wywozone na skladowisko
komunalne.

Teren objety pracami nie znajduje sie¢ w obrebie obszaru o szczeg6lnych wartoSciach
przyrodniczych i nie jest objety obszarem ,, Natura 2000”.

Wykonawca przedmiotowych rob6t ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciagzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

I1. Parametry techniczne

1.Zakres prac.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z ksztaltek betonowych;
- Regulacja istniejacych zjazdéw do nowej niwelety jezdni ;

- Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych dla zaworéw wodociggowych.



- Wykonanie poboczy gruntowych;
- Wytyczenie geodezyjne przed przystgpieniem do prac i powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia swojego przeznaczenia. W dalszym ciggu bedzie posiadata
kategorie drogi gminnej stuzaca jako dojazd do zabudowan.

W zwiazku z przebudowa nie przewiduje sie z tego powodu wzrostu natezenia ruchu drogowego.
Po realizacji zadania poprawi sie w znacznym stopniu mozliwos¢ korzystania z przedmiotowej
drogi tj. zlikwidowane zostang deformacje.

2.1. Sytuacja — uktad w planie

Przebudowa przewiduje wykonanie robot na odcinku od krawedzi z ul. Wiejska (poczatek
opracowania) do konca zabudowy na ul. Krotkiej w Malinowicach.

Na odcinku od drogi powiatowej ul. Wiejskiej do konca zabudowan prawostronnie kraweznik
wypuszczony na wysokos$¢ 12 cm, lewostronnie kraweznik zatopiony.

Zjazdy do posesji ( istniejace) roznej szerokosci w zaleznosSci od stanu istniejacego. Zjazdy nalezy
dostosowac na szeroko$¢ do nowej wysokosci drogi.

Poczatek remontu drogi gminnej przyjeto na krawedzi jezdni ul.Wiejskiej (km 0+000,00), koniec
remontu jezdni w km 0+320 (odcinek drogi gtdwnej).

Odcinek od skrzyzowania do konca zabudowy szerokos¢ jezdni 3,0m ( od km 0+000 do km 0+320).
O¢$ drogi w stosunku do stanu istniejagcego nie ulegta zmianie.

2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Niweleta nowej jezdni to jedynie korekta istniejacej dla potrzeb prawidtowego odprowadzenia wod
opadowych w nawigzaniu do terenu istniejacego.

Poprzecznie jezdnie uksztattowano jednokierunkowo (pochylenia poprzeczne 2%).

Przy 1aczeniu nowej nawierzchni z istniejacq nawierzchniq nie przewidziang do

remontu uksztaltowanie wysokoSciowe i poprzeczne dostosowac do istniejacych.

2.3. Uk}ad konstrukcyjny

Biorac pod uwage funkcje jaka bedzie pehit uktad drogowy oraz warunki gruntowe jak i warunek
mrozoochronnosci zaprojektowano konstrukcje jezdnia
* nawierzchnia z ksztattek betonowych gr. 8 cm koloru szarego,
* 4 cm w-wa podsypki z piaskowo — cementowej,
* 15 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie,
* 15 cm w-wa ulepszonego podioza z kruszywa 0-63 mm przy wtornym module sprezystosci
nie mniejszym niz 100 MPailIs > 1,0,
Pochylenie jezdni jednostronne 2%.
Konstrukcja  jezdni  ograniczona  zostanie  obustronnie  kraweznikami  betonowymi
wibroprasowanymi (wystajacymi ze Swiattem 12cm oraz ,,zatopionymi” ze Swiattem 2cm) 15x30
cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem. W miejscu gdzie beda krawezniki zatopione
nalezy zastosowac krawezniki najazdowe betonowymi wibroprasowane .
Polaczenie remontowanej drogi z krawedzia istniejacej jezdni drogi powiatowej (ul. Wiejska
w Malinowicach) nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem — Przekroj konstrukcji drogi.
Na tukach kraweznikowych nalezy zastosowac krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.
Krawezniki wibroprasowane nie wymagajq spoinowania szczelin pomiedzy kraweznikami.



2.4. Organizacja ruchu

Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowanym oddzielnie Projektem czasowej organizacji
ruchu. Po zakonczeniu planowanych robo6t instalacyjnych i drogowych nalezy wprowadzi¢ stalg
organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym opracowanym oddzielnie projektem organizacji ruchu.

2.5. Sieci uzbrojenia podziemnego

Dla potrzeb inwestycji wymaga sie przebudowy istn. sieci uzbrojenia podziemnego. Nalezy
wykonac regulacje zasuw na istniejacej sieci wodociagowej.

Przewiduje sie zabezpieczenie sieci przebiegajacych w poprzek drogi rurami dwudzielnymi
RHDPE-D fi 160 mm.

2.6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Roboty na trasie istniejacego uzbrojenia oraz w poblizu jego
urzadzen nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznym wlasciciela danego uzbrojenia.
W razie koniecznoSci wykonawca zleci nadzér branzowy do odpowiedniej instytucji. W trakcie
budowy zaplecze lokalizowac na terenie dziatki objetej inwestycja, a dojazd stanowi¢ bedzie istn.
uklad komunikacji lokalnej. Energie elektryczng dla potrzeb budowy mozna czerpa¢ po
uzgodnieniu z Energetyka i Inwestorem z przylacza przewidzianego do zasilania obiektu lub
z agregatow przewoznych.

Wykonanie przedmiotowych robét drogowych winno by¢ poprzedzone wykonaniem robét
wszystkich innych zwigzanych z realizacjq obiektu m.in. inwentaryzacja geodezyjna terenu.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisow BHP,
rezimow branzowych i technologicznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych
obowigzujacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



