WPUST ZAMONTOWANY PRZY KRAWEZNIKU
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5 - plyta fundamentowa grubosci 15cm wykonana
z betonu klasy B-20

6 - podsypka z ttucznia lub Zwiru o gr. 10cm

7 - przykanalik z rur PCV DN200

H - nakrycie przykanalika wg uwarunkowarn terenowych
(zalecane H=120 cm)

BIURO

PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

"PROJEKTUJ | BUDUJ"

ul. Spalska 103/105 lok. 10
97-200 Tomaszow Maz.

OBIEKT
ADRES

BUDOWA UL. FREDRY W RAWIE MAZOWIECKIEJ -
budowa kanalizacji deszczowej
dz. nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 722, 719, 718, 717, 714 obr. 7

TRESC

WPUST DESZCZOWY @500 mm

Imig i nazwisko, zakres opracowania

Nr ewid. upr. bud. Podpis

OPRACOWANIE
WYKONALI

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Wasilewski LOD/1044/PO0SI08

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Wojciech Gajewski 25Tg/7

Asystent proj.

mgr inz. Dariusz Kamocki

Skala: b/s

Data: 07.2018 Nrrys. 6




