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km 00+561,00

chodnik jezdnia powierzchnia do zawracania chodnik
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 1,5 MPa

5 cm warstwa $cieralna z AC11S50/70

7 cm warstwa wigzaca z AC11W 50/70

5 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem
2,5 MPa
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5 cm warstwa $cieralna z AC11S50/70

7 cm warstwa wigzaca z AC11W 50/70

5 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem
2,5 MPa

6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego

cementem 1,5 MPa
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