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KOSZTORYS OFERTOWY

cementowo-piaskowej

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
L Roboty ziemne i rozbiorkowe - i
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |[km 0.695
d.1/0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym wraz z inwentary-
— _|zacja powykonawczg e s, e
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia ka-  |m?2 3950.000
d.1/0804-03 miennego o grubosci 15 cm z odwozem materiatu
B F—— _|pozaterenbudowy S — —_— -
3/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod-  |m2 55.000
d.1]/0810-02 sypce cementowo-piaskowej z paletowaniem i odwo-
i _____ |zempozaterenbudowy . - —_=
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- |szt. 3.000
d.1/0703-03 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych z odwozem
| |pozaterenbudowy . S ? S .
5/KNR 2-31 Zdejmowanie stupkéw znakow drogowych szt. 3.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna |szt. 11.000
d.1/0101-03 pitg mechaniczng ($r. 26-55 cm) z wywozem i utyli-
L |zacjg galezi odwozem poza teren budowy diuzyc : e
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 6020.000
d.1{0101-01 + jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokoséci 20 '
KNR 2-31 cm
0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dal-
sze 5 cm gigbokos$ci z odwozem ziemi poza teren
budowy
Razem dzial: Roboty ziemne i rozbiorkowe
2 Konstrukcja
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- [m2 3950.000
d.2|0111-01 + konywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy
KNR 2-31 po zageszczeniu 12 cm 2,5MPa
0111-02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy-
konywana sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 ]
cm grubo$ci podbudowy po zageszczeniu 3cm 1
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- |m2 306.000
d.2/0111-01 konywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 10 cm 2,5MPa
Krotno$¢ = 0.833
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wy- [m2 1850.000
d.2/0111-01 konywana sprzetem rolniczym - grubo$é podbudowy
po zageszczeniu 10cm 1,5MPa
Krotno$¢ = 0.833
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 3950.000 ‘
d.2/0114-05 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm 0/63 |
12|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2 3950.000 }
d.2|0114-07 \grubosci po zageszczeniu 8 cm 0/31,5 ‘ |
Krotno$¢ = 0.625 |
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0 |m2 1850.000 i
d.2/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 0/31,5 |
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m?2 306.000|
d.2|/0114-05 + grubosci po zageszczeniu 15 cm 0/63 ‘
KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - : ‘
‘,01 14-06 ‘za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 0/63 \
15cm | |
15/KNR 2-31 ‘Kraweiniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 1445.000 |
d.2/0403-03 /cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie be- \
| ‘tonowej z oporem C12/15
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 1375.000}‘
d.2/0407-04 \ce cem- piaskowej na tawie betonowej z oporem | ‘
1C12/15 ‘
17|KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o gru- |m2 | 306.000
d.2/23106-03 |boéci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce ce-
| mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm
18/KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci6  |m?2 | 1850.000 [
d.2{23103-03 |cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce ; ;
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena Warto$é
wyceny ry " zt zt
| (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3320.000

KNR 2-31 zageszczeniu 4 cm AC11W50/70

0310-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy ’
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 7cm ‘

|
d.2/0310-01 + grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po ’

20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 3320.000
d.2/0311-05 + grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -

KNR 2-31 grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm AC11S50/70

0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ’

grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - \
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniuAC11S850/70 5cm

21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m2 630.000
d.2/0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po
zageszczeniu 4 cm AC11W50/70
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m2 630.000
d.2/0310-05 + grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é
KNR 2-31 po zageszczeniu 3 cm AC11S50/70 [
0310-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy i
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu AC11S50/70 1

4cm
Razem dziat: Konstrukcja |
3 Oznakowanie

23/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocia- [szt. 31.000/ ‘

d.3/1406-04 gowych i gazowych

24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato-  |szt. 2.000 ‘

d.3/1406-03 wych |

25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m?2 140.000

d.3|0706-05 przejsciach dla pieszych farbg akrylowg - struktura \
grubowarstwowg |

26 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. 70 |szt. 32.000

d.3/0702-02 Imm w tym z wysiegnikiem 19szt ‘

27 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 42.000|

d.3/0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- ?

chni ponad 0.3 m2 |

Razem dzial: Oznakowanie

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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