PRZEKROJ NORMALNY
ul. Zeromskiego, Dabrowskiej
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 1,5 MPa

4 cm warstwa $cieralna z AC11850/70

4 cm warstwa wigzgca z AC11W 50/70

5 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem
2,5 MPa
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6 cm kostka brukowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 1,5 MPa

BIURO

PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

"PROJEKTUJ i BUDUJ"

ul. Spalska 103/105 lok. 10
97-200 Tomaszéw Maz.

OBIEKT
ADRES

Budowa ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej

TRESC

Przekréj normalny - ul. Zeromskiego, Dgbrowskiej

Imie i nazwisko, zakres opracowania Nr ewid. upr. bud. Podpis

OPRACOWANIE
WYKONALI

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Laskiewicz SWK/0048/POOD/13

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Bohdan Przyjemski GPRIUIT3A2115/99MWE
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