
MATERIAŁY:

1. - WPUST ULICZNY ŻELIWNY PRZEJAZDOWY,

      TYP CIĘŻKI WG. PN/H-74081

2. - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 50cm Z BETONU

      ŻWIROWEGO KLASY C20/25 WYSOKOŚĆ

      30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY Ø65cm Z BETONU WIBROWANEGO

      KLASY C20/25, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY PODTRZYMUJĄCY Ø65cm Z BETONU

      WIBROWANEGO  KLASY C20/25, STAL ZBROJ. St0S

5. - PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15cm WYKONANA

      Z BETONU KLASY C16/20

6. - PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB ŻWIRU GRUBOŚCI 7cm
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Przykanalik z PP SN-8 Ø200
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PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA TYPOWEGO WPUSTU

ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

B-B

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

Z JEZDNI ULICZNYCH I PLACÓW DO

KANAŁÓW DESZCZOWYCH

Przykanalik z PP SN-8 Ø200

STADIUM OPRACOWANIA


