Przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczowka — Zapalow w m. Zapafow —
chodnik w km od 3+000,00 do 3+985,00

CZESC OPISOWA

do kosztorysu inwestorskiego

1.5tan istniejacy przebudowvwanego odcinka drogi powiatowej

1.1 Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowano chodnik wzdhuz drogi powiatowej nr 1705RR Surmaczowka - Zapatow na
odcinku o dhugosci 985m. Poczatek projektowanego chodnika jest na wysokodei posesji nr 53
natomiast koniec budowy chodnika to poczatek istniejacego. Droga przebiega w terenie
rowninnym, w strefie  zamieszkania zabudowy gospodarcze] 1 mieszkaniowe] niskiej
rozproszongj, w poziomie przyleglego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg 1 spadki podhuzne
terenu. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, szerokosci okolo 5,50m, obustronne pobocza
gruntowe 1 rowy odwadniajace. Istniejgce zjazdy w wigkszosci posiadajace nawierzchnie
gruntowy, nieliczne tylko posiadaja nawierzchni¢ utwardzong 1 przepusty z rur betonowych.
Podloze gruntowe G3. Istnicjace nat¢zenie ruchu samochodowego stanowi powazne zagrozenie
bezpieczenstwa pieszych w tym dzieci, korzystajacych z poboczy. Zwartos¢ zabudowy
jednorodzinne] wymuszaja koniecznos$¢ przemieszcezania si¢ pieszych. Budowa chodnika ma na
celu segregacje ruchu samochodowego 1 pieszego, a przez to poprawg warunkow bezpieczenstwa

ruchu na drodze.

Na trasie projektowanego chodnika zlokalizowane sa zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kruszywa kamiennego, nawierzchni betonowej 1 gruntowe] wyposazone w przepusty o srednicy

30, 40, 50cm. Zjazdy te przewiduje si¢ do przebudowy. Droge przecinaja przepusty:
o Km 3+243,50 9600 wykonany z rur PCV
o Km 3+772,00 0600 wykonany z rur betonowych

2. Zalozenia projektowe.

Przebudowa w swym zakresie obejmuje m.in. budowe chodnika szerokosci 2.00m (z
kraweznikiem 1 obrzezem) zlokalizowanego po lewej stro nie drogi powiatowej. Ponadto w zakres
zadania wchodzi budowa scieku przykrawgznikowego o szerokodei 20cm, regulacie szerokoscel
jezdni, przebudowe zjazddéw indywidualnych a takze w celu zapewnienia cigglosci oraz

usystematyzowanie odwodnienia budowe rowu krytego srednicy 300mm.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyj¢to nastepujace parametry techniczne :

- chodnik szerokosci 2,0m wraz z krawegznikiem 1 obrzezem, spadek poprzeczny 2%,
- nawierzchnia chodnika kostka brukowa betonowa



- odwodnienie powierzchniowe do projektowanego rowu krytego
- éciek przykraweznikowy
- grupa nosnosci podtoza —G3

2.1. Rozwiazanie svtuacyjne

2.1.1 Chodnik

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m (wraz z krawe¢znikiem i obrzezem). Chodnik
ograniczony kraweznikiem betonowym o wymiarach 15*30 na lawie z oporem z betonu klasy
C12/15 od strony jezdni, z drugiej strony ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 30*8 na
lawie z oporem z betonu klasy C12/15. Dokladne rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu oraz przekrojach normalnych. Przy krawgzniku nalezy wykonac
sciek z kostki brukowej betonowej bezfazowe) gr. 8 cm na tawie z betonu klasy C12/135, szerokosci
20cm. Niwelete chodnika dostosowano do istniejace] krawedzi nawierzchni bitumiczne) jezdni 1
zjazdow. Chodnik ulozony ze spadkiem 2% w kierunku projektowanego $cieku
przvkrawgznikowego z kostki brukowej betonowej. Ze wzgledu na rézng szerokodéé jezdni

projektuje sig jej regulacje do szerokosci do 3,0m pas wraz ze Sciekiem od strony chodnika.

2.1.2 Zjazdy indywidualne

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow indywidualnych w linii chodnika, na
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego, na podsypce
cementowo piaskowej 1 podbudowie z kruszywa kamiennego. Kostka ograniczona obrzezem
betonowym wym. 8*30 na lawie z betonu klasy C12/15. Nawierzchnia poza linia chodnika z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — wg planu sytuacyjnego oraz szczegol zjazdu

z chodnikiem. Na szerokosdci zjazdu kraweznik nalezy zanizy¢ do 4cm ponad projektowany sciek.
2.2 Podstawowe parametry techniczne.

- calkowita dlugos¢ przebudowy: 985,00 m

- projektowana szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 2.00 m, ( wraz z kraweznikiem i obrzezem)
- nawierzchnia chodnika: kostka szara gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa, grafitowa gr. 8cm w linii chodnika.

2.3 Niweleta chodnika

Nie projektuje sie¢ nowej niwelety drogi . Niweleta chodnika bezposrednio dowigzana do niwelety

drogi a takze zjazdow do posesji 1 wysokogci bram.



2.4 Przebieg drogi w planie

Po stronie przy ktorej projektuje sie budowe chodnika bezposrednio przy jezdni projektuje sig sciek
przykraweznikowy o szerokosci 20cm z kostki brukowej betonowej gr. 8 em na lawie z betonu
klasy C 12/15(B-15), budowe krawgznika betonowego o wymiarach 15 x 30 na lawie z oporem z
betonu klasy C12/15(B-15) gr.15 cm. Bezposrednio za krawe¢znikiem, w miejscu istniejgcego rowu,
projektuje si¢ budowe chodnika szerokosci 2,0 m wraz z kraweznikiem 1 obrzezem o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1
podbudowie z kruszywa kamiennego. Chodnik ograniczony z jednej strony kraweznikiem
natomiast z drugiej strony obrzezem. W ciagu projektowanego chodnika istniejace zjazdy nalezy
przebudowac, na zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa

famanego.

2.5.Przekrd) normalny

Na calym odcinku chodnik zaprojektowano na nowo wykonanym nasypie ziemnym z gruntu
niewysadzinowego uzyskanego z wykopu oraz dowiezionego z ukopu zewngetrznego staraniem
Wykonawey. Zaprojektowano przekrdj chodnika o jednostronnym spadku i =2 % w kierunku

jezdni wraz z obrzezami, opaska ziemna szerokosci 30cm.

Niwelete projektowanego chodnika nalezy dostosowaé do wysokoscei istniejacych zjazdow 1
bram zgodnie z rysunkiem profil podtuzny.

- Szczegoly dotyczace rozwiazania konstrukeji nawierzchni chodnika przedstawia rys. przekrd;
normalny.

2.6 Konstrukcja
Chodnik:
- Kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. Mechanicznie gr. 15¢m

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 15cm

Sciek przykraweinikowy:
- Kostka brukowa betonowa grafitowa bezfazowa gr. 8 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63mm. stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 25cm

Na zjazdach w granicy pasa drogowego



- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszyvwa lamanego frakeji gr.0/31,5mm — 20 cm

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 15cm

Zjazdy poza chodnikiem:

- kruszywa tamane frakeji 0/31,5mm — gr. 20 cm

Poszerzenie jezdni:
- Warstwa Scieralna z AC118D50/70 gr. 5 em
- geosiatka z wldkien synetycznych
- Warstwa wigzaca z AC 16WD30/70 gr. 7 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63mm. stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 25cm

Na polgczeniu istniejgeq konstrukcje z projektowym poszerzeniem naleZy wloZyc geokompozyt do
nawierzchni asfaltowvch tworzgce 0,5m zaktad na konstrukcje istniejqeq. W zwigzku z tvm warstwe
Scieralng nalezy sfrezowac na szerokosci 0,5m tworzgce schodek oraz lepsze wigzanie
miedzywarstwowe.

Parametry geokompozytu:

o Siatka (PES lub PVA przeplatana wiokna w weztach) + wioknina PP tkana (kompozyt
nasgezony bitumem)

o o wytrzymatosci >50/50 KN/m,

o wydtuzeniu max. 12%

o wielkosci oczek: 35-40/35-40mm

o skurczu przy temp. 190°C max. 1% (po 15 min)

3. Odwodnienie:

Celem przebudowy drogi jest budowa chodnika dla pieszych wraz z budowa scieku
przvkrawgznikowego. Nie projektuje si¢ nowej niwelety drogi jedyne dowiazanie elementow
projektowanych do krawedzi istniejacej drogi.

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni, chodnika i z pozostatej czgéci pasa

drogowego jest projektowany row kryty rur PEHD 300 ze studniami rewizyjnymi ©1000, ©@1500,
do ktorych odprowadzana zostanie woda opadowa 1 roztopowa przy pomocy wpustdow ulicznych i
przyvkanalika z rur PEHD 200 z pasa jezdni 1 chodnika. Woda z rowu krytego odprowadzana
bedzie wylotami do rowu otwartego odplywowego. Przewiduje si¢ wykonanie scieku

przykraweznikowego szerokosci 20cm.



Istnicjgce przepusty pod korona drogi pozostaja bez zmian, projektuje si¢ wykonanie ich

zakonczeniu studni rewizyjnych 1 wlaczenie rowu krytego.

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz wprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych do

ziemi uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

4. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, projektowana niweleta chodnika podnosi si¢
w gore o 12 em  a nawierzchnia jest rozbieralna (kostka brukowa betonowa). Roboty ziemne w
bezpodrednim sgsiedztwie poszczegolnych sieci muszg byé wykonywane r¢cznie pod scistym
nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie realizacji robot nalezy regcznie dokonaé
przekopow kontrolnych w celu rzeczywistego zaglebienia 1 przebiegu urzadzen podziemnych.
Pozostawienie ich w stanie obecnym lub warunki ewentualnego ich zabezpieczenia nalezy na
roboczo uzgadnia¢ z administratorem sieci. Nie wyklucza si¢ wystgpowania urzadzen

podziemnych ktore nie zostaty zgltoszone przez wykonawcow i zainwentaryzowane przez stuzby.

Nalezy zwroci¢ szezegdlna uwage na gazociag wysokoprezny, przed przystapieniem do robot

nalezy bezwzglednie poinformowaé wlasciciela zgodnie z zapisami w warunkach.

5. Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Zatozono plantowanie 1 obsianie skarpy za chodnikiem.

6. Organizacja ruchu

Istniejaca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Na czas robdt Wykonawca powinien opracowac

projekt organizacji ruchu

7. Wskazowki wykonawceze i formalno-prawne

Czvnnosci geodezyine.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza 1 zaklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

Opracowatl:



