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Dot.: Warunkéw technicznych zabezpieczenia czynnej sieci gazowej sredniego ci$nienia
w zwigzku przebudowg drogi powiatowej nr 1705R Surmaczéwka-Zapatéw (na odcinku
w km od 3+000,00 do 3+985,00) w m. Zapatéw, gm. Wiazownica.
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W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zakltad Gazowniczy w Jasle wyraza zgode na
prowadzenia prac w zblizeniu do sieci gazowej a w szczegdélnosci w strefie kontrolowanej oraz
podaje warunki techniczne do realizacji i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepuje skrzyzowanie z jest istniejacg siecig gazowa $redniego
cisnienia DN80 stal w R.O. DN150 stal bedgca wiasnoscig PSG sp. z 0.0. Dla ww. sieci
gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640) z uwzglednieniem §110. Szerokos¢ strefy
kontrolowanej dla przedmiotowego gazociggu wynosi 3,0 [m], tj. po 1,5 [m] po obu stronach
od osi gazociagu.

2. Kolorem zielonym zaznaczono skrzyzowanie z gazociagiem wysokiego ci$nienia bedacego
wiasnoscig Gaz-System S.A. (w tym zakresie nalezy wystapi€¢ z wnioskiem o wydanie
przedmiotowych warunkow do je] wiasciciela). )

3. Na etapie projektowania nalezy dokonac wizji w terenie przy udziale Gazowni w Jarostawiu
celem dokonania pomiaréow skrzyzowania projektowanego rowu krytego w stosunku do
istniejacej sieci gazowe). . .

4. Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0m
do powierzchni drogi lub chodnika oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m oraz 0,5
m od dolnej warstwy dna rowu krytego.

5. Krawezniki, obrzeza betonowe winny byé usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5 m od
zewnetrznej $cianki gazociggu.

6. Wszelkie obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
ww. Rozporzgdzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. W przypadku wystgpienia w strefie prowadzonych robét elementéw sieci gazowej
ti. koncowek kolumn wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu i zabezpieczyé skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do
gazu.

8. Warunki techniczne dla projektowania rowu krytego wzgledem istniejgcego gazociggu:

a) podczas prowadzenia rownolegtego (wzdtuznego) kanalizacji w stosunku do istniejacych
gazociggow nalezy zachowaé odlegto$¢ poziomag miedzy zewnetrznymi $ciankami min.
1,0m;

b) kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°;
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c) odleglos¢ pionowa pomigdzy zewnetrzng $ciankg rury kanalizacji deszczowej a rury
ochronnej na gazociggu winna wynosi¢ min. 0,2 m;

d) potgczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania;

e) studzienki rewizyjne, przelotowe i potgczeniowe, wpusty oraz wyloty deszczowe
projektowac w stosunku do istniejacej sieci gazowej z zachowaniem odlegtosci poziome;j
od.osi istniejgcego gazociggu min. 1,0 m;

f) przy-projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggéw nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggéw podczas wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposéb
podany w§144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003 — poz. 401).
Rozpoczecie robdt drogowych nalezy poprzedzi¢ wizjg w terenie w obecnosci Kierownik
Budowy oraz uprawnionego przedstawiciela Gazowni w Jarostawiu
(ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw), ktérg nalezy o tym fakcie powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Cafo$¢ prac ziemnych realizowaé¢ pod $cistym nadzorem Gazowni
w Jarostawiu.
Kierownik Budowy dokona w obecnoéci przedstawicieli Gazowni w Jarostawiu, przekazania
placu budowy w celu ustalenia zasad wzajemnej wspolpracy
Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapfp
wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowej. Cato$¢ prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg podlega
przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie oraz zainteresowanych
uzytkownikow. Z odbioru powyzszych skrzyzowar nalezy sporzgdzi¢ pisemne protokoty.
Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych rob6t odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzern nasz Zakiad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.
Roboty zwigzane z ewentualng potrzebg zabezpieczenia sieci gazowej zostanie wykonana
kosztem i staraniem Inwestora.
W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggami lub braku
mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkow okreslonych w pkt. 3 — 8, lub gdy podczas
wizji w terenie zostanie stwierdzona koniecznos¢ jej przebudowy, Inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach podanych przez O/ZG w Jasle, po uprzednint
wystagpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub:
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

W $lad za niniejszymi warunkami zostanie wystawiona f-ra VAT. -

Niniejsze warunki (1 egz.) po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy odesta¢ do naszego

Zakiadu na adres: ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszow — warunek przystgpienia do realizacji

zadania.

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy
KIEROWRIK
rzadzania Majatkiem Sieciowym

T/o £ S% o Podpis i piecze¢ Inwestora

Otrzy‘/m uja:

1. Adresat + zat. graficzny z zaznaczonymi gazociggami — szt.1
2. Gazownia w Jarostawiu

3. ZMSZ - ala
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