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Przekrdj normalny
skala 1:50

3.00

chodnik

istn. pas ruchu
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Szczegot "A"

skala 1:25

KRAWEZNIK "15"

15

proj. kraweznik 15x30cm
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tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15
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Szczeg6t "B"
skala 1:25
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OBRZEZE "8"

proj. obrzeze 8x30cm

10

fawa betonowa z oporem z betonu
C8/10

®)
CHODNIK

6 |w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej
podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa gdérna - kruszywo tamane 0/31,5mm
15|stabilizowane mechanicznie

N

15| w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospétki)

B

SCIEK Z KOSTKI
8 |kostka brukowa betonowa

3 |podsypka cementowo piaskowa

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
o5 |stab. mechanicznie - 0/63mm

25
©
ROW KRYTY

rura pehd @300
10 |podsypka piaskowa

©
POSZERZENIE

5 |warstwa $cieralna z AC11S50/70
geosiatka z wtdkien syntetycznych+skropienie emulsjg
6 |warstwa wigzgca z AC 16W50/70

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
o5 |stab. mechanicznie - 0/63mm

25
E
8

w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospétki)

w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospétki)

> ZJAZD PRZEZ chodnik
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej
4 |podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa gorna - kruszywo tamane 0/31,5mm
20| stabilizowane mechanicznie

15| w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospotki)

®
ZJAZD poza chodnikiem
20(kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Inwestor Powiatowy Zarzad drég w Jarostawiu ul. Jana Pawla I1 17,
37-500 Jaroslaw.

Obiekt "Przebudowa drogi powiatowej nr. 1705R Surmaczéwka - Zapaléw
w m. Zapaléw-chodnik w od 3+000.00 do 3+985,00"

Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
DROGI Materialy do zgloszenia robot 05.2018r.
Projektant mgr inz. Beata BARSZCZ PDK/0086/POOD/10

Opracowat mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ

Nazwa
rysunku

Rysunek

Przekroje normalne Nr




