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Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia skrzyzowania projektowanego chodnika z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 400 w zwigzku z redlizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1705R Surmaczéwka — Zapatéw w m. Zapatdw — chodnik w km od 3+000.00
do km 3+985.00".

W odpowiedzi na Pahstwa pismo znak: GK-293/2018 w sprawie jak w nagtéwku informujemy,
iz projektowany chodnik krzyzuje sie z gazociggiem wysokiego DN 400 ktérego Operator
Gazociqgow Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A. jest wtascicielem. Ponizej podajemy warunki techniczne
zabezpieczenia projektowanego skrzyzowania.

1. Projektowane zjazdy z drogi na dziatki prywatne nalezy lokalizowaé poza wyznaczanym dla
przedmiotowego gazociqgu pasem eksploatacyjnym 1. w odlegtosci min 3 m mierzgc
prostopadle od osi gazociggu wysokiego cisnienia.

2. Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od
zewnetrznej Scianki gazociqgu, liczgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu.
W przypadku gdy przedmiotowa kanalizacja nie bedzie posiadata bezposredniego
potgczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi dla ludzi i zwierzgt odlegtosé ta powinna
wynosic min 7m. Do dokumentacji nalezy dotqczy¢é odwiadczenie projektanta
poswiadczajgce o braku bezposredniego potgczenia projektowanego przewodu kanalizacii z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

3. Pokrywy tych studzienek powinny umozliwiac ich wentylacje.

4, W migjscach skrzyzowania projektowanego chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia
nalezy zachowaé¢ odlegtos¢é pionowqg wynoszgcg min. 0,5m pomiedzy dolng warstwg
umocnienia projektowanego chodnika a gérng $ciankg gazociggu.

5. Chodnik nad gazociggiem nalezy wykonac z materiatdw rozbieralnych np. (kostka brukowa),
po 2m z obu storn gazociggu.

6. Podbudowa chodnika powinna by¢ wykonana z materiatédw umozliwiajgcych migracje gazu.
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W miejscach nagjezdzania na goazocigg ciezkim sprzetem nalezy na czas robdt nad
gazociggiem utozyé ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokosci
po 2,0 m mierzgc od osi kazdego z gazociagdw.

Przed opracowaniem dokumentacji nalezy potwierdzié w terenie rzeczywiste rzedne
posadowienia gazociggu wysokiego cisnienia DN 400 w miejscu jego skrzyzowania
Z projektowangq infrastrukturg.

Prace budowlane w odlegtosci do 10m od gazociggu wysokiego ciSnienia DN 400 nalezy
realizowaé metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przedstawi¢é w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniojgce rézne warstwy gruniu, a takze rdznice
w amplitudzie drgafh gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosowng dokumentacjqg nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano-wykonawczym.

. Prace zZiemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane recznie,

pod nadzorem pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowe] Jednostki Eksploatacii
w Jarostawiu, ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw (tel. 016 6215861). Nadzér bedzie wykonany
przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie
poinformowa¢ pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploataciji w Jarostawiu
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajge imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne
na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie na wykonanie
ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt
odpowiada inwestor.

Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu uwzglednigjagcy ww. warunki techniczne

opracowany na aktualnych mapach do celdw projektowych nalezy przedtozyé do uzgodnienia
w naszej firmie. Do dokumentacji nalezy dotqczyé profil okreslajacy lokalizacje projektowanej
infrastruktury w relaciji do gazociggu wysokiego cisnienia.

Przedmiotowa informacja waina jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu nalezy zwréci¢ sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkdw
technicznych. W dalszej korespondencji prosimy powotal sie na znak niniejszego pisma tj. OT-
DL.420.361.2018.2 z dopiskiem ,,KP".
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