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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

WYKONANIE | MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY IZABELIN

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie, dostawe imontaz 27 szt. tawek ulicznych,
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego - w tym:
1) tawkiz oparciem w rozmiarze L=200 cm - 25 szt., montowane w fundamencie wykonanym
w gruncie (20szt.) i nawierzchni mineralnej (5 szt.);
2) tawki bez oparcia w rozmiarze L=200 cm - 2 szt., montowane w fundamencie wykonanym
W gruncie.

tawki majg by¢ wykonane zgodnie z Katalogiem Matej Architektury opracowanym w ramach
inwestycji pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku
Urzedu Gminy lzabelin oraz budowy dwdch budynkédw uzytecznosci publicznej wraz
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng ikomunikacyjng umozliwiajgcych
funkcjonowanie obiektdw iterendéw zgodnie zich przeznaczeniem orazrozbiérki obiektéw
i zagospodarowania istniejgcego” (marzec 2022 r.).

Wymiary tawek, materiat i konstrukcja zostaty okreslone w rysunkach technicznych, stanowigcych
zatgcznik do OPZ. Fundament tawki powinien by¢ wykonany w taki sposdb, aby zapewnié jej
odpowiednig stabilno$¢ po umocowaniu, w szczegdlnosci powinien zabezpieczaé przed jej
recznym przewréceniem lub wyrwaniem z nawierzchni.

Mocowanie fawki do fundamentu powinno by¢ wykonane przy uzyciu srub lub wkretéw z tbem
utrudniajgcym odkrecenie przy uzyciu standardowych narzedzi (np. torx ze szpilkg, imbus ze
szpilkg) oraz zabezpieczone przez zanieczyszczeniami zaslepka.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, jak zdjety humus, kruszywo, wykonawca zagospodaruje we
wiasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie kosztdw materiatéw zgodnych z zatgczonymi
rysunkami. Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.

Gwarancja jakosci, ktérej udziela wykonawca, obejmuje w szczegdlnosci trwatos¢ powtoki
lakierniczej elementéw metalowych, trwato$¢ fundamentu i zastosowanych elementéw
mocujgcych oraz trwato$¢ parametrow zastosowanych elementdw drewnianych (jakos¢ ich
zabezpieczenia przed dziataniem warunkow atmosferycznych oraz przed zmiang koloru powtoki
lakierniczej). Elementy drewniane muszg by¢ pomalowane przemystowg, bezbarwng warstwg
nawierzchniowg, przeznaczong do uzycia na zewnatrz oraz dla miekkiego i jasnego drewna.

W bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe ikanalizacyjne, Wykonawca okresli, w jakiej bezpiecznej odlegtosci mozina
wykonywac roboty ziemne. Miejsce robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronic¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Stabilizacje i wyréwnanie nowych
punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Kalkulowane przez Wykonawcow w ofercie materiaty muszg posiadaé¢ nie gorsze parametry
techniczne i jakosciowe od opisanych w dokumentacji i opisie przedmiotu zamdwienia.



