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Charakterystyka robot

Dotyczy przetargu prowadzonego pn. ,Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej.”

Szczegdtowy zakres robdt obejmuje:

1. Renowacje kanatéw metoda bezwykopowg tzw. rekaw o sztywno$ci obwodowej SN4 lub SN8

a) czyszczenie rurociggu metoda hydrodynamiczng i mechaniczng;

b) uszczelnianie poprzez renowacje kanatu metodg bezwykopowa przy pomocy tzw. rekawa
ciasnopasowanego, $wiattoutwardzanego, wszystkich rodzajéw kanatdéw opisanych w OPZ wraz
z robotami towarzyszacymi i zgodnie z przyjetg technologia;

c) wykonanie przy pomocy materiatéw szybkosprawnych, wodoodpornych i chemoodpornych;

d) inspekcje TV (przed i po robotach), probe szczelnosci, ptukanie;

€) przepompowywanie $ciekéw w czasie prowadzenia robdt z montazem i demontazem obejs¢;

f) zorganizowanie placu budowy;

g) dobranie materiatéw w ilosciach wynikajacych z wytycznych producenta oraz wynikajacych
z zakresu robét i technologii;

h) uzyskanie zgody na wejscie w teren i poniesienie kosztéw zajecia terenu.

2. Remont/uszczelnienie studzienek kanalizacyjnych metoda bezwykopowa:
a) czyszczenie studni metodg hydrodynamiczna i mechaniczng;
b) uszczelnienie studni poprzez zastosowanie chemii budowlanej (np. natrysk, reczne nakfadanie);
C) uzupetnienie/wymiane stopni ztazowych;
d) wykonanie przy pomocy materiatéw szybkosprawnych, wodoodpornych i chemoodpornych
€) przepompowywanie $ciekdw w czasie prowadzenia robdt z montazem i demontazem obejs¢;
f) zorganizowanie placu budowy;
g) dobranie materiatébw w ilosciach wynikajacych z wytycznych producenta oraz wynikajacych
z zakresu robét i technologii;
h) uzyskanie zgody na wejscie w teren i poniesienie kosztéw zajecia terenu.

3. Montaz ksztattek kapeluszowych typu ,C”
a) czyszczenie metodq hydrodynamiczng i mechaniczng;
b) uszczelnienie poprzez zamontowanie tzw. ksztattki kapeluszowej typu ,C” utwardzanej;
c) przepompowywanie $ciekdw w czasie prowadzenia robdt z montazem i demontazem obejs¢;
d) zorganizowanie placu budowy;

€) dobranie materiatéw w ilosciach wynikajacych z wytycznych producenta oraz wynikajacych
z zakresu robét i technologii;

f) uzyskanie zgody na wejscie w teren i poniesienie kosztéw zajecia terenu.

UWAGI:
1) Zamawiajacy przewiduje nastepujace ilosci robét do wykonania:
a) polegajaca na renowacji kanalizacji rekawem z wtdkna szklanego utwardzonego promieniami
UV o sztywnosci obwodowej SN nie mniejszej niz 4KN/m2 dla ponizszych $rednic:
- dla $rednicy DN 800-1200mm o szacowanej dtugosci 300mb,
- dla $rednicy DN 500-800mm o szacowanej dtugosci 500mb,
- dla $rednicy DN 200-450mm o szacowanej dtugosci 1000mb,
b) polegajaca na renowacji kanalizacji o przekroju jajowym rekawem z widkna
szklanego utwardzonego promieniami UV dla ponizszych wymiaréw kanatu:
- dla wymiaru 600/900mm o szacowanej dtugosci 200mb,
- dla wymiaru 700/1050mm o szacowanej dtugosci 200mb,
- dla wymiaru 900/1350mm o szacowanej dtugosci 200mb,
c) polegajaca na remoncie bezwykopowym okoto 50 szt. studzienek kanalizacyjnych o $rednicy nie
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mniejszej niz 1000mm
2) Wykonawca w ofercie ujmie wykonanie wszystkich koniecznych i niezbednych robdot w celu
kompleksowego i zgodnego ze sztuka budowlana wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przewidywane ilosci robdt majq charakter szacunkowy, a ich ilosci moga sie zmienia¢ w zaleznosci od
zapotrzebowania Zamawiajacego



