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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolagiji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej budynku i termicznej stropu nad parterem.

{zolacje termicznag $cian zewnetrznych ujeto w SST dotyczacej ocieplenia Scian metodg BSO.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja

Dokumentacje robét izolacyjnych stanowia:

~ projekt budowlano - wykonawczy

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
— dziennik budowy

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej, SST | warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materiatami do wykonania robét izolacyjnych wg niniejszej specyfikacji sg :

al'izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian zewnetrznych piwnic
- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa smotowa izolacyjna na lepiku na zimno
- roztwér asfaltowy do gruntowania
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- plyta ROOFMATE SL (zaproponowana w Dokumentaciji projektowej, dopuszcza sie piyty izolacyjne innego
typu, o tych samych wiasciwosciach) - izolacja $cian piwnic w czesci podziemne;

- plyta STYROFOAM IB (zaproponowana w Dokumentacji projektowej, dopuszcza sie ptyty izolacyjne
innego typu, o tych samych wiasciwoséciach) - izolacja $cian piwnic w czesci nadziemnej

b/ izolacje przeciwwilgociowa, termiczna i akustyczna poziome posadzki na gruncie w piwnicy, pomieszczen
mokrych parteru i pietra, stref wejé¢ i loggii:

- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa smotowa izolacyjna na lepiku na zimno
- folia izolacyjna PCV o gr. 1,5 mm

- roztwow asfaltowy do gruntowania

- piyty ze styropianu samogasnacego FS gr. 1i8 cm

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ~Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot izolacyjnych

Do wykonywania robét izolacyjnych nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza
— szpachle i pace metalowe

- pity reczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét izolacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowar. Materiaty do robét izolacyjnych nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych

5.2.1. Przygotowanie podtoza

- na scianach fundamentowych uzupetni¢ ubytki tynku lub wykona¢ nowy tynk cementowy kat |

- powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez wgtebien, wypukitosci oraz peknigé, czysta odpylona i odtluszczona

- na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé zaokraglenia o promieniu co najmniej 5 cm lub
sfazowac pod katem 45 stopni na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi

5.2.2. Wykonanie izolacji pionowych
- roboty prowadzi¢ w dni bezdeszczowe
- temperatura otoczenia w czasie naktadania powtoki powinna by¢ nie nizsza niz 5 st.C.

- powtoke z roztworu asfatowego do gruntowania naktadaé trzykrotnie, z tym ze nastepna warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej
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- laczna grubos¢ warstw nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm

- izolacja pionowa p/wilgociowa z papy na lepiku na zimno powinna tgczy¢ sig - w miarg mozliwosci - z dolng
i gérna izolacjg poziomg

5.2.3. Wykonanie izolacji poziomych

Izolacje poziome wykonywa¢ w ciagu technologicznym wykonania posadzek w piwnicy, w
pomieszczeniach mokrych parteru i pietra, strefy wejsciowe;j i loggii.

Kolejnosci warstw sg nastepujace:

Piwnica:

- warstwa podktadowa z ubitego materiatu sypkiego - piasek budowlany - gr. ok 30.cm
- podkiad betonowy z betonu towarowego B 7,5 - gr. 10 cm,

- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa na lepiku na zimno

- izolacja cieplna i przeciwdZzwiekowa - styropian samogasnacy FS gr. 8 cm
- wylewka betonowa z betonu towarowego B-10 gr. 4 cm

- posadzka - wg. rysunku rzutu piwnic Dokumentacji projektowej

Parter i pietro - pomieszczenia mokre:

- istniejgcy strop

- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa na lepiku na zimno

- izolacja ciepina i przeciwdzwigkowa - styropian samogasnacy FS gr. 1 cm

- warstwa dociskowa, wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej marki m.80, zatarta na ostro -
gr.4cm

- posadzka - wg. rysunku rzutu piwnic Dokumentacji projektowe;j
Strefa wejsé i loggii:

- istniejgcy strop

- folia izolacyjna pcv

- izolacja cieplna - styropian samogasnacy FS gr. 2 cm

- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa na lepiku na zimno

- warstwa dociskowa, wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej marki m.80, zatarta na ostro -
gr. 3,5 cm w spadku 0,5 %

- ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe

Strefa plyty spocznikowej:

- istniejacy strop lub plyta zelbetowa

- izolacja p/wilgociowa - 2 x papa na lepiku na zimno

- gtadz cementowa z zaprawy marki m.80 ze spadkiem 1%
- ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnic

Przy robotach izolacyjnych kontroli podiegajg :

- materialy [ dopuszczenie do stosowania, termin przydatnosci itp]
- podtoza

- jakos¢ wykonanych robot
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6.3. Izolacja przeciwwilgociowa, termiczna i akustyczna warstw posadzek
Kontroli podlegajg :

- materiaty

- podioza

- szczelno$¢ ulozenia

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, SST i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
podiozy i technologii wykonywanych roboét.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania,
w szczegodlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktre naniesiono w dokumentag;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

jakoéci wykonanych izolacji

7.  OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostkg obmiaru jest 1m2 izolaciji.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodine zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér czesciowy obejmuje zbadanie :

- jakos¢ materiatow

- podtoza pod izolacje

- wykonanie kazdej kolejnej warstwy izolacji

- ciggto$¢ warstwy izolacyjnej

- poprawnosc¢ zaizolowania miejsc szczegoélnych : narozy, przej$¢ kanalizacji i innych przewodow

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoséci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér koricowy obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci z projektem i SST
- ciggtosci izolacji
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- wystepowania ewentualnych uszkodzen

Odbior koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizuaine;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

dokumenty éwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja przeciwwilgociowa nie powinna by¢ przyjgta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci izolacji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pefnego zakresu robot i
ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgéciowych robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét izolacyjnych obejmujg ponadto:
- przygotowanie podioza tgcznie z wykonaniem warstwy wyréwnawczej
- zaokraglenie narozy i zataman
- przyciecie materiatu izolacyjnego
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot
- zabezpieczenie robot przed ich uszkodzeniem do czasu odbioru
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- 0czyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania
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