tabela 1a. Przedmiar Siechnice - wariant 1

Znaki pionowe

Znaki projektowane tarcza wielkos¢  projektowany stupek
Ostrzegawcze - A
A-7 1 Srednie 0
Suma: | 1 | | 0
Nakazu - C
C-13 3 mate 3
C-16 1 mate 1
C-13/C-16 3 mate 2
Suma: | 7 | | 6
Informacyjne - D
D-6 10 Srednie
D-6a 2 Srednie 2
D-6b 4 Srednie 4
Suma: | 16 | | 15
Tabliczki
T-20 4 Srednie 0
Suma: | 4 | | 0
Znaki projektowane z grupy srednich 21 szt.
Znaki projektowane z grupy matych 7 szt.
Nowo projektowane stupki do znakow 21 szt.
Znaki przestawiane tarcza wielko$¢ przestawiany stupek
Ostrzegawcze - A
A-7 Srednie 0
Suma: | 1 | | 0
Zakazu - B
B-18 1 Srednie 0
Suma: | 1 | | 0
Informacyjne - D
D-1 1 Srednie 1
D-4a 3 Srednie 2
D-40 2 Srednie 1
D-41 2 Srednie 1
Suma: | 8 | 5
Znaki przestawiane z grupy Srednich 10 szt.
Przestawiane stupki 5 szt.
Likwidowane stupki 2 szt.
Znaki poziome
Znaki projektowane dtugosé jedn. powierzchnia [m2]
przejscia dla pieszych
P-10 25,0 0,5 12,5
P-11 11,0 0,5 55
P-10/11 11,0 0,5 5,5
pP-14 3,0 0,375 1,1
Suma: | 24,6
symbole
P-23 12,0 0,620 7,4

Suma: I 7,4

Oznakowanie poziome projektowane [m2]

Powierzchnia chodnika
i drogi rowerowej do wybudowania

1932

[m2]



