ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

na wykonanie opracowania pn.:

Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji
programowej oraz materiatami do decyzji Srodowiskowej dla zadania pn.:
"Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawag mostowa, omijajacego
zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie"

Przy opracowaniu poszczegdlnych elementéw dokumentacji technicznej i formalno-prawnej
objetej niniejszq specyfikacjg, nalezy stosowa¢ wymienione w niej przepisy prawne z
zastosowaniem nowych, ktére zostajg wprowadzone w miejsce obowigzujacych lub stanowig
nowo wprowadzone.

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z
tematem. Stopien szczegdtowosci przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy
wytacznie od potencjalnego Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez
jakiejkolwiek negocjacji, po ztozeniu oferty.
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I.INFORMACIE OGOLNE

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi pn.:

Studium  techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe 2z elementami koncepcji
programowej oraz materiatami do decyzji sSrodowiskowej dla zadania pn.: "Budowa
nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawa mostowga, omijajacego zabytkowe
mosty zwodzone w Rybinie"

Zakres rzeczowy przedsiewziecia oraz szczegdtowy wykaz opracowan przewidzianych
do wykonania w ramach przedmiotowego zamodwienia zostaty przedstawione w dalszej czesci
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Integralnym sktadnikiem niniejszego TOMU II SIWZ s3:

- DOKUMENT 3 (STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE Z
ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ),

- DOKUMENT 7 (OPRACOWANIA GEOLOGICZNE i GEOTECHNICZNE),
ktére sq wiazace dla Wykonawcy.

Opracowany projekt (przedmiot niniejszego zaméwienia) bedzie stanowit OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA do przetargu na realizacje inwestycji w systemie
projektuj i buduj.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, warunki
techniczne, uzgodnienia i opinie, w tym przygotowac niezbedne materiaty i dane do wniosku
o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) oraz uczestniczy¢ w uzyskaniu
tej decyzji poprzez modyfikowanie i uzupetnianie wykonanych opracowan (w przypadku
zajscia takiej potrzeby). Forma i tre$s¢ opracowywanych wnioskéw o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwolen, warunkdw technicznych, uzgodnien, opinii oraz forma, tresc¢
i liczba egzemplarzy materiatéw bedacych zatacznikami do wnioskéw o ich wydanie, muszg
by¢ zgodne z obowigzujacymi wymaganiami organdéw/podmiotéw, w dniu ich ztozenia
do witasciwych organéw/podmiotédw oraz uzgodniona z Zamawiajacym.

Nadto w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje inwestycji
w systemie projektuj i buduj objetych Projektem, az do wylonienia wykonawcy robot
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie opracowac odpowiedzi na
pytania oraz wynikajgce z nich zmiany.

Inwestorem zadania inwestycyjnego bedzie Wojewoédztwo Pomorskie - Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, zatem wszelkie
pozwolenia i inne elementy formalno-prawne nalezy uzyskiwa¢ na rzecz ww. podmiotu.
Wszelkie optaty i koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji, pozwolen, warunkéw technicznych,
uzgodnien i opinii ponosi Wykonawca.

Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia imiennie przedstawi kandydatow
na stanowiska projektantow branzowych, ktérzy winny posiada¢ uprawnienia
budowlane bez ograniczen do projektowania zgodnie z ustawg Prawo budowlane
w specjalnosci  wtasciwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branzy)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej wydanych przepiséw oraz przynaleznosc do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
W celu nalezytego wykonania ustugi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji ustugi udziat
niezbednych ekspertéw, zgodnie ze specyfika zamodwienia, w szczegdlnosci: geodete,
geotechnika, geologa, hydrogeologa i geofizyka.

Zamawiajacy wymaga aby osoba/y wykonujace czynnosci administracyjno - biurowe
w trakcie realizacji zamoéwienia byta/y zatrudniona/e na umowe o prace w rozumieniu
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przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z pdézn. zm.). Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych
przez osobe/y prowadzaca/e jednoosobowgq dziatalnos¢ gospodarczy.

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i w innych czesciach Umowy wymienione ponizej
okreslenia, nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$c¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Cena umowna - to cena za dokumentacje projektowg i inne opracowania objete zakresem
zamowienia, podana w Ofercie i Umowie.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Dtugos¢ obiektu mostowego - odlegto$s¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle wezgtowi zwiekszona
o dwie grubosci tuku mierzone w wezgtowiach.

Dokumentacja projektowa - o0go6t opracowan projektowych wykonywanych
w ramach ustugi objetej Umowa.

Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych =zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Element opracowania projektowego - czes¢ opracowania projektowego zwigzana

z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego,

w zaleznosci od jego specyfiki, s3:

- inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych
(pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.,

- odbiory.

Element Umowy - dana pozycja Tabeli Opracowan Projektowych podlegajgca wycenie

przez Wykonawce, np. poz. 1.2. Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (tgcznie

z inwentaryzacjq przyrodniczq), poz. 2.2. Wykonanie mapy do celdw projektowych.

Etap Umowy - Etap wyszczegdlniony w Tabeli Opracowarn Projektowych; w przypadku

przedmiotowego zamdwienia: Etap I, Etap II i Etap III.

Granice terenu inwestycji - granice terendéw, na ktérych bedzie realizowane

przedsiewziecie, obejmujgce pas drogowy i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.

Infrastruktura technicznha w pasie drogowym nie 2zwigzana z droggq -

do infrastruktury tej nalezg w szczegolnosci:

- linie elektroenergetyczne wysokiego, sredniego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze
i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- Ciqgi transportowe.
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Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane
do obiektéw drogowych i obiektdw inzynierskich, takie jak:
- cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajgcymi

i zabezpieczajqcymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Klasa drogi - przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych,
wynikajacych z jej cech funkcjonalnych na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi
zmianami).

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego, ustréj niosacy) - czesc¢
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj przestowy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nosne obiektu,
wraz z ich posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne
i materiatowe z wytaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu
drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio uksztattowang drogowq
budowle ziemng oraz elementy zapewniajace statecznos$¢ korpusu drogowego i statecznosc
jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie
nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnosé i statecznos¢ drogowych budowli ziemnych
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami). Dla obiektéow
mostowych jest to konstrukcja nosna wraz z podporami oraz elementami zapewniajgcymi
statecznos$c¢ obiektu i jego posadowienia.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Linie rozgraniczajace teren - granice terendéw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntow.

Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt

warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe

i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wytaczania, tacznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe i
w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia powinna spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi

zmianami)oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014

lub nowszego wydania, w przypadku wejscia w zycie w trakcie realizacji Umowy.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

a) Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podifoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa =zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gitbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Materialy wyjsciowe - obejmujg projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia
i inne informacje wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej i przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego bezptatnie, celem wykorzystania przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia.

Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

o Obiekt drogowy - droga spetniajgca wymagania Rozporzadzenia (4). Obiekt
drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy
postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypdéw i wykopow, chodniki, Sciezki
rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly
drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi
wraz z konstrukcja, nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drég.

o Obiekt inzynierski - Obiekt budowlany spetniajagcy wymagania Rozporzadzenia
(5). Do obiektéw inzynierskich zalicza sie:

obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

tunele (tunele, przejscie podziemne),

przepusty,

konstrukcje oporowe.

e Obiekt kubaturowy - budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany,
ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oferta - to zobowigzanie do wykonania ustugi, ztozone przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Opracowanie projektowe - podstawowa czes$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego
odbioru i rozliczenia. Kazde opracowanie projektowe lub wybrana cze$¢ opracowania
projektowego jest oddzielng pozycja w Tabeli Opracowan Projektowych. Opracowanie
projektowe sktada sie z elementéw opracowania projektowego. Opracowaniem
projektowym nazywa sie np.: studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe, mape
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do celéw projektowych.

Pas awaryjny - cze$¢ pobocza stuzaca do zatrzymywania sie i postoju pojazdow
unieruchomionych z przyczyn technicznych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pas dzielacy (median) - s$rodkowy pas dzielacy stanowigcy rozdzielenie jezdni
przeznaczonych dla przeciwnych kierunkéw ruchu.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub Przedstawiciela Zamawiajqcego wyznaczonego w umowie do dziatania w jego imieniu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu i zakresu realizacji opracowan projektowych
lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Powiazanie drogi z terenem przylegtym - potgczenie drogi publicznej z innymi drogami
lub nieruchomos$ciami potozonymi przy drodze.

Predkos¢ projektowa - parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzadkowane
sg graniczne wartosci elementéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia
drogi.

Predko$¢ miarodajna - parametr odwzorowujacy predkos¢ samochodow osobowych
w ruchu swobodnym na drodze, stuzgacy do ustalenia wartosci elementéw drogi,
ktére ze wzgledu na bezpieczenstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

Procedura - dokument wewnetrzny firmy, ktéry w swej tresci powinien wskazywac
czynnosci budujace proces projektowania oraz odpowiedzialnosci zwigzane realizacjg tych
czynnosci.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem opracowan projektowych
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Protokot zdawczo - odbiorczy - pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce
i podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub inng  upowazniong
przez Zamawiajacego osobe, potwierdzajacy, ze opracowania projektowe - bedace
przedmiotem odbioru - zostaty wykonane.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktérej dane
osobowe wskazane sg bezposrednio w Umowie, upowazniona do zarzadzania w imieniu
Zamawiajacego przedmiotem umowy i do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.
Przejazd awaryjny - potaczenie dwodch jezdni drogi publicznej poprzez pas dzielacy,
umozliwiajace przejazd z jednej jezdni na drugaq.

Przejazd drogowy - to krzyzowanie sie drdg na roznych poziomach, uniemozliwiajace
wybor kierunku jazdy.

Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia przesta mostowego.

Rozporzadzenie drogowe - Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami) zwane dalej rowniez
~Rozporzadzenie (4)".
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Rozporzadzenie mostowe - Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami) zwane dalej rowniez
~Rozporzadzenie (4)”.

Skrzyzowanie - przeciecie sie w jednym poziomie drég majacych jezdnie,
ich potaczenie lub rozwidlenie, tacznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przeciecia,
potaczenia lub rozwidlenia; okreslenie to nie dotyczy przeciecia, potaczenia lub rozwidlenia
drogi twardej z droga gruntowg lub stanowigcq dojazd do obiektu znajdujacego sie
przy drodze.

Sprawdzajacy - uprawniona osoba bedaca sprawdzajagcym opracowan projektowych
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Sprzet - to urzadzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.

Stadium dokumentacji projektowej - okresSlenie oznaczajagce ogdét opracowan
projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uscislania
planowanego zadania.

Stadium dokumentacji projektowej zwigzane jest z procesem wykonywania jednego
z nastepujacych opracowan projektowych: studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe
z elementami koncepcji programowej, materialy do decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach itd., ktore stanowg opracowania podstawowe dla poszczegolnych stadiow
dokumentacji projektowej. W sktad kazdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi
jedno z ww. opracowan podstawowych oraz inne opracowania projektowe stuzace realizacji
kolejnych etapdw procesu inwestycyjnego.

Sygnalizacja s$wietlna - zestaw urzadzen stuzacych do sterowania ruchem, obejmujacy:
urzadzenia sterujace (sterownik), urzadzenia wykonawcze (sygnalizatory
wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacjg kablowg) oraz urzadzenia detekcyjne
(detektory, przyciski), informacyjne (wyswietlacze predkosci), transmisji danych (modemy,
linie kablowe, radiowe urzadzenia nadawczo-odbiorcze) i pomocnicze (ekrany kontrastowe,
sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych itp.).
Szeroko$¢ catkowita obiektu mostowego - odlegto$s¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej.
Szeroko$¢ uzytkowa obiektu mostowego - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona
w Swietle balustrad mostowych z wytgczeniem urzadzen BRD i konstrukcji nosnej
(w przypadku konstrukcji ,z jazda dotem") oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i organizacji ruchu - do urzadzen tych nalezg
m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielgcym

drogi,

stupki przeszkodowe,

sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje Swietlne, tablice

informacyjne i znaki o zmiennej tresci, system monitorowania pogody - kamery, czujniki

w nawierzchni),

ostony przeciwol$nieniowe w pasie rozdziatu,

urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).

Urzadzenia ochrony srodowiska - wszystkie stuzace ochronie S$rodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci:

ekrany akustyczne i przeciwol$nieniowe,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych i roztopowych,

ogrodzenia dla zwierzat,

przejscia i przepusty dla zwierzat,
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- tunele i przekrycia ochronne,

- wygrodzenia drogi i ptotki ochronno-naprowadzajace,

- pasy zieleni kompensacyjnej, izolacyjnej i dogeszczajacej.

Urzadzenia infrastruktury towarzyszacej - urzadzenia infrastruktury niezwigzane
z gospodarkg drogowa_ lub obstugq ruchu, ale znajdujace sie w granicach terenu inwestycji.

Ustuga - to wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wada - to jakakolwiek czesé ustugi, wykonana niezgodnie z Umowa.

Wezel - to krzyzowanie sie lub potaczenie drég na réznych poziomach, zapewniajace petng

lub czesciowg mozliwos¢ wyboru kierunku jazdy.

Wjazd awaryjny - pofaczenie drogi publicznej z inng droga, zapewniajace dostep

do drogi wyzszej klasy technicznej stuzbom ratowniczym lub jednostkom utrzymania drég.
Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$é prawng
do rozpoznawania i rozstrzygania okreSlonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonej w rozdziale 8
(art. 3 ust. 17 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca - biuro autorskie, wykonawca opracowan projektowych.

Wykonawca robét - Wykonawca robét budowlano — montazowych.

Wyposazenie techniczne drég - do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajace droge,
urzadzenia $ciekowe, urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do
wgtebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg rozwigzan
indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli
samochodéw ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, =zatoki autobusowe, perony
tramwajowe, petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla pieszych),

- obwody utrzymania drogi,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne, ogrodzenia,
ostony przeciwolénieniowe, ostony przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy
technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Wyposazenie techniczne drogowych obiektow inzynierskich - do wyposazenia
technicznego drogowych obiektdw inzynierskich nalezg m.in.:
- tozyska,

- urzadzenia dylatacyjne,

- izolacje wodoszczelne,

- nawierzchnie,

- krawezniki,

- urzadzenia odprowadzenia wdod opadowych i roztopowych,

- balustrady,

- bariery,

- barieroporecze,

- ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,
- ekrany akustyczne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- instalacje oswietleniowe,

- urzadzenia wentylacyjne,

- urzadzenia zabezpieczajgce dostep do obiektéw w celach utrzymaniowych,
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- urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukcji,

- ptyty przejsciowe w strefie potgczenia obiektu z nasypem drogowym,

- urzadzenia zabezpieczajace podpory mostow przed dziataniem kry, sptywu i zeglugi
oraz podpory wiaduktdw przed najechaniem pojazddéw i skutkami wykolejenia pojazdow
szynowych,

- tablice okreslajgce szlak zeglugowy,

- sprzet i srodki gasnicze,

- zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i 0sOb postronnych do pomieszczen
technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknietych,

- znaki pomiarowe,

- urzadzenia wentylacyjne, os$wietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem -
w tunelach drogowych.

Zadanie inwestycyjne (przedsiewziecie) - budowa, rozbudowa, przebudowa
lub remont obiektu bedace przedmiotem dokumentacji projektowej (ustugi).

Zamawiajacy - Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.
Zjazd - to cze$S¢ drogi na potaczeniu z drogg niebedacg droga publiczng
lub na potaczeniu drogi z dojazdem do nieruchomos$ci przy drodze; zjazd nie jest
skrzyzowaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych czesciach Umowy.

Skréty uzywane w niniejszym dokumencie:

DGI - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

DH - Dokumentacja hydrogeologiczna

DSU - decyzja o $érodowiskowych uwarunkowaniach uzyskana dla przedmiotowej inwestycji
KI - kosztorys inwestorski

KIP - Karta Informacyjna Przedsiewziecia

KO - kosztorys ofertowy

OPZ - Opis Przedmiotu Zamodwienia

OUD - Obwdd Utrzymania Drogi

PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
RDOS - Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

ROS - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko

SP - Szczegdtowa Specyfikacja na Projektowanie (Specyfikacja Techniczna)

SPECUSTAWA DROGOWA - ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

STES-R - Studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowe z elementami koncepcji
programowej

3. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawa
mostowa, omijajacego m. Rybina oraz zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie o
parametrach klasy technicznej G wraz z wszelkimi niezbednymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi.

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celéw przedmiotowej inwestycji naleza:

e stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniajgcego usprawnienie
dalekobieznego ruchu drogowego o adekwatnych predkosciach podréznych,

e dostosowanie parametrow technicznych drogi do istniejgcego i prognozowanego natezenia
ruchu,
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e odcigzenie miejscowosci Rybina od ruchu tranzytowego,

e dostosowanie parametrow technicznych drogi do obowigzujacych warunkow technicznych
dla klasy G,

e geometryczno-wysokosciowe rozwigzanie przecie¢ z drogami poprzecznymi,

e poprawa warunkoéw ruchu oraz bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji,

e poprawa warunkéw srodowiskowych mieszkancow sgsiedztwa istniejacego odcinka drogi
wojewddzkiej.

Poczatek i koniec projektowanej obwodnicy:

Przebiegi wariantéw lokalizacyjnych nowego odcinka przyja¢ w sposob zapewniajacy ominiecie

miejscowosci Rybina wraz z historycznymi obiektami mostowymi, uwzgledniajgc topografie na

dojazdach do miejscowosci aby przyjmowane rozwigzania byty jak najbardziej funkcjonalne i

bezpieczne.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy:
= Klasa techniczna G
= przekroj 1/2
= predkosc¢ projektowa - 100km/h (min. 80 km/h - dopuszcza sie dla warunkdéw trudnych)
= szerokos$¢ pasa ruchu - 3,50 m,
= szerokos$¢ drogi rowerowej — zgodnie z normatywem,
= szerokos$¢ chodnika - zgodnie z normatywem,
= skrajnia pionowa - 4,50 m,
= obcigzenie - 115 kN/o$

W ramach niniejszego zamoéwienia nalezy zaprojektowa¢ w szczegodlnosci
nastepujace roboty:
- budowa drogi gtéwnej klasy G ok 1,5 km do skrzyzowania z dr pow. nr 2324G wilacznie

- budowa lub rozbudowa/przebudowa weztéw, skrzyzowan drogowych (na podstawie analizy i
prognozy ruchu Wykonawca okresli potrzeby budowy skrzyzowan i/lub weztéw)

- budowa dodatkowych jezdni przeznaczonych do obstugi terenu przylegtego (parametry
techniczne typu Vp, szeroko$¢, nosnosc nalezy przyja¢ na podstawie prognozowanego ruchu
i struktury rodzajowej oraz uzgodnien z wiasciwymi zarzadcami drog),

- przebudowa i rozbudowa drog innych kategorii,

- budowa obiektéw mostowych/obiektow inzynierskich,

- budowa systemu odwodnienia drdg,

- budowa obiektéw i urzadzen wynikajacych z wymogdw ochrony srodowiska (m.in. ekrandw
akustycznych, przejs¢ dla zwierzat, ogrodzen, zieleni izolacyjnej, itp.),

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego,

- budowa ciggow dla ruchu pieszego i rowerowego po miedzy koncami potaczenia,
- budowa oswietlenia drogowego - jezeli jest wymagane,

- wykonania urzadzen brd,

- przebudowa sieci i urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacych z inwestycja,

- budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej obwodnicy,

- budowa zatok autobusowych, przejs¢ dla pieszych i chodnikdw 2z oswietleniem
oraz dostosowanie projektowanych i istniejacych drog do potrzeb komunikacji publicznej,

- wyposazenie drogi w drogowg, stacje meteorologiczng wraz z przytagczem,

- w porozumieniu z PKP PLK i samorzgdami lokalnymi likwidacja przejazdéw kolejowych w
poziomie szyn (po 3 km w kazdg strone od projektowanych wiaduktéw, na przecieciu
projektowanych drég z liniami kolejowymi) oraz budowa nowych potaczen komunikacyjnych,
przerwanych na skutek likwidacji przejazdéw oraz inne, wynikajace z przepisOw prawa oraz
przepisow wewnetrznych ZDW, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotowej
inwestycji.
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w przypadku wystepowania innych sieci linii kolejowej ich przebudowa odbedzie sie zgodnie
Z przepisami oraz warunkami zarzadcy sieci,

- ograniczenie dostepnosci do weztéw/skrzyzowan

- ewentualnych wyburzen (rozbidrek) istniejacych obiektow budowlanych,

- zagospodarowania zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego (inwentaryzacja
zieleni, ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewdw, projekt nasadzen).

Parametry techniczne rozbudowy uktadu komunikacyjnego w obrebie drogi wojewddzkiej nr 502
majg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20 z p6zniejszymi zmianami). Zamawiajacy dopuszcza powotanie sie na warunki
trudne tylko w uzasadnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego sytuacjach.

Zamawiajacy oczekuje stosowanie w projekcie wiedzy technicznej opisanej we Wzorcach i
Standardach WiS rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury z zakresie bezpieczenstwa
ruchu niechronionych uczestnikow i urzadzedn im stuzacych oraz zakresie zachowania
minimalnej odlegtosci miedzy skrzyzowaniami.

Wykonawca powinien podja¢ proby wpisania rozwigzan projektowych w teren do tego celu
wyznaczony przez obowigzujgce obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
gminy Stegna, oraz studia komunikacyjne Wojewodztwa Pomorskiego .

,| 1stniejace mosty
P zwodzone

4. ZAKRES DOKUMENTACII PRZEWIDZIANE]J DO WYKONANIA

1. Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe 2z elementami koncepcji
programowej etap I (STES-R etap I).
Na etapie STES-R etap I nalezy dokona¢ analizy co najmniej dwdch wariantéw
inwestycyjnych potencjalnego przebiegu Obwodnicy. Nalezy przeanalizowaé réwniez
~wariant zerowy”, tj. wykona¢ analize ruchu i oddziatywania istniejacej drogi, tak jakby
inwestycja nie miata by¢ realizowana.
W ramach analizy nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne wariantowanie m.in. w zakresie
obiektéw mostowych/inzynierskich.
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STES-R etap I nalezy opracowa¢ na podkfadzie ortofotomapy, mapy topograficznej
oraz mapy ewidencji gruntéw. Nadto nalezy wykona¢ dodatkowy plan sytuacyjny,
na ktorym naniesiona zostanie struktura wilasnosci gruntow - dla kazdego
z analizowanych wariantéw.

Wykonawca wykona dokumentacje na ortofotomapie z aktualnego nalotu wykonanego w
ramach zamowienia. Dla proponowanych wariantdw wykonawca uzyska pozytywna opinie
Zarzadcy drég oraz ruchu.

. Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji
programowej etap II (STES-R etap II) - dla wariantu rekomendowanego we wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie STES-R etap II nalezy wykonaé szczegdétowe rozwiazania techniczne
wraz z bardziej szczegdtowym anizeli w STES-R etap I rozpoznaniem geologicznym
podtoza gruntowego /ew. hydrogeologicznym/ dla wariantu rekomendowanego
we wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz analize
wielokryterialng umozliwiajaca Zamawiajacemu wybor najkorzystniejszych wariantéw
technicznych do realizacji.

STES-R etap II nalezy opracowa¢ na podktadzie mapy do celéw projektowych.

. Ocena wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego i audyt bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

W ramach STES-R etap I nalezy wykona¢ ocene wptywu planowanej drogi na BRD -
na podstawie ,Podrecznika Oceny BRD” stanowigcego zatacznik nr 3 do Zarzgadzenia nr 13
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
przeprowadzania oceny wplywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na etapie STES-R etap I zostanie przeprowadzony réwniez Audyt BRD. W ramach STES-R
etap I nalezy wykona¢ materiaty niezbedne do przeprowadzenie audytu BRD. Audyt BRD
wykona na swdj koszt zleci wykonawca.

Audyt BRD zostanie rowniez przeprowadzony na kolejnym etapie prac projektowych,
tj. STES-R etap II. W ramach STES-R etap II réwniez nalezy wykona¢ materiaty niezbedne
do przeprowadzenie audytu BRD. Audyt BRD wykona na swdj koszt zleci wykonawca.

narazonych na powstanie incydentow drogowych, tj. obszarow weztéw, skrzyzowan.

Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robot

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona kosztorys inwestorski, kosztorys
ofertowy i przedmiar robét.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé¢ metoda wiasciwg dla opracowania STES na
podstawie projektu koncepcyjnego, WWIiORB i SSPP. Dokument powinien zachowa¢ co do
zasady forme oraz kluczowe elementy przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac¢ dla wszystkich wystepujacych branz, w porzadku
(uktadzie) specyfikacyjnym wraz z ich ewentualng aktualizacjg w okresie 2 lat po odbiorze
opracowania - na pisemne polecenie Zamawiajgcego. Aktualizacja kosztorysu
inwestorskiego ma zosta¢ wykonana w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy ma zawieraé zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych
stanowigcych podstawe ptatnosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Dla inwestycji realizowanych w systemie projektuj i buduj wszystkie pozycje w kosztorysie
powinny by¢ pozycjami ryczattowymi.

Przedmiar robdt opracowaé na podstawie projektu koncepcyjnego o szczegdtowosci
wiasciwej dla tego opracowania oraz WWIORB i SSPP. Ma on zawierac¢ zestawienie roboét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym obliczeniem i
podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacjiprojektowej
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i podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych (nr katalogu,
tablicy i kolumny).

w zakres projektu wchodza w szczegolnosci nastgpuiace elementy

0 szczegotowosci odpowiadajacej stadium dokumentacii, tj. STES-R):

1. Projekty budowy, rozbudowy oraz niezbednej przebudowy obiektéw drogowych
o zawartosci okreslonej w Opisie Przedmiotu Zamdwienia. Zakres rozbudowy
i przebudowy istniejacych drég powinien zapewni¢ mozliwo$¢ prawidiowego
dostosowania istniejgcego uktadu do nowych warunkow.
Projekt powinien réwniez przewidywaé¢ budowe infrastruktury pieszej i rowerowej -
ciaggow pieszo-rowerowych (lokalnie przebudowa juz istniejgcych) oraz budowe
lub przebudowe Ilub remont chodnikéw oraz na dojsciach do przystankow
autobusowych.

2. Projekty budowy oraz niezbednej przebudowy i remontéw  obiektow
mostowych/inzynierskich (w tym rdéwniez murki oporowe, ogrodzenia, schody,
konstrukcje wsporcze itp.) w zakresie zapewniajagcym poprawne rozwigzanie zaréwno
nowoprojektowanych, jak i przebudowywanych elementow inwestycji,
z uwzglednieniem wnioskéw z inwentaryzacji, wykonywane zgodnie z zapisami Opisu
Przedmiotu Zamdwienia.

3. Projekty przebudowy kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a takze niezbednej przebudowy systemu wodnego zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

4. Projekty budowy nowego oraz przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej uzyskanymi od gestoréw sieci.

5. Projekt budowy kanatu technologicznego na catym odcinku obwodnicy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne) oraz ,Wytycznymi dla kanatdw technologicznych” wydanymi przez
GDDKIA (Zatacznik nr 1 do SIWZ).

Przy projektowaniu kanatu technologicznego nalezy przyja¢ nastepujgce parametry

i zatozenia:

a. Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

b. Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2,

c. Na skrzyzowaniach rurociagdw z drogami, rowami i urzadzeniami uzbrojenia terenu
projektuje sie kanat technologiczny w przekroju KTp,

d. PrzejScia przez rzeki i wazniejsze cieki wodne nalezy wykonad
z wykorzystaniem instalacji trudnopalnej i odpornej na promieniowanie UV
podwieszonej do konstrukcji obiektu ~mostowego, natomiast przejscia
przez mniejsze cieki wodne wykona¢ metodg przewiertu sterowanego,

6. Projekt konstrukcji nawierzchni zapewniajgcy obcigzenie 115 kN/o$S, przyjmujac
20-letni projektowy okres eksploatacji od planowanej daty zakonczenia budowy
obiektu.

Projekt powinien zawiera¢ wyznaczenie kategorii ruchu w oparciu o wykonang
aktualng prognoze ruchu (na podstawie ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu);
w przypadku rozwigzan indywidualnych, np. skrzyzowan, nalezy wykonaé pomiary
ruchu dla przyjetych rozwigzan.

Projekt konstrukcji nawierzchni powinien zosta¢ wykonany w oparciu o ,Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” 2014.

7. Opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geofizyczne wg wymagan DOKUMENTU
7 (OPRACOWANIA GEOLOGICZNE i GEOTECHNICZNE), stanowigcego integralny
sktadnik TOMU II SIWZ.

8. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego uktadu komunikacyjnego,
w tym takze przebudowa Iub remont istniejgcych juz elementéw odwodnienia.
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W dokumentacji nalezy jednoczesnie uporzadkowac¢ - ewentualnie doptywajace
- wody powierzchniowe z przylegtych drég, ulic i zjazddw.

9. Analiza ekonomiczna wraz z wyliczeniem wskaznikow efektywnosci ekonomicznej -
wykonana na podstawie opracowania ,Niebieska Ksiega. Infrastruktura Drogowa”
(aktualnego na dzien przekazania opracowan ekonomicznych do odbioru).

10. Analizy i prognozy ruchu (opracowa¢ na podstawie ostatniego Generalnego Pomiaru
Ruchu oraz pomiaréw witasnych).).

11. Niezbedne obliczenia.

12. Wykonanie niezbednych uzupetniajacych badan i pomiaréw.

13. Okreslenie potrzeb terenowych dla budowy obwodnicy przy uwzglednieniu wszystkich
jej elementédw oraz koniecznej przebudowy istniejacego uktadu drogowego
w otoczeniu inwestycji i powigzania drogi z terenem przyleglym. Na planach
sytuacyjnych (dla wariantu trasy rekomendowanego we wniosku o wydanie DSU)
nalezy  okresli¢ linie rozgraniczajagce teren pasa drogowego oraz linie terenu
niezbednego do przebudowy (poza pasem drogowym drogi krajowej), infrastruktury
obcej (z uwzglednieniem stref ochronnych), ciekéw wodnych, drog innej kategorii.

14.0kreslenie  minimalnych  odlegtosci zabudowy od  projektowanej  drogi
z uwzglednieniem elementéw ochrony srodowiska.

15.Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki zielenig istniejacq, w tym
inwentaryzacja zieleni istniejacej z podaniem (dla poszczegdélnych drzew): gatunku,
obwodow pnia, srednic korony (z oznaczeniem ich na planach), stanu sanitarnego,
zasiedlenia przez gatunki chronione (w oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje
przyrodniczg oraz ustaleniem potrzeby wycinki drzew i krzewow (przy zachowaniu jej
minimalizacji) wraz z uzasadnieniem i uzgodnieniem jej z powodow wynikajacych
z bezpieczenstwa ruchu, np. widoczno$¢, zachowanie skrajni, zapewnienie
bezpieczenstwa pieszych itd. a takze wskazaniem sposobdw zabezpieczenia drzew
i krzewow adaptowanych/zachowywanych oraz zakresu prac w ich obrebie.
Inwentaryzacja winna rowniez zawiera¢ dokumentacje fotograficzng.

16. Projekt nasadzen (projekt zieleni) zawierajacy m.in. zatozenia uwzgledniajac wzgledy
$rodkowe, przyrodnicze i estetyczne, oraz wytyczne zaktadania terendow zieleni
w obrebie pasa drogi, liste oraz charakterystyke planowanych do nasadzen gatunkéw
roslin, zakres nasadzen, szczegdétowe wytyczne dotyczace ich utrzymania, a takze
oznaczenie na planie sytuacyjnym i przekroje poprzeczne.

17.Projekt urzadzen ograniczajacych negatywne oddziatywanie na $rodowisko
(ogrodzenia, ekrany akustyczne i przeciwol$nieniowe, indywidualna ochrona
budynkow, wygrodzenia i ptotki ochronno-naprowadzajace, przejscia dla zwierzat,
zielen izolacyjna itp.).

18. Materiaty do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o sktadzie okreslonym
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

19. Materiaty promocyjne (w tym spotkania informacyjne dla mieszkancéow).

20.Ocena wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego

21.Projekt koncepcyjny przedstawiajacy podstawowe zatozenia docelowej organizacji
ruchu w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego ha
rozpatrywanym obszarze.

22.0pracowanie przedmiaréw, kosztoryséw inwestorskich, kosztorysow ofertowych
i Zbiorczego Zestawienia Kosztéw.

Pozostaty zakres i warunki wykonania dokumentacji zlecanej w ramach niniejszego
zamowienia zostaty ujete w innych czesciach Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego uktadu
komunikacyjnego, przy jak najmniejszej ingerencji w istniejace w terenie naturalne

warunki odptywu wdéd powierzchniowych i z uwzglednieniem wymagan ochrony
srodowiska,
- zapewnienie ciggtosci ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie obstugi

komunikacyjnej terendéw przylegtych do projektowanej drogi.

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przy wykonywaniu opracowan projektowych Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu
istniejgcego:
1) Istniejqce zainwestowanie terenu, w tym m. in.:
a) wazniejsze drogi w pasie planowanej inwestycji (krajowe, wojewddzkie,
powiatowe i gminne),
b) wszystkie obiekty inzynierskie nad, pod oraz w ciggach istniejgcych drog
publicznych na rozwazanym obszarze,

c) rodzaje urzadzen infrastruktury technicznej mogace wystgpi¢ w pasie
projektowanej inwestycji i w sgsiedztwie,

d) istniejgce miejsca obstugi podréznych, stacje paliw, obiekty gastronomiczne itp.,
e) zabudowe mieszkaniowg i zagospodarowanie w pasie i sasiedztwie inwestycji.
2) Istniejace terenowe uwarunkowania, w tym m. in.:

a) warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
lub studidw uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin,

b) warunki $rodowiskowe terenu - wykonawca uzyska informacje i dane
o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych  zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw otoczenia (obszary

i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat,
grunty rolne i ledSne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody
podziemne i ich ochrona itd.),

c) warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu -
wykonawca uzyska dane o tym, czy teren I|lub jego zagospodarowanie,
na ktorym projektowana jest inwestycja, znajduje sie w rejestrze zabytkdéw lub
débr kultury, czy podlega ochronie na podstawie przepiséw,

d) warunki geologiczne i gdérnicze terenu - wykonawca uzyska potrzebne dane
dotyczace warunkéw geologicznych i goérniczych terenu, w szczegolnosci
szczegotowo rozezna tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktére wystepuja
na trasie projektowanej drogi; Wykonawca uwzgledni réwniez warunki wynikajgace
z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej na podstawie
planéw oraz programow krajowych i wojewddzkich, a takze w razie potrzeby
uzyska warunki przebudowy istniejgcej sieci drogowej (drogi krajowe,
wojewodzkie, powiatowe, gminne i lesne) od odpowiednich zarzadcow drég.

6. WYMAGANIA OGOLNE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

1.

2.

3.

4.

Przedstawione rozwigzania muszg by¢ kompleksowe, uwzgledniajgce wszystkie
elementy niezbedne do prawidtowego uzytkowania w przysztosci zaprojektowanych
obiektéw i urzadzen.
Wszystkie projektowane obiekty powinny spetnia¢ wymagania wzorcowego programu
funkcjonalno-uzytkowego obowigzujgcego w ZDW.
Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia budowlane nalezy projektowac
W sposOb zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajqcej zabudowy.
Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:
- przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w szczegolnosci ustawy Prawo
budowlane i zwigzanych z nig przepisow) - wykaz wazniejszych zamieszczono
na koncu niniejszej Specyfikacji,
- zasadami wiedzy technicznej (w tym obowigzujacych zarzadzen zZDW) - wykaz
niektérych wydawnictw stanowigcych tzw. ,wiedze techniczng” zamieszczono
na koncu niniejszej Specyfikacji,
- zaleceniami Oceny i Audytu BRD,
- normami.
Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywotane sg konkretne przepisy, normy,
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wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢c majg opracowania projektowe, beda obowigzywacd
postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania powotanych
przepiséw, norm, wytycznych i katalogow. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco
uwzglednia¢é w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna byc¢
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien ztozenia
wnioskow o dokonanie odbioru opracowan projektowych.

5. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac¢ tak, aby zapewnié¢ optymalng
ekonomicznos$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow.

6. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw i technologii robot.

7. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach.

8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z drogq powinna
zosta¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ z zapewnieniem wymagan
okreslonych z decyzjach / postanowieniach srodowiskowych, uzyskiwanych na potrzeby
realizacji przedsiewziecia.

10. Rozwigzania nalezy tak zaprojektowa¢, by nie wymagaty odstepstw od warunkoéw
technicznych. W przypadku koniecznoséci uzyskania odstepstw od warunkow
technicznych, Wykonawca przedstawi szczego6towe uzasadnienie porownawcze takiej
koniecznosci do decyzji Zamawiajacego. W sytuacji, w ktérej w wyniku rozwigzan
projektowych bedzie zachodzita konieczno$¢ uzyskania odstepstw od warunkéw
technicznych, projektant przygotuje projekt wniosku wraz z niezbednym zatgcznikiem
celem umozliwienia Zamawiajagcemu wystgpienia i uzyskania stosownego odstepstwa.
W przypadku nie uzyskania zgody na odstepstwo, Wykonawca zmieni rozwigzania
projektowe w takim zakresie, by nie wymagaty odstepstw od warunkoéow technicznych.

11. Rozwigzania projektowe majg zapewnic:
a. bezpieczenstwo,
b. mozliwos$¢ przejazdu dla pojazdéw ponadnormatywnych,
c. ciggtos¢ komunikacyjng ukfadu lokalnego.

12. Projektowany odcinek drogi musi zosta¢ szczegdtowo przeanalizowany pod katem BRD,
w szczegolnosci dochowania wymaganych widocznosci.

13. Odprowadzenie wéd do odbiornikdw nalezy zaprojektowac¢ uwzgledniajac zmieniajace
sie w czasie warunki hydrologiczne, w sposob zapewniajacy skutecznos$¢ dziatania
systemu odwodnienia, takze poza liniami rozgraniczajacymi drogi. Nalezy zbadac
mozliwosci odbioru wéd przez rowy melioracyjne i inne cieki, dokona¢ analizy ich stanu
technicznego, przewidzie¢ ich udroznienie lub przebudowe w niezbednym zakresie.

14. Opracowana dokumentacja projektowa winna gwarantowac osiggniecie celu, ktéremu
ma stuzyc.

7. WYMAGANIA UZYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
I URZADZEN

W dokumentacji projektowej majg by¢ spetnione nizej przedstawione wymagania
Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektéw drogowych, obiektdw inzynierskich,
innych obiektéw, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony s$rodowiska i innych
urzadzen.

1. Obiekty drogowe
Obiekty drogowe powinny by¢ projektowane m.in. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi
zmianami).
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Rozwigzania projektowe drég wojewddzkich i krajowych nalezy wykonac¢ w sposéb, ktéry
nie bedzie wymagat stosowania:

- ograniczen predkosci,

- poszerzen pobocza lub pasa dzielacego na tukach poziomych ze wzgledu na zachowanie
wymaganej przepisami widocznosci.

Potaczenia drog:

Nalezy przeanalizowac i zarekomendowa¢ Zamawiajgcemu na podstawie merytorycznych
argumentow potaczenia drog za pomocg weztdw lub skrzyzowan, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw, uwarunkowan BRD, prognoz ruchu i przepustowosci
oraz z uwzglednieniem uwarunkowan komunikacyjnych obszaru. Stosownie do decyzji
Zamawiajacego w tym zakresie, nalezy zaprojektowac wtasciwe rozwigzania.

W odniesieniu do urzadzen infrastruktury technicznej przebieg wariantow tras nalezy
warunkowac¢ lokalizacjg podstawowych urzadzen infrastruktury technicznej -
tj. linii elektroenergetycznych WN i rurociaggéw duzych s$rednic.

Ewentualne wzmocnienia gruntéw powinny zosta¢ zaprojektowane w sposdb optymalny
ze wzgleddw technicznych, technologicznych jak i kosztéw ich realizacii.

Nalezy uzyska¢ od zarzadcow drég informacje dotyczace planow rozbudowy odcinkow
drdég, w szczegolnosci kolidujacych z planowang inwestycja.
Wymagania dodatkowe:
* rowy — wg wymagan przepiséw z uwzglednieniem warunkdéw miejscowych,
» pochylenie skarp - wg wymagan przepiséw z uwzglednieniem warunkéw miejscowych,
» obiekty infrastruktury pieszej i rowerowej - wg wymagan przepiséw z uwzglednieniem
warunkow miejscowych
2. Obiekty inzynierskie
2.1 Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie posiadaty:
(a) jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem,
(b) pobocza w postaci:
¢ pobocza utwardzonego lub
+ opaski zewnetrznej lub
¢ pobocza technicznego wyniesionego;
(c) w zaleznosci od potrzeb - pas dzielacy, chodniki, $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-
rowerowe,
(d) urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektdw inzynierskich w celach
utrzymaniowych (w tym w zaleznosci od potrzeb - chodniki dla obstugi).

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréow jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych,
ciaggéw pieszo-rowerowych na obiekcie w stosunku do parametréw jezdni, chodnikow,
$ciezek rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych na dojazdach.

Okreslajac rozpietosci przeset obiektow nad trasg gtdwng i szerokosci jezdni trasy
gtownej pod nimi nalezy przeprowadzi¢ analize widocznosci.

2.2.Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie:

a) byty zaprojektowane na obcigzenia zgodnie z Polskg Normg oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z
pbézniejszymi zmianami) (4).

b) usytuowane nad drogami krajowymi i wojewodzkimi, pod ktorymi skrajnia pionowa
bedzie mniejsza niz 5,00 m, byly zaprojektowane z uwzglednieniem obcigzenia
pochodzacego od uderzenia bocznego w dzwigar gtdwny sitg poziomg o wielkosci
500 kN w uktadzie wyjatkowym, przytozong w najbardziej niekorzystnym miejscu.
Jezeli skrajnia pionowa bedzie wieksza lub réwna 6,00 m. wartos¢ sity poziomej
rowna jest OkN. Dla skrajni pionowej w zakresie 5+6 m. wartos$¢ sity poziomej
nalezy interpolowac liniowo.

c) W przypadku dzwigarow belkowych site nalezy przytozy¢ pojedynczo: do dzwigara
skrajnego od strony najazdu oraz kazdego dzwigara znajdujacego sie za nim o ile
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skrajnia pionowa pod tym dzwigarem bedzie mniejsza niz skrajnia pionowa pod
dzwigarem go poprzedzajacym.

d) posiadaty wymagang trwatos¢ 100 lat, a poszczegodlne ich elementy posiadaty
trwatos$¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami) (4),

e) nalezy dazy¢ aby warto$¢ kata mierzonego w rzucie poziomym pomiedzy osig
podiuzng konstrukcji przesta i osig podparcia przesta na podporach (tzw. kat skosu
przesta) byta katem prostym,

f) nalezy sytuowac obiekty mostowe w planie tak, aby krzyzowaty sie z przeszkoda pod
katem zblizonym do prostego, nie mniejszym niz dopuszczajg przepisy i znajdowaty
sie na odcinkach prostoliniowych.

g) przedstawiaty warianty obiektdbw mostowych m.in. w formie obiektow
wysokowodnych oraz zwodzonych. Warianty trasa przebiegu drogi wojewddzkiej
oraz obiekty mostowe powinny zosta¢ poddane analizie ekonomicznej wyboru
wariantu docelowego.

Ponadto, nalezy wyznaczy¢ wojskowe klasy MLC drogowych obiektéw inzynierskich
na drogach publicznych:
(1) bioragc pod uwage fakt, ze:
¢ mosty, wiadukty, estakady usytuowane w ciggach drdog krajowych oraz w ciggach
drég o znaczeniu obronnym niebedacych drogami krajowymi, projektuje sie
na obcigzenie  pojazdami  specjalnymi  zgodnie z  zalgcznikiem nr 3
do Rozporzadzenia (4).
¢ tunele oraz przepusty usytuowane w ciggach drog krajowych oraz w ciggach drég
0 znaczeniu obronnym niebedacych drogami krajowymi projektuje sie
na obcigzenia pojazdami specjalnymi zgodnie z zalaqcznikiem nr 3
do Rozporzadzenia (4) w przypadku gdy nad tunelem lub przepustem albo w ich
poblizu obcigzenia o ktérych mowa wyzej stanowig nie mniej niz 5% ich
obcigzenia statego.
Wyznaczong wojskowg klasg MLC dla ww. obiektow inzynierskich jest klasa obcigzen
MLC, na ktdrg obiekt zostat zaprojektowany.

(2) W przypadku mostéw, wiaduktow, estakad, tuneli i przepustéw znajdujacych sie
poza siecig drdég krajowych i poza ciggami dréog o znaczeniu obronnym nalezy
wyznaczy¢ klase MLC ustawiajac pojazdy specjalne, o schematach zgodnych z pkt 6
zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia (4), zgodnie z pkt. 5 =zatacznika nr 3
rozporzadzenia (4) i przeprowadzajac obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
stosujac modele i metody obliczen analogiczne jak byty wykorzystywane do
zaprojektowania obiektow.

Wynikiem przeprowadzonych sprawdzajgcych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

powinno by¢ okreslenie maksymalnej klasy MLC dla nastepujacych przypadkéw ruchu

pojazdéw wojskowych po obiekcie:

¢ ruch jednokierunkowy kolumny pojazdéw kotowych;

¢ ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw kotowych;

¢ ruch jednokierunkowy kolumny pojazdéw gasienicowych;

¢ ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw gasienicowych.

Wyznaczone klasy MLC obiektdw inzynierskich nalezy zestawi¢ w tabeli wedtug wzoru

jak nizej.

Tabela MLC.
Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanych obiektow.

Wojskowa klasa obcigzenia MLC

Lp. Oznaczenie Kilometraz Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe

obiektu
tL | ¢ t t
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2.3 Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizowania urzadzen infrastruktury niezwigzanej z drogg
na obiektach inzynierskich.

3. Inne obiekty

Projektowane do przetozenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy
lub przebudowy obiekty powinny spetnia¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego
wymagania uzytkownikéw tych obiektow.

4, Urzadzenia ochrony srodowiska

a.Urzadzenia ochrony srodowiska powinny spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw prawa
i warunkow techniczno-budowlanych, by¢ projektowane m.in. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 <z dnia
2022.07.20 z pdézniejszymi zmianami).
oraz parametrami wynikajacymi z KIP lub ROOS - opracowanymi przez Wykonawce.

Lokalizacje zabezpieczen akustycznych nalezy ustali¢ na podstawie obliczen
akustycznych wykonanych na potrzeby KIP / ROOS, uwzgledniajacych odpowiednie
natezenie i strukture ruchu oraz uksztattowanie niwelety drég i innych elementéw
zagospodarowania terenu przyjetych w toku projektowania. Do obliczen akustycznych
nalezy przyja¢ dopuszczalne predkosci ruchu dla samochoddéw osobowych i ciezarowych
oraz wysokos$¢ punktu obliczeniowego okreSlonego zgodnie z metodyka zawartg
w najaktualniejszym rozporzadzaniu dotyczacym prowadzenia pomiaréw hatasu. Ekrany
akustyczne i inne urzadzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny
ogranicza¢ widocznosci i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ponadto urzadzenia ochrony $rodowiska powinny posiadaé nastepujace cechy uzytkowe:

Ekrany akustyczne

— W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziatywaniem akustycznym drogi wzdiuz
odcinkéw trasy zlokalizowanych w sasiedztwie terenow podlegajgcych ochronie
akustycznej, dla ktorych prognozowane sg przekroczenia standardéw S$rodowiska
w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu, nalezy zaprojektowaé i wykonac
zabezpieczenia przeciwhatasowe (np. ekrany akustyczne, waty ziemne).
Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczen przeciwhatasowych poprzedzone musi
by¢ wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia optymalnych metod
oraz s$rodkéw ochrony przed hatasem. Zamawiajacy preferuje stosowanie watéw
ziemnych i ekranéw ziemnych (konstrukcja ekranu wypetniona gruntem), chyba,
ze nie jest to uzasadnione warunkami techniczno-ekonomicznymi. Przez warunki
techniczno-ekonomiczne uzasadniajgce ww. rozwigzania nalezy rozumiec takie, ktére
nie powodujg wzrostu kosztdw nabycia gruntéw i wzrostu kosztéw utrzymania
po stronie Zamawiajgcego.

- Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczen akustycznych w  miejscach
wjazddéw/zjazdow na/z drogi obstugujace przylegty teren, a takze zlokalizowanych
przy drogach lokalnych, z ktérych wymagane jest zapewnienie zjazdéw na posesje -
pod warunkiem zapewnienia skutecznosci ich dziatania (np. poprzez budowe ekrandéw
na tzw. ,zaktadke”).

- Ekrany poza miejscami wymagajacymi zachowania odpowiedniej widocznosci powinny
by¢ nieprzezroczyste, w mozliwie najkorzystniejszy sposdob wkomponowane
w krajobraz.
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- W rejonach gdzie wymagane jest stosowanie ekranu tylko po jednej stronie drogi,
a po przeciwnej stronie nie ma zabudowy mieszkaniowej w odlegtosci do 150 m,
dopuszcza sie stosowanie ze wzgleddw estetycznych do 25% elementow
przezroczystych.

— Dopuszcza sie zmiane rodzaju wypetnienia ekranu (zamiane na ekran przezroczysty)
pod warunkiem zapewnienia skutecznej ochrony akustycznej.

- W celu zmniejszenia oddziatywania wiatru na pojazdy na koncowych odcinkach
ekrandw znajdujacych sie w poboczu drogi dwa skrajne segmenty powinny zostaé
obnizone (przez segment rozumiane sg panele ekranu zlokalizowane pomiedzy
dwoma stupami), stosujac stopniowanie wysokosci segmentow co 1,0 m. W
przypadku odcinkéw ekrandéw akustycznych wysokosci > 4,0 m koniecznym jest
stopniowanie dwéch skrajnych segmentéw, dla ktérych wysokos$¢ ostatniego z nich
wyniesie 2,0 m. Zastosowane stopniowanie wysokosci nie moze wptywaé¢ na
pogorszenie parametréw wymaganej ochrony przeciwhatasowej ekrandw.

- W przypadku wystepowania przezroczystego ekranu akustycznego na obiekcie
stanowigcym przejscie dla duzych lub s$rednich zwierzat, powinien on petnic
dodatkowo funkcje przeciwol$nieniowg. W takim przypadku ekran powinien by¢
wykonany z materiatédw nieprzezroczystych do wysokosci co najmniej 2,4 m.

— Szczegoty dotyczace kolorystyki i materiatu ekrandw akustycznych powinny zostac
uzgodnione z Zamawiajacym. Jako materiat w ekranach przezroczystych zalecane
jest szkto akrylowe natomiast w ekranach pochtaniajgcych aluminium.

- Projektowana konstrukcja ekranu akustycznego powinna umozliwi¢ jego ewentualne
podwyzszenie 0 1 m.

- Zaprojektowane urzadzenia ochrony przed hatasem muszg spetnia¢ wszystkie zasady
bezpieczenstwa, m.in. nie mogq ogranicza¢ widocznosci na zatrzymanie w sposdb
wymuszajacy ograniczenie predkosci w projekcie statej organizacji ruchu ani,
znajdowac sie w tréjkacie widocznosci na wiaczeniach drég podporzadkowanych.

— W drogowych urzadzeniach przeciwhatasowych o dtugosci wiekszej niz 400 m nalezy
przewidzie¢ wyjscia awaryjne. Parametry wyjs¢ awaryjnych: szerokos¢
w Swietle oscieznicy nie mniejsza niz 1,4 m, wysokos¢ w Swietle oScieznicy nie
mniejsza niz 2,5 m. Odstep pomiedzy wyjsciami awaryjnymi nie mniejszy
niz co 200 m. Wyjscia awaryjne nalezy wyposazy¢ w specjalne okucia antypaniczne
pozwalajgce na bezpieczne i bezkolizyjne otwarcie skrzydta drzwi oraz mechanizm
samozamykajgcy, uniemozliwiajgcy pozostawanie drzwi w pozycji otwartej. Otwarcie
drzwi ewakuacyjnych powinno by¢ mozliwe tylko od strony drogi.

- Ekrany ograniczajgce dostep do obiektu powinny by¢ wyposazone w zamykane na
klucz drzwi techniczne, usytuowane w rejonie schodéw roboczych. Przejscie przez
drzwi techniczne powinno by¢ mozliwe jedynie dla obstugi.

— Obiekty z ekranami akustycznymi lub przeciwol$nieniowymi nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w taki sposdb, aby mozna byto ekrany czysci¢ mechanicznie - odlegtosc
miedzy ekranem a barierg, jezeli jest ona ustawiona obok, wynosi¢ powinna min. 90
cm.

— Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rowniez ,pétke” od strony pobocza minimalnej
szeroko$¢ 50 cm w celu umozliwienia eksploatacji oraz przeprowadzania prac
konserwatorskich w przypadku gdy w/w urzadzenia znajdujg sie na wyniesieniu

- Ekrany przeciwhatasowe w zakresie przepiséw p.poz. powinny spetnia¢ wymagania
zatacznika nr 3 BEZPIECZENSTWO POZAROWE I PRZYGOTOWANIE DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH pkt 10. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z
pézniejszymi zmianami).
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- Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe powinny, spetnia¢ wymagania co najmniej klasy
2 odpornosci na pozar zarosli, zgodnie z Polskg Normg dotyczaca wymagan
pozaakustycznych PN-EN 1794-2:2011 w zakresie ogélnego bezpieczenstwa.

— Konstrukcja ekranédw montowanych na dtugosci obiektu powinna uniemozliwiaé¢ ich
tatwy demontaz przez osoby postronne. Wymaga sie zastosowania elementéw lub/i
tacznikow zabezpieczajacych elementy wypetnien ekrandw przed mozliwoscig
prostego i szybkiego zdemontowania/rozkrecenia bez uzycia specjalistycznego
sprzetu.

Formy, materiat lub system ekrandéw akustycznych powinny zapewni¢ jak najmniejszg

liczbe konserwacji, napraw oraz czyszczenia.

Zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne nalezy podda¢ odpowiednim dziataniom
optymalizacyjnym, majacym na celu uzyskanie takich parametrow zabezpieczen, aby z
jednej strony urzadzenia te nie zostaty niepotrzebnie przewymiarowane (ich zadaniem
jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu normowanego), z drugiej zas strony byty
wykonalne technicznie, bioragc pod uwage ich wysokos$¢ i racjonalne mozliwosci
posadowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza ekrandéw wyzszych niz 8,0 m (tacznie z
dyfraktorem).

Poza tym przy projektowaniu zabezpieczen akustycznych nalezy:

. przeprowadzi¢ (i szczegdtlowo opisa¢) analize wielokryterialng metod
oraz Ssrodkow ochrony przed hatasem,

. przedstawi¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed hatasem w stopniu umozliwiajagcym
dochowanie wymaganych standardéow ochrony przed hatasem i okresli¢ ich
skutecznosg,

. przedstawi¢ rozwigzanie w nie mniej niz w 2 racjonalnych (w szczegdlnosci

wykonalnych i dopuszczalnych pod katem bezpieczenstwa ruchu drogowego)
wariantach technicznych/ technologicznych, przy czym od wykonawcy moze by¢

wymagane przeanalizowanie dodatkowych wariantéw wskazanych
przez Zamawiajgacego,

. oszacowac koszty analizowanych wariantoéw zabezpieczen,

" wskazac¢ wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem (biorgc rowniez

pod uwage efektywnos$¢ ekonomiczng rozwazanych wariantéw).

Propozycja nowych zabezpieczen akustycznych powinna opiera¢ sie na danych
ruchowych przeliczonych na ruch s$rednioroczny - SDR na rok po 5 latach od oddania
obiektu do uzytkowania obiektu.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac urzadzenia skutecznie chronigce przed hatasem,
tj. zapewniajace dotrzymanie standardow Srodowiska w zakresie dopuszczalnych
poziomdw hatasu, dla drugiego horyzontu czasowego, tj. roku, na ktéry projektowane sg
urzadzenia ochrony S$rodowiska, przyjmujac do obliczen odpowiadajagce temu
horyzontowi prognozy dotyczace natezenia i struktury ruchu.

Urzadzenia podczyszczania woéd opadowych

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do min. mozliwosé
zanieczyszczenia srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie rowéw drogowych (trawiastych).
W sytuacjach uzasadnionych nalezy zastosowac systemy szczelne (m. in. rowy trawiaste
uszczelnione geomembrang, kanalizacje deszczowq).

Przed zrzutem woéd do odbiornika nalezy zastosowac urzadzenia podczyszczajace tylko
w przypadkach, gdy prognozowane wartosci podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen
przekrocza wartosci dopuszczalne.

Urzadzenia do podczyszczania wod stosuje sie zazwyczaj jako naziemne, rzadziej
podziemne. Odbiornikami podczyszczonych wéd opadowych bedg naturalne i sztuczne
cieki oraz grunt (w przypadku zbiornikéw infiltracyjnych), zgodnie z warunkami decyzji
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0 pozwoleniu wodno-prawnym. W celu przechwycenia nadmiaru wody, a takze
na terenach bezodptywowych, nalezy wybudowac zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia stanu wtasnosciowego nieruchomosci zajetych
pod wszystkie cieki wodne, ktére znajdujg sie na trasie lub w sasiedztwie planowanej
inwestycji drogowej, a ktdre mogtyby stuzy¢ odwodnieniu drogi.

W tym celu Wykonawca zwréci sie do wtasciciela lub zarzadcy ciekéw, pozyska wypisy
z ewidencji gruntéw i budynkdéw prowadzonej przez wilasciwe Starostwa
Powiatéw/Urzedy Miasta, dla nieruchomosci zajetych pod ww. cieki wodne, w przypadku,
gdy sg one zlokalizowane na wyodrebnionych dziatkach ewidencyjnych, a w przypadku
gdy ww. cieki wodne nie znajdujg sie na dziatkach o wyodrebnionych granicach
ewidencyjnych, Wykonawca pozyska wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw dla dziatek
przez ktore te cieki przeptywajg, az do odbiornika bedacego wtasnoscig Skarbu Panstwa.
Pozyskanie wypisdw z ewidencji gruntéw i budynkéw dla nieruchomosci zajetych pod
ww. cieki wodne powinno nastgpic¢ przed zaprojektowaniem odwodnienia drogi.
Kserokopie wypisow z ewidencji gruntéw i budynkéw dla nieruchomosci zajetych pod
ww. cieki wodne, wraz z wykazem numerdw dziatek na ktérych znajdujg sie ww. cieki
wodne zawierajgcym wskazanie ich wiascicieli i zarzadcow, Wykonawca przekaze
niezwtocznie Zamawiajagcemu.

Ptotki ochronno-naprowadzajgce

W celu nakierowania zwierzat do przejs¢ i przepustdow nalezy zastosowac ptotki
ochronno-naprowadzajace, w postaci systemu trwatych, petnych ptyt/prefabrykatéw
wysokosci nie mniejszej niz 50 cm nad poziom gruntu. Lokalizacja i dtugos$¢ ptotkow
ochronno-naprowadzajgcych winna by¢ zaprojektowana w oparciu o przeprowadzone
badania terenowe (inwentaryzacje przyrodniczg) oraz warunki terenowe.

Przejscia dla zwierzat

Przy projektowaniu przej$¢  dla zwierzat nalezy miec na uwadze,
aby urzadzenia/obiekty petnigce tg role byty zlokalizowane w miejscach zapewniajacych
ciagtos¢  szlakow,  korytarzy  migracyjnych  zwierzat, oraz zaprojektowane
i zagospodarowane ich w sposdb umozliwiajacy mozliwie najlepsze ich wykorzystywanie
przez zwierzeta. Nalezy mie¢ na uwadze, aby funkcja s$rodowiskowa/przyrodnicza
obiektéw petnigcych role przejs¢ dla zwierzat byta funkcjg pierwszorzedna, rozpatrywana
przy projektowaniu.

Rodzaj i parametry przejs¢ nalezy dostosowaé¢ do odpowiedniej grupy zwierzat
potencjalnie z nich korzystajacych, w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje
przyrodnicze oraz wiedze pozyskang z jednostek administracji publicznej
i naukowych.

Przy projektowaniu przejs¢ dla zwierzat w tym ich zagospodarowania nalezy
wykorzystywa¢ dostepne publikacje literaturowe (np.: Poradnik projektowania przejsé¢
dla zwierzat, Rafat T. Kurek, 2010). Przejscia dla zwierzat winny by¢ zespolone
Zz urzadzeniami naprowadzajgacymi tj. wygrodzenia, plotki ochronno-naprowadzajgce
dla matych zwierzat, zielen naprowadzajaca, oraz zachecajace do korzystania z nich np.
poprzez odpowiednie dobranie gatunkowe roslinnosci naprowadzajacej.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ uzgodnienie lokalizacji i charakteru
przejsc dla poszczegolnych gatunkow zwierzat z odpowiednimi instytucjami.

Ekrany przeciwol$nieniowe

Ekrany przeciwol$nieniowe dla zwierzat powinny mie¢ wysoko$¢ 2,40 m (odpowiadajacq

wysokosci ogrodzenia gtdwnego) i by¢ wykonane:

- na obiekcie petnigcym funkcje przejscia dolnego dla zwierzat oraz co najmniej 50 m,
od poczatku i konca obiektu w kazdym kierunku,

— na obiekcie petnigcym funkcje przejscia gornego dla zwierzat oraz obszarach najsc.

Przesta ekrandéw na obiektach, po ktérych poruszajq sie zwierzeta, nalezy wykonaé w

konstrukcji kompozytow drewnopochodnych (kompozyt celulozowy, polimeréw
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i HDPE). Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianych. Stupki powinny by¢ metalowe,
zamaskowane w kolorze wypetnienia paneli.

W przypadku wystepowania na obiekcie, stanowigcym dodatkowo przejscie dla duzych
lub $rednich zwierzat, drogowego urzgdzenia przeciwhatasowego, bedzie on petnit
dodatkowo funkcje ostony przeciwolsnieniowej. Urzadzenie nalezy wowczas wykonacé
z materiatéw nieprzezroczystych co najmniej do wysokosci 2,40 m.

5. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna kolidujgca z projektowanymi rozwigzaniami komunikacyjnymi,
znajdujgca sie w pasie drogowym, zwigzana i nie zwigzana z droga, powinna by¢
rozwigzana w niezbednym zakresie:

a) Nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg w miejscach uzasadnionych technicznie
i ekonomicznie, a takze w miejscach wynikajacych z KIP lub ROS i z uzgodnien
dokumentacji projektowej.

b) Nalezy zaprojektowac oswietlenie:

— przektadanych lub przebudowywanych drég poprzecznych posiadajacych istniejgce
oswietlenie wraz ze wskazanym w przepisach zakresem oswietlenia,

- innych miejsc wskazanych w Rozporzadzeniu (4)

Projektujgc os$wietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy stosowa¢ sie do ,Wytycznych
oswietlania przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKiA” (Zatacznik nr 3
do SIWZ).

c) Nalezy zaprojektowac system monitoringu pogodowego. Lokalizacja stacji meteo
winna by¢ uzgodniona z zarzadca drogi.

d) Nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny zgodnie w wymaganiami przepiséw
prawa.

e) Nalezy zaprojektowac sygnalizacje swietlne w miejscach uzasadnionych.

f) Nalezy zaprojektowac¢ przebudowe sieci i urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacych
z projektowang inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco Zamawiajgcemu kopii
wszelkich wystapien o wydanie warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien kierowanych
do podmiotéw trzecich (np. zarzadcéw drog, gestoréw sieci i urzgdzen) oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego, co do warunkéw uzyskania uzgodnien przez nich wydanych.
Wraz z przekazaniem tych warunkow, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
swoje stanowisko w zakresie zasadnosci wymagan w aspekcie planowanej inwestycji.

6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Projektowany ukfad drogowy nalezy dostosowa¢ do wymogow zapewniajacych
bezpieczne korzystanie przez osoby niepetnosprawne. W szczegdlnosci dotyczy
to miejsc, w ktorych dopuszczony jest ruch pieszy.
8. MATERIALY WYJéCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
I EKSPERTYZY

1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:
a) ~Wytyczne dla kanatéw technologicznych” wydane przez GDDKIA

b) ~Wytyczne dla infrastruktury  pieszej i rowerowej”  wydane
przez Wojewddztwo Pomorskie

c) ~Wytyczne oswietlania przejsé dla pieszych realizowanych
przez GDDKiA”

d) ~Zbieranie danych pogodowych i o stanie infrastruktury (stacja

meteorologiczna wraz z oprogramowaniem)”

e) , Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w  wojewddztwie pomorskim  (Wytyczne ZDW  do
Projektowania ver. 3.33 z 2024r.
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f) ,Wytyczne techniczne projektowania | realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim. Warunki techniczne dla
obiektow inzynierskich” ver. z dn. 2021.06.02

g) Wytyczne Rowerowe - Projektowanie | utrzymywanie turystycznych tras
rowerowych w wojewddztwie pomorskim, wydanie 2.0 z 2023 r.

2. Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie:

- zdjecia lotnicze, mapy topograficzne oraz mapy ewidencyjne gruntéw,

- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréow
obiektéw i urzadzen;

potrzebne do wykonania opracowan projektowych, a w szczegdlnosci urzadzen
podziemnych, ktéore w minionych latach nie podlegaty obowigzkowi inwentaryzacji
np. drenaze rolnicze, wodociggi gminne i inne. Wykonawca dokona takze
inwentaryzacji tych przewoddéw poprzez wykonanie odkrywek;

- inne niezbedne materiaty, warunki i uzgodnienia potrzebne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy otrzymat korespondencje z ponizszych organow:

- Odpowiedz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na pismo ZDW (RDOS-
Gd-01.V.402.42.2019.M2)

— Odpowiedz z Urzedu Zeglugi Srdédladowej w Bydgoszczy (Gd.405-18-
743/2019/CC)

— Odpowiedz Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na wniosek
ZDW (ZN.5183.169.2019.KK)

- Odpowiedz z Wody Polskie na wniosek ZDW (GD.RPU.502.733.2019.HM)

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie aktualnych warunkéw od ww. organdw.

3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.1 Wymagania ogdlne

3.2

3.3

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcych obiektéw. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania
pomiardéw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepiséw,
polskich horm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na terenie ktérych
wykonywane beda prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.
Koszt zgody witascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia
terenu pomiaréw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W cene umowna.

Przestrzeganie przepisbw w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca zapewni dobre warunki widocznosci i funkcjonowanie wszystkich
znakow i urzadzen BRD w sposob ciggly - podczas catego okresu obowigzywania
czasowej organizacji ruchu. Koszt projektdow organizacji ruchu i koszt
zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cene Umowng. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej
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oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw (inwentaryzacji) sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg
prawo geologiczne i gdérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegaijg
ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wtadze oraz Zamawiajacego i postepowacd
zgodnie z ich poleceniami. Podczas wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
3.4 Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktéore spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej, polskich
przepisbw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszta, z tytutu
zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

9. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

1. Ogodlne zasady wykonywania opracowan projektowych.
1.1 Zgodnos$c¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob,
aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq
w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okre$lone sq w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane
oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych |
ub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie STES-R etap I i etap 1II
pod wzgledem zgodnoséci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajacq  uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien, decyzji, opinii nalezy

na biezaco przekazywaé¢ Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew.
skorzystanie z trybu odwotawczego.

1.2 Szczegotowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig) okreslong w Zarzadzeniu nr 58 Generalnego Dyrektora Drég
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Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji
do realizacji inwestycji. Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejacych
i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad
opracowan projektowych. Stopien szczegdétowosci zalezy gtéwnie od celdw, jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacji
Technicznej wilasnych wymagan w zakresie szczegdtowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczego6towosci projektowanego
zadania inwestycyjnego. Niezaleznie od warunkéw zawartych w Specyfikacjach
technicznych i ustalen wilasnych projektanta, nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepiséw prawnych.

Nalezy roéwniez przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdétowosci
opracowan projektowych:

- szczegotowo (ostatecznie) - oznacza, ze =zaprojektowane elementy
lub ich parametry nie beda sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji
projektowej. Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych
danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegbtowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
beda sie zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji
projektowe]j. Zaktada sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne
lub do$¢ doktadne dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedag
przedmiotem uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada
sie, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe
i szacunkowe metody obliczen i analiz.

2. Oprogramowanie komputerowe.

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan
projektowych, powinno spetnia¢ wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej
licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem
i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie
komputerowe niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania prac
projektowych.

3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
i transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
opracowan projektowych. Sprzet i transport do wykonania opracowan
projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet stosowany do wykonywania opracowan
projektowych powinien spetnia¢c wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu os$wiadczenie lub kopie dokumentéw potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

4. Szata graficzna.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej
i wydawniczej, ktore spetniajg wymagania SIWZ, w tym w szczegolnosci:
- zapewnia czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
- catos$¢ bedzie opracowana w technice komputerowej,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
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- rysunki branz oprécz numeracji otrzymajg symbol branzowy przed numerem
rysunku,

- na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposob beda okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- dtugosci rysunkéw nie powinny przekraczac¢ 140 cm,

- cato$¢ zatgcznikow dokumentacji powinna by¢ oprawiona w twardg oprawe,
uniemozliwiajaca jego dekompletacje, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci danego
tomu w odniesieniu do catej dokumentacji,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek bedzie opatrzony metryka zawierajacq: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajgcego(ych), date i ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, logo, nazwe i adres inwestora oraz ewentualnie logo funduszu
unijnego, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych
opracowania projektowego,

- rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw; brzeg zszywany
ma by¢ wzmocniony,

- Schemat podziatu na arkusze wraz z ich numeracjg w kazdym prawym goérnym
rogu arkusza (bezskalowo).

Na kazdym arkuszu planu sytuacyjnego oznaczyc¢ / opisac:

- wazne obiekty znajdujace sie w sagsiedztwie drogi, np. obiekty uzytecznosci
publicznej (szkoty, urzedy, sklepy, zaktady itd.),

- kierunek poétnocy,

- numery drég oraz nazwy miejscowosci, do ktorych prowadzg z oznaczeniem
kierunku.

Ponadto wymaga sie, aby:

- czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robdét byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki zostang wykonane takze w wersji elektronicznej za pomocag
oprogramowania komputerowego umozliwiajgcego zapis danych graficznych tylko
do odczytu (m. in. na potrzeby procedury przetargowej np. w programie Adobe
Reader),

- projekt organizacji ruchu i oznakowania nalezy wykona¢ i przekazac
w formie elektronicznej w formacie CAD (*.dwg lub *dxf) badz Microstation (*.dgn)
na podkfadach mapowych oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej,

- tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym
i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielkos¢
czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Na stronach tytutowych wszystkich opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia nalezy umiesci¢ nadto:

- logo oraz nazwe i adres inwestora,

- ilo$¢ egzemplarzy danego tomu opracowania z okresleniem numeracji,

- date i nr edycji dokumentacji (rev. 1, rev. 2, ...),

- informacje o finansowaniu inwestycji z funduszy unijnych wraz z
logo programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Fundusz Spoéjnosci na 2014 -2020 - zgodnie z
wytycznymi programu.

Strona tytutowa, powinna zosta¢ opracowana w sposdb  przejrzysty,
uporzadkowany, umozliwiajacy fatwe zlokalizowanie informacji
(np. w kolumnach). Ze wzgledu na ilo$¢ zawartych informacji strona tytutowa moze
sktadac¢ sie z kilku podstron.

Forme opracowania Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu. Kazdy
egzemplarz opracowania, skfadajacy sie z wiecej niz jednego zszytego elementu
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(zeszytu, tomu), nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w oddzielnej walizce (teczce).

Egzemplarze projektu nalezy ponumerowac - zaréwno walizki,
jak i poszczegdlne elementy, znajdujace sie w walizkach a walizki majg by¢
zaopatrzone w spis ich zawartosci. Walizki majg by¢ opisane na 4 Scianach.

Rysunki, w ktérych wykorzystana jest mapa do celéw projektowych (plany
sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia
terenu) we wszystkich egzemplarzach elementéw zamoéwienia majq byc¢
kolorowe.

Wszystkie plansze zbiorcze zagospodarowania STES-R muszg posiada¢ tabelki
uzgodnien miedzybranzowych oraz podany w metryce kilometraz, ktérego dotycza.

Dokumentacja (poszczegdlne elementy, etapy projektu) dostarczona
Zamawiajacemu w jednym/dwu egzemplarzach do zaopiniowania, uzgodnienia
weryfikacji, akceptacji itp. nie bedzie zwracana Wykonawcy, jak réwniez nie jest
wliczana w ilosci podane w Tabeli Opracowan Projektowych. 1lo$¢ podana w Tabeli
Opracowan Projektowych odnosi sie do sprawdzonej, ostatecznej postaci projektu,
jego etapu badz jego elementu przekazywanej Zamawiajgcemu do odbioru.
Egzemplarze poszczegdlinych elementow dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszego zamoéwienia, niezbedne do uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwolen, decyzji, nie wlicza sie w ilosci podane w Tabeli
Opracowan Projektowych (Wykonawca wykona egzemplarze stuzace ww.
celom dodatkowo, ponad iloéci podane w Tabeli Opracowan
Projektowych). Koszty zwigzane z opracowaniem egzemplarzy poszczegdlnych
elementéw dokumentacji do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji oraz koszty
zwigzane z opracowaniem materiatow roboczych, przeznaczonych
do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji, akceptacji itp. badz do prezentacji
na spotkaniach, uzgodnienia nalezy wkalkulowaé ryczattowo w ceny
poszczegdlnych elementéw z Tabeli Opracowarn Projektowych. Analogicznie,
dokumentujac opracowanie poszczegolnych elementéw opracowania, dla ktérych
w Tabeli Opracowan Projektowych nie okreslono ilosci egzemplarzy, rozumie
sie przez to rowniez przedifozenie Zamawiajagcemu (w terminie okreslonym w pkt
I1.13) co najmniej jednego egzemplarza tego opracowania (w wersji papierowej
i elektronicznej) w celu zaopiniowania/zatwierdzenia i koszt zwigzany z edycjq tych
elementéw nalezy wkalkulowaé w ceny poszczegdlnych elementéw z Tabeli
Opracowan Projektowych.

Zamawiajacy okresla wymagania dla rozmiaru i wagi walizek:

e twarde oprawy walizek z uchwytami (utatwiajacymi przenoszenie),
e szeroko$¢ maksymalnie do 50 cm,

e wysokos$¢ maksymalnie do 33 cm,

e waga poszczegolnych walizek nie moze przekroczyc¢ 10 kg,

¢ gteboko$¢ dopasowana do zawartosci oraz wagi.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wersje elektroniczng catosci dokumentacji
(w ilosciach zgodnych z Tabela Opracowarn Projektowych oraz zapisach ujetych
w Specyfikacji Technicznej), w trwalych opakowaniach (nie papierowych -
oddzielnie kazdy kompletny egzemplarz), spetniajaca nizej wymienione
wymagania:

a) wszystkie materiaty tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia,
zestawienia, kosztorysy itp. majg by¢ zapisane:

- dla wersji edytowalnej w formatach Microsoft Word Iub Microsoft Excel -
wg uzgodnienia z Zamawiajacym,

- dla wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf Iub *.tif-monochromatyczny
wielowarstwicowy (wg uzgodnienia z Zamawiajacym), przy zatozeniu,
ze jeden zeszyt to jeden plik.

b) pliki graficzne majgq by¢ zapisane w formacie *.pdf lub *.tif 24-bity,
w rozdzielczosci 300 - 400 dpi - wg uzgodnienia z Zamawiajacym
oraz w wersji edytowalnej - w formacie kompatybilnym ze standardami *.dgn
i *.dwg. Przekazywane rysunki techniczne, zapisane w formacie *.dwg, powinny
dac¢ sie otworzy¢ programem AutoCad 2002, natomiast pliki w formacie *.dgn
powinny dac sie otworzy¢ programem Microstation V8. Wykonawca zobowigzany
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jest do przekazania Zamawiajacemu plikéw zrodtowych z danymi projektowanych
elementéw, takich jak geometrie horyzontalne, wertykalne, modele numeryczne
projektowanych elementéw (a takze plikédw, na podstawie ktdrych stworzono ww.
modele), a takze plikdw, ktére powstaty i byly niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania (jak np. biblioteka przekrojow normalnych poszczegdlnych
drog, na podstawie ktérej tworzy sie poszczegdlne modele). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu cyfrowych plikow
z arkuszami obejmujacymi wszystkie rysunki sktadajgce sie na przedmiotowq
dokumentacje, stuzacych do wydruku poszczegdlnych arkuszy kazdej z czesci
dokumentacji. Wykonawca przekaze ponadto wersje robocze (edytowalne) plikow
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, niezwtocznie, na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wersje programéw w jakiej zostang zapisane
materiaty w formie elektronicznej.

Materiaty w wersji elektronicznej muszg by¢ czytelne (miedzy innymi zachowac
czytelnos¢ czcionek, style linii itp.) i powinny by¢ przekazane w plikach 2D i 3D.
Materiaty w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ w formie w jakiej zostaty
utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie elementéw rysunku takich jak
wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich elementéw
na jedng warstwe czy tez nadawanie wszystkim elementom tej samej grubosci,
koloru itp.

Edytowalna wersja elektroniczna ma by¢ przygotowana w sposéb uporzadkowany,
w katalogach odzwierciedlajacych wersje papierowg dokumentacji oraz ma by¢
uzupetniona o pozostate elementy, bedacych przedmiotem zamdwienia, np. takie
jak mapa do celéw projektowych itp. Edytowalna wersja elektroniczna projektow
branzowych ma stanowi¢ odrebne pliki, ktére maja by¢ osadzone
na wspoétrzednych, w uktadzie takim jak mapa do celéw projektowych.

Przekazujac wersje elektroniczng dokumentacji, nalezy dotaczy¢ oswiadczenie,
ze zawartos$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowa.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego
lub  koncowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan projektowych.

Nalezy opracowac szczegdtowy wykaz ilosci stron (z podziatem na strony czarno -
biate i kolorowe) kazdej czesci sktadowej dokumentacji wraz z iloscig oktadek,
grzbietow, teczek, walizek, naklejek itp. - oddzielnie dla kazdego opracowania.
Strony wiekszego formatu, niz A4 (np. rysunki) majq mie¢ podane wymiary oraz
by¢ przeliczone na format A4. Niniejszy wykaz nalezy dotaczy¢ do oswiadczenia, ze
zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjq papierowa.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z roznic wersji elektronicznej od wersiji
papierowej dokumentacji obcigzajg Wykonawce.

5. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych
i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.
Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe
do czasu przekazania ich Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez
okres co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny
wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej.

6. Biezgce przekazywanie Zamawiajgcemu kopii korespondencii

Wszystkie pisemne wystapienia do wszelkich instytucji
oraz organdw administracji panstwowej i samorzadowej oraz uzyskane
odpowiedzi w sprawach zwigzanych 2z wykonaniem i uzgodnieniem
przedmiotowej dokumentacji, maja by¢ obowiazkowo i niezwlocznie

przekazywane do wiadomosci Zamawiajacego. Wraz z przekazaniem uzyskanych
warunkow technicznych Wykonawca winien przekaza¢é Zamawiajagcemu swoje
stanowisko w zakresie zasadnosci wymagan w aspekcie planowanej inwestycji.
Wykonawca  jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajacego
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co do warunkéw technicznych wydanych przez podmioty trzecie (np. zarzadcéow drog,
gestordw sieci i urzadzen) przed ich zastosowaniem w dokumentacji projektowej.

Dokonywanie roboczych uzgodnien z Zamawiajacym

Zaleca sie na roboczo dokonywaé réwniez uzgodnien z ZDW w Gdansku,
w szczegolnosci w zakresie:

e map i innych opracowan geodezyjnych - z Wydziatem Nieruchomosci,
e obiektow mostowych i inzynierskich - z Wydziatem Utrzymania Drég i Mostow,

e opracowan zwigzanych z materiatami do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz opracowan z branzy sanitarnej - z Wydziatem
Przygotowania Inwestycji,

e zjazddw oraz urzadzen obcych - z Wydziatem Przygotowania Inwestycji,

e organizacji ruchu - z Wydziatem Przygotowania Inwestycji,

e kosztorysow ofertowych oraz inwestorskich - z Wydziatem Przygotowania
Inwestycji.

Materiaty promocyjne

Materiaty promocyjne majg by¢ materiatami pomocniczymi do promocji planowanego
zadania wsrdd spotecznosci lokalnych. W szczegdlnosci materiaty te beda przydatne
w procesie uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia 2 tur spotkan
ze spoteczenstwem, w tym:

1) W terminie do 1 miesigca od dnia zatwierdzenia przez ZDW w Gdarsku roboczych
rozwigzan projektowych etapu I STES-R (jedno spotkanie w kazdej jednostce
samorzadu terytorialnego, przez ktérych obszar przebiegaja rozpatrywane
warianty trasy, tj. dla kazdej gminy indywidualnie).

2) W etapie II STES-R dla wybranego do realizacji wariantu obwodnicy (jedno
spotkanie w kazdej jednostce samorzadu terytorialnego, przez ktérych obszar
przebiega planowana obwodnica, tj. dla kazdej gminy indywidualnie).

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek:

a. zorganizowania i prowadzenia spotkan informacyjnych (w tym wynajecia sali),
termin spotkan nie moze by¢ dniem s$wigtecznym oraz wakacyjnym a godzina
spotkan ma by¢ popotudniowo - wieczorna (umozliwiajgca udziat najwiekszej
grupy spoteczenstwa),

b. przygotowania materiatdbw promocyjnych oraz drukéw wnioskéw do sktadania
uwag przez mieszkancéw, wreczanych (udostepnianych) mieszkarncom podczas
spotkan,

. poinformowania z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem mieszkancow
o planowanym spotkaniu informacyjnym poprzez plakaty formatu A3
(o tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajacym), umieszczane na tablicy
informacyjnej urzedu gminy oraz w miejscach zapewniajacych dotarcie
do jak najwiekszej grupy spoteczenstwa,

d. poinformowania z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem witadz lokalnych
o planowanym spotkaniu informacyjnym poprzez zaproszenia imienne,

e. przygotowania i dokonania prezentacji potrzebnych elementéow inwestycji;
prezentacje beda odbywac sie z wykorzystaniem plansz i rysunkéw w formie
analogowej a takze z wykorzystaniem techniki cyfrowej,

f. przygotowania raportu ze spotkan informacyjnych.

Na tablicy ogtoszen urzedu gminy Wykonawca umiesci przygotowane przez siebie
materiaty informacyjne, celem umozliwienia zapoznania sie zainteresowanym
Stronom (tj. w szczegdlnosci spotecznosci lokalnej) z zamierzonym przedsiewzieciem.
Na materiatach informacyjnych, plakatach nalezy zmiesci¢ réwniez informacje, ze:

a. wnioski i zastrzezenia dotyczace przedsiewziecia mozna przesyta¢c w formie
pisemnej w terminie do dnia ....... poczta na adres : Zarzadem Drdg
Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, lub przekazac
faksem na nr (058) 32 64 999, badz poczta elektroniczng na adres:

(@]
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sekretariat@zdwgdansk.pl z dopiskiem , Spotkanie Informacyjne - Budowa
nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawa mostowa, omijajacego
zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie”,

b. ma by¢ takze zamieszczona informacja, ze przestane, podpisane
i zaopatrzone w imie i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych
do zastosowania ze wzgledow technicznych, prawnych i finansowych, zostang
uwzglednione,

c. nalezy zamiesci¢ réwniez informacje o planowanych zrédtach finansowania
inwestycji — na chwile obecng projekt jest finansowany ze Srodkéw Wojewddztwa
Pomorskiego.

Materiaty informacyjne, plakaty nalezy opatrzy¢ logiem Wojewddztwa Pomorskiego i

ZDW w Gdansku.

Wszystkie materiaty takie jak plakaty, wzory wnioskow do sktadania uwag

przez mieszkancow oraz prezentacje nalezy wczesniej uzgodnic

Z Zamawiajgcym.

Raport z konsultacji spotecznych (w wersji papierowej i elektronicznej) winien
zawierac:

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych
.Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych konsultacji

.Kserokopie ewentualnych ogtoszen i artykutdw prasowych
. Kopie tekstow ogtoszen internetowych
.Kopie ogtoszen i opiséw dotyczacych przedmiotowego przedsiewziecia
zamieszczonych na tablicach ogtoszen urzedéw gmin i miast
.Kopie potwierdzen urzeddéw gmin i miast o udostepnieniu projektu do wgladu
oraz fotografie tablic ogtoszen

7.Kserokopie list obecnosci oséb przybytych na spotkania informacyjne

8. Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych

9. Zestawienie zgtoszonych wnioskdéw, protestéw, opinii

10. Streszczenie zgtoszonych wnioskdéw, protestow, opinii

11. Analiza i sposéb uwzglednienia zgtoszonych wnioskdéw, protestéw, opinii

12. Podsumowanie
Czes¢ II (rowniez w wersji papierowej i elektronicznej) zawierajgca zestawienie
wnioskow, protestow, opinii wraz z streszczeniem stanowiska osoby wnoszgcej
whniosek, protest, opinie.
W przypadku, gdy uwzglednienie zgtoszonych wnioskéw, protestéw opinii polegato
na dokonaniu zmian w rozwigzaniach projektowych, nalezy dotaczy¢ rysunek,
obrazujacy stan projektowany przed zmiang i po dokonaniu zmiany. Koszt
wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych  wynikajacych ze  spotkan
informacyjnych lub konsultacji spotecznych uwzglednia cena umowna.
Zamawiajacy bedzie na biezgaco przekazywat Wykonawcy kserokopie (skany)
wptywajacych  wnioskdéw, protestow, opinii. Wykonawca przeanalizuje je
i umiesci (wraz ze stanowiskiem i podjetymi dziataniami) w Raporcie
w odpowiednim rozdziale np. ,Spotkania Informacyjne” czy ,Konsultacje spoteczne”.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg spotkan informacyjnych ponosi Wykonawca.
Harmonogram i miejsca spotkan informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wstepny harmonogram dziatan zwigzanych ze spotkaniami informacyjnymi
dla mieszkancéw przewiduje sie w nastepujacych sposéb:
a. spotkania informacyjne z mieszkancami - wg ww. wytycznych,
b. protokoty ze spotkan informacyjnych - 5 dni roboczych liczac od daty danego

spotkania,
c. zbieranie opinii mieszkancéow - 1 tydzien (2 tygodnie wraz z czasem dostarczenia
przez poczte), liczac od daty danego spotkania,

d. dostarczenie Zamawiajacemu Raportu z konsultacji spotecznych -
2 miesigce liczac od daty ostatniego spotkania.

u b~ W N
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Utworzenie i prowadzenie strony internetowej dedykowanej obwodnicy

Wykonawca utworzy i bedzie prowadzit przez caty czas realizacji zamdwienia strone
internetowq dedykowang obwodnicy. Bedzie ja aktualizowatl co najmniej 2 razy
w miesigcu. Wyglad strony internetowej oraz zamieszczane na niej tresci Wykonawca
dostosuje do wymogoéw Zamawiajacego.

Nazwa domeny powinna jednoznacznie kojarzy¢ sie z tytutem zadania (nie moze
zawiera¢ nazw komercyjnych). Strona internetowa bedzie informowac szczegdtowo
o postepie realizowanych prac projektowych, bedzie prezentowac aktualne rozwigzania
projektowe.

1) Strona internetowa powinna zawierac:

a) opis zadania (jezykiem ,nietechnicznym”) wraz z jego gtdwnymi celami, kosztami
i spodziewanymi efektami;

b) nazwe zadania;

c) wartos¢ zadania oraz termin realizacji;

d) informacje o wspoffinansowaniu Kontraktu ze srodkéw unijnych (w przypadku
podpisania umowy o dofinansowanie ze $rodkdw unijnych);

e) nazwe Zamawiajacego i Wykonawcy wraz z danymi do kontaktu;
f) plan orientacyjny i plany sytuacyjne obwodnicy;

g) schematy (wraz z opisami) weztdow, skrzyzowan i ciekawych rozwigzan inzynierskich
- na odpowiednim podktadzie i w odpowiedniej skali;

h) zaktadke ,aktualnosci” zawierajaca: wazne wydarzenia zwigzane z realizacjq
projektu, informacje, komunikaty;

i) linki do stron www: Urzedu Marszatkowskiego, ZDW i Wykonawcy;

j) date ostatniej aktualizacji;

k) liczba odston uzytkownikéw.

2) Projekt strony www przed wdrozeniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3) Po zakonczeniu realizacji zamodwienia Wykonawca zarchiwizuje na nos$niku
elektronicznym zawarto$¢ catej strony i wraz z kodami Zzrédtowymi przekaze
Zamawiajgcemu.

10. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

1.

Nadz6r Zamawiajacego nad procesem projektowym.

Wykonawca w ciagu 14 dni od zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu
zalozenia do projektu oraz sklad osobowy zespotéw projektowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamodwionych w trakcie
ich sporzadzania.

1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej.

Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy wykonywany jest przez Zamawiajagcego podczas Rad projektu
organizowanych przez Wykonawce.
Obowigzkiem Wykonawcy jest organizowanie (z obowiazkowym udziatem
koordynatora projektu i Projektanta/-6w) Rad Projektu — okresowych spotkan co
ok. 2 miesigc z ZDW w Gdansku w celu:

*» przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych m.in. w

kontekscie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

. przedstawienia problemow wymagajacych rozstrzygniecia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru,
" biezacej analizy rozwigzan projektowych pod wzgledem bezpieczenstwa

ruchu drogowego (BRD)

Na trzy dni (robocze) przed spotkaniem okresowym nalezy przestac
do Wydziatlu Przygotowania Inwestycji materialy (wyciagg materiatéw,
wymagajacych rozstrzygniecia np. plany sytuacyjne), bedace przedmiotem
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spotkania, celem zapoznania sie z nimi m.in. przez Zespdt Audytorow
(Audytora) BRD.

Wykonawca sporzadzi protokdt/notatke z ustalen podjetych na ww. spotkaniach
i na kazdym nastepnym przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.
Propozycje protokotu/notatki nalezy przesta¢ niezwlocznie (nie poézZniej
niz w ciagu trzech dni roboczych, liczac od dnia spotkania) w postaci
elektronicznej do Wydzialu Przygotowania Inwestycji (celem uzgodnienia).
Oddzielng czes$¢ tego protokotu/notatki stanowi¢ majg: ,Uwagi Zespotu Audytorow
(Audytora) BRD”, przy czym kazda taka uwaga ma sie sktada¢ z nastepujacych
podpunktow:

e uwaga Zespotu Audytorow (Audytora) BRD,

¢ stanowisko Projektanta do tej uwagi oraz

e stanowisko (decyzja) Inwestora.
Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu tresci pocztg elektroniczng) z ww. spotkan nalezy
przedtozy¢ w wersji papierowej do tutejszego Oddziatu z prosbg o ich zatwierdzenie.
Niezaleznie od listy obecnosci, protokot/notatke podpisuje Projektant a zatwierdza
przedstawiciel Zamawiajgacego oraz czes¢ zwigzang z BRD: Audytor BRD.

Wykonawca dostarczy do ZDW w Gdansku (w_przypadku prosby) roboczg wersje
elektroniczng opracowania (fragmentu, wybranego elementu) w formacie CAD
(*.dwg, *.dgn, albo *.dxf), kompatybilnych z wersjg AutoCAD 2012, Microstation 8i
badz w formacie *.pdf; w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu.

Rady Projektu odbywaé¢ sie beda w siedzibie ZDW w Gdansku lub zdalnie
poprzez aplikacje Microsoft Teams/Zoom (forme spotkania okresla
Zamawiajacy), niemniej nalezy wkalkulowac¢ rowniez ewentualne:

v wspodlne wyjazdy na wizje w terenie,

v spotkania z samorzadami w ich siedzibie

v spotkania ze stronami zainteresowanymi, mieszkancami miejscowosci,
tacznie z przygotowaniem niezbednych materiatlow na potrzeby tych spotkan,
zorganizowanie oraz przeprowadzenie tych spotkan.

Wszelkie materialy robocze prezentowane przez Wykonawce na ww.
spotkaniach, zaréwno bedace w formie papierowej jak i komputerowej,
nalezy przekaza¢ po spotkaniu Zamawiajacemu, jako materiat archiwaliny.

W celu stworzenia witasciwych warunkéw dla kompleksowej i obiektywnej oceny

prawidtowosci zaprojektowanych rozwigzan, a zwtaszcza parametrow geometrycznych

drogi, widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowosci drog

i skrzyzowan, szczegdlnie w przypadku zastosowania sygnalizacji $wietlnych, projekty

drogowe powinny by¢ sprawdzane przez projektantow metodami graficznymi,

obliczeniowymi i symulacyjnymi.

Do prezentacji gremiom opiniujagcym, rozpatrujagcymi zatwierdzajacym nalezy

wykorzysta¢ programy komputerowe, umozliwiajace:

e prezentacje graficzng zaprojektowanych rozwigzan,

e symulacje ruchu dla sprawdzenia przepustowosci drdg i skrzyzowan,

e symulacje ruchu pojazdéw (osobowych, ciezarowych, nienormatywnych)
dla sprawdzenia przejezdnosci przez skrzyzowania, a W szczegdlnosci
na rondach.

Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajacemu niezbednej pomocy podczas spotkan

okresowych. Podczas przegladéw Zamawiajgcy powinien mie¢ zapewniong mozliwosc

tatwego dostepu do wykonywanych opracowan projektowych. Podczas przegladow
powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni
projektanci, sprawdzajacy i autorzy opracowan projektowych, ktére bedg
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od
Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw wtasnych kontroli,
raportow ew. nadzoru naukowo-technicznego, jak i wynikéw kontroli wewnetrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Zamawiajacego wykaza,
ze sprawozdania Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie wytacznie
na wilasnych wynikach kontroli. Zamawiajacy moze zleci¢, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych kontroli niezaleznemu wykonawcy. Zamawiajacy bedzie
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przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych: prac
pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu
kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na jakosc¢ lub terminowos$¢ opracowan projektowych, Zamawiajgcy moze natychmiast
wstrzymac¢ prace Wykonawcy i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$c¢ prac projektowych.
1.2 Zatwierdzenie i opiniowanie kolejnych etapow/elementow projektu.
Wykonana dokumentacja projektowa podlegac bedzie ocenie w siedzibie ZDW.

Wykonawca przygotuje materiaty (w tym prezentacje) w formie elektronicznej (oraz w
formie papierowej w zakresie wskazanym przez Zamawiajgqcego) i przekaze je
Zamawiajacemu. Dokumenty bedzie przedkiadat za pismem powotujac sie na
stosowne zapisy umowy w zakresie przekazania i odbioru dokumentacji projektowej.
Na radach projektu projektanci (w sktadzie wskazanym przez Zamawiajacego)
dokonajg prezentacji dokumentacji i udzielg wyjasnien i odpowiedzi na pytania
zebranych.

Protokot z zatwierdzenia sporzadzony zostanie przez Zamawiajacego i przestany
Wykonawcy w celu wprowadzenia w dokumentacji poprawek wynikajacych z uwag
uczestnikdw rady. Wykonawca skoryguje dokumentacje w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od daty
otrzymania protokotu) i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Posiedzenia rady bedq odbywa¢ sie dla kazdego stadium dokumentacji
(STES-R etap I, STES-R etap II).

2.Harmonogram prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac projektowych, podpisanego przez osobe upowazniona do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym
takze z okreslonymi przez Zamawiajacego terminami realizacji poszczegéinych
Etapow Umowy.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczegolne elementy opracowan projektowych wg Tabeli Formularz Cenowy

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowac¢ poszczegolne elementy opracowan
projektowych,

- terminy i czas wykonywania poszczegolnych elementdow opracowan projektowych, zgodnie
z terminami wskazanymi w pkt 13 OPZ, takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw
wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbiér, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min. 3 tyg. dla
kazdego opracowania projektowego),

- daty planowanych Rad Projektow,

- daty planowanych spotkan informacyjnych

- date sporzadzania Harmonogramu oraz podpis Projektanta.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram prac projektowych, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciagu 14 dni od daty przedtozenia
do zatwierdzenia. Zatwierdzenie @ Harmonogramu prac projektowych przez
Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan Umownych.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
bedzie przedstawiat Zamawiajacemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy
prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywac sie
wg nastepujacej procedury:

a) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 14 dni od daty:
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- polecenia wydanego przez Zamawiajacego w przypadku, Kkiedy postep prac
przy wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny
z Harmonogramem prac projektowych,

- wprowadzenia przez strony zmian w Umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz przyjety Harmonogram prac
projektowych nie jest przez Wykonawce realizowany (wystepuja opdznienia
w przynajmniej jednym elemencie projektu) oraz zagrozony jest termin umowny
wykonania przedmiotu umowy (posredni lub koncowy), Zamawiajacy ma prawo zazadac
od Wykonawcy opracowania, przedtozenia Zamawiajgcemu i wdrozenia programu
naprawczego, gwarantujgcego wykonanie dokumentacji projektowej w
terminie umownym. Program naprawczy winien prezentowac plan dziatan naprawczych
planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce wewnatrz zespotu autorskiego.
Polecenie Zamawiajacego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wigzace. Wszelkie koszty
Zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca.

Harmonogram powinien spetniaé nastepujace zatozenia:

1) Posiada¢ wszystkie dane dotyczace projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzadzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ, terminy rozpoczecia i zakonczenia prac poszczegdlnych
pozycji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w OPZ wiacznie z radami projektu,
spotkaniami informacyjnymi itd.

2)Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3)tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

4)MDCP, inwentaryzacja stanu istniejacego, inwentaryzacja istniejacej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu nie p6ézniej niz 2 miesiace od podpisania
umowy.

5)Opinia do geometrii zarzadzajacego ruchem nie pézniej niz 6 miesiecy od
podpisania umowy

6)Ztozenie wniosku o wydanie dec. $Srodowiskowej (DS) zgodnie z pkt 13. OPZ

7)Szacunkowa wartos$¢ inwestycji przed akceptacja Zamawiajacego mozliwych
wariantéw oraz na koniec kazdego z etapéw STES,

8)Wydanie warunkdéw technicznych 2 miesiace,

9)Wydanie uzgodnien 2 miesiace,

10)Wizualizacja 3D przed zakonczeniem Etapu 2,

11)Studium wykonalnosci na zakonczenie projektu,

UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
Zamawiajacemu poszczegdlne elementy dokumentacji w terminie nie pozniej niz
wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzadzenia kompletnego opracowania, nie
zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzszej czynnosci. Zamawiajacy oczekuje, ze
opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w ktérym wykonawca mogt je opracowad.
Jest to jeden z warunkdéw koniecznych, by Zamawiajacy mégt uzna¢ brak winy
Wykonawcy na opodznienie realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o
wydanie opinii bedzie m.in. zawierat informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mogt
wykonac¢ opracowania i z czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o
aneks w rozumieniu umowy.

3. Korespondencija

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji
zwigzanej z realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata
wymagane przez OPZ loga programu finansujacego realizacje zadania,
inwestora, bedzie podpisana w oryginale Ilub kwalifilkowanym podpisem
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elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub petnomocnika. W
korespondencji z Zamawiajacym (i innymi organami/stronami) w sprawach
realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania
stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata
wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze
standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata
znane Wykonawcy okolicznosci, $wiadczac, ze wniosek jest kompletny. Zawieraé
bedzie rowniez zataczniki: dokumentacje, opracowania skfadajace sie z czesci
opisowej wraz z analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentow,
oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie
przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktorej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska,
nalezy wpisa¢, ze:_ ,zadanie pn......... jest inwestycja strategiczng
Wojewoddztwa pomorskiego i jakiekolwiek opdznienia w udzieleniu
odpowiedzi moze mie¢ negatywny wplyw na jego realizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku
bedzie kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania
warunkdéw/uzgodnienia wpisujac informacje, ze , oczekuje odpowiedzi w
terminie nie poézniej niz 30 dni od jej otrzymania tj. do dnia ....... ”
oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie mozliwe
we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej
informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzadce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w
pasie drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych
art. 32 i 39 wust. 5. oraz ustawy o0 wspieraniu rozwoju i sieci
telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach
publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca
wezwie pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem
oraz poinformuje, ze ,..w przypadku kolejnego opézZnienia wydania
warunkow/uzgodnienia, przesle projekt budowlany opracowany
zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi operatora =z
zadaniem jego uzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po
uptywie 3. miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie
warunkow. Projekt powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora
oraz kompletny pod wzgledem formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku wpisze
informacje ,,Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni
(odpowiednio do przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie
traktowany jako brak uwag do przedfozonych dokumentow”.

W sprawach nie dotyczacych kluczowych spraw umowy Wykonawca
bedzie kontaktowat sie Zamawiajacym za posrednictwem poczty
elektronicznej wylacznie za posrednictwem koordynatora na
zasadach opisanych w ,Wytyczne techniczne projektowania i
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realizacji inwestycji _na drogach wojewddzkich w wojewddztwie
pomorskim”
Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni, pisemnych wyjasnien
odnosnie postepu prac oraz rozwigzan projektowych nad przygotowaniem Przedmiotu
Umowy.

3. Nadzdér Wykonawcy nad procesem projektowym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat:
personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscig
zapewniajgqcq stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca. Zamawiajacy bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatlu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie kontroli. Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i badania tych elementdw opracowan
projektowych, ktéore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane elementy
opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg
dokumenty projektu, ktore stanowiaq dokumentacje przebiegu procesu
projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. Notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej,

2. Korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

4. Wszelkie - uzyskane dla dokumentacji projektowej - oceny, opinie, protokoty
sprawdzen, raporty z audytoéw, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez
Wykonawce,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego. Wykonawca przekaze ww. dokumenty
projektu Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia.

11. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych.

W zaleznosci od terminéw wykonania opracowania projektowe podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi czesciowemu,
b. odbiorowi koncowemu,

1.1 Odbidr czesSciowy i koricowy.

1.1.1 Opracowania projektowe do odbioru czesciowego i koncowego.
a. Odbidér czesciowy jest wykonywany dla zakonczonych opracowan projektowych,
ktére posiadajg termin wykonania wczesniejszy niz najpdzniejszy termin wykonania
zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych.
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b. Odbidr koncowy jest wykonywany:

- dla zakonczonych opracowan projektowych, ktére posiadajq najpozniejszy termin
wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,

- dla wszystkich opracowan projektowych - w przypadku odstgpienia od Umowy.

1.1.2 Procedura odbioru czes$ciowego i koncowego.
1. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw do odbioru
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie odbioru Zamawiajacy
sprawdza zgodnos$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy.
2. W ramach czynnosci odbioru Zamawiajacy moze zleci¢, na swoj koszt innemu
wykonawcy, wykonanie opinii (audytu) do przekazanych do odbioru opracowan
projektowych. Opinia dotyczy¢ bedzie zgodnosci opracowan projektowych
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie
przekazana Wykonawcy.
3. W trakcie odbioru Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyzji:
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego oraz wad
przez niego stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego,
- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek
i uzupetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan projektowych Zamawiajacemu,
jezeli zdaniem Zamawiajacego niektére elementy opracowan projektowych
posiadajg wady i/lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,
b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych
zleconej przez Zamawiajacego i przedstawienie Zamawiajagcemu protokotu
z analizy uwag (protokét bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie
Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych w opinii,
- uzgodnienie wspodlnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek
i uzupetnien wynikajacych z opinii,
- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek
i uzupetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajgcego,
jezeli wg zleconej opinii niektore elementy opracowan projektowych posiadajg
wady,
c) o odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktére zdaniem
Zamawiajacego, zasadniczo nie sg zgodne z Umowg lub nie zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami powyzszego ppkt a) lub ppkt b).
4. W toku odbioru koncowego Zamawiajacy oceni rowniez realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.
5. Wykonawca na witasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki
i uzupetnienia.
6. Jesli Zamawiajacy uzna, Ze przekazane do odbioru opracowania projektowe
wraz z innymi dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy,
to po zakonczeniu czynnosci odbioru podpisze protokot zdawczo-odbiorczy. Podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego konczy odbidér opracowan
projektowych.
7. Zamawiajacy dokona odbioru opracowan projektowych w terminie 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty przekazania przez Wykonawce kompletnych
dokumentéw do odbioru, okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,
pod warunkiem stwierdzenia braku wad w przedmiocie zamoéwienia podlegajacym
odbiorowi albo spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w powyzszym pkt
3 - ppkt a) lub ppkt b).
8. Po zakonczeniu odbioru opracowan projektowych bedzie wykonana przez GDDKIiA
ocena tych opracowan projektowych. Ocena ta bedzie wykonana w ramach posiedzen
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Zespotu Oceny Projektow Inwestycyjnych (ZOPI) oraz Komisji Oceny Przedsiewziec
Inwestycyjnych (KOPI) zorganizowana przez GDDKiA. Ocena dotyczy¢ bedzie
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi
w Umowie. Procedura akceptowania opracowan projektowych na posiedzeniach ZOPI
i KOPI wynika z regulaminu wewnetrznego GDDKIiA. Wykonawca przeanalizuje uwagi
zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupetnien w opracowaniach
projektowych wynikajgcych z uwag ZOPI i KOPI na swéj koszt. Szczegdtowy sposdb
i etapy ptatnosci za wykonane elementy opracowania opisane sg w Istotnych dla stron
postanowieniach umowy.

1.1.3 Dokumenty do odbioru czesciowego i koncowego.
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego i koncowego
opracowan projektowych jest protokét zdawczo-odbiorczy. Protokdt zdawczo-
odbiorczy powinien zawierac:
— date wystawienia protokotu,
nazwe dokumentacji projektowe]j i oznaczenie Umowy,
— nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,
— nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru
wraz z podaniem liczby egzemplarzy,
— liste zatacznikéw,
— miejsce na wpisanie daty odbioru oraz na adnotacje Zamawiajacego.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru opracowan projektowych Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokdét zdawczo - odbiorczy w dwodch egzemplarzach
wraz z zatgcznikami:
— kompletne opracowania projektowe,
— os$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéoremu maja stuzy¢,
— oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna)
Z wersjq papierowg wraz z wykazem,
— kopie protokotdéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,
- obmiar opracowan projektowych, dokumentujacy faktyczny zakres ilosciowy
wykonywanych jednostek (obmiar opracowan projektowych moze tez znajdowac sie
w protokole zdawczo-odbiorczym),
— rozliczenie koncowe, ktére powinno zawieral zestawienie proponowanego
wynagrodzenia koncowego, wyszczegodlnienie kwot poprzednio zafakturowanych
i kwoty ceny Umownej - dotyczy tylko odbioru koricowego,
— dokumenty projektu (wg pkt I.10.4) - dotyczy tylko odbioru koncowego.

12. PLATNOSCI

a. Ustalenia ogdlne.

Sposdéb obliczania wynagrodzenia za poszczegdlne opracowania projektowe
oraz sposéb i terminy dokonywania ptatnosci beda odpowiadaé wymaganiom
podanym w Umowie i jej integralnych skfadnikach.
Zamawiajacy przewiduje ptatnosci za czeSciowe wykonanie opracowan projektowych
na nastepujgcych warunkach. W 2024 r. nie wiecej niz 1 000 000,0 zt. Zmiany
finansowania wylacznie za zgodaq Zamawiajacego po zabezpieczeniu $rodkow w
budzecie. Nastgpig one na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych za wykonanie
poszczegdlnych pozycji Tabeli Opracowan Projektowych.

b. Warunki Umowy i wymagania ogdlne.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéow Umowy oraz Specyfikacji Technicznej
i jej integralnych skfadnikéw, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegdlnione w Tabeli Opracowan Projektowych. Koszty te
Wykonawca ujmie ryczattowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli Opracowan
Projektowych.

13. TERMIN REALIZACII USLUGI
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Ustugi Etapu I i Etapu II zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie 18 miesiecy od

dnia podpisania _umowy, w tym 21 dni_ nha czynnos$ci odbiorowe po
przekazaniu projektu, z zachowaniem nastepujacych terminéw posrednich:

P PP - - N Daty, liczba dni lub Terminy
L.p. Wyszczegolnlen_lekflem?ntow ustugi E w miesigcach (liczac od dnia
projektowej - podpisania umowy)
1 2 3 4
ETAP 1
Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowego
1.1. |z elementami koncepcji programowej etap I wg wymagan 11 miesiecy
SIwz
Wykonanie naktadu egzemplarzy ~ studium techniczno-| 4 7 d';'zng:i‘;f"i'?;:‘z’:: po
1.1.1. ekonom/czno_-srodoWIskowego z elementami  koncepcji egz. | Zamawiajacego opracowania
programowej etap I wg wymagan SIWZ z poz. 1.1.
1.2. Opracowanle I_<arty mfor_machneJ przedsiewziecia (tgcznie 11 miesiecy
z inwentaryzacjg przyrodnicza)
7 dni kalendarzowych po
121 Wykonanie naktadu egzemplarzy karty informacyjnej 3 uzgodnieniu przez
Tt | przedsiewziecia egz. | Zamawiajacego opracowania
z poz. 1.2.
Wykonanie opracowan geologicznych, hydrogeologicznych
i geofizycznych dla etapu I STES-R zgodnie z wymaganiami L
1.3. SIWZ (liczba egzemplarzy wg DOKUMENTU 7 - integralnego 9 miesiecy
sktadnika TOMU II SIWZ)
ETAP 11
1 miesiac od przekazania
2.1 Opracowanie pozostatych materiatow do wniosku o wydanie Wykonawcy protokotu
" | decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wskazujacego wybrany
do realizacji wariant trasy
Wykonanie nakfadu egzemplarzy pozostatych materiatow | 4 :::'zgzza:izz'i'?;g::
2.1.1. |do wn/osku_ 0 wydanie decyzji o Srodowiskowych egz. | Zamawiajacego opracowania
uwarunkowaniach z poz. 2.1.

W terminie wskazanym przez
2.1a Opracowanie Raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia organ jednak nie p6zniej niz
=" | na srodowisko 17 miesiecy od zawarcia

umowy
7 dni kalendarzowych po
21a.1 Wykonanie naktadu egzemplarzy Raportu o oddziatywaniu 3 uzgodnieniu przez
"TTT | przedsiewziecia na srodowisko /o ile zajdzie taka potrzeba/ egz. | Zamawiajacego opracowania
z poz. 2.1a.
2 miesiecy od przekazania
. p . Wykonawcy protokotu
2.2. | Wykonanie mapy do celow projektowych wskazujacego wybrany
do realizacji wariant trasy
Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowego
2.3. |z elementami koncepcji programowej etap II wg wymagan 17 miesiecy
SIwWz
Wykonanie —naktadu egzemplarzy ~studium techniczno-| 4 7 d:'z';zf:iiiﬁo.::‘zf: po
2.3.1. ekonom/czno_-srodoWIskowego z elementami  koncepgji egz. | Zamawiajacego opracowania
programowej etap II wg wymagan SIWZ z poz. 2.3.
Wykonanie opracowan geologicznych, hydrogeologicznych
i geofizycznych dla etapu II STES-R zgodnie z wymaganiami L
2.4. SIWZ (liczba egzemplarzy wg DOKUMENTU 7 - integralnego 17 miesiecy
sktadnika TOMU II SIWZ)
2.5. Qpracowanle przedmiaréw robot, kosztorysu inwestorskiego 17 miesiecy
i kosztorysu ofertowego
7 dni kalendarzowych po
2.5.1 Wykonanie naktadu egzemplarzy przedmiaréw  robdt, 3 uzgodnieniu przez
"7 | kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego egz. | Zamawiajacego opracowania

z poz. 2.5.
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Wykonanie naktadu egzemplarzy programu funkcjonalno-

uzytkowego wraz z SSPP (Szczegdtowe specyfikacje prac

projektowych) i WWIORB (Warunki wykonania i odbioru robét| 3 17 miesiecy

budowlanych) egz.

Wykonanie naktadu egzemplarzy Studium Wykonalnosci 3 o
egz. 17 miesiecy

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy prawa

1.1 Wykaz aktéw prawnych
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu i bedzie odbywata sie w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych,
nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one
miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych
i okre$lajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.);

2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j. z pézn.
zm.);

3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z p6zn. zm.);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz.
608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858 oraz z 2015 r. poz. 331) z pdzniejszymi
zamianami Dz.U.2019.1642 z dnia 2019.08.29;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

8. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.);

9. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1744 z pézn. zm.);

10.rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1192);
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z pézn. zm.).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z pozn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 963);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektdw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.2021.24.54 z dnia 2021.12.29 z p6zniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 72 z p6zn. zm.);
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad
i drog ekspresowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 741 z pdzn. zm.);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 12, poz. 116 z p6zn. zm.);

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdw wspdtpracy spétki z administracja drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 6, poz. 35);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 215 z pdzn zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 276 z po6zn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z pozn.
zm);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
112);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku
przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowq, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1119);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395
z pézn. zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegdtowych sposobdéw i form skiadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 402);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
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46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2033 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696
z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1781);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
310 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1713 z p6zn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183)

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpaddw za posiadajgce wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wiasciwosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 3);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1862 z p6zn. zm.);
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organow
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr
157, poz. 1031 z p6zn. zm.);

.ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2020 r. poz. 1043 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz.
259);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030);

ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 r. poz. 1662 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.
1580 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.);
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85.ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z pdzn. zm.);

86.ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z pdzn. zm.);

87.ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu s$ciekéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z p6zn. zm.);

88.ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320);

89. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 z pdzn. zm.);

90.rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156);

91.ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1483);

92.ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);

93.ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z p6zn. zm.);

94.ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity:
Dz. U. 2019 r. poz. 742);

95.rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr
159, poz. 948);

96. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 2134 z pézn zm.);

97.ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z pézn. zm.);

98.ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 264);

99.ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.);

100. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku
z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. z 2008 r. Nr
216, poz. 1370 z pézn. zm.);

101. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

102. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);

103. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a
takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wiasciwosci organdw w tych sprawach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294);

104. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z pdzn. zm.);

105. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 833 z pdzn. zm.);
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106. rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 393 z pézn. zm.);

107. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczeg6towego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1579);

108. rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajqce
szczegbtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogdélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006);

109. rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z
20.12.2013);

110. rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisdw szczegolnych dotyczacych celi ,Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347 z
20.12.2013);

111. ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);

112. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsarze dnia
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z p6zn. zm.);

113. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

114. Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);
115. dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli

w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);

116. zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
W sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektdw mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

117. zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drdg i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3)

2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych) obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu zamowienia do odbioru.
Przedstawiony wykaz zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu
zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania
i wykonywania inwestycji.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

. Zarzadzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych wykonywania badarn podtoza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;

. Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada

1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zaleceri do wykonywania oraz
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych?”;

. Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drdég Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczacych oceny jakosci betonu
»in-situ” w konstrukcjach obiektéw mostowych”;

. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych;

. Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie
drogowym;

. Zarzadzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca

2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrebniania elementéw drogi na drogowym
obiekcie mostowym;

. Zarzadzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 19

wrzes$nia 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczen
Powierzchniowych Drogowych Obiektéw Inzynierskich. Czes¢ I — wymagania”;

. Zarzadzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1

czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég
krajowych;

. Zarzadzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zaleceri projektowych
i technologicznych dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych”;
Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”;

Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci
skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca
2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladow drogowych
obiektéw inzynierskich (zmienione Zarzadzeniem Nr 5 z dnia 4 lutego 2011 r. oraz Nr
27 z dnia 13 kwietnia 2011 r.);

Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 22
sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych paséw ruchu na
dwupasmowych drogach dwukierunkowych;

Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych tozyskowania obiektéw
mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji;

Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia ,Zaleceri do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych  zabezpieczeri  konstrukcji  stalowych  drogowych obiektéw
mostowych” - nowelizacja w 2006;

Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 5
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wzmacniania
konstrukcji mostowych za pomoca przyklejanego zbrojenia zewnetrznego;
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17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 2
listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia ,Zalecert projektowych i technologicznych
dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych”;
Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia 24
stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych
urzadzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione Zarzadzeniem Nr
77 z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014 r.);

Zarzadzenie nr 1 Generalnego Dyrektora drédg Krajowych i Autostrad z dnia 30
stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich;
Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
marca 2009 r. w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drdg
Krajowych i Autostrad (zmienione Zarzadzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz
Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.);

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21
kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;
Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych;

Zarzadzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla
dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

Zarzadzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych;
Zarzadzenie Nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9
sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania
tacznic;

Zarzadzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3
czerwca 2011 roku zmieniajace Zarzadzenie w sprawie stadiéw i skladu dokumentacji
projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadania;

Zarzadzenie Nr 47 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 10
sierpnia 2011 r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen
dotyczacych wykonywania badan pod préobnym obcigzeniem drogowych obiektéow
mostowych;

Zarzadzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 31
maja 2013 r. w sprawie opracowania planu dziatan ratowniczych dla autostrad
ptatnych zarzadzanych przez Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad
(zmienione Zarzadzeniem Nr 44 z dnia 26 wrzesnia 2014 r.);

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych;
Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych;

Zarzadzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

Zarzadzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27
marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wptywu planowanej drogi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego;
Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematdéw oznakowania robot oraz pomiardow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.
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34.Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych biezacego utrzymania oraz prowadzenia
czynnosci utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach
inzynierskich.

35.Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 5
wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych zimowego utrzymania drdg”.

36.Zarzadzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3
kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla drég krajowych.

3. Wytyczne Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku
1. Wytyczne Techniczne Projektowania i Realizacji Inwestycji na Drogach Wojewodzkich
w Wojewddztwie Pomorskim v3.33. z 2024r.
2. Wytyczne Techniczne Projektowania I Realizacji Inwestycji na Drogach Wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim. Zatacznik nr 1. - Warunki techniczne dla obiektéw
inzynierskich. Czerwiec 2021

4. Inne
1. Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz. I Wprowadzenie. GDDKIiA, Warszawa 2000
2. Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz. II Zagadnienia Techniczne. GDDKIA, Warszawa 2002

3. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I i II. GDDKIiA, Warszawa 2001.
4. ,Komunikacja Miejska - Skrajnia budowli”. Wymagania wg PN-K-92009.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostow w Warszawie.

6. Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych, opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004 r.

7. Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDIM Sp. z o0.0. Transprojekt
Warszawa dla GDDKIiA, 2002/2004 r.

8. ,Niebieska Ksiega. Infrastruktura Drogowa” - aktualna na dzien przekazania
opracowan ekonomicznych do odbioru

9. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad z 2013 r.

10.Bohatkiewicz J, i inni., Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan
srodowiskowych dla drog krajowych opracowany na zlecenie GDDKIA, Krakéw 2008;

11.Bohatkiewicz J., i inni, Metoda prognozowania emisji zanieczyszczen powietrza od
pojazdow- model i program komputerowy COPERT III powstata na zlecenie GDDKIA,
Krakow, 2007;

12. Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan ograniczajacych $miertelnosé
fauny przy drogach (http://pracownia.org.pl/aktualnosci,726).

13.Poradnik ochrony ptazow - Ochrona dziko Zzyjacych zwierzat w projektowaniu
inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki (http://pracownia.org.pl/poradnik-
ochrony-plazow-2011).

14. Wyniki projektu: ,Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach
Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji Drogowych), finansowanego
ze $rodkéw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad (https://www.gddkia.gov.pl/pl/3997/Wyniki-projektu-RID-
Ochrona-przed-halasem-drogowym)
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Wykonawca w trakcie projektowania zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie inne,
nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, powszechnie obowigzujace

przepisy prawa, Zarzadzenia, normy, wytyczne, instrukcje lub ich aktualizacje oraz
stosowac zasady wiedzy technicznej.
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II. PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Przedmiotem opracowan jest wykonanie mapy do celéw projektowych dla wariantu, o ktérym
mowa w pkt 1.4.2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdédwienia.

I1.1 Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

- Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz
zgodnos$¢ ich wykonania z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Opis Przedmiotu Zamowienia
oraz inne dodatkowe dokumenty sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest rownie wigzace, jak gdyby wystepowato
we wszystkich dokumentach. W przypadku wystepujacych rozbieznosci pomiedzy wymiarami
okreslonymi liczbg a wynikajacymi ze skali rysunku, za prawdziwe nalezy przyja¢ wymiary
okreslone liczbg. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek btedéw Iub brakow
w specyfikacjach na swojg korzys$¢. W przypadku wykrycia btedow Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego, ktéry wprowadzi niezbedne korekty
i uzupefnienia.

- Ochrona wlasnoséci - Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkéd w trakcie
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia lub wyptaty stosownego
odszkodowania. Stan naprawionej wtasnosci nie powinien by¢ gorszy niz byt przed powstaniem
szkody.

- Bezpieczenstwo wykonywania prac - Wykonawca jest w peini odpowiedzialny
za bezpieczenstwo i higiene pracy w trakcie wykonywania robdt bedacych przedmiotem
zamowienia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdb trzecich. Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty organizacji ruchu oraz sprzet,
$rodki i materiaty do ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq wliczone w cene umowna.

- Wewnetrzna kontrola jakosci prac - Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnetrzng kontrole jakosci. Kontrole nalezy tak
zorganizowac tak, aby na biezgco eliminowac nieprawidlowosci i zapobiec przenoszeniu btedow
na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty, w szczegdlnosci zawierajgce dane liczbowe takie
jak: numery dziatek, powierzchnie, numery ksigqg wieczystych, dane osobowe, wykazy zmian
danych ewidencyjnych itp. muszg by¢ podpisane przez wykonawce oraz osobe sprawdzajacq
z klauzulg ,sprawdzono pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym”.

Jezeli w wyniku kontroli koncowej Zamawiajacy stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie
i wymagajg dodatkowych czynnosci, Wykonawca wykona te czynnosci we wiasnym zakresie
i na swoj koszt. Z przeprowadzonej koncowej kontroli technicznej Wykonawca (osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) sporzadza protokot.

- Kontrola wykonanych prac - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli poprawnosci
wykonania prac oraz do oceny zgodnosci ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym
Opisie ~ Przedmiotu  Zamodwienia  wiasnymi sitami lub  poprzez powotanie przez
i na koszt Zamawiajacego - nadzoru nad robotami geodezyjnymi.

- Odbiér prac - Odbioru czesciowego i koncowego opracowan dokonuje Zamawiajacy
w swojej siedzibie. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie poprawek
lub uzupetnien w odbieranej dokumentacji, przerywa czynnosci odbioru, okreslajac kolejny
termin odbioru. Dokumentami stanowigcymi podstawe czesSciowego lub koricowego odbioru prac
beda:

- zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu czesci lub catosci prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

- zlozenie przez Wykonawce protokotu czesciowego lub koricowego odbioru prac w siedzibie
Zamawiajacego,
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- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o przyjeciu wykonanych prac i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury. Data odbioru opracowan
wpisana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w protokole stanowi date
sprzedazy ustugi.

I1.2. Termin wykonania prac.

- Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w terminie okreslonym w p. 1.13 OPZ.
Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ mape do celdw projektowych w formie numerycznej -
w formacie zgodnym z programem AutoCad wraz z numerycznym modelem terenu w formacie
L.dtm” — w terminie okreslonym w p. 1.13 OPZ oraz wyploty na papierze potwierdzone przez
wtasciwe PODGIK - 1 (jeden) egzemplarz - w terminie okreslonym w p. 1.13 OPZ.

I1.3. Wynagrodzenie za wykonane prace.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi ryczaltem za poszczegdlne pozycje okreslone
w Tabeli Opracowan Projektowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza wyptaty wynagrodzenia na podstawie ustalania procentowego
lub wskaznikowego zaawansowania prac. Zasady ptatnosci przedstawiono nadto w Istotnych
dla stron postanowieniach umowy.

II.4. Wymagania dotyczace wykonawcow realizujacych przedmiot zaméwienia.
Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujace sie minimalnymi kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem, odpowiednimi do stanowisk, jakie zostang im
powierzone. Wykonawca przedstawi - w ciqgu 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania od Zamawiajacego protokotu KOPI wskazujacego wybrany do realizacji
wariant trasy - dane oséb (wraz z wykazaniem wymaganego doswiadczenia
zawodowego) wyznaczonych do petnienia funkcji wymienionych ponizej:

a. Geodeta - Kierownik Robét Geodezyjnych, kierujacy pracami geodezyjnymi,
odpowiedzialny za wykonanie prac,

1 osoba - posiadajgca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 od co najmniej 3 lat
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywaniem zawodu geodety.
b. Geodeta I - co najmniej 1 osoba posiadajgca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie
co najmniej 1, ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywaniem zawodu
geodety.

c. Geodeta II - co najmniej 1 osoba posiadajgca aktualne uprawnienia geodezyjne
w zakresie 3, ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywaniem zawodu
geodety - do wspotpracy lub jako podwykonawca (odrebny podmiot gospodarczy), niezbedna
w przypadku koniecznosci odtworzenia zniszczonych lub zatozenia nowych znakéw osnowy
geodezyjnej.

Funkcje osoby wymienionej pod lit. ¢ moze petni¢ jedna z oséb wymienionych pod lit. a lub b,
pod warunkiem posiadania aktualnych uprawnien zawodowych w zakresie 3.

Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia osoby wymienionej pod lit. c, tj. ,Geodeta II -
co najmniej 1 osoba posiadajgca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 3 (...)", w terminie
pozniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego protokotu KOPI
wskazujgcego wybrany do realizacji wariant trasy. Obowigzek przedstawienia osoby, o ktérej
mowa powyzej, zaistnieje jedynie w wypadku, jesli w trakcie realizacji zamowienia okaze sie
konieczne wykonanie prac, dla ktorych niezbedne jest posiadanie aktualnych uprawnien
geodezyjnych w zakresie 3.

Przez uprawnienia geodezyjne rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo dgeodezyjne
i kartograficzne.

Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia funkcji wymienionych pod lit. a i b przez jedng osobe.

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego protokotu
KOPI wskazujacego wybrany do realizacji wariant trasy Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego pisemne os$wiadczenie Kierownika Robdét Geodezyjnych o zapoznaniu sie
z przedmiotem i warunkami wykonania robdét geodezyjno-kartograficznych przedstawionymi

54



Opis przedmiotu zamdwienia

w niniejszej Specyfikacji.

I1.5. Wymagania techniczne dotyczace wykonania przedmiotu zamoéwienia:

- Zebranie niezbednych materialéw i informacji - Wykonanie prac nalezy poprzedzié:
a) uzyskaniem z wiasciwych terytorialnie Powiatowych Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIiK) danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencji gruntow, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jednostkowych
opracowan sytuacyjno-wysokosciowych,

b) pobraniem z wiasciwych PODGIK danych liczbowych i graficznych dotyczacych granic
ustalonych uprzednio wedlug stanu prawnego, w postepowaniach: rozgraniczeniowych,
podziatowych, scaleniowych lub wymiennych, innych niz wymienione wyzej, zakonczonych
decyzja lub uchwatg przenoszaca wiasnosé albo decyzjg stwierdzajacg nabycie z mocy prawa,
saqdowych lub administracyjnych zakonczonych prawomocnym orzeczeniem albo decyzja
administracyjna.

c) dokonaniem wywiadu branzowego u zarzgadcdw urzadzen, dotyczacego sieci podziemnego
uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o. i innych),
linii przesytowych napowietrznych oraz ukfadu melioracyjnego w zakresie melioracji
szczegotowej, podstawowej i wod ptynacych,

d) na terenach zamknietych nalezy wykona¢ uzgodnienia z wifasciwg terenowo jednostkg
zarzadzajaca tymi terenami. Na mapie do celow projektowych opisa¢ uzgodnione z wiasciwymi
zarzadcami infrastruktury nazwy lub numeracje ciekow wodnych i rowéw, numeracje stupdéw sieci
energetycznych i teletechnicznych. Na terenach kolejowych nalezy wykona¢ uzgodnienia
z wiasciwg terenowg jednostka organizacyjng administracji kolejowej. Zaséb PKP nalezy
zaktualizowa¢ wedlug standardéw uzgodnionych z wiascicielem zasobu. Mape do celdow
projektowych uzupetni¢ trescia z map kolejowych (rzedne gtéwki szyn, kilometraz, uzbrojenie
terenu podziemne i naziemne itp.).

- Analiza i ocena zebranych materiatow - Analizie nalezy podda¢:

a) klasy i doktadnosci istniejgcych osnow geodezyjnych,

b) rodzaje uktadow wspédtrzednych i uktadéw odniesienia,

c) jakosc¢ i stan oraz aktualno$¢ mapy zasadniczej,

d) wiarygodnos$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzig,
czy pomiary wykonywano przed zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy elektromagnetycznych
lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

e) cechy punktéw granicznych.

- Wywiad szczegétowy w terenie - Wywiadem w terenie nalezy w szczegdlnosci objac
ustalenie stanu technicznego punktow poziomej i wysokosciowej osnowy szczegotowej
i pomiarowej oraz aktualnosc istniejacych map zasadniczych.

I1.6. Osnowa pozioma i wysokosciowa - Dla catego opracowania mapy do celdéw
projektowych nalezy wykona¢ osnowe geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia MAIC
w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w obowigzujacym ukfadzie
wspotrzednych. Jezeli istniejgca w terenie osnowa pozioma i wysokosciowa nie umozliwia
wtasciwego wykonania prac trzeba jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Zalecane jest, aby nowe
punkty osnowy poziomej i wysokosciowej zaktada¢ na granicy projektowanego pasa drogowego,
w sposob umozliwiajagcy wykorzystanie ich do sporzadzenia mapy do celéow projektowych,
wyznaczenia i pomiaru granic, jako osnowy realizacyjnej w czasie budowy drogi oraz
do wykonania pomiaru powykonawczego. Osnowa moze by¢ osnowg wielofunkcyjna.

a) Osnowa pozioma

Nalezy wykorzystaé istniejacq osnowe szczegdtowg 3 klasy. W razie potrzeby uzupetnié
ja punktami osnowy pomiarowej, ktorych wspotrzedne nalezy okresli¢ z doktadnoscig wlasciwg
dla osnowy 3 klasy.

b) Osnowa wysokos$ciowa

Nalezy zatozy¢ jednorodng osnowe wysokosciowg dla catego obszaru objetego zleceniem.
W miare mozliwosci nalezy wiaczy¢ punkty istniejgcych osnéw. Na kazdy kilometr projektowanej
drogi zatozy¢ minimum dwa repery na granicy projektowanego pasa drogowego. Pomiar réznic
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wysokosci nalezy wykona¢ metoda niwelacji geometrycznej lub technikag GNSS (Global
Navigation Satellite System). Sredni btad okredlenia wysokoéci musi spetnia¢é wymagania
doktadnosciowe osnowy wysokos$ciowej 3 klasy. Informacja o przyjetym uktadzie wysokosci
powinna by¢ w sposob wyrazny opisana na wszystkich dokumentach i mapach zawierajacych
dane wysokosciowe.

I1.7. Wykonanie mapy do celéw projektowych - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy
wykona¢ wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu MSWIA w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikdow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zwanym dalej ,Standardami”. Pomiarem nalezy obja¢ wszystkie
szczeg6ly terenowe majace znaczenie dla procesu projektowania, prawidlowego
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, wilasciwego ustalenia wysokosci
odszkodowan za nieruchomosci przejmowane na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostek
samorzadu terytorialnego.

Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych w skali 1:1000, w formie numerycznej -
w formacie zgodnym z programem AutoCad wraz z numerycznym modelem terenu w formacie
*.dtm oraz wyploty na papierze, potwierdzone przez wilasciwe PODGIK (cato$¢ prac wraz
z odszukaniem i uzupetnieniem osnowy poziomej i pionowej). W przypadku, gdy uzyskanie
klauzul PODGIK moze znaczaco wptynaé na wydtuzenie terminu wykonania mapy, Wykonawca
moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o mozliwos¢ umieszczenia na mapie
oswiadczenia, o ktéry mowa art. 12b ust.5a i 5b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

W razie koniecznosci, dla terendéw gesto zainwestowanych i uzbrojonych, Wykonawca sporzadzi
mape w skali 1:500. Zakres mapy w skali 1:500 Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
przed jej wykonaniem.

Mapa do celdéw projektowych ma obejmowac obszar w projektowanych granicach terenu objetego
whnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz teren przylegty
0 szerokosci trzydziestu metréw.

Mape nalezy sporzadzi¢ na podstawie danych uzyskanych z geodezyjnego terenowego
pomiaru sytuacyjno — wysokoéciowego (nowego pomiaru).

Wysokosci punktéw dotyczace trwatych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu
oraz potozonych na profilach podtuznych i przekrojach poprzecznych i nawierzchni jezdni nalezy
pomierzy¢ metoda niwelacji geometrycznej. W wypadku zastosowania innej techniki pomiaru
wysokosci Wykonawca musi ztozy¢é oswiadczenie, ze $redni biad okreslenia wysokosci nie
przekracza + 0,005m.

Pomiar nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy wykorzystanie danych pomiarowych
do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz wykonanie w technice numerycznej projektu
budowlanego. Oznacza to, ze kazdy punkt musi zosta¢ okreslony trzema wspotrzednymi
przestrzennymi x,y,z. Wytaczeniu od tej zasady podlegajgq drzewa, stupy, znaki drogowe, stupki
hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, ktorych potozenie wystarczy
okresli¢ wspoétrzednymi x,y.

Wykonywana mapa i numeryczny model terenu majg spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajacego okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Konieczna jest inwentaryzacja brakujacych urzadzen podziemnych, ktérych istnienie stwierdzono
w czasie wykonywania prac polowych, co do ktérych nie ma informacji na mapach ani
w instytucjach branzowych oraz pozyskiwanie informacji o uzbrojeniu terenu w drodze wywiadu
srodowiskowego

I1.8. Sporzadzenie mapy w zakresie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie wedtug istniejacego
stanu prawnego. Za granice nieruchomosci ustalone wg stanu prawnego przyjmuje sie granice
wyznaczone przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w dokumentacji
sporzadzonej:

a) w postepowaniu rozgraniczeniowym;

b) w celu podziatu nieruchomosci;
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c) w postepowaniu scaleniowym i wymiany gruntow;

d) w postepowaniu dotyczacym scalenia i podziatu nieruchomosci;

e) na potrzeby postepowania sadowego lub administracyjnego, a nastepnie wykorzystanej
do wydania prawomocnego orzeczenia sagdowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

f) przy zaktadaniu, na podstawie poprzednio obowigzujacych przepiséw, katastru nieruchomosci
i ewidencji gruntéw i budynkéw;

g) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejacych Iub wznowionych znakdow
granicznych albo wyznaczonych punktéw granicznych.

Nalezy wykona¢ czynnosci ustalenia przebiegu granic w trybie przepisow ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw, w tym
nalezy odszukac znaki graniczne lub ich podcentry i oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy pomiar, a
stabilizacje wykona¢ na zadanie stron.

O czynnosciach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych Wykonawca zawiadomi
wszystkich witascicieli oraz uzytkownikow wieczystych tych dziatek, a takze osoby wtadajace tymi
dziatkami na zasadach samoistnego posiadania w trybie okreslonym w § 38 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. W zawiadomieniach nalezy zamiesci¢ dostownie tresc
art. 277 ustawy kodeks karny.

Odszukane punkty graniczne nalezy pomierzy¢ na osnowe stanowigcq podstawe sporzadzenia
mapy do celéw projektowych. Granice dziatek ustalone wg stanu prawnego nalezy nanies¢ na
mape do celéw projektowych na podstawie danych uzyskanych w wyniku tego pomiaru.

Jezeli brak jest dokumentacji wymienionej wyzej lub jezeli zawarte w niej dane nie sg
wiarygodne, ustalenia przebiegu granic dokona Wykonawca w trybie § 39 rozporzadzenia
o ewidencji gruntdw - na podstawie zgodnych wskazan witascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
tych dziatek albo o0s6b witadajacych tymi dziatkami na zasadach samoistnego posiadania,
potwierdzonych ich zgodnym os$wiadczeniem ztozonym do protokotu ustalenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych - 2z uwzglednieniem ostatniego spokojnego stanu posiadania
oraz porownaniem tego stanu z przebiegiem granic w terenie, w celu wyeliminowanie czesto
spotykanych znacznych rozbieznosci pomiedzy mapa ewidencyjng a stanem faktycznym,
powstatych na etapie digitalizacji analogowych map ewidencji gruntow.
Zatem za spokojny stan posiadania nalezy uznac stan uzytkowania w terenie.

Jezeli Wykonawca w ramach kompletowania dokumentacji wchodzacej w sktad operatu
technicznego z ustalenia przebiegu granic dziatki stanowigcej istniejacy pas drogowy drogi
krajowej sporzadzi szkic przebiegu granic w formie elektronicznej, jedng kopie tego szkicu
przekaze Zamawiajacemu na elektronicznym nosniku danych - ptycie CD-ROM.

I1.9. Pomiary dodatkowe - Pomiarem w razie potrzeby nalezy obja¢ ponadto:

a) na odcinkach drég o nawierzchni urzadzonej i nieurzadzonej znajdujacych sie na terenie
objetym pomiarem nalezy pomierzy¢ przekroje poprzeczne nie rzadziej niz 25 m (w tym
w petnych hektometrach na wysokosci stupkow hektometrowych). Przekroje nalezy zagescic¢
w charakterystycznych punktach np: zmiany przekroju poprzecznego, na tukach poziomych
i pionowych tak, aby zapewniony zostat prawidtowy proces projektowania.

Na tukach pionowych o matych promieniach nalezy wykonac¢ przekroje w odlegtosci co najmniej
10 m. Przekréj powinien zawiera¢ srodek i krawedzie nawierzchni, krawedzie poboczy, goére i dno
rowu, przeciecie przeciwskarpy z terenem, przyleglty teren, gére i dot kraweznikéw, chodniki
i inne charakterystyczne punkty, takie jak tuki na skrzyzowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki itp.
Zageszczenie punktdw pomiaru na przekrojach ma umozliwi¢ pokazanie szczegdtowego ksztattu
nawierzchni, tzn. koleiny i inne deformacje w zakresie niezbednym do wyliczenia objetosci
profilowania stanu istniejgcego. Prostopadtos¢ przekroju poprzecznego do osi drogi musi byc¢
wyznaczona za pomocg technik geodezyjnych a sredni btad sytuacyjnego wyznaczenia przekroju
mierzony na krawedzi jezdni w stosunku do spodka prostopadtej w jej osi nie moze przekraczac
5 cm. Krawedzie jezdni muszg by¢ przed pomiarem oczyszczone celem jednoznacznego ustalenia
ich potozenia. Przeciecia przekroju poprzecznego z krawedziami jezdni muszg by¢ oznaczone
farbg wodoodporna.

b) bramy i ogrodzenia z podziatem na trwate i nietrwate,

c) drzewa i skupiska krzewoéw,
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d) zabytki i pomniki przyrody,

e) pionowe znaki drogowe opisane trescig_poczatek/koniec obszaru zabudowanego,

f) znaki kilometrowe i hektometrowe,

g) punkty i kamienie referencyjne (opisy topograficzne punktow referencyjnych posiada zarzadca
drogi),

h) przepusty z podaniem srednicy, typu, wymiaréw dla przepustéw innych niz okragte, rzednych
wlotéw i wylotow,

i) rzedne istniejgcych ciekéw wodnych, w przypadku ciekéw potozonych poprzecznie do drogi
pomierzone w odlegtosci 100 m od osi drogi w kazdg strone,

j) inne elementy infrastruktury drogowej jak bariery, ekrany, reklamy itp.

k) nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektow inzynierskich tj. pomiar elementow takich jak:
skrajnie pozioma i pionowa, rozpietosci przeset, wymiary podpor, przekroje poprzeczne
na obiektach, dylatacje, rzedne nawierzchni w osiach podpdr oraz terenu pod obiektem,
wysokos$¢ przewoddw linii napowietrznych w punkcie ich przeciecia z osig drogi, itp.

) nalezy okreslic wysokosci poziomu parteru budynkdéw, wysokosci schoddéw i podestow,
wysokosci gory murkow oporowych, wysokosci armatury urzadzen podziemnych oraz wysokosci
terenu przy wymienionych wyzej elementach.

I1.10. Opracowanie wynikOw pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych - Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowa¢ wedlug zasad okreslonych w Standardach.
W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktéw okreslone wspdtrzednymi X, y, z. Na
osobnej warstwie mapy numerycznej nalezy opracowac¢ dane dotyczace granic nieruchomosci,
lokalizacji punktéw granicznych, przebiegu linii granicznych, granic uzytkéw gruntowych,
konturéw klasyfikacyjnych, numeracji dziatek, opisu uzytkéw i klas bonitacyjnych.

Mape dla celéw projektowych nalezy wykonaé¢ w formie numerycznej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych (dla catej projektowanej trasy). Nalezy wykona¢ numeryczny model terenu
w formacie *.dtm. Forme i tres¢ opisébw mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Mape w wersji numerycznej nalezy opracowacé dla catego zadania we wstegowym uktadzie
arkuszy. Podstawowy format arkusza: wysoko$¢ 60cm, diugos¢ 150 cm. W szczegdlnych
przypadkach maksymalnie 200 cm - za zgoda Zamawiajacego. Uktad wstegowy powinien byc¢
tak utworzony aby poszczegdlne odcinki byly optymalnie dostosowane do ksztattu trasy.
Urzadzenia podziemne nalezy nanie$¢ na podstawie danych liczbowych pochodzacych
z dokumentacji pomiarowej znajdujacej sie w panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym
oraz z danych z nowego pomiaru. W przypadku braku ww. danych oraz niemoznosci wykonania
nowego pomiaru dopuszcza sie naniesienie przebiegu tych urzadzen poprzez skanowanie
istniejgcych podktadéw mapowych lub z danych uzyskanych w drodze wywiadéw branzowych lub
srodowiskowych. Na mape Wykonawca naniesie przebieg projektowanych urzadzen
podziemnych wedlug danych posiadanych przez wlasciwego Staroste Powiatowego.
Kazdy arkusz mapy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i opisy:

a) ramka z opisem ma by¢ umieszczona przy lewej krawedzi kazdego arkusza w ten sposob, aby
po ztozeniu arkuszy do formatu A4 znajdowata sie na pierwszej widocznej stronie,

b) numeracje arkusza z podang w nawiasach liczbg wszystkich arkuszy np: Ark. 4(12)
prowadzong_zgodnie ze wzrostem kilometraza,

c) podziat na arkusze z zaznaczeniem witasciwego arkusza,

d) kilometraz trasy,
e) numery arkuszy sasiednich opisane na poczatku i koncu arkusza (np: taczy ark.5),

f) nazwe lub nazwy obrebdw usytuowane jesli to mozliwe na wolnej od tresci mapy powierzchni
arkusza opisane czcionka pogrubiong o wysokosci ca 10 mm, np: RYBINA.

g) opis drég lub ulic krzyzujacych sie z drogg (np. nr drogi, klasa, kategoria),
h) kierunek potnocy,

i) nazwe drogi jesli taka zostata ustanowiona np: Budowa nowego odcinka DW nr 502
umieszczona na $rodku arkusza w polu obrazu drogi,
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j) opisane na krancach arkusza, w polu obrazu drogi, gtdwne miejscowosci, do ktdérych droga
prowadzi np.: na mapie obrebu Stegna z lewej strony arkusza ,do Nowego Dworu Gdanskiego”, z
prawej ,do Stegny”.

k) opis siatki wspotrzednych co 500 metrow.

I1.11. Rozszerzenie zakresu opracowania.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na koszt ujety w Umowie dokona pomiardw uzupetniajgcych
co do tresci mapy oraz rozszerzajacych zakres opracowania, jezeli okaze sie to konieczne
i uzupetni mape o elementy niezbedne do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej.

I1.12. Podstawowe przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.

poz. 276 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania

wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
7 2020 r. poz. 1429).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).

III.OPRACOWANIA SRODOWISKOWE

III.1 Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatéw do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

III.1.1. Materiatly do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sg to opracowania
projektowe wykonane dla catej inwestycji okreslonej w zamowieniu, stuzace do
uzgadniania i opiniowania planowanego przedsiewziecia oraz stanowig podstawe do
ztozenia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zawartosc¢ i
rodzaje dokumentéw wymaganych w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach okreslajq przepisy prawne ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (zwanej dalej ustawg oos) [2].
Wykonawce obowigzuje wykonanie wszystkich potrzebnych pomiaréw, badan, obliczen
i ekspertyz.

Szczegotowosé opracowan srodowiskowych musi co najmniej odpowiadaé szczegdtowosci
opracowan projektowych wykonywanych na danym etapie dokumentacji.
Realizacja opracowania powinna sie odbywac¢ w nastepujgcych etapach:

1. Analiza materiatdw wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw oraz
odpowiednich opracowan projektowych.
2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii oraz akceptacji

Zamawiajgcego.

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien.

4. Ziozenie przez Zamawiajacego wniosku do witasciwego organu wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

5. Udziat i udzielanie wyjasnien oraz wykonywanie ewentualnych uzupetnien w procesie
uzyskiwania decyzji, a takze udziat na etapie postepowania w sprawie oceny
przedsiewziecia na $rodowisko.

6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
do Zamawiajacego.

II1.1.2. Szczego6towe wymagania dla opracowan projektowych
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Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko
zostaty zawarte w dziale V ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (zwanej dalej ustawg o00$) [2] oraz w rozporzadzeniu w
sprawie podziatu przedsiewzie¢, czyli Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839) [23]. Ponadto czes$¢ z nich okreslajg przepisy zawarte w Rozdziale 2
Dzialu I tej ustawy oraz ogolnie obowigzujagce regulacje Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z powyzszymi aktami prawnymi zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgaco oddziatywa¢ na $rodowisko, jesli
wtasciwy organ stwierdzi obowigzek przeprowadzenia oceny.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie
zwykle na wniosek podmiotu planujacego realizacje przedsiewziecia.

Do wniosku dotacza sie nastepujace dokumenty:
1. Karte Informacyjng Przedsiewziecia (KIP) w czterech egzemplarzach, wraz z ich
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach danych.
2. pozostate materiaty o ktérych mowa w rozdziale III1.1.2.3.

Organy ochrony s$rodowiska zaangazowane w przypadku planowanej inwestycji, zgodnie
z zapisami ustawy 00$, to:

- organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— wiasciwy terenowo: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
zakresie wydania postanowienia/opinii do decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, okreslajacego obowigzek badz nie, przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz warunki realizacji przedsiewziecia.

Ponizej przedstawiono wymagania dla poszczegdlnych czesci opracowania.

II1.1.2.1 Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) wymagana do wniosku o wydanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
okresla organ wiasciwy do wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w
przypadku planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywacé na $rodowisko,
gdy przedsiewziecie moze transgranicznie oddziatywac¢ na srodowisko Inwestor zobowigzany jest
ztozy¢ wniosek o okreslenie obowigzku sporzadzenia raportu (tylko w odniesieniu do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko) oraz o okreslenie
jego zakresu (w obu ww. sytuacjach) wraz z kartg informacyjng przedsiewziecia.

Karta informacyjna przedsiewziecia powinna zawiera¢ wszystkie podstawowe informacje
o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajgce analize kryteridw dotyczacych stwierdzenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko lub okreslenie
zakresu raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko, m.in. informacje o skali przedsiewziecia,
wielkosci zajmowanego terenu, powigzaniach z innymi przedsiewzieciami, wykorzystaniu
zasobdéw naturalnych, emisjach i innych oddziatywaniach (w tym na walory przyrodnicze i
krajobrazowe), ryzyku wystgpienia powaznej awarii, ewentualnych wariantach przedsiewziecia
oraz wariancie bezinwestycyjnym.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP) powinna by¢ opracowana zgodnie z art. 62 a ust. 1 pkt.
5 ustawy o0$ [2], oraz wymaganiami zatacznika 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji w zakresie
realizacji inwestycji [Reasumujac powyzsze powinna ona zawierac opis;
a) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

60



Opis przedmiotu zamdwienia

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantédw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego, (warianty ,0”,
inwestycyjny, alternatywny inwestycyjny, w przypadku braku wariantu alternatywnego dla
lokalizacji trasy nalezy wskazac wariant alternatywny technologicznie).

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii,

f) rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko,

i) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia,

j) wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej,

k) przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na ktorym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

) ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

m) przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpaddéw oraz ich wptywie na
srodowisko,

n) pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko

oraz

opis przedsiewziecia w aspekcie analizy wptywu na klimat i osiggniecie celow $rodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do tresci art. 81
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

W KIP nalezy rowniez zawrzeé informacje niezbedne do ustosunkowania sie przez organy
oceniajace, w postanowieniu okreslajgcym koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko. Sg to uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o0o0$ oceniajace
przedsiewziecie w kontekscie:

a)rodzaju i charakteru przedsiewziecia, z uwzglednieniem;

- skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

— powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktéorym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

- réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,

— emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

— ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

— przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

— zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

b)jego usytuowania z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdlnosci

przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska
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i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
uwzgledniajace:

—obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

—obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

—obszary gorskie lub lesne,

—-obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wadd srodladowych,

—obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

—obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

—obszary o krajobrazie majgqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

—gestosc¢ zaludnienia,

—obszary przylegajace do jezior,

—uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

—wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe;

c) rodzaju i skali mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt a) i b), wynikajacych z:

—zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewziecie moze oddziatywag,

—transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

—charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonos$ci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

- prawdopodobienstwa oddziatywania,

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

— powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktéorym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

—mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Karta informacyjna przedsiewziecia musi by¢ zgodna z zaleceniami rozdziatu 3.1 zatacznika
6 do Zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada
2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.

III.1.2.1.1 Inwentaryzacja przyrodnicza

Konieczne jest rozbudowanie KIP (ROS) w zakresie oddzialywania na przyrode ozywiona,
ktére powinno by¢ oparte na przeprowadzonej terenowej inwentaryzacji przyrodniczej rejonu
inwestycji. Terminy przeprowadzanych prac winny by¢ dostosowane do inwentaryzowanej grupy
systematycznej i harmonogramu prac objetego niniejszym zamodwieniem. i w szczegdlnosci
winien objg¢ okres wczesnowiosenny oraz letni.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skrdocenia okresu
inwentaryzacji co wymaga bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajacym i nie moze wptywad
w sposOb istotny na wyniki inwentaryzacji. W inwentaryzacji nalezy wykaza¢ elementy
$srodowiska przyrodniczego [ze szczegdlnym uwzglednieniem chronionych i rzadkich w regionie
gatunkow flory, fauny i grzybow (w tym porostéw) oraz siedlisk przyrodniczych a takze szlakow
migracji fauny w szczegolnosci batrahofauny]. Inwentaryzacja w szczegdélnosci winna wskazaé
siedliska bytowania i rozrodu oraz ilosciowe (liczba/ilo$¢ osobnikéw, zajmowana powierzchnia)

62



Opis przedmiotu zamdwienia

wystepowanie gatunkéw ich siedlisk oraz korytarzy i szlakéw migracji/wedrowek réznych grup
systematycznych najbardziej narazonych poprzez realizacje inwestycji drogowej (np.: teriofauna,
ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, rosliny naczyniowe, mszaki, porosty epifityczne).
Wykonawca zastosuje najbardziej miarodajngq metodyke prac inwentaryzacyjnych dostosowang
do poszczegolnych grup systematycznych obejmujgcych miedzy innymi odlowy w putapki
feromonowe i zywotowne (w przypadku takiej koniecznosci uzyska, od odpowiednich organéow
administracji publicznej, zezwolenia na te dziatania). W sposob szczegdlny nalezy wykonac
badania pod katem wystepowania awifauny bedacej przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.
W przypadku siedlisk przyrodniczych nalezy réwniez wskazac¢ ich powierzchnie oraz stan
zachowania.

W przedtozonej dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy przedstawié
metodyke badan, opis stwierdzonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, doktadng lokalizacje
(z podaniem wspédtrzednych geograficznych), zajmowang powierzchnie lub liczebno$¢, stan
zachowania, dokumentacje fotograficzna.

Inwentaryzacjg nalezy obja¢ pas o szerokosci nie mniejszej niz 500 m od osi po obu
stronach wszystkich wariantdw projektowanej drogi. W celu rozpoznania stanu i wielkosci
populacji gatunkéw z zat. II i IV Dyrektywy Siedliskowej i zat. I Dyrektywy Ptasiej obszar
inwentaryzacji nalezy dodatkowo odpowiednio (tj. umozliwiajgce przeprowadzenie oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na jego lokalng populacje) rozszerzyc.
Inwentaryzacje nalezy przeprowadza¢ w czasie objetym umowg umozliwiajacym najlepsze
stwierdzenie wystepowania lub braku wystepowania poszczegoélnych gatunkéw roslin, grzybow
oraz zwierzat.

W  wynikach inwentaryzacji nalezy  jednoznacznie  stwierdzi¢, czy istnieje
prawdopodobienstwo wystgpienia znaczgcego negatywnego oddziatywania na siedliska i gatunki
chronione w tym bedace przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 na jakim sie znajduje, w
przypadku przejscia przez te obszary. W sposdb szczegdlny nalezy przeanalizowa¢ oddziatywanie
hatasu na awifaune.

W przypadku koniecznos$ci zniszczenia chronionych gatunkéw i siedlisk niezbedne jest
podanie szczegdtowych danych na temat liczebnosci gatunkéw lub powierzchni i stanu
zachowania siedlisk oraz doktadnej ich lokalizacji w terenie (miejscowos¢, kilometraz, nr dziatki,
obreb geodezyjny, stan prawny) wraz z zaznaczeniem na mapie i dokumentacjq fotograficzna.
Jesli z przeprowadzonych prac wynika koniecznos¢ dokonania dziatan
kompensacyjnych/minimalizujacych (w tym przenoszenie/metaplantacja gatunkéw chronionych)
nalezy rowniez wskazac¢ doktadng lokalizacje docelowego miejsca planowanych dziatan (region
biogeograficzny, miejscowos$¢, kilometraz, nr dziatki, obreb geodezyjny, stan prawny) a takze
zgody wiascicieli dziatek gdy dziatania kompensacyjne/minimalizujgce sg planowane na dziatkach
poza pasem drogi krajowej (dotyczy to przede wszystkim siedlisk zastepczych pachnicy
debowej), wraz z zaznaczeniem na mapie.

Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji nalezy rowniez wykorzysta¢ dostepne dane
literaturowe pozyskane z organdéw administracji publicznej oraz z jednostek naukowych
i organizacji ekologicznych (np.: dotyczace obecnosci w regionie wilka Canis lupus), aby mozliwe
byto dokonanie oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze (w tym barierowe oddziatywanie
drogi) oraz przygotowanie materiatdw do uzyskania niezbednych decyzji derogacyjnych
(w oparciu o art. 56 ustawy o ochronie przyrody). Przede wszystkim materiaty z przeprowadzonej
inwentaryzacji musza by¢ wystarczajace do okreslenia na ich podstawie zakresu niezbednych,
zniszczen (powstatych w skutek planowanych robdét budowlanych) siedlisk, ostoi, miejsc
bytowania, rozrodu gatunkéw chronionych, oraz podejmowanych w stosunku do nich $rodkow
ratowniczych i minimalizujacych (np.: przenoszenia, przetrzymywania, pfoszenia itp.) wraz
z okresleniem stanowisk/siedlisk zastepczych w przypadku przenoszenia osobnikow gatunkow
chronionych.

IIl.1.2.1.2 Oddziatywanie na klimat akustyczny

Konieczne jest rozbudowanie KIP (ROS) w zakresie oddziatywania na klimat akustyczny, ktére
powinno by¢ poparte przeprowadzong analizg akustyczng, wraz z inwentaryzacjg terenowg,
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odniesieniem do zapis6w miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Zabudowania
w zasiegu oddziatywania akustycznego nalezy zakwalifikowaé¢ do danego rodzaju zabudowy
chronionej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112; [8],
oraz podac zrédto klasyfikacji tj. MPZT podajac nr uchwaty czy w przypadku braku - pismo z
klasyfikacje danego organu o czym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz.1396). Pismo z urzedu kwalifikujace
obszary nalezy dotaczy¢ jako zatacznik do KIP. Dla zinwentaryzowanej zabudowy dla kazdego
zabudowania nalezy podac lokalizacje w odniesieniu do pikietazu drogi, odlegtos¢ elewacji od
krawedzi drogi, obliczy¢ przewidywany poziom hatasu na elewacji zabudowan w odniesieniu do
wartosci dopuszczalnych (podajac wielko$¢ przekroczenia w danym punkcie) dla stanu
istniejacego oraz dla roku oddania planowanej inwestycji do uzytkowania oraz po 5 jej
uzytkowania w sytuacji bez zabezpieczen akustycznych a wyniki poda¢ w tekscie. Zamiesci¢ w
KIP termin przeprowadzenia inwentaryzacji terenowej, jak i okresli¢ date aktualizacji map, na
ktérych bedzie przedstawione oddziatywanie hatasu drogowego.

Wykonujac obliczenia akustyczne nalezy podaé¢ wartos¢ poziomu hatasu dla pory dnia jak i nocy
uwzgledni¢ btad metody obliczeniowej programu oraz btad wynikajacy z obliczen natezenia
ruchu.

W KIP nalezy podac¢ przewidywane poziomy hatasu dla wszystkich zabudowan znajdujgcych sie w
zasiegu przewidywanego oddziatywania.

Nastepnie nalezy wskaza¢ racjonalne $rodki ochrony akustycznej biorgc pod uwage zaréwno
rodzaj (np. ekrany, waty ziemne, nawierzchnia o obnizonej hatasliwosci, zmiany organizacji
ruchu, itp.), jak i zakres zabezpieczen (np. poréwnanie ekrandéw o roznej geometrii -
dtugos¢/wysokos¢é - pozwalajagcych uzyska¢ analogiczny efekt ochrony zabudowy). Do
zabezpieczen akustycznych odpowiednio nalezy przypisa¢ zabudowania, dla ktorych ochrony
akustycznej je zaproponowano.

Warianty zabezpieczen nalezy oceni¢ w kontekscie bezpieczenstwa ruchu (najwazniejsze jest
zapewnienie bezpiecznego dojazdu do posesji i bezpieczenstwo uzytkownikéow drogi i ciggu
pieszo-rowerowego), akceptowalnosci spotecznej zaproponowanych zabezpieczen, mozliwosci
technicznej posadowienia oraz ich estetyke i wkomponowanie w krajobraz Wskazaé obiekty
podlegajgce ochronie zabytkowej, oraz zlokalizowane na granicy pasa drogowego.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania skutecznych rozwigzan np. posadowienia ekranu
akustycznego nalezy przeprowadzi¢ analize dla poszczegdlnych przypadkéw (dla kazdego z
osobna) ze wskazaniem argumentédw na podstawie ktérych zachodzi konieczno$¢ o rezygnacji z
zaproponowanych zabezpieczen. Brak mozliwosci posadowienia zabezpieczen przeciwhatasowych
powinien wynika¢ z analizy potwierdzonej przez Audytora BRD, a pismo powinno stanowic
zatgcznik do KIP.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ w zaproponowanych rozwigzaniach:

- poziom redukcji hatasu przy zastosowaniu nawierzchni o obnizonej hatasliwosci powinien
by¢ zgodny z zatozeniami przyjetymi w opracowaniu: ,Ochrona przed hatasem drogowym”
zrealizowanego w ramach Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji Drogowych),
finansowanego ze s$rodkow Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (https://www.gddkia.gov.pl/pl/3997/Wyniki-
projektu-RID-Ochrona-przed-halasem-drogowym) [37].

- w przypadku zastosowania ekrandw akustycznych nalezy wskazac¢ ich lokalizacje
wzgledem pikietazu drogi i chronionych akustycznie zabudowan, okresli¢ wymiary, rodzaj
(pochtaniajgce, pochtaniajgce-odbijajace, odbijajace), wymaganag skuteczno$¢ wraz z
podaniem wartosci jednostkowych wskaznikéw oceny izolacyjnosci i pochtaniania dzwieku
oraz klas izolacyjnosci i pochtaniania jakie powinny wykazywaé poszczegdlne panele
akustyczne. W przypadku zastosowania paneli mieszanych nalezy okreslic jakie
rozwigzanie konstrukcyjne byto uwzglednione w obliczeniach.

Ostateczne rozwigzania (mozliwe do realizacji), przedstawi¢ w formie tabelarycznej,
w odniesieniu do wszystkich zabudowan chronionych akustycznie, podajac warto$¢ poziomu
hatasu dla pory dnia i nocy, redukcje hatasu po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych dla
przedziatu czasowego dla roku oddania planowanej inwestycji do uzytkowania oraz po 5 latach
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jej uzytkowania. W przypadku zaproponowanych zabezpieczen w formie ekranéw akustycznych
nalezy w sposob jednoznaczny okresli¢ ich lokalizacje wzgledem terenu (od jakiego poziomu
liczona byla jego wysokos$¢) zataczajac wycinek z programu w ktérym wykonano obliczenia
akustyczne wraz z wizualizacja ekrandw w terenie (3D). Informacja o lokalizacji ekranu
akustycznego powinna zawiera¢ dane: «czy do zamodelowania ekranu uzyto NMT
uwzgledniajacego zmiany w zagospodarowaniu terenu, wynikajgce z realizacji przedsiewziecia
oraz czy rzedne wysokosciowe terenu, na ktérym zlokalizowany jest ekran ulegly zmianie w
odniesieniu do stanu istniejgcego, okreslong rzedng terenu (przyblizong) w osi ekranu, wraz z
wymiarowaniem wysokosci ekranu. Wizualizacja ekranéw akustycznych moze stanowié
dokument wytacznie w formie elektronicznej z rozszerzeniem pdf.

II1.1.2.2 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko wymagany do
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko wykonywany do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest raportem o oddziatywaniu na Srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [9].
Dlatego, zgodnie z zapisami tej ustawy, powinien spetnia¢ zawsze wymagania - okreslone
w art. 66 ww. ustawy oraz zalecenia rozdziatu 3.2 zalacznika 6 do Zarzadzenia nr 58
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r w sprawie
dokumentacji do realizacji inwestycji.

Bez wzgledu na stanowisko wilasciwego organu do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w przeprowadzonym postepowaniu w sprawie okreslenia
koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania raportu, o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko, w zakresie odpowiadajgcym zawartosci podanej w Rozdziale
I11.1.2.2.1i111.1.2.2.2

II1.1.2.2.1. Zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na s$rodowisko powinien zawiera¢ informacje
umozliwiajace analize kryteridw o ktérych mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach tj. :
1)  opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegdlnosci:
a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do obszaréw
szczegdblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.16 pkt 34 ustawy z dnia 20
lipca 2017r —Prawo wodne
b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddw, wynikajace z fazy realizacji i
eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia,
d) informacje o roznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow naturalnych, w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
e) informacje o zapotrzebowaniu na energi¢ i jej zuzyciu,
f) informacje o pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
g) ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu;
2) opis elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko uwzgledniajacy;
- elementy przyrodnicze $rodowiska
— obszary chronione, okreslone na podstawie odrebnych przepisow;
— korytarze ekologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

— walory krajobrazowe i rekreacyjne;

— tendencje zmian zachodzacych w Srodowisku;

— wilasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wad
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przez ktdérg rozumie sie zbidér badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementéw $srodowiska
przyrodniczego w oparciu o wytyczne zawarte w rozdziale III.1.2.1.1 Inwentaryzacja
przyrodnicza;
inne dane na podstawie ktérych dokonano opisu elementéw przyrodniczych;
charakterystyka istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terendw w obszarze
przewidzianego oddziatywania przedsiewziecia;
opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami [7];
opis krajobrazu, w ktéorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane;
informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzieé¢ realizowanych, zrealizowanych Ilub planowanych, dla
ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znajdujacych sie na terenie
na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem;
opis przewidywanych skutkéow dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedzg naukowg;
opis wariantow uwzgledniajacy szczelne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, w
tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego,

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
okreslenie przewidywanego oddziatywania na S$rodowisko analizowanych wariantow,
w tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat w tym emisja gazéw cieplarnianych i oddziatywania
istotne z punktu widzenia w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z
punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego
oddziatywania na s$rodowisko i wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego
poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw na;

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze;

b) powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych i krajobraz

c) dobra materiale;

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejagca dokumentacjg w szczegdlnosci

rejestrem lub ewidencjg zabytkéw ;
e) formy ochrony przyrody o ktéorych mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura
2000 oraz ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b takie jak takie jak zakres i
czestotliwosé wymaganych danych pozwalajacych scharakteryzowac
przedsiewziecie, rodzaje oddziatywan oraz elementy s$rodowiska wymagajace
szczegoblnej analizy jezeli zostaty uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko lub jezeli sg wymagane przez wiasciwy organ,

g) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit a-f
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem informacji
o ktorych mowa w pkt. 11 12
opis metod prognozowania przyjetych zagrozen i rozwigzan oraz wykorzystanych danych,
a takze stwierdzonych brakdéw i niedoskonatos$ci w tym zakresie zastosowanych przez
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15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

wnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego

przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne,

skumulowane, krotko-, s$rednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na

$rodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,
b) wykorzystywania zasobdéw srodowiska,
C) emisji;

opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub

kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdélnosci na

formy ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz

ciggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio

na etapach realizacji, eksploatacji, uzytkowania lub likwidacji przedsiewziecia dla wariantu
proponowanego do realizacji;

dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywacd

na srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robdt budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejacych zabytkdw przed negatywnym
oddziatywaniem planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkéd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisdw o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami [7], w szczegolnosci zabytkéw
archeologicznych, w sgsiedztwie Ilub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia;

odniesienie sie do celédw s$rodowiskowych wynikajacych z dokumentéw strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia.
przedstawienie propozycji zakresu analizy porealizacyjnej
opis trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki, luk w danych i we wspdiczesnej
wiedzy
wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i
sposobow korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajacych na budowie i
przebudowie drogi
przedstawienie zagadnien w formie graficznej i kartograficznej (w skali odpowiadajacej
przedmiotowi i szczegdtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej
kompleksowe przedstawienie proponowanych analiz oddziatywania na srodowisko;
analize mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;
przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegoélnosci na formy ochrony
przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2005 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciggtosc¢ taqczacych
je korytarzy ekologicznych oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktére mogq miec znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie.

wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspodtczesnej

wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;

streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu

do kazdego elementu raportu wraz z podstawowymi zatgcznikami graficznymi (plan

orientacyjny przedstawiajacy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan s$rodowiskowych,
mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzen ochrony $srodowiska)

date sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcq

raportu jest zespot autoréw - imie, nazwisko i podpis kierujacego tym zespotem oraz
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imiona, nazwiska i podpisy cztonkdw zespotu autorow, oswiadczenie o spetnieniu
wymagan, o ktorych mowa w art. 74 a ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko [9] stanowigce zatacznik do raportu

27) zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania
oraz likwidacji.

W zataczniku nr 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji o realizacji inwestycji znajduje sie
ramowy zakres informacji wymaganych w raporcie sporzadzanym na etapie uzyskiwania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (jest to lista zagadnien koniecznych do uwzglednienia w
raporcie, a nie jest to spis rozdziatéw). W odniesieniu do wybranych zagadnien podpunkty
wskazujg, na co nalezy zwrdci¢ uwage ze wzgledu na specyfike inwestycji drogowych. Gwiazdkg
oznaczono informacje, istotne ze wzgledu na wymogi Komisji Europejskiej. W rozdziale
II1.1.2.2.2 przedstawiono ramowy zakres raportu.

IIT.1.2.2.2. Ramowa zawartos¢ raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na srodowisko

Ponizej przedstawiono ramowag zawartos¢ raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodng z
zapisami zatacznika nr 6 do zarzadzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i
Autostrad Oddziat w Gdansku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji o realizacji
inwestycji, ktéra powinna by¢ dostosowana do zakresu danego przedsiewziecia.

I. Podstawy sporzadzenia
1. Cel sporzadzania raportu
ez treéci musi jasno wynikaé, ze raport stuzy do uzyskania DSU
2. Kwalifikacja przedsiewziecia
e wymagane jest podanie do jakiej kategorii przedsiewzie¢ jest zaliczana inwestycja
zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego
e W ramach inwestycji drogowej moga by¢ realizowane inne prace mogace znaczaco
oddziatujagce na $rodowisko (np.: przebudowa naftociaggéow, przebudowa linii
elektroenergetycznych). Wymagane jest podanie wszystkich prac zwigzanych z
planowang inwestycjg drogowg, ktére mogg same w sobie stanowi¢ przedsiewziecia
wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, np. przebudowa linii
elektroenergetycznych, budowa obiektébw MOP i OUA/OUD czy budowa drdg
obstugujacych.
3. Wykaz aktéw prawnych stanowigcych podstawe sporzadzenia raportu
e akty prawne stanowigce podstawe sporzadzenia raportu muszg by¢ aktualne
4. Wykaz nazwisk autoréw opracowania wraz z podpisami
5. Spis zrodet, z ktdrych korzystano podczas opracowywania ROS
¢ wykorzystane zrodta powinny by¢ adekwatne do etapu opracowywania dokumentacji,
e wskazane jest, aby w tekscie raportu zamieszczano odnosniki do zrodet informaciji
w szczegolnosci, gdy przytaczane sq dane liczbowe o zanieczyszczeniu $rodowiska,
e uzgodnienia od Konserwatora Zabytkéw i inne wymagane.

¢ informacje o kwalifikacji terenu w zakresie ochrony przed hatasem pozyskane zgodnie z
ustawa Prawo ochrony Srodowiska (POS) oraz informacje o obowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego.

II. Opis przedsiewziecia

Ogdlne dane charakteryzujace przedsiewziecie powinny znalez¢ sie na poczatku raportu,
szczegdtowe prognozy: natezenia ruchu, rozprzestrzeniania zanieczyszczen itp. najczesciej
zamieszczane sg W rozdziatach dotyczacych oddziatywania inwestycji. Opis powinien zawierac
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informacje dotyczace wszystkich prac zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia, w
tym rdéwniez tych, ktéore same w sobie mogg stanowi¢ przedsiewziecie wymagajace
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, np. przebudowa linii
elektroenergetycznych,

1. Uzasadnienie celu realizacji przedsiewziecia

e cel moze by¢ ukierunkowany na pozytywne skutki w skali lokalnej, ponadlokalnej np.:
rozwoj gospodarczy, poprawa bezpieczenstwa i zdrowia mieszkancow

o okredlenie celu jest istotne, gdyz zdarzaja sie przypadki analizowania w ROS wariantéw
nieracjonalnych, sprzecznych z gtdwnym celem projektowanej inwestycji (np.: gdy
inwestycja ma wyprowadzi¢ ruch z miasta nieuzasadnione jest rozpatrywanie wariantéw
inwestycyjnych po istniejacej drodze)

2. Opis lokalizacji przedsiewziecia

e przebieg drogi (analizowanych wariantédw i wariantu 0) w odniesieniu do jednostek

administracyjnych, jednostek geograficznych itp.
3. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
a) Opis przedsiewziecia

e numer drogi i kilometraz wariantéw

e parametry techniczne drogi (klasa, predkos¢ projektowa, ilos¢ jezdni, szerokos¢ paséw
itp.) w stanie istniejgcym oraz po realizacji przedsiewziecia

e informacje o wstepnej niwelecie drogi - przebieg w wykopach, po poziomie terenu, na
nasypach (dokfadna niweleta zostanie okreslona na etapie projektu budowlanego)

e orientacyjng lokalizacje urzadzen technicznego wyposazenia drogi i czesci sktadowych
przedsiewziecia np.: obiekty inzynierskie, urzadzenia ochrony srodowiska, odwodnienie,
wezty, MOP-y, itp. (w przypadku ochrony akustycznej wskazanie rejondw lub nr dziatek
wymagajacych ochrony, a nie kilometrazy i szczegdlowych parametréow ekrandw
akustycznych; w przypadku weztéw wskazanie orientacyjnej lokalizacji — typ wezta moze
by¢ wariantowany na etapie ponownej oceny)

¢ odnosic¢ sie do szacowanej liczby i dtugosci kolizji z istniejaca infrastrukturg wymagajaca
przebudowy (sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja, linie wysokiego napiecia itp.)

e prognozowane natezenie ruchu dla analizowanych wariantéw

b) Opis warunkdéw wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji

e szacunkowa zajetos¢ terenu (z uwzglednieniem zajecia tymczasowego terenu),
szacunkowa ilo$¢ koniecznych wyburzen, wskazanie roku planowanego oddania do
uzytkowania (zalecane jest podanie szacunkowej diugosci trwania okresu budowy, co
pozwala na zobrazowanie diugosci presji na sSrodowisko)

e wykaz wszystkich dziatan koniecznych do realizacji inwestycji (odwodnienia, przebudowa
ciekow itp.) oraz zwigzanych z jej eksploatacjg

c) Opis przewidywanych wielkosci emisji w fazie budowy realizacji i eksploatacji

e wskazanie rodzajow i prognozowanych ilosci emitowanych zanieczyszczen
(komunikacyjnych) w fazie budowy i eksploatacji: emisja zanieczyszczen powietrza (w
tym emisja gazéw cieplarnianych), emisja S$ciekéw (tadunki zanieczyszczen), emisja
hatasu (moc akustyczna drogi), wytwarzanie odpaddw, zanieczyszczenie gleby,
oddziatywanie na flore i faune itp. (przyblizone wartosci)

4. Informacje o uwzglednieniu inwestycji w strategicznych planach i programach oraz planach
zagospodarowania przestrzennego

o wskazanie dokumentéw planistycznych, ktére przeszty procedure konsultacji
spotecznych jest szczegdlnie wazne w przypadku przedsiewzie¢ finansowanych z UE.:
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, mpzp, strategie i programy rozwoju
regionalnego i rozwoju infrastruktury drogowej, (np. Dokument Implementacyjny do
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030 r.), strategie rozwoju
wojewodztwa, obowigzujacy Program Budowy Drog Krajowych, Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko lub programy regionalne itp.

ITI. Charakterystyka stanu istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terenu
W ROS powinny znalez¢ sie ponizsze informacje:

69



Opis przedmiotu zamdwienia

1. Opis istniejgcego pasa drogowego/sieci drogowej i warunkdw ruchowych
2. Okreslenie kwalifikacji terenu na podstawie dokumentacji planistycznej
e w przypadku braku dokumentoéw planistycznych kwalifikacji terenéw dokonuje gmina,
raport powinien zawierac¢ stosowne pisma w tej sprawie
3. Opis aktualnego zagospodarowania i uzytkowania terenu
e w przypadku gdy teren kwalifikujacy sie do ochrony akustycznej i nie jest obecnie
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem zalecane jest etapowanie s$rodkdéw ochrony
akustycznej

IV. Opis analizowanych wariantéw
1. Informacja o wariantach analizowanych na wczesniejszych etapach przygotowywania
inwestycji

e wstepne analizy $rodowiskowe pozwalajg na wykluczenie zdecydowanie niekorzystnych
wariantéw, jezeli takie warianty rozpatrywano raport powinien wyjasnia¢ przyczyny
odrzucenia wariantéw oraz zawiera¢ mape z ich przebiegiem

e informacja o wariantach odrzuconych pokazuje, ze optymalizowano lokalizacje
przedsiewziecia juz na wczesnych etapach jego planowania

2. Opis wariantéw i analizy wykonane dla wariantu proponowanego, racjonalnego wariantu
alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla s$rodowiska wraz z uzasadnieniem ich
wyboru

e W raporcie nalezy wskaza¢ wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant
alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla srodowiska (niektére z wariantow bedg
spetniaty po dwa w/w kryteria)

e wszystkie warianty analizowane w raporcie (wariant bezinwestycyjny i inwestycyjne)
muszg by¢ przeanalizowane z tym samym stopniem szczegdtowosci, co pozwoli na ich
poréwnanie

e wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na S$rodowisko muszg by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie
technicznym i finansowym.

e analizowane warianty powinny wiacza¢ sie do istniejacej sieci drogowej lub w przypadku
wariantdow prowadzonych nowym $ladem dowigzywaé sie do dalszego odcinka
projektowanej drogi

e przyjete okresy prognoz oddziatywania inwestycji na S$rodowisko dla wszystkich
wariantow muszg by¢ takie same (rok bazowy - stan istniejacy, 1 rok po oddaniu do
uzytkowania, 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej, 10 lat po
oddaniu drogi do uzytkowania dla drég klasy Si A,)

e warianty lokalizacyjne trasy powinny by¢ poparte analizami majacymi na celu wybor
wariantu optymalnego pod wzgledem s$rodowiskowym (przyrodniczym i spotecznym)
oraz odrzucenie wariantdw najmniej korzystnych (analizy powinny bra¢ pod uwage
takze wzgledy techniczne i funkcjonalno-ruchowe)

e wariantowanie moze odnosi¢ sie do lokalizacji MOP, OUD, a takze réznych rozwigzan
technicznych, organizacyjnych itp.

3. Opis wariantu 0 (wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia) polegajacy na
zaniechaniu realizacji inwestycji

e opis wariantu 0 powinien uwzglednia¢ zardéwno opis Srodowiska jak i skutkéw
zaniechania realizacji inwestycji

e pozostawienie catosci ruchu na istniejgcej drodze powoduje kumulacje negatywnych
oddziatywan, co uzasadnia potrzebe realizacji inwestycji

4. Prognozy warunkow na istniejgcej drodze/sieci drogowej w przypadku wyboru poszczegdlnych
wariantow (dotyczy wariantow inwestycyjnych prowadzonych nowym $ladem)

e przeniesienie ruchu na planowang inwestycje zazwyczaj pozwala na polepszenie
warunkéw na istniejacych drogach co pozwala na wskazanie pozytywnych skutkdéw
wyhnikajacych z jej realizacji oraz uzasadnia cel

V. Opis elementéw Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia
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Opis komponentow Srodowiska powinien:

odnosic¢ sie do przebiegu poszczegdlnych wariantdow - czestym btedem jest opisywanie
wylacznie uwarunkowan $rodowiskowych w catej gminie, czy powiecie oraz
zamieszczenie szczegdtowych opiséw form ochrony przyrody w catym wojewddztwie a
nie informacji o elementach faktycznie narazonych na negatywny wptyw

uwzglednia¢ tendencje zmian zachodzacych w $rodowisku

zawiera¢ waloryzacje S$rodowiska przyrodniczego na przebiegu poszczegdlnych
wariantow

1. Rzezba terenu

N

Budowa geologiczna

3. Gleby

opis powinien odnosi¢ sie do poszczegdlnych wariantéw i wskazywaé gleby wartosciowe
i podatne na degradacje

dane dotyczace aktualnego =zanieczyszczenia gleb (istotne w przypadku nasypow
kolejowych gdzie mozliwe sg znaczne przekroczenia norm)

4. Wody powierzchniowe i podziemne

5. Flora

wymagany jest opis istniejacej sieci rzecznej, wystepowania zbiornikédw wodnych, zlewni
chronionych, GZWP, lokalizacji uje¢ wdéd powierzchniowych i podziemnych, stref ochrony
uje¢ wod, tereny zalewowe, kierunki przeptywu wod - zwiaszcza w przypadku obszaréw
chronionych itp.

Nalezy zawrze¢ odniesienie do wptywu przedsiewziecia na osiggniecie celow Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz analize oddziatywania na Jednolite CzesSci Wéd
Powierzchniowych i Podziemnych wraz z analizg zasadnosci wdrozenia ewentualnych
dziatan minimalizujacych.

dane dotyczace jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

opis powinien identyfikowac¢ obszary wrazliwe

i Fauna

opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji sporzadzony na podstawie
wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej na podstawie wytycznych rozdziatu III.1.2.1.1
Inwentaryzacja przyrodnicza (dane z inwentaryzacji muszg pokazywac aktualny stan
$rodowiska przyrodniczego oparty na przeprowadzonych badaniach terenowych)
inwentaryzacja ma na celu okreslenie gtdwnych typow zbiorowisk i siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz powinna w sposéb szczegdlny zwraca¢ uwage
na wystepowanie gatunkow roslin i grzybow oraz zwierzat objetych ochrong gatunkowa,
jak rowniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych

inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana w pasie nie mniejszym niz 500 m
od osi drogi.

wymagane jest wskazanie lokalizacji (okreslenie kilometrazu i orientacyjnej odlegtosci
od poszczegdlnych wariantow) gatunkow i siedlisk chronionych, ktéore mogg byc¢
zniszczone w wyniku realizacji przedsiewziecia lub tez zagrozone realizacjg
przedsiewziecia oraz okreslenie iloSciowe zniszczen

nalezy podac¢ wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebno$¢) konieczne
w przypadku realizacji poszczegdlnych wariantdw z wyrdznieniem gatunkéw i siedlisk
chronionych, wycinki laséw (oddziatywanie bezposrednie), zadrzewien - wielko$c
zniszczen powinna by¢ poréwnana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkéw
w skali regionu/kraju. Nalezy rowniez odnies¢ wielko$¢ zniszczen do szacunkowej
wielkosci  lokalnych  populacji danego gatunku np.: poprzez rozszerzenie
inwentaryzacyjnych prac terenowych.

opis flory i fauny wystepujacej w rejonie inwestycji wymaga wykonania inwentaryzacji
przyrodniczej (w oparciu o rodzita: Inwentaryzacja przyrodnicza) w okresie oraz
z wykorzystaniem metodyki umozliwiajacym petng identyfikacje gatunkéw i siedlisk
chronionych.

wymagane jest uwzglednienie korytarzy migracji zwierzat (korytarze migracji) duzych
i Srednich zwierzat (w szczegdlnosci odnoscie obecnosci wilka Canis lupus), w tym
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korytarze migracji, szlaki migracji matych zwierzat, (przede wszystkim ptazéw) oraz
zréznicowanie istniejacych korytarzy na: krajowe, regionalne, lokalne.

6. Warunki klimatyczne

temperatura, opady, nastonecznienie itp.

przewazajace kierunki wiatréw

wstepne analizy zachodzacych zmian klimatu i ich mozliwego wptywu na przedsiewziecie
oraz wptywu przedsiewziecia na klimat i zachodzace zmiany klimatu

uwzglednienie wystepowania zjawisk ekstremalnych i odniesienie sie do czestosci ich
wystepowania, a takze do scenariuszy przewidywanych zmian klimatu w kontekscie
ewentualnych zagrozen dla realizowanego przedsiewziecia.

7. Powietrze atmosferyczne

© @

wymagane jest podanie jakosci powietrza w rejonie inwestycji (tto zanieczyszczen,
gtéwnie z danych WIOS)

Warunki akustyczne
Opis obszardéw chronionych i obiektéw objetych ochrong

obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- parki narodowe;

- rezerwaty przyrody;

- parki krajobrazowe;

- obszary chronionego krajobrazu;

- obszary Natura 2000;

- pomniki przyrody;

- stanowiska dokumentacyjne;

- uzytki ekologiczne;

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdéw.

obszary chronione na podstawie Konwencji o obszarach wodno-btotnych majgcych
znaczenie miedzynarodowe, zwilaszcza jako sSrodowisko zyciowe ptactwa wodnego
Konwencji o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat z dnia 23 czerwca 1979
Konwencji o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z dnia
19 wrzesnia 1979

zaleca sie aby opis obszarow Natura 2000 i oddziatywania na nie byt wyraznie
wydzielony (stanowit odrebny rozdziat)

10. Opis istniejacych i projektowanych obszaréw Natura 2000

wskazanie siedlisk i gatunkéw chronionych bedacych przedmiotem ochrony obszaru
Natura 2000 na podstawie informacji zawartych w SDF

podsumowanie inwentaryzacji przyrodniczej (dane nie starsze niz 2 lata) przede
wszystkim wskazujacej lokalizacje przedmiotéw ochrony w danym obszarze (siedliska
przyrodnicze i gatunki z zatacznikdéw I i II, dla ktérych ochrony obszar ma istotne
znaczenie w skali kraju - oznaczenie A, B lub C w Standardowych Formularzach
Danych); pozostate siedliska i gatunki chronione na podstawie przepiséw europejskich i
krajowych nie powinny zosta¢ pominiete, gdyz zniszczenie ich moze by¢ kwalifikowane
jako ,szkoda w Srodowisku”

charakterystyka rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow i ich siedlisk,
wielko$¢ zasobow gatunkdw i siedlisk na inwentaryzowanym terenie, stan zachowania
struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych oraz powierzchnie i stan zachowania siedlisk
gatunkow

odniesienie do znaczenia obszaru dla zachowania populacji gatunkéw lub zachowania
siedlisk

okreslenie zagrozen dla analizowanego obszaru Natura 2000

opis powigzan miedzy obszarami sieci Natura 2000

11. Opis waloréw krajobrazowych i rekreacyjnych

opis powinien uwzglednia¢ poszczegdlne elementy wptywajace na krajobraz, oraz walory
turystyczne i rekreacyjne.
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12.Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego

VI.

przedsiewziecia zabytkow chronionych w tym zabytkdw archeologicznych
o identyfikacja zabytkéw w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne
Zdjecie Polski, wymagane jest =zatgczenie do raportu opinii Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw wskazujgcej ktére stanowiska, lub miejsca potencjalnego ich
umiejscowienia, nalezy obja¢ badaniami archeologicznymi (rozpoznawczymi,
wykopaliskowymi, nadzorami)
e zamieszczenie zdjec zabytkow zlokalizowanych w pasie drogowym i w poblizu pasa

Oddziatywanie na srodowisko planowanej inwestycji

W odniesieniu do opisu przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw
nalezy sprawdzi¢, czy uwzgledniono:

3.
4.

5.
6.

o wszystkie komponenty Srodowiska oraz wszystkie oddziatywania, ktére sg znaczace

¢ faze budowy, eksploatacji i likwidacji*

e oddziatywania bezposrednie, posrednie, wtdérne, krotko-, srednio- i dtugoterminowe,
state i chwilowe oddziatywania na $rodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia,
wykorzystywania zasobow Srodowiska, emisji*

— oddziatywanie bezposrednie powinno odnosi¢ sie do bezposredniego wykorzystania
zasobow srodowiska (zajecie terenu, pobor wody)

- oddziatywanie posrednie powinno odnosi¢ sie do emisji zanieczyszczen i
oddziatywania na poszczegdlne komponenty za posrednictwem np.: powietrza,
wody, gleby

e powigzania miedzy elementami srodowiska

e ocene znaczenia zidentyfikowanych oddzialywan na poszczegélne komponenty
Srodowiska (uwzgledniajgcg rozmiar zmian warunkéw sSrodowiskowych powodowanych
przez inwestycje, nietypowos¢ oddziatywania, wrazliwos$¢ srodowiska itp.)

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby
Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

e O0pis powinien odnosi¢ sie do stosowanego systemu odwodnienia podczas budowy i oraz
ewentualnej emisji zanieczyszczen

e nalezy przeprowadzi¢ odrebng analize dotyczaca wptywu realizacji i eksploatacji
projektu na osiggniecie celéw ustanowionych dla poszczegdlnych JCWP i JCWPd
uwzglednionych w PGW w konteks$cie wymogdéw art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r 00S

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Oddziatywanie na klimat

wptyw projektu na klimat (mozliwo$¢ generowania przez projekt ewentualnych zmian

klimatu, lub nasilenia zmian juz zachodzacych)

wptyw zachodzacych i spodziewanych zmian klimatu na projekt i jego prawidiowe

funkcjonowanie

odpornosc¢ i adaptacja projektu do biezacych i przewidywanych zmian klimatu, w tym w

szczegolnosci ekstremalnych zjawisk atmosferycznych

Oddziatywanie na warunki akustyczne
Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze (faune, flore, obszary chronione)

e nalezy podac¢ wielkosci zniszczen (szacunkowa powierzchnia/liczebnos¢) konieczne w
przypadku realizacji poszczegdélnych wariantéw z wyrdznieniem gatunkéw i siedlisk
chronionych, wycinki laséw (oddziatywanie bezposrednie) - wielko$¢ zniszczen powinna
by¢ poréwnana z rozpowszechnieniem niszczonych siedlisk/gatunkéw w skali
regionu/kraju

e nalezy oceni¢ oddziatywanie wynikajace z emisji zanieczyszczen (hatas, zanieczyszczenia
powietrza, zanieczyszczenie wéd) i zmian w srodowisku np. zmiany stosunkéw wodnych
i odziatywanie na siedliska hydrogeniczne,

e ocena oddziatywania na S$rodowisko powinna uwzglednia¢ aktualne dane z
inwentaryzacji przyrodniczej
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e ocena oddziatywania powinna uwzglednia¢ nie tylko parametry ilosciowe (np. dtugosc
kolizji) ale rowniez jakosciowe (wartos¢ zagrozonego komponentu)

e istotnym elementem jest ocena oddziatywania na zidentyfikowane korytarze migracyjne
zwierzat, w tym szlaki sezonowych wedréwek ptazéw.

e ocen oddziatywania na faune powinna uwzglednia¢ osSwietlenie drogi, jezeli oswietlenie
ma byc¢ specyficzne ze wzgledu na migracje zwierzat w raporcie powinien znalez¢ sie
zapis, ze sposdb oswietlenia zostanie przeanalizowany na etapie ponownej oceny

7. Oddziatywanie na krajobraz

e oddziatywanie na krajobraz i uksztattowanie terenu nalezy uwzgledni¢ na catej dtugosci
trasy a szczegdlnosci w obrebie obszaréow otwartych oraz chronionych np.: parkdéw
krajobrazowych, parkéw narodowych. Nalezy uwzgledni¢ w opisie wptyw planowanego
przedsiewziecia na krajobraz z uwzglednieniem gospodarki zielenig i projektu zieleni
(nowych nasadzen).

8. Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe

e nalezy okresli¢ powierzchnie zniszczeh stanowisk archeologicznych, oraz innych

obiektow zabytkowych
Zestawienie powinno by¢ wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkéw oraz Archeologiczne
Zdjecie Polski. Wskazane jest rowniez skonsultowanie zestawienia z wiasciwymi stuzbami
ochrony zabytkéw - Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw lub Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw oraz z dziatajgcymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami
archeologicznymi).
9. Opis oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

e opis powinien odnosi¢ sie do oddziatywania na mieszkancow okolic planowanej
inwestycji, a nie zasad bhp na placu budowy

10. Oddziatywanie skumulowane

e wymagane jest, aby opis oddziatywania skumulowanego stanowit odrebny rozdziat lub
podrozdziat

e w ROS powinny zostaé¢ uwzglednione skutki skumulowane wynikajace z sumarycznego
oddziatywania pochodzgacego od planowanej inwestycji oraz istniejacych Ilub
projektowanych inwestycji negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko, w szczegdlnosci
linii kolejowych i lotnisk

e w ROS powinny zosta¢ uwzglednione skutki skumulowane wynikajace z wystepowania
jednoczesnie wielu rodzajow oddziatywania (hatas, zanieczyszczenie powietrza,
odprowadzenie wdéd opadowych itp.). Suma wszystkich oddziatywan moze spowodowac
iz mimo, ze oddziatywania pojedynczo nie sa znaczace natomiast w potaczeniu
powoduja, iz wptyw przedsiewziecia jest istotnie negatywny. (ocena szczegdlnie istotna
w przypadku obszaréw chronionych w tym obszaréw N2000)

11. Ocena oddziatywania inwestycji na obszary Natura 2000

e kryterium odlegtosci nie jest kryterium wystarczajagcym do okreslenia braku
negatywnego oddziatywania na obszar Natura 2000; w odniesieniu do obszaréw, ktore
nie kolidujg bezposrednio z inwestycjq powinno zosta¢ przeprowadzone rozpoznanie
(jezeli udowodniono, ze nie wystepujg znaczgce oddziatywania nie jest wymagana ocena
wiasciwa)

e brak oddziatywania powinien by¢ udokumentowany

e ocena oddzialywania na obszar Natura 2000 powinna spetniaé wymogi oceny
habitatowej:

a) przedstawia¢ szczegdtowg inwentaryzacje i waloryzacje przyrodniczg
w odniesieniu do gatunkodw i siedlisk stanowigcych przedmiot ochrony obszarow
Natura 2000;

b) zawierac¢ ocene oddziatywania na spojnosc i integralnos$¢ obszarow;

c) zawiera¢ ocene oddziatywania na populacje gatunkéw - przedmiotéow ochrony
obszaréw, poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent populacji jest narazony na
zniszczenie/negatywne oddziatywanie, ocene oddziatywania na miejsca
ghiazdowania, zerowiska i migracji
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d) zawiera¢ ocene oddziatywania na siedliska - przedmioty ochrony obszaréw,
poprzez m.in. oszacowanie, jaki procent powierzchni siedliska jest narazony na
zniszczenie / negatywne oddziatywanie;

e) zawiera¢ ocene oddziatywania na stan zachowania gatunkéw i siedlisk
przedmiotdw ochrony obszaréw;

f) ocena oddziatywania powinna obejmowac etap budowy i eksploatacji inwestycji
oraz oddziatywania skumulowane.

o wskazaé, czy po zastosowaniu srodkéw minimalizujgcych prognozowane jest znaczace
negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000
e na obszarach Natura 2000 priorytetem jest ochrona przedmiotéw, dla ktérych obszar
zostat wyznaczony (kryteria spoteczne maja matg wage i nie mogg decydowaé o
wyborze wariantu, wariant znaczgco oddziatujgcy na sSrodowisko nie moze byc¢
wskazywany do realizacji ze wzgleddw spotecznych jezeli istniejg warianty alternatywne)
12. Prognozy przewidywanych emisji i imisji pozwalajace na okreslenie oddziatywania inwestycji
na srodowisko
e prognozy oddziatywania na klimat akustyczny, stan aerosanitarny oraz sSrodowisko
gruntowo-wodne powinny by¢ wykonane:
1) dla istniejacego uktadu drogowego

dla roku bazowego - ocena stanu istniejacego

dla 1 roku po oddaniu do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja zostanie
zrealizowana

dla 1 roku po oddaniu do uzytkowania przy zatozeniu, ze inwestycja nie zostanie
zrealizowana

5 lat od oddania inwestycji do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej lub 10 lat
po oddaniu drogi do uzytkowania dla drég klasy S i A - przy zatozeniu, ze
inwestycja nie zostanie zrealizowana

— 5 lat od oddania inwestycji do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej lub 10 lat
po oddaniu drogi do uzytkowania dla drog klasy S i A- przy zatozeniu, ze
inwestycja zostanie zrealizowana w poszczegdlnych wariantach

2) dla wariantéw inwestycyjnych
a) dla roku oddania inwestycji do uzytkowania
w perspektywie:
- 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej,
- 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drég klasy Si A,

e wymagane jest wykonanie prognoz przed i po zastosowaniu zabezpieczen; (stan przed
zastosowaniem zabezpieczen uzasadnia koniecznos¢ ich zastosowania, stan po
zastosowaniu zabezpieczen wskazuje czy zostang dochowane normy)

e zamieszczenie listy wytwarzanych odpadéw wraz z kodami (okreslenie doktadnych ilosci
wytwarzanych odpadéw moze nie byc¢

13. Opis skutkéw wystapienia powaznych awarii

¢ identyfikacja obszarow wrazliwych i zagrozen dla srodowiska w tym ludzi wynikajacych
z wypadkdéw z pojazdami przewozacymi substancje niebezpieczne, awarii w miejscach
postoju w/w pojazdow itp.

14.0Opis skutkow dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia - opis
oddziatywania wariantu 0 w odniesieniu do wszystkich analizowanych komponentéw
srodowiska

15. Okreslenie mozliwosci/braku mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko

VII. Analiza poréwnawcza wariantéw/ analiza wielokryterialna
e wybor wariantu powinien by¢ poprzedzony wielokryterialng analizq
e warianty powinny by¢ oceniane przy zastosowaniu tej samej metody, przy wykorzystaniu
tych samych kryteriow
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e analiza wielokryterialna powinna uwzglednia¢ wszystkie kryteria, ktére sg policzalne i
réznicujgce. Wybdr kryteriow, waga kryteridw oraz przyznawana punktacja powinna by¢
uzasadniona

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby analiza wielokryterialna uwzgledniata kryteria nie tylko
ilosciowe, ale rowniez jakosSciowe

¢ analiza poréwnawcza nie moze by¢ sprzeczna z wnioskami zawartymi w czesci opisowej

e uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, powinno uwzgledniac
oddziatywanie na: ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode
i powietrze, powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych, klimat (m. in.
oddziatywanie zwigzane z wptywem na klimat (np. emisja CO2) i adaptacjg do zmian
klimatu (np. w miejscach kolizji z terenami zagrozenia powodziowego)), krajobraz, dobra
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, wzajemne oddzialywanie miedzy elementami
oraz kryteria funkcjonalno-ruchowe!

e pordwnanie wariantow moze by¢ wykonane w sposdb opisowy

e oddziatywanie wariantdw inwestycji oraz ich porédwnanie powinno dotyczy¢ wariantéw po
zastosowaniu $srodkéw minimalizujgcych

Jako gtéwne kryterium w analizie poréwnawczej nalezy przyjac¢ kolizje z obszarami sieci

Natura 2000 w tym gtédwnie z gatunkami i siedliskami o znaczeniu priorytetowym.

Analiza wielokryterialna moze uwzglednia¢ m.in nizej wymienione komponenty $rodowiska:

= kolizje z obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody

= kolizje z obiektami i obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy o ochronie zabytkoéw i

opiece nad zabytkami,

= kolizje z zabudowg,

= oddziatywanie na wody powierzchniowe,

= oddziatywania na wody podziemne,

= kolizje terenami leSnymi,

= akceptowalnos¢ spoteczng,

= efektywnos$é ekonomiczng

Powyzszy katalog kryteridéw nalezy traktowac jako przyktadowy i powinien by¢ kazdorazowo

modyfikowany, w zaleznosci od analizowanego przedsiewziecia. Przyjete kryteria oceny

powinny umozliwia¢ zréznicowanie wariantow.

Wykonawca ww. analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie

kryteridow w porozumieniu z Zamawiajgcym.

W sposéb odrebny nalezy podejs¢ do kwestii wariantowania $rodkow ochrony przed

hatasem.

W raporcie o odziatywaniu na srodowisko nalezy przeprowadzi¢ Analize wielokryterialng w

zakresie ustalenia optymalnych metod oraz $rodkéw ochrony przed hatasem. W celu

znalezienia rozwigzan optymalnych w przedmiotowej analizie zaleca sie wykorzystanie nizej
wymienionych kryteridw, ktére nalezy dostosowac do specyfiki projektowanej inwestycji.
Rodzaj proponowanych zabezpieczen przed hatasem (np. ekrany, waty ziemne, wykup
nieruchomosci, odpowiednia niweleta, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.),
a.Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczen (w tym koszty ewentualnych
wykupéw w celu wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi
serwisowe, waty ziemne itp.),

b.Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczen (w tym np. koszenia trawy na
watach ziemnych, konserwacji i wymiany elementéw zabezpieczen akustycznych, ich
mycia, utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, itp.),

c. Bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. wptyw wyjazddw z posesji na bezpieczenstwo
ruchu drogowego, rodzaj nawierzchni itp.),

d.Akceptowalnos$c¢ spoteczng,

e. Estetyka oraz wkomponowanie zaproponowanych zabezpieczen w krajobraz,

'w przypadku oddziatywania na obszar Natura 2000 wybdr wariantu jest uwarunkowany w pierwszej kolejnosci wynikami wykonanej oceny
habitatowej
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Wykonawca analizy ma za zadanie ustalenie wag dla zastosowanych przez siebie kryteriéw w
porozumieniu z Zamawiajacym.

VIII. Opis dziatan zapobiegajgcych oraz tagodzacych negatywne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko

Zalecenia dotyczace zapobiegania, i minimalizowania oddziatywania inwestycji na S$rodowisko

powinny dotyczy¢ wszystkich analizowanych wariantéw. W przypadku, gdy zapobieganie

negatywnym oddziatywaniom nie jest mozliwe powinny zosta¢ zaproponowane dziatania

minimalizujgce oddziatywanie inwestycji.

1. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie oddziatywan na S$rodowisko
(oddziatywanie akustyczne, emisja $ciekdw, emisja zanieczyszczen powietrza, oddziatywanie
na faune i flore, w tym przeciecia szlakéw migracji) na etapie budowy i eksploatacji

zastosowanie urzadzen ochrony $rodowiska musi mie¢ uzasadnienie wynikajace
z przeprowadzanych  analiz  (przejscia dla zwierzat, separatory substancji
ropopochodnych, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej, wygrodzenia i plotki-
ochrono naprowadzajqce),

nalezy wskazac¢ orientacyjng lokalizacje proponowanych rozwigzan. W przypadku
ekranow akustycznych nalezy okresli¢ czy mozliwe jest zabezpieczenie obszaru przed
ponadnormatywnym oddziatywaniem hatasu oraz wskazaé¢ rejony, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przed ponadnormatywnym poziomem hatasu. Analizy akustyczne powinny
zosta¢ wykonane, a raport zawiera¢ informacje, jakie parametry ekrany akustycznych
zostaty przyjete do prognoz (wysoko$¢ ekranu w tym przypadku przyjmuje sie max. 6
m)l

w odniesieniu do przejs¢ dla zwierzat konieczne jest podanie parametréw minimalnych
dla przejs¢ umozliwiajacych migracje zwierzat, raport powinien zwiera¢ ogodlne zalecenia
do zagospodarowania przejs¢ dla zwierzat do uwzglednienia w projekcie budowlanym
np.: przejscia dla zwierzat nie powinny by¢ oswietlane, w Swietle przejs¢ nie nalezy
lokalizowa¢ zbiornikdw retencyjnych, przejécia winny by¢ zespolone z systemem
wygrodzen i ptotkdow ochronno-naprowadzajacych, dodatkowo przejscie i jego sasiedztwo
nalezy zagospodarowa¢ w sposéb zachecajacych dang grupe zwierzat do korzystania
Z niego.

w odniesieniu do minimalizacji oddziatywania zwigzanego z odprowadzeniem wdd z drogi
raport powinien wskazywac rejony wrazliwe na zanieczyszczenia i w tych miejscach
zaleca¢ rozwazenie na etapie ponownej oceny zastosowania kanalizacji szczelnej, na
podstawie analizy wrazliwosci $rodowiska powinien zawiera¢ ewentualne zalecenia
podczyszczania przed zrzutem do odbiornika i wskazywaé czy zaistnieje koniecznos¢
zastosowania zbiornikdw retencyjnych/infiltracyjnych,

opis dziatan minimalizujgcych powinien zawiera¢ opis skutecznosci proponowanych
rozwigzan,

opis dziatan minimalizujacych powinien zawiera¢ stwierdzenie, czy =zaleca sie np.:
etapowanie budowy urzadzen ochrony $rodowiska,

2. Opis dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

kompensacja przyrodnicza (art. 34 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) moze
by¢ wykonana tylko w przypadku, gdy stwierdzono znaczace negatywne oddziatywanie
na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnos$¢, nie ma rozwigzania
alternatywnego oraz udowodniono nadrzedny interes publiczny inwestycji,

kompensacja przyrodnicza moze by¢ zastosowana gdy wszystkie sposoby unikania
i minimalizowania oddziatywania inwestycji zostaty wykorzystane,

kompensacja przyrodnicza powinna by¢ adekwatna do skali dokonywanych zniszczen -
minimum 1:1 (tegi, torfowiska, taki trzeslicowe sg to siedliska praktycznie niemozliwe do
odtworzenia- kompensacja w odniesieniu do tych siedlisk moze polega¢ na objeciu
ochrong lub poprawieniu stanu tych siedlisk w innym miejscu),

kompensacja przyrodnicza powinna odnosi¢ sie do gatunkdéw i siedlisk, dla ktorych
stwierdzono znaczace negatywne oddziatywanie inwestycji,
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e kompensacja przyrodnicza musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia,

e w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania kompensacji w raporcie nalezy zamiescic¢
miejsce jej wykonania, szczegdtowy harmonogram oraz uzgodnienia z wiascicielem
terenu co do mozliwosci wykonania kompensacji,

3. Okreslenie zatozen do ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych sie na
obszarze planowanego przedsiewziecia, sposobu zabezpieczenia istniejacych zabytkéw oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

e ROS powinien odnosi¢ sie do opinii i zalecert Konserwatora Zabytkéw

4. Propozycja monitoringu srodowiska

e propozycja monitoringu S$rodowiska powinna wskazywac¢ cel monitoringu, metodyke,
zakres, czestotliwos¢ i by¢ adekwatna do zidentyfikowanych zagrozen i wrazliwosci
Srodowiska oraz punkty pomiaréw

5. Analiza porealizacyjna

e analiza porealizacyjna wykonywana jest jednokrotnie rok po oddaniu inwestycji do
uzytkowania i nie powinna by¢ mylona z monitoringiem (szczegdtowy zakres analizy
znajduje sie w opracowaniu ,,Analizy i dodatkowe opracowania Srodowiskowe ,,),

e ROS powinien okreélaé zakres analiz koniecznych do wykonania ze wzgledu na
prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm,

e ROS powinien wskazywaé rejony, gdzie prawdopodobne beda przekroczenia
dopuszczalnych norm i gdzie konieczne bedzie wykonanie analiz i pomiaréw w ramach
analizy porealizacyjnej; dopuszczalne jest wskazanie doktadnej lokalizacji punktéw
wykonania badan w ramach analizy porealizacyjnej oraz uszczego6towienie jej zakresu na
etapie ponownej oceny,

6. Obszar ograniczonego uzytkowania

e konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania moze by¢ stwierdzona
w wyniku wykonania analizy porealizacyjnej w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zabezpieczenia terenu przed przekroczeniem norm

7. Analiza konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

e opis nieformalnych konsultacji spotecznych, jezeli zostaty przeprowadzone,

e powinien wyjasni¢, czy projektanci wzieli pod uwage jakies$ postulaty mieszkancow,

e powinien odnosi¢ sie do opinii organdw administracji samorzadowej wyrazanych m.in.
na posiedzeniach ZOPI, KOPI,

IX. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

Metody oceny powinny by¢ tak dobrane, aby pozwalaty na poréownanie wynikédw z wartosciami

dopuszczalnymi. Opis metod prognozowania powinien zawierac:

1. Opis metody prognozowania natezen ruchu

e prognoza ruchu powinna by¢ wykonana dla catosci drogi, wiec wymaga uzgodnienia
z wykonawcami raportéw dla dalszych odcinkéw inwestycji (zalecane jest podanie

podane SDR na odcinkach drogi tqczacych sie z planowang inwestycjq)

2. Opis metody prognozowania hatasu

e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania hatasu (przyjete natezenia
ruchu, predkos¢ pojazddéw, siatka obliczen itp.),

e nalezy podac nazwe wykorzystanego programu komputerowego,

e prognozy hatasu powinny by¢ wykonane na numerycznym modelu terenu,

e krok obliczen powinien by¢ dostosowany do etapu wykonywania raportu oraz,
klasyfikacji terendw (na etapie DSU powinien wynosi¢ 10 m).

3. Opis metody prognozowania zanieczyszczen powietrza

e wymaga sie, aby wskazano zatozenia do prognozowania zanieczyszczen powietrza
(przyjete tto zanieczyszczen, natezenie ruchu, rodzaj pojazdéw itp.),

e w przypadku prognoz rozprzestrzeniania zanieczyszczen w perspektywach przyjmuje sie
10% normy, a nie tlo zanieczyszczen z danych WIOS,

¢ nalezy podac nazwe wykorzystanego programu komputerowego.
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4. Opis metody prognozowania zanieczyszczen w wodach sptywajacych z drég oraz przyjetych
zatozen

e jezeli metoda powoduje znaczne zawyzenie wynikdw powinno zostac to zaznaczone (np.

przyjecie Polskiej Normy)

5. Opis metody wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

e wskazanie okresu, czestotliwosci wizji terenowych, metody wykonania inwentaryzacii,

obszaru objetego inwentaryzacja, jacy specjalisci wykonali inwentaryzacje (np.:
herpetolog, ornitolog)

X. Opis trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki i luk w wiedzy

Opis trudnoéci w sporzadzaniu raportu jest waznym elementem ROS, jednak czesto pomijanym.

XI.

XII.

powinien opisywa¢ niepewnosci wynikajace z przyjetych metodyk prognozowania
oddziatywania inwestycji na srodowisko, w szczegdlnosci prognoz ruchu,

powinien odnosi¢ sie do ewentualnego braku danych, braku rozpoznania oddziatywan,
trudnosci w ocenie skutecznosci niektérych srodkdéw minimalizujacych oddziatywanie,
niewystarczajace jest stwierdzenie braku trudnosci w sporzadzeniu raportu,

nie moze byc¢ sprzeczny z informacjami w poszczegdlnych rozdziatach raportu

Whnioski i zalecenia wynikajace z przeprowadzonych analiz

Podsumowanie powinno zawierac:

wskazanie, ktory wariant wybrany jest do realizacji,

whnioski i zalecenia wynikajace z analiz dotyczgce etapu budowy i eksploatacji inwestycji
zebrane w jednym rozdziale ROS (zalecane w podsumowaniu),

ewentualnie liste zagadnien, odnosnie ktorych brak informacji na tym etapie, a ktére
zaleca sie uszczegdtowi¢ na etapie ponownej oceny wraz z uzasadnieniem (tylko wtedy
gdy jest pewne, ze wykonanie ponownej oceny jest konieczne).

Zataczniki graficzne

Raport powinien zawiera¢ prezentacje graficzng analizowanych uwarunkowan, oddziatywan
i proponowanych rozwigzan w tym:

2. Mape orientacyjng z przebiegiem wszystkich analizowanych wariantéw,

3. Mapy uwarunkowan s$rodowiskowych (zalecane na podktadzie ortofotomapy, wymagane
informacje mogga by¢ zamieszczone na kilku mapach tematycznych).

Powinny zawiera¢ ponizsze informacje:

sposOb zagospodarowania i uzytkowania terenu (rolne, lesne, zabudowy), wskazanie
obszaréw wymagajacych ochrony akustycznej,

obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie o ochronie przyrody w
tym projektowane i istniejace obszary Natura 2000, strefy ochrony gatunkdw,

granice GZWP, JCWP i JCWPd oraz stref ochronnych uje¢ wody, kierunki sptywu wad,

ztoza surowcow oraz granice obszardw i terendw gorniczych,

lokalizacje zabytkéw chronionych w tym stanowisk archeologicznych,

rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej,

kilometraz poszczegdlnych wariantow,

skale i legende (skala map dobrana tak, aby informacje na mapach byty czytelhe -
w zaleznosci od skali inwestycji, analizowanego zagadnienia, oprocz map zawierajacych
szczegOtowg analize uwarunkowan srodowiskowych wzdtuz wszystkich analizowanych
wariantow, wymagane jest zataczenie mapy pokazujacej inwestycje na tle obszaréw
chronionych w tym obszaréw N2000 réwniez w szerszej skali).

4. Mapy inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
Powinny przedstawiac¢:

typy i =zasiegi siedlisk przyrodniczych, podstawowych zbiorowisk roslinnych oraz
zinwentaryzowane chronione gatunki (roslin grzybéw oraz zwierzat) z podziatem na
chronione na podstawie przepiséw europejskich i krajowych, a takze gatunkdéw rzadkich
w skali regionu.
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e Korytarze/szlaki migracyjne zwierzat w tym sezonowych migracji ptazéw, miejsca rozrodu,
zerowania np.; rewiry ptakéw drapieznych, tokowania (np.: derkacza), zgrupowac (np.:
sejmikéw), miejsca gniazdowania itp.

e mapa inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze Natura 2000 skala 1:2000 lub bardziej
szczego6towa,

e pas inwentaryzacji nie powinien mie¢ miejsc pustych (oprdécz siedlisk chronionych oznaczy¢
pozostate siedliska, zbiorowiska).

5. Mapy oddziatywania akustycznego inwestycji

Powinny przedstawiac:

o aktualny klimat akustyczny na istniejacej drodze krajowej,

e prognozy oddziatywania akustycznego na istniejacej drodze/ sieci drég w przypadku
realizacji inwestycji oraz zaniechania realizacji inwestycji oraz w perspektywach
przyjetych dla wariantéw inwestycyjnych:

— po 1 roku oddania do uzytkowania,
— 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej,
— 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drog klasy Si A

e zasieg ponadnormatywnego poziomu hatasu dla wszystkich analizowanych wariantéw

w perspektywach:
— po 1 roku oddania do uzytkowania,
- 5 lat od oddania do uzytkowania dla drég klasy G i nizszej,
— 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drog klasy Si A

e wymagane jest przedstawienie, co najmniej izofon ponadnormatywnego poziomu hatasu
wyznaczajacych najwiekszy zasieg oddziatywania inwestycji (najczesciej izofona 56 dB
noc),

e wymagane jest przedstawienie zasiegu ponadnormatywnego poziomu hatasu przed i po
zastosowaniu zabezpieczen akustycznych,

e aktualny podktad mapowy z zagospodarowaniem terenu (zalecana ortofotomapa =z
warstwg dziatek), oznaczone wszystkie budynki iobszary chronione akustycznie
oznaczone na mapie po przeprowadzonej wizji w terenie,

e nie ma sztywnych wymagan dotyczacych skali map najczesciej stosowana skala 1:5000-
1:10000 - zasadniczg kwestia w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejgce
zagospodarowanie wptywajace na czytelno$¢ mapy, (budynki muszg by¢ widoczne. W
uzasadnionych przepadkach zasadnym moze by¢ stosowanie map w skali 1:2 000 -
zasadniczg kwestig w jej doborze jest skala inwestycji oraz istniejgce zagospodarowanie
wptywajace na czytelnos¢ mapy.

e nalezy zwrdci¢ uwage na przebieg izofon- izofony powinny zatamywac¢ sie na budynkach,
nie mogg byc¢ linig rownolegta do drogi.

6. Mapy emisji zanieczyszczen

Powinny przedstawiac:

e dopuszczalne jest przedstawienie zasiegu izolinii substancji wyznaczajacej najwiekszy
zasieg ponadnormatywnego oddziatywania zanieczyszczen (NOx),

e perspektywy prognoz jak dla map oddziatywania akustycznego,

e w przypadku gdy nie wystepujq przekroczenia w pasie drogowym mapy hie sq wymagane,
gdyz nie ma mozliwosci oznaczenia izolinii.

7. Mapy urzadzen ochrony srodowiska

e powinny zawierac przejscia dla zwierzat, przepusty, ewentualne nasadzenia zieleni, ekrany

akustyczne, zbiorniki retencyjne- o ile ich lokalizacja jest juz okreslona, itp.

XIII. Struktura opracowania i jako$¢ prezentacji danych
Nalezy skontrolowa¢, czy raport spetnia ponizsze wymogi:
e ROS powinien mie¢ spéjna, logiczng strukture,
e ROS nie moze mie¢ sprzecznych wnioskdw,
e Szczegotowosc informacji w raporcie powinna pozwalaé na petng ocene wariantow,
e Istotne dane powinny by¢ przedstawione w formie graficznej i kartograficznej (wymagane
jest zamieszczenie w raporcie zdje¢ z ternu inwestycji),
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e ROS powinien zawiera¢ wnioski z przeprowadzonych analiz, a szczegdtowe obliczenia
zawarte moggq by¢ w zatgcznikach,

e W ROS powinno by¢ zamieszczone podsumowanie wnioskéw i zalecen wynikajacych
z przeprowadzonej oceny,

¢ Wymagane jest zataczenie wszelkich uzyskanych opinii organéw w sprawie inwestycji
(gmin, nadlesnictwa, RZGW, wojewoddzkiego konserwatora przyrody, konserwatora
zabytkow) oraz decyzji, wydanych dla danego przedsiewziecia,

e Informacje zawarte w zatgcznikach muszg by¢ tozsame z informacjami zawartymi w
raporcie.

III.1.2.2.3 Szczegbéftowos¢ opracowania

Raport o oddziatywaniu na S$rodowisko wykonywany do wniosku o decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, ma przede wszystkim na celu wybdr najlepszego wariantu
przebiegu przedsiewziecia. Raport powinien wskazywac najlepszy wariant wraz z uzasadnieniem
tego wyboru, poniewaz decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach moze zosta¢ wydana
dla wariantu innego niz wskazany jako najlepszy, wszystkie warianty powinny by¢ rozpoznane
i ocenione na tym samym stopniu szczegdétowosci.

I11.1.2.2.3.1 Inwentaryzacja przyrodnicza

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie oceny oddziatywania na przyrode
ozywiong powinien by¢ oparty na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
inwestycji (nalezy wykorzystac¢ i uaktualni¢ inwentaryzacje wykonang na potrzeby KIP o jakiej
mowa w rozdziale III.1.2.1.1. Inwentaryzacja przyrodnicza). Powinna ona wykonana w oparciu o
wytyczne z rozdziatu III.1.2.1.1 Inwentaryzacja przyrodnicza, by¢ zorientowana na okreslenie
typéw zbiorowisk roslinnych, siedlisk oraz wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat
rzadkich i objetych ochrong gatunkowa, jak rowniez wymagajacych ochrony siedlisk
przyrodniczych. (zgodnie z zatozeniami Dyrektyw Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992.).
Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej na etapie ROOS nalezy wykonaé¢ w oparciu o wytyczne
dotyczace zakresu inwentaryzacji z etapu KIP. W przypadku ujecia w granicach inwentaryzacji na
etapie Raportu nowych obszaréw, w stosunku do ternu okreslonego na etapie KIP, nalezy w ich
obrebie odpowiednio wykona¢ prace inwentaryzacyjne.

II1.1.2.2.3.2 Wariantowanie

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinna by¢ przeprowadzona
ocena wszystkich racjonalnych wariantéw lokalizacyjnych planowanego przedsiewziecia oraz
uszeregowanie wariantéw, poczynajac od najlepszego wedtug oceny wielokryterialnej. Wszystkie
warianty powinny by¢ rozpatrywane na tym samym poziomie szczegdtowosci. Warianty powinny
by¢ ocenione pod wzgledem przyrodniczym, srodowiskowym i spotecznym.

Nalezy dazy¢ do optymalizacji prezentowanych w raporcie wariantéw przedsiewziecia.
Liczba wariantéow dla przedsiewzie¢ o dtugosci do 50 km nie powinna by¢ wieksza, niz trzy. W
przypadku przedsiewzie¢ o dtugosci wiekszej niz 50 km, dopuszcza sie analize wiekszej liczby
wariantéw, lecz co do zasady nie wiekszej niz 5.

Warianty lokalizacyjne trasy powinny zawiera¢ analizy, majace na celu wybor wariantu
najkorzystniejszego dla srodowiska oraz preferowanego przez wnioskodawce. W raporcie nalezy
wskaza¢ wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska. Moze zdarzy¢ sie tak, ze niektore z wariantéw bedg spetniaty
po dwa ww. kryteria. Wszystkie warianty inwestycyjne rozpatrywane w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko muszg by¢ mozliwe do zrealizowania w aspekcie technicznym i
finansowym.

Szczegdélng role w opracowaniach srodowiskowych powinien petni¢ tzw. wariant
bezinwestycyjny, ktéry polega na niepodejmowaniu przedsiewziecia drogowego. Wariant ten
prezentuje zatem, taka sytuacje, w ktorej wzrastajagcy ruch odbywa sie w dalszym ciggu po
elementach istniejacej sieci drog i skrzyzowan.

Raport powinien zawiera¢ okreslenie przewidywanego oddzialywania na $rodowisko
analizowanych wariantéw inwestycyjnych, oraz bezinwestycyjnego.
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Poréwnanie wariantu inwestycyjnego do wariantu bezinwestycyjnego powinno
w wiekszosci przypadkéw podkresla¢ korzysci dla $rodowiska wariantu bezinwestycyjnego z
realizacji przedsiewziecia drogowego szczegdlnie w odniesieniu do srodowiska zycia cztowieka.

Okreslenie oddziatywania wariantu bezinwestycyjnego powinno opierac sie na posiadanych
przez Zamawiajgcego danych, pochodzgcych m.in. ze statystyk zdarzen drogowych (w tym z
udziatem zwierzat), Generalnego Pomiaru Hatas, map akustycznych oraz innych opracowan
opisujacych stan srodowiska w rejonie wariantu bezinwestycyjnego.

Prognoze oddziatywan nalezy wykona¢ dla nastepujacych horyzontéw czasowych: rok po
oddaniu drogi do uzytkowania oraz 5 lat od oddania inwestycji do uzytkowania dla drég klasy G i
nizszej lub 10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania dla drdog klasy S i A.

Przedmiotowa prognoza powinna by¢ wykonana dla wszystkich wariantow inwestycyjnych
analizowanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje zabezpieczen akustycznych na podstawie obliczen
uwzgledniajacych uksztattowanie niwelety drég oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenia akustyczne muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb,
aby nie byly przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu
normowanego).

Kazdy z analizowanych wariantdéw drogi stanowigcej element transeuropejskiej sieci
drogowej musi by¢ przeanalizowany i dopuszczony pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

I11.1.2.2.3.3 Wielokryterialna analiza porownawcza wariantdw zadania inwestycyjnego

Analiza przeprowadzana jest, aby umozliwi¢ uszeregowanie wariantéw przebiegu trasy,
od najkorzystniejszego wedtug przyjetych kryteriow, w wyniku czego mozna wskaza¢ wariant
najkorzystniejszy, wskazany jako preferowany we wniosku o wydanie do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Metoda analizy powinna by¢ oparta o optymalng liczbe
kryteriow oceny i odpowiednio dobrane wagi. Kryteria powinny by¢ rdznicujace i policzalne. W
miare potrzeb analiza moze by¢ wykonana za pomocg wiecej niz jednej metody.

Analizie nalezy podda¢ kazdy wariant zawierajacy wszystkie obiekty budowlane wchodzace
w jego sktad (obiekty drogowe i inzynierskie), inne obiekty, urzadzenia infrastruktury technicznej
zwigzane i niezwigzane z drogg, wyposazenie techniczne, urzadzenia ochrony Srodowiska itd.).
Analizowane odcinki powinny mieé¢ wspdlny poczatek i koniec i zawiera¢ wszystkie zwigzane z
nimi elementy zadania inwestycyjnego.

Analiza wielokryterialna powinna zawiera¢ m.in.:

1) ogdlny opis wariantéw, ktorych dotyczy;

2) prezentacje metod oceny (krétka charakterystyka metod oceny z podaniem ew. zrédet

uzyskania petnych wersji);

3) kryteria oceny wariantow (wykaz kryteriédw, zasady ich doboru, przyjete wagi, powody

pominiecia innych kryteriow);

4) zestawienie wynikéw analizy dla kazdego z zatozonych kryteriow i dla kazdego wariantu;

5) uszeregowanie wariantow od najkorzystniejszego wedtug przyjetych kryteridw;

6) zestawienie koncowych wynikédw analizy dla kazdego =z =zatozonych kryteridw

i dla kazdego wariantu;

7) proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie.

Podstawowg metodq wykonania analizy jest metoda Analizy Hierarchii Problemu AHP
(ang. Analytic Hierarchy Process) wraz z obliczeniem spdjnosci macierzy (indeks zgodnosci C.I. i
stosunku zgodnosci C.R.).

Analiza wielokryterialna powinna by¢ przede wszystkim rzetelna, miarodajna, wiarygodna
i obiektywna.

Ilos¢ i katalog rodzaju kryteriow lezy w gestii Wykonawcy i wymaga indywidualnego
podejécia ze wzgledu na specyfike projektu. Katalog ten powinien by¢ dostosowany do
rzeczywistych potrzeb danej inwestycji. Nalezy dobrac¢ kryteria w taki sposéb, zeby byty one
policzalne, tak samo mierzalne i réznicujgce wszystkie analizowane warianty inwestycji.

Wiasciwe okreslenie istotnosci kryteriow jest niezbedne do uszeregowania wariantow.
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W celu zbadania poprawnosci przeprowadzonej analizy, nalezy roéwniez sprawdzic¢
poprawnos$¢ ocen w kazdej macierzy poréwnan, poprzez wyznaczenie indeksu zgodnosci C.I. oraz
stosunku zgodnosci C.R. Wartosci tych wskaznikéw powinny miesci¢ sie w zakresie od 0 do 0,1.
Stosowane wagi stuzg pordwnaniu wariantdw miedzy soba, przy uwzglednieniu nie tylko
punktacji przyjetych dla poszczegdlnych kryteridw. Waga jest wspédtczynnikiem korekcyjnym
wynikajacym z nadania okreslonym rodzajom oddziatywan wiekszej wartosci. Obrazuje to w jaki
stopniu rézne priorytety wptywaja na osigganie réznych wynikow analiz.

Uzasadnieniem przyznanych wag punktowych jest opis jej w zakresie danego kryterium.
W metodzie AHP ocena punktowa jest obarczona pewnym btedem wynikajgcym z subiektywnosci
ocen. Szacunkowo, zmienno$¢ oceny zawiera sie w granicach +1 dla poszczegdlnych kryteriow.
Najnizsza wage powinno sie przyja¢ dla kryteridow, dla ktérych oddziatywanie ma charakter
punktowy lub lokalny, a najwyzsza dla kryteriéw o charakterze globalnym, dotyczgacym catosci
odcinka drogi.

I11.1.2.2.3.4 Jednolite czesci wod

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) poprzez implementacje do Prawa wodnego
wprowadzita nowe pojecie w zakresie odnoszgcym sie do wéd tj.:
— Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP), definiowane jako oddzielny i znaczacy
element wdéd powierzchniowych takich jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
sztuczny zbiornik wodny, struga, strumien, potok, rzeka, kanat lub ich czes$é, morskie
wody przejsciowe lub wody przybrzezne.
— Jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd) Oznaczajace okreslong objetos¢ waod
podziemnych, wystepujacych w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw
wodonosnych
Dodatkowo RDW okresla cele srodowiskowe odnoszace sie do Jednolitych Czesci Waod,
konieczne do zrealizowania.

W warunkach prawa polskiego cele srodowiskowe dla poszczegdlnych Jednolitych Czesci
Wdéd definiuje Prawo wodne. W trakcie opracowywania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko, bez wzgledu na etap inwestycji nalezy przeanalizowaé¢ oddziatywanie inwestycji
pod katem wptywu na osiggniecie celow Srodowiskowych, wyznaczonych dla poszczegdlnych
jednolitych czesci waod.
I11.1.2.2.3.5 Klimat

Komisja Europejska, opublikowata w dniu 1 kwietnia 2009 r. Biatgq Ksiege: Adaptacja do
zmian klimatu: Europejskie ramy dziatania, COM(2009)147, w ktorej okreslita zakres dziatania
UE na lata 2009 - 2012, m.in. w zakresie przygotowania unijnej strategii adaptacji do zmian
klimatu, ktora ostatecznie zostata opublikowana przez KE w kwietniu 2013 r. (COM(2013) 216).
Majac powyzsze na uwadze opracowano strategie adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych
na zmiany klimatu (SPA 2020), bedacg elementem szerszego projektu badawczego KLIMADA.

W zwigzku z zachodzacymi zmianami klimatu uwzgledniajac koniecznos$¢ osiggniecia celi
stawianych w ww. dokumentach w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko wskazane jest
przeprowadzenie analizy uwzgledniajacej m. in.:

— W jaki sposdb przewidziany do realizacji projekt wpisuje sie w cele i dziatania okreslone w
SPA2020 oraz w jaki sposdb wptywa na zwiekszenie odpornosci na aktualne i oczekiwane
zmiany klimatu, w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i
pogodowych, oraz redukcje kosztoéw spoteczno-ekonomicznych z nimi zwigzanych.

- Ocene szacowanej emisji gazéw cieplarnianych pochodzacej z eksploatacji projektu wraz z
odniesieniem do stanu istniejacego (tzw. emisja catkowita i emisja wzgledna).

- Analize oceny ryzyka i wrazliwosci projektu na warunki pogodowe i implikowane
ewentualnymi zmianami klimatu ich modyfikacje uwzgledniajaca m. in. okres$lenie, czy
zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych $rodkéw zaradczych ukierunkowanych na
adaptacje do zmian klimatu

II1.1.2.2.3.6 Ocena oddziatywania na obszary sieci Natura 2000

Ocena oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary Natura 2000 jest integralng
czescig raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Metodyka tej oceny musi uwzgledniac¢ specyfike
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ochrony obszaréw Natura 2000, w ktdorych ochronie podlega nie tyle obszar co znajdujace sie w
nim chronione gatunki lub siedliska, dla ktérych ochrony obszar Natura 2000 zostat wyznaczony.
Skutkuje to koniecznoscig przeprowadzenia szczegotowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
Natura 2000, precyzyjnym zidentyfikowaniem miejsc wystepowania chronionych gatunkéw Iub
siedlisk oraz uwzglednieniem aktualnych danych z réznych zrédet.

Oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi dane warianty kolidujg, ale
rowniez znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, o ile mozliwe jest wystgpienie
negatywnych oddziatywan inwestycji na dany obszar. Ocena oddziatywania na obszar Natura
2000 nie jest nie tylko oceng oddziatywania na caty obszar ale w szczegdélnosci na cele i na
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (chronione gatunki i siedliska), oraz integralnos¢ tego
obszaru, a takze sp6jnos¢ sieci oraz analizowanego obszaru Natura 2000.

Ocena oddziatywania na obszar Natura 2000:

— zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000,
- prognoza oddziatywan,

— ocena oddziatywania na cele ochrony obszaru,

— wskazanie i ocena $rodkdéw tagodzacych,

- Kompensacja przyrodnicza.

I11.1.2.2.3.6.1 Zebranie wymaganych informacji o przedsiewzieciu i obszarach Natura 2000

Charakterystyka przedsiewziecia w odniesieniu do jego cech, ktére mogg wywiera¢ wptyw
na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralnosc:

- wielko$¢, powierzchnia zajetego terenu, istotne parametry w fazie budowy
i eksploatacji,

- odlegto$¢ od obszaréw Natura 2000 lub jego fragmentéw o kluczowym znaczeniu dla
ochrony,

— wielko$¢ emisji do powietrza, gleby oraz wdéd podziemnych i powierzchniowych (w tym
natezenia hatasu),

— czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji,

— obecnos¢ innych przedsiewzieé, planowanych lub realizowanych, w potaczeniu z ktérymi
rozpatrywane przedsiewziecie mogtyby oddziatywac¢ w sposdb skumulowany.

Przystepujac do oceny nalezy dokona¢ analizy, czy podczas realizacji danej inwestycji
moze wystapi¢ prawdopodobienstwo oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.
Podstawowym kryterium jest obecno$¢ obszaru w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia.
Obszary ktoére znajdujg sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nalezy przedstawi¢ w
formie graficznej na ortofotomapie.

Po identyfikacji obszaréw narazonych na potencjalne oddziatywanie inwestycji nalezy
dokonac ich charakterystyki i przedstawienia list siedlisk przyrodniczych i gatunkéw, ktére sg
przedmiotem ochrony. Charakterystyke nalezy oprze¢ na Standardowych Formularzach Danych
(SDF) oraz jesli zostaty sporzadzone planach zadan ochronnych, a takze przeprowadzic¢
szczego6towg inwentaryzacje obszaru.

Zinwentaryzowane miejsca wystepowania gatunkdéw zwierzat, roslin i siedlisk powinny by¢
przedstawione na ortofotomapach.

W ocenie nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie gatunki i siedliska, dla ktorych zachowania i
ochrony obszar ma wg SFD ogdlne znaczenie kategorii A, B lub C. W ocenie pomijamy siedliska i
gatunki z motywacja ,D”, czyli te, ktore wystepujg w granicach obszaru, ale dla ich zachowania w
skali Wspdlnoty, regionu biogeograficznego czy kraju obszar nie ma znaczenia.

W celu oceny czy dane przedsiewziecie moze znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na
przedmioty ochrony konieczne jest okreslenie ich wymagan ekologicznych, danych o kluczowych
dla prawidtowego funkcjonowania gatunkodw i siedlisk warunkach abiotycznych. Bez rozpoznania i
okreslenia ich wymagan srodowiskowych niemozliwa jest identyfikacja oddziatywan.

I11.1.2.2.3.6.2 Identyfikacja oddziatywan i ocena oddziatywania na cele ochrony obszaru

Aby zidentyfikowa¢ oddziatywania danego przedsiewziecia na obszar Natura 2000 nalezy
przeanalizowa¢ wymagania ekologiczne przedmiotéw ochrony danego obszaru w odniesieniu do
cech przedsiewziecia, ktére mogg wywiera¢ na nie wptyw.
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W toku oceny nalezy przeanalizowa¢ rozne etapy przedsiewziecia: faze realizacji,
eksploatacji i likwidacji oraz zwigzane z nimi rézne typy oddziatywan. Wsrod oddziatywan jakie
wystepuja w poszczegdlnych fazach wyrodznia sie oddziatywania bezposrednie, posrednie i
wtorne, krotko, srednio i dtugoterminowe, state i chwilowe.

Nalezy rozpatrzeé¢ wszystkie fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziatywania na gatunki i
siedliska oraz struktury i procesy kluczowe dla zachowania ich wtasciwego stanu ochrony.

Nalezy réwniez zidentyfikowac i przeanalizowa¢ oddziatywania skumulowane, a nastepnie
dokonac oceny istotnosci zidentyfikowanych oddziatywan.

Istotno$¢ oddziatywan mozna okresli¢ procentowym ubytkiem trwale zniszczonego
siedliska, stopniem fragmentacji obszaru w stosunku do wartosci pierwotnej, powierzchnig
catkowicie i/lub czesciowo utraconych siedlisk gatunkow, identyfikacje funkcji, jakie obszar, albo
jego poszczegodlne czesci petnig w stosunku do poszczegdlnych gatunkéw (zerowisko, zimowisko,
noclegowisko, korytarz migracyjny taczacy subpopulacje, teren legowy itd.) listg gatunkow
podlegajacych negatywnemu oddziatywaniu, dla kazdego gatunku - podajac liczbe lub wielkos¢
procentowg zagrozonych osobnikdw i ich udziat w catej populacji, , okreslenie zmian parametréw
podstawowych struktur i proceséw warunkujacych wtasciwy stan ochrony chronionych gatunkow i
siedlisk przyrodniczych (np.: rodzaj gleby, gtebokos¢ zalegania wod gruntowych, czasem trwania
i zasiegiem zakiécen, procentowym ubytkiem i czasem potrzebnym do odbudowy populacji,
wzgledng zmiang czestosci i zakresu wezbran i nizowek w stosunku do parametréow rezimu
hydrologicznego przed zmiang, czasem wymiany wody pomiedzy wodami powierzchniowymi a
podziemnymi, wzgledng zmiang parametréw fizykochemicznych itd.

W ocenie istotnosci oddziatywan duze znaczenie ma kontekst - status poszczegdlnych
gatunkoéw i siedlisk, ich wrazliwo$¢ na zmiany oraz znaczenie obszaru dla ich ochrony w catej Unii
Europejskiej, regionie biogeograficznym czy Panstwie Cztonkowskim.

W ocenie oddziatywania na cele obszaru nalezy analizowaé¢ oddziatywania, ktére majg
znaczenie dla integralnosci obszaru, czyli wtasciwego stanu ochrony (w uproszczeniu - ,dobrej
kondycji”) siedlisk i gatunkéw oraz ich duzg odpornos$¢ i zdolnosci regeneracyjne, a takze
zachowanie tych struktur i procesow, ktoére sg niezbedne dla trwatosci i prawidlowego
funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji roslin i zwierzat.

111.1.2.2.3.6.3 Wskazanie i ocena srodkéw tagodzacych

Po zidentyfikowaniu oddziatywan inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 nalezy zaproponowac adekwatne dziatania minimalizujace.

I11.1.2.2.3.6.4 Kompensacja przyrodnicza

Po stwierdzeniu wystepowania negatywnych oddziatywan na cele i przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 wykonawca zaproponuje wtasciwie ukierunkowang kompensacje
przyrodnicza na okreslone gatunki i siedliska. Okresli jej zakres, miejsce i czas wykonania.

Rozpatrujac lokalizacje dziatarn kompensujacych nalezy zadbac¢ o spetnienie nastepujacych
warunkéw:

e nalezy dazy¢, aby dziatania kompensujace byty zlokalizowane na gruntach Skarbu Panstwa

e nowy obszar musi by¢ potozony poza zasiegiem oddziatywania, ale jak najblizej obszaru
dotknietego oddziatywaniami, w tym samym regionie biogeograficznym, i tak, aby moagt
wypetnia¢ te same funkcje;

e struktury i procesy nowego obszaru majg by¢ jak najbardziej zblizone do warunkow
uprzednich;

e wprowadzone kompensacje nie mogg zagrazac¢ innym obszarom Natura 2000 - nie mozna w
nich realizowa¢ kompensacji kosztem ich wtasnych celéw ochrony

111.1.2.2.3.7 Analiza mozliwych konfliktéw _spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Jakkolwiek Zamawiajacy nie jest w Swietle przepisow prawnych zobowigzany do
prowadzenia konsultacji spotecznych, wskazane jest przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia
protestéw lokalnych mieszkancow przeciwko planowanej drodze. Na podstawie analizy
zagospodarowania terenu w planowanym korytarzu nalezy oceni¢ mozliwos¢ wystgpienia
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konfliktow spotecznych (poprzez analize m.in. gestosci zaludnienia, stosunkéw wiasnosciowych
ziemi, struktury uzytkowania gruntow, itp.).

Istotnym elementem analizy konfliktdbw spotecznych jest przeprowadzenia akcji
informacyjnej, skierowanej do mieszkancéow gmin, przez ktére przebiega planowane
przedsiewziecie.

Nalezy dazy¢, aby spotkania z lokalng spotecznoscig odbywaty sie w kazdej gminie, przez
ktére przebiega przedsiewziecia i byly na takim etapie projektowanym, aby stuszne postulaty
spoteczne znalazty odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji projektowej.

I11.1.2.2.3.8 Oddziatywanie na klimat akustyczny

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie oceny oddziatywania na klimat akustyczny,
powinien by¢ oparty na analizie akustycznej opracowanej dla obszaru inwestycji (nalezy
wykorzysta¢ i uaktualni¢ analize akustyczng wykonang na potrzeby KIP o jakiej mowa w
rozdziale III.1.2.1.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny). Aktualizacje oddziatywania na klimat
akustyczny na etapie ROOS, nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne dotyczace zakresu
oddziatywania akustycznego z etapu KIP. W przypadku ujecia w granicach oddziatywania na
etapie Raportu nowych obszaréw, w stosunku do terenu okreslonego na etapie KIP, nalezy w ich
obrebie odpowiednio wykona¢ prace zmierzajace do okreslenia oddziatywania hatasu drogowego.
W roo$ podobnie jak w KIP nalezy okresli¢ przewidywane poziomy hatasu dla wszystkich
zabudowan znajdujacych sie w zasiegu przewidywanego oddziatywania.

I11.1.2.2.3.9 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrebne opracowanie.
Powinno ono:
e zawiera¢ podsumowanie kazdego elementu (rozdziatu) ROS wraz z przedstawionymi
wynikami obliczen,
e by¢ sporzadzone w niespecjalistycznym jezyku,
e by¢ logiczne, spdjne,
e wykorzystywac zdjecia i graficzng prezentacje tresci utatwiajaca jej przyswojenie,
o zawiera¢ mape orientacyjng obrazujaca przebieg analizowanych w ROS wariantéw oraz
wariantdéw rozpatrywanych na wczesniejszych etapach,
e wskazane jest, aby zawieralo mape z =zabezpieczeniami akustycznymi i zasiegiem
oddziatywania akustycznego inwestycji ( moze by¢ w mniej szczegotowej skali).
I11.1.2.2.3.10 Opracowanie zagadnien w formie graficznej

Ogodlne wymagania dotyczace formy graficznej przedstawiono w rozdziale 3.4 zatacznika
nr 6 do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku nr
58 z dnia 23 listopada 2015 r. [25] oraz wymagaja szczegolowego ustalenia
z Zamawiajacym, gdyz zasadnicza kwestia jest jej dobor w zaleznosci od skali
inwestycji oraz istniejacego zagospodarowania wplywajacego na czytelnos$¢ mapy.

Dodatkowo Wykonawca uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej
i wydawniczej:

— czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z MS Word,

— obliczenia beda wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Exel,

— rysunki w formacie dwg. wykonane bedg za pomocg programéw kompatybilnych z
programami AutoCAD |ub MicroStation,

- komplet dokumentéw w formacie .pdf, .jpg oraz zataczniki graficzne w formie
edytowalnej.

W przypadku opracowywania raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko zataczniki graficzne
winny by¢ wykonane w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczeg6towosci analizowanych w
raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziatywania na $rodowisko.

Na mapach powinny by¢ przedstawione wszystkie tresci zawarte w raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, w tym w szczegdlnosci:
v' sposob uzytkowania terenu (rolne, lesne, zabudowy),
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v zasiegi oddziatywania hatasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych)
oraz zanieczyszczen powietrza dla catego przebiegu inwestycji z uwzglednieniem
horyzontow czasowych okreslonych powyzej. Przebieg izofon powinien by¢
przedstawiony na ortofotomapie oraz powinien uwzglednia¢ uksztattowanie terenu i
ekranujacy wptyw istniejgcej zabudowy .

v" wskazac¢ obszary chronione przed hatasem - w przypadku terenéw zabudowy -
kwalifikacja tych terenéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z
2014 r. poz. 112)

v/ obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody [3],

granice Gtéwnych Zbiornikédw Wod Podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ wodnych,

ztoza surowcdw oraz granice obszardw i terendw gorniczych,

typy siedlisk,

rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci

rolniczej,

v' korytarze migracyjne zwierzat oraz szlaki migracji zwierzat;

v lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony $srodowiska

Na osobnej mapie nalezy przedstawic¢ konflikty Srodowiskowe i spoteczne.

AN NEANEAN

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania sie hatasu wraz z kwalifikacjg terenéw zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku) nalezy wyrézni¢ zabudowe podlegajaca ochronie akustycznej.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢ pokazane na ortofotomapie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowania zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej (edytowalnej) zapisanej na ptycie CD pod odpowiednimi
katalogami.

Wszystkie dane bedace przedmiotem map zataczonych w dokumencie, powinny zostaé
dotaczone wraz z pozostatg dokumentacjg w formacie GIS. Dane przestrzenne (GIS), w tym dane
atrybutowe powinny odpowiada¢ swoim zakresem danym przedstawionym w zatgcznikach
mapowych, analizach, zestawieniach tabelarycznych przedstawionych z dokumentacja. Dane GIS
w zakresie powinny zosta¢ opracowane zgodnie z ,Standardem danych GIS w ochronie przyrody
wersja 3.03.01. w ukfadzie wspoétrzednych zgodnych z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych”.

Zakres danych powinien obejmowac dla:

- Czesci drogowej - osie drogi, linie krawedzi drogi, linie krawedzi jezdni, linie przeciwskarp,
linie rowow, (ww. osie/linie w formacie 3D), linie zajetosci/rozgraniczajace), kilometraz
drogi, itp.,

- Czesci przyrodniczej - inwentaryzacje siedlisk, roslin, zwierzat, pomnikéw przyrody,
obszary/strefy chronione, szlaki migracji oraz inne zinwentaryzowane elementy przyrody
ozywionej i nieozywione np. rzeki, jeziora, tereny podmokie, informacje o geologii/wodach
podziemnych, ujeciach wéd itp.,

— Czesci akustycznej - zasiegi normatywnych wartosci hatasu, informacje o natezenie ruchu
przyporzadkowane do odcinkéw, punkty pomiaru hatasu, dane dot. zagospodarowania
terenu (MPZP, Studium) proponowane zabezpieczenia akustyczne, budynki, granice i nr
dziatek itp.,

— Czesci urzadzen ochrony s$rodowiska - proponowane przejscia, przepusty, zabezpieczenia
akustyczne, ekrany przeciwolsnieniowe z okresleniem parametrow odpowiednio: nazwa,
rodzaj, typ, km poczatku, km konca, strona drogi, wysoko$¢, szerokos$é, srednica,
wspotczynnik ciasnoty oraz granice i nr dziatek itp.,

W/w dane GIS powinny by¢ opracowane w formacie ShapeFile dla danych wektorowych
oraz GeoTIFF dla danych rastrowych,

Do danych GIS powinny zosta¢ dotaczone:

- zestawienie warstw wykorzystanych w poszczegdélnych mapach wraz z informacja o
lokalizacji poszczegdlnych plikdow (Sciezki dostepu) na zatgczonym nosniku cyfrowym;
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- szczegoOtowy opis poszczegdlnych plikéw, wykorzystanych ukfadéw wspotrzednych,
doktadnosci/skali opracowania oraz dotgczonych do nich danych atrybutowych.
Wykonawca w celu umozliwienia weryfikacji obliczen akustycznych przekaze
wykonany w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia model obliczeniowy hatasu dla
wszystkich analizowanych w dokumentacji_wariantéw i okreséw wraz z plikami
obliczen.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wykonywania obliczen w programie innym niz
SOUND PLAN w sktad przekazywanych materiatdéw powinien wejs¢ co najmniej (do uzgodnienia z
Zamawiajacym):

- Edytowalny projekt akustyczny wraz z plikami obliczeniowymi, ktére postuzyly do
zaprojektowania zabezpieczen akustycznych;

— Zabudowa z podziatem na zabudowe wrazliwg i niewrazliwg (dwg, shp);

- MPZP (dwg, shp);

— Natezenie ruchu z podziatem na strukture rodzajowa osobno dla pory dziennej i pory nocnej
z rozbiciem na godzinowe natezenie ruchu (xls, pdf, doc);

— Predkos$¢ pojazdow z podziatem na pojazdy lekkie i pojazdy ciezkie osobno dla pory
dziennej i pory nocnej w tym rozploty na weztach skrzyzowaniach (xlIs, pdf, doc).

- Zabezpieczenia akustyczne powinny posiadac szczegodtowg inwentaryzacje na rysunkach z
jednoznacznie okreslong dtugoscig i wysokoscig oraz rodzajem ekranu akustycznego i
przyjetymi parametrami do obliczen (izolacyjnos¢, pochtanialnos¢) (shp, dwg),

— Numeryczny model terenu (NMT) zawierajacy okoliczny teren wraz z zaprojektowanym
korpusem drogowym (dxf, ASCII osobne pliki dla punktow linii wysokosci itp., shp, dwg),

— Osie 3D drogi analizowanej, tacznic na weztach oraz drég poprzecznych uwzglednionych w
analizie akustycznej wraz z korpusem drogowym (ASCII osobne pliki dla punktéw linii
wysokosci itp., shp ;

— Projektowane urzadzenia zabezpieczajace (lokalizacja, diugosé, wysokos¢ oraz parametry)-
plik dwg i shp;

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i mostowych (tj. dtugos¢, szerokosé)- plik dwg lub pdf.

— Zagospodarowanie terenu - tereny: lesne, rolnicze, zabudowa, i tp.(dwg, shp),

— Raport oddziatywania inwestycji na $srodowisko (doc i pdf),

— Wykaz punktow receptorowych dla ktorych zostaty przeliczone poziomy hatasu przy
zabudowie, terenie chronionym - format (dwg, shp),

— Izofony z dopuszczalnymi poziomami dzwieku dla wszystkich horyzontéw czasowych, dla
dniai nocy oraz w przypadku nie stosowania zabezpieczen oraz ich zastosowania - format
(dwg, shp).

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko jedynie w przypadku jego wykonania (w oparciu o orzeczenie
wydane przez witasciwy organ stwierdzajgce koniecznos¢ jego sporzadzenia).

II1.1.2.3 Pozostale materialy do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko [2] do wniosku o wydanie decyzji DSU, oprécz opracowan,
o ktérych mowa powyzej, zatagcza sie rowniez:

- poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie.

- Mape, w postaci papierowej lub elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnosé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktéorym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie w rozumieniu art.72 ust.3a [2], wraz z wyznaczong
odlegtoscig 100m od granic terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

— wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencje
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gruntéw i budynkdéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania, zawierajacy co
najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi
wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie wylacznie w przypadku, jezeli
liczba stron postepowania nie przekracza 10. Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢ uzyskania wypisow z rejestru gruntow lub innych dokumentéow w celu
wykazania liczby stron postepowania przekraczajacej 10.

— wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajqcych
na wycince drzew i krzewdw, o ile prace takie przewidziane sg do realizacji. Wykonawca
powinien wskaza¢ w wykazie dziatki, ktorych wtascicielem jest Skarb Panstwa.

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1d ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udziale
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko [2] Minister wiasciwy do spraw srodowiska moze okresli¢,
w drodze rozporzadzenia, formaty danych zatacznikdw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, kierujac sie potrzeba poszerzenia dostepu do informacji
o srodowisku. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi w zakresie w/w rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest przygotowanie dla wariantu rekomendowanego,
bedacego réwniez wariantem najkorzystniejszym pod wzgledem s$rodowiskowym wszystkich ww.
zatgcznikow w ilosci zgodnej z umowng ilosciag materiatdw do wniosku o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Oprocz wymienionych powyzej materiatdw dodatkowo nalezy wykonaé tabelaryczne
zestawienia dziatek obrebami geodezyjnymi (plik w formacie Word) dla terenu na ktérym
przewidywana bedzie realizacja przedsiewziecie oraz oddzielnie dla terenu, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ omawiane przedsiewziecie.

Uwagall!

Przy okreslaniu na mapie ewidencyjnej przewidywanego terenu, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie, nalezy bardzo szczegdétowo przeanalizowaé¢ zakres
inwestycji i precyzyjnie zaznaczy¢ na mapie ewidencyjnej ten teren, poniewaz organ
wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w zalaczniku do ww. decyzji
wyszczegolnia wszystkie dziatki objete przedmiotowym przedsiewzieciem.

II1.1.3. Przepisy zwiagzane
II1.1.3.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami;

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko — tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pbézniejszymi zmianami;

[3] Ustawa =z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jednolity:
Dz. U. z 2020, poz. 55 z pdzniejszymi zmianami;
[4] Ustawa =z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach - tekst jednolity:

Dz. U. z 202020 r., poz. 1463 z pdzniejszymi zmianami;

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych - tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1161 z pdzniejszymi zmianami;

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z pézniejszymi zmianami;

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami - tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z p6zniejszymi zmianami;

[8] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112;

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000 - Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z podzniejszymi
zmianami;
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[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin - Dz. U. z 2014 r., poz. 1409;

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw - Dz. U. z 2014 r., poz. 1408;

[12] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat - Dz. U. 2016, poz. 2183;

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdow bedacych przedmiotem =zainteresowania Wspdlnoty a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania i wyznaczenia jako obszary Natura
2000 - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1713;

[14] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami;

[15] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474
z pézniejszymi zmianami;

[16] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z
pozniejszymi zmianami);

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014
r. poz. 858 oraz z 2015 r. poz. 331) z podzniejszymi zamianami Dz.U.2019.1642 z dnia
2019.08.29;

[18]Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwitaszcza
jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzgdzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. -
Dz.U.z 1978 r. nr 7, poz. 24;

[19] Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu
23 czerwca 1979 r. - Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 17;

[20] Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzesnia 1979 r. - Dz.U. z 1996 r. nr 58, p0z.263;
[21]Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw;
[22]Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory;

[23] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.

II1.1.3.2. Wytyczne i instrukcje

[23] Instrukcja zagospodarowania drog - GDDP, Warszawa 1997 r.;

[24] Zarzadzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada
2015 r w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

[25] Wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu;

[26] ----;

[27] ----;

[28] Zarzadzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen
w $ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad;

[29] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drog krajowych -
dostepny w Oddziale GDDKIA;

[30] Poradnik ochrony siedlisk i gatunkdw Natura 2000, Ministerstwo Srodowiska
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php).

[31] Podrecznik projektowania przejs¢ dla zwierzat dziatan ograniczajgcych $miertelnos¢ fauny
przy drogach, Rafat T.Kurek - dostepny w Oddziale GDDKIA;

[32] Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skutecznosci $rodkdow minimalizujacych efekt
barierowy infrastruktury transportowej- dostepne w Oddziale GDDKIA;

[33] Ostoje ptakdéw o znaczeniu miedzynarodowym w Polsce, T. Wilk, M. Jujka i inni

[34] Analiza metod poprawy stanu odwodnienia drég i nalezacych do nich drogowych obiektéw
inzynierskich(http://www.gddkia.gov.pl/pl/930/analiza-metod-poprawy-stanu-odwodnienia-drog-
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i-nalezacych-do-nich-drogowych-obiektow-inzynierskich).

[35] Kurek R., Rybacki M., Sottysiak M., Poradnik Ochrony ptazéw, Stowarzyszenie na rzecz
Wszystkich Istot, Bystra 2011

[36] Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad, styczen 2013 ze zmianami w czerwcu 2013 r.

[37] Wyniki projektu: ,,Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspdlnego
Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji Drogowych), finansowanego ze s$rodkéw Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/3997/Wyniki-projektu-RID-Ochrona-przed-halasem-drogowym)

IV. STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE
Z ELEMENTAMI KONCEPCJI PROGRAMOWEJ (STES-R)

1. Cel opracowania

Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji
programowej (STES-R) jest dwuetapowym opracowaniem projektowym
wykonywanym zgodnie z DOKUMENTEM 3, stanowigcym integralny sktadnik TOMU
II SIWZ.

— pierwszy etap o charakterze ogélnym (STES-R etap 1),

— drugi etap stanowigcy uszczegdtowienie opracowanych w pierwszym etapie rozwigzan
(STES-R etap II), wykonywany po zatwierdzeniu STES-R etap I przez KOPI
dla preferowanego wariantu trasy obwodnicy.

Celem opracowania jest:

w pierwszym etapie:

— wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz ustalenie
jego efektywnosci,

— uscislenie przebiegu tras poszczegdélnych wariantéow (na podstawie analizy wariantow
i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typow oraz podstawowych parametrow
technicznych obiektow budowlanych,

— dostarczenie informacji do podjecia wstepnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci,
zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

— umozliwienie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
w drugim etapie:

— uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego polegajace na ustaleniu szczegotowych
rozwigzan geometrycznych drég, konstrukcji drogowych obiektow inzynierskich, granic
terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robot i ich kosztorysu
dla kluczowych elementow przedsiewziecia,

— okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego,
— wykonanie analizy wielokryterialnej umozliwiajacej Zamawiajgcemu wybor
najkorzystniejszych wariantéw technicznych do dalszej realizacji.
2. Wykonanie opracowania
a. Szczegdtowosé opracowan projektowych

Studium techniczno-ekonomiczno-$srodowiskowe w etapie 1 jest opracowaniem
projektowym o charakterze ogdélnym. Wiekszo$¢ elementéw planowanego zadania
inwestycyjnego ma by¢ szacowanych wstepnie lub dos¢ szczegdtowo, a tylko niewielka ich
liczba okreslana ma by¢ szczegdtowo.

STES obejmuje elementy, ktdre nalezy zaprojektowaé i opracowaé szczegdtowo:

1) Obiekty drogowe:
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a) przebieg tras poszczegdlnych wariantow w planie sytuacyjnym i przekrojach
podtuznych,
b) typy i lokalizacja weztdow, skrzyzowan, kategorie i klasy drdég poprzecznych,
rownolegtych i obstugujacych sasiadujacy teren,
c) gtéwne sktadniki przekroju normalnego.
2) Obiekty inzynierskie
a) typy i lokalizacja obiektow,
b) gtéwne skiadniki przekroju ruchowego dla obiektu,
c) szerokos$¢ i wysokos¢ skrajni.
3) Inne obiekty:
a) korytarze tras ciekdéw i infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej,
b) typy i lokalizacja wazniejszych skrzyzowan z ciekami i infrastrukturg techniczng
nadziemng i podziemna.

4) Urzadzenia ochrony srodowiska (propozycja wstepna):
- typy i ogodlna lokalizacja urzadzen.

5) Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu:
- typy i zasady lokalizacji urzadzen.

6) Urzadzenia infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z droga:
- typy i rodzaje urzadzen oraz ogdlny zakres budowy.

7) Czes$¢ ruchowa - catosc

8) Materiaty promocyjne — catos¢

Pozostate parametry projektowanych obiektow i urzadzen, jak np.: wyposazenie
techniczne, geometria, konstrukcja, materiaty czy technologia wykonania mogg by¢
prezentowane mniej szczegétowo. W STES nalezy m.in. okreélié szacunkowa dtugoéé
obiektow inzynierskich w ciggach projektowanych drég i weztach.

b. Warianty trasy drogi

W STES-R etap I ma byé przedstawione kilka wariantéw trasy drogi gtéwnej (co najmniej
trzy) oraz wariant ,zerowy”, tj. wariant nie przewidujacy podjecia realizacji inwestycji.
Opracowanie polega na wykonaniu kompletnego studium dla kazdego z analizowanych
wariantéw. Kazdy z wariantédw powinien by¢ analizowany z jednakowym stopniem
szczegotowosci. Ostateczna ilos¢ wykonanych wariantdw trasy drogi ma by¢ taka,
aby zatozone cele dokumentacji projektowej zostaty osiggniete. Kazdy wariant trasy, ktory
ma by¢ uwzgledniony w opracowaniu, musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego
na podstawie wstepnych materiatéw projektowych opracowanych przez Wykonawce.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci wariantdw, w szczegolnosci
po wnioskach spotecznych i samorzadowych oraz organu administracji $rodowiskowej
na etapie wydawania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

Dla kazdego wariantu trasy drogi (z wytaczeniem wariantu zerowego) ma byc¢
przedstawione wariantowanie niwelety drogi gtéwnej wraz z powigzanymi z nig obiektami
poprzecznymi.

c. Warianty weztéw/skrzyzowan

W STES-R etap I ma by¢ przedstawione wariantowanie typu i geometrii kazdego
z planowanych weztéw drogowych lub skrzyzowan (dla kazdego wariantu trasy drogi).
Kazdy wariant wezta/skrzyzowania, ktéry ma by¢ uwzgledniony w opracowaniu, musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego. W przypadku weztdéw drogowych, wariantowanie
rodzaju skrzyzowan zastosowanych w wezle (ronda, skrzyzowania zwykite, skanalizowane)
nie bedzie uznane za wariantowanie wezta.

d. Ramowa zawarto$é STES-R

2.4.1 STES-R etap I
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TOM A - CZESC OGOLNA - cze$é opisowa, czeéé rysunkowa, wielokryterialna analiza

porownawcza  wariantdw  zadania inwestycyjnego  (wariantéw  tras),
podsumowanie i wnioski.
TOM B - STUDIUM GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE, OPINIA GEOTECHNICZNA,

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA wg wymagan DOKUMENTU 7
(OPRACOWANIA GEOLOGICZNE i GEOTECHNICZNE), stanowigcego integralny
sktadnik TOMU II SIWZ.

Na etapie I STES-R nalezy ustali¢ warunki hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie dla kazdego wariantu lokalizacji inwestycji, celem wskazania
najkorzystniejszego przebiegu trasy. Na tym etapie STES-R nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ w szczegdlnosci badania hydrogeologiczne, kartowanie
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (jesli sg wymagane), badania
geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz badania laboratoryjne wg wymagan
okreslonych w DOKUMENCIE 7 (OPRACOWANIA GEOLOGICZNE
i GEOTECHNICZNE), stanowigcym integralny sktadnik TOMU II SIWZ.

TOM C - CZESC TECHNICZNA - DROGOWA (czeé¢ opisowa, czeéé rysunkowa, uzgodnienia
i opinie).
W czesci technicznej okreslone sg wszystkie obiekty budowlane, gtéwnie ich typ,
rodzaj i konstrukcja dla obiektow nowoprojektowanych, a takze szacunkowy
zakres remontéw i/lub przebudow.
Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny by¢ wykonane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej.

TOM D - DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OBIEKTY INZYNIERSKIE (cze$¢ opisowa, czesé
rysunkowa, studium hydrologiczno-hydrauliczne).

Gtéwnym celem czesci technicznej jest okreslenie typow i rodzajow konstrukcji
obiektow inzynierskich nowoprojektowanych i szacunkowego zakresu rozbidrek,
remontow i/ lub przebuddéw obiektow istniejgcych. Ponadto nalezy
w opracowaniu przedstawi¢ ewentualne zagrozenia spowodowane oddziatywaniem
inwestycji na warunki przyrodnicze i spoteczne terenu, przedstawié¢ rozwigzania
przyjete dla wyeliminowania szkodliwych oddziatywan. Nalezy przedstawié
kompletne zestawienie przejs¢ dla zwierzat, zawierajgce m.in. wymiary
konstrukcji oraz lokalizacje w miejscach udokumentowanej, nasilonej migracji
zwierzat dziko zyjacych. Jednoznacznie przedstawi¢ w ww. zestawieniu przypadki
mostow o zwiekszonej dtugosci, gdzie konieczno$¢ uwzglednienia ekologicznej
funkcji doliny cieku - w funkcjonowaniu $rodowiska i migracji zwierzat -
wymusita zwiekszenie dtugosci obiektu o pasy terenu przybrzeznego pokrytego
roslinnoscia.
Zestawienie obiektéw inzynierskich zawiera¢ musi wymiary konstrukcji
poszczegolnych obiektow, w szczegdlnosci okreslenie ich:

= Diugosci, w tym dtugosci poszczegolnych przeset (uwzgledniajace

dla mostéw wstepne oszacowanie Swiatta).

= Szerokosci,

= Powierzchni obiektu.
Opis wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkow
i powinien zawiera¢ m.in.:

a. Wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

b. Charakterystyczne parametry techniczne — geometryczne i architektoniczne

obiektu budowlanego,

c. Klase obcigzen,

d. Kategorie geotechniczng posadowienia obiektu,

e. Wyniki oceny stanu technicznego obiektow istniejgcych,
W podsumowaniu przedstawi¢ opis rekomendowanych:
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» Technologii,
= Materiatdw konstrukcyjnych,
» Wyposazenia obiektow inzynierskich.

TOM E - ANALIZY I PROGNOZY RUCHU

Analizy i prognozy ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa
w DOKUMENCIE 3 Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami
koncepcji programowej (pkt 3.5), stanowigcym integralny sktadnik TOMU II SIWZ.

Nalezy opracowac prognoze ruchu w wariantach inwestycyjnych obejmujacg analize
przedmiotowej inwestycji na tle istniejgcej sieci drogowej/ulicznej i planowanych
inwestycji oraz prognoze ruchu w wariancie bezinwestycyjnym obejmujacq analize
podstawowego ukfadu drdg, ulic i planowanych inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac projektowych, analiz ekonomicznych, ocen
oddziatywania na s$rodowisko nalezy uzgodni¢ z ZDW wyniki analiz i prognoz ruchu
oraz ocene warunkow ruchu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prognozy ruchu dla odcinkéw obwodnic
miejscowosci powyzej 50 tys. mieszkancow, nalezy uzyska¢ od ZDW zatozenia do
wykonywania prognozy ruchu. Wymagania stawiane analizom i prognozom ruchu
ulegajg w czasie zmianom w zwigzku z modyfikacjami przepiséw technicznych,
uregulowan prawnych, wahaniami gospodarczymi, w zwigzku z powyzszym zaleca sie
korzystanie z najbardziej aktualnych informacji wymagan i rekomendacji zawartych
w aktualnej Niebieskiej Ksiedze Infrastruktura drogowa.

W analizie nalezy okresli¢ wptyw prognozowanego ruchu na istniejacg sie¢ drogowq
i przepustowosc¢ tej sieci.

Podstawowg metoda prognozowania ruchu na sieci drég wojewddzkich, na ktorej
zarzadzanie ruchem nalezy do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
jest metoda modelowania, wykonana zgodnie z punktem 3.5. DOKUMENTU 3 Studium
techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji programowej,
stanowigcego integralny sktadnik TOMU II SIWZ.

Nalezy przyjac¢ horyzonty czasowe prognozy ruchu:

a. W przypadku drég wojewddzkich (klasy G) 20 rok eksploatacji
od przewidywanej daty oddania inwestycji do uzytku.

b. W przypadku, gdy nawierzchnia drogi wojewodzkiej jest planowana jako betonowa
rozszerzenie horyzontu czasowe prognoz do 30 lat po oddaniu do ruchu.

c. Prognozy ruchu dla innych lat pomiedzy uzgodnionymi latami prognoz, jesli sg
wymagane np. dla analiz bezpieczenstwa, analiz ekonomicznych, analiz
$rodowiskowych, nie podlegajg uzgodnieniom i z wystarczajaca doktadnoscig mogq
by¢ obliczane, dla danej inwestycji, za pomocg metod prostej interpolacji liniowej.
Natomiast wskazane jest wprowadzenie dodatkowych horyzontéw prognozy
w przypadku wystgpienia kluczowych zmian w sieci, lub powstania inwestycji
generujacej ruch, ktére mogg mie¢ znaczny wptyw na wielkosci prognozowanego
ruchu na analizowanym odcinku. W takim przypadku prognoza ta wymaga
uzgodnienia z ZDW.

d. Wskazniki wzrostu PKB i elastycznosci dla lat sg opublikowane na stronie
internetowej GDDKIiA w zaktadce Prognozy i analizy ruchu > Zatozenia do prognoz
ruchu.

e. Obcigzenie modelu sieci ruchem nalezy wykona¢ réwniez dla:

- roku bazowego dla wszystkich prognoz ruchu czyli roku, dla ktérego dostepne sg
wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu i dla tego roku przeprowadzana jest
kalibracja modelu ruchu. Obcigzenie ruchem modelu sieci dla roku bazowego nie
jest prognozg ruchu.

- roku biezacego, w ktérym wykonywane jest opracowanie, wielkosci ruchu dla stanu
istniejgcego obliczane sg w celu ich weryfikacji z wielkosciami ruchu otrzymanymi
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na podstawie dodatkowych pomiardéw ruchu oraz z innych zrédet. Rowniez wyniki
pomiarow, badan i analiz ruchu wykonywanych w roku wykonywania projektu nie
sq prognozami ruchu.

e Nalezy przyja¢ miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarzgadzeniem nr 39
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r.
lub aktualniejszym.

e Zastrzega sie, ze wszelkie pomiary niezbedne do wykonania prognoz ruchu (w tym
badania ankietowe oraz pomiary natezenia ruchu) wykona Wykonawca we wiasnym
zakresie.

TOM F - ZALOZENIA ORGANIZACII RUCHU

Jest to opracowanie opisujace podstawowe parametry fizyczne projektu i geometryczne
drogi, zakres dostepu do drogi i sposob sterowania ruchem dla kazdego wariantu drogi
oraz sprawdzenie, w ktorym z wariantdw mozliwe jest zorganizowanie bezpiecznego
i efektywnego ruchu. Celem zatozen organizacji ruchu jest okreslenie wariantéw
przebiegu osi drogi umozliwiajgcych zastosowanie takich parametréw geometrycznych
drogi, dla ktérych mozna na tej drodze zaprojektowac efektywng i bezpieczng organizacje
ruchu, zgodng z warunkami technicznymi dla drég publicznych, uwzgledniajacq warunki
widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie oraz zgodng z warunkami technicznymi
dla znakdéw, sygnatéw i urzadzen BRD, nastepnie wstepne okreslenie dla poszczegdinych
wariantow szerokosci pasa drogowego, porownanie wszystkich wariantéw pod katem
efektywnosci i bezpieczenstwa organizacji ruchu oraz wskazanie wariantu
najkorzystniejszego wraz z uzasadnieniem.

TOM G - OPRACOWANIA EKONOMICZNO-FINANSOWE (na podstawie podrecznika
~Niebieska Ksiega. Infrastruktura drogowa”)

TOM H - OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA (Karta Informacyjna
Przedsiewziecia, Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
oraz materiaty wymagane do wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy wykona¢ zgodnie z pkt III niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia)

TOM I - UDZIAt SPOLECZENSTWA (materialy promocyjne, raporty ze spotkan
informacyjnych ze spoteczenstwem, tabelaryczne zestawienie wnioskdéw
i protestow mieszkancéw wraz z odpowiedziami projektanta, kopie wnioskéw
i protestow; uwzgledni¢ roéwniez wymagania pkt 1.9.8 niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamdwienia)

TOM J - PODSUMOWANIE I WNIOSKI

2.4.2 STES-R etap II

Po zatwierdzeniu Studium techniczno-ekonomiczno-$rodowiskowego przez KOPI nalezy
wykonac¢ opracowania uszczegdtawiajace - zgodnie z wymaganiami opisanymi dla STES-R
etap II dla preferowanego wariantu trasy drogi.

TOM 1 - CZESC OGOLNA (cze$é opisowa, czes¢ rysunkowa, analiza poréwnawcza
wariantéw zadania inwestycyjnego, podsumowanie i wnioski)

W czesci opisowej nalezy uszczegdtowié opis z etapu I STES-R dla preferowanego
wariantu trasy drogowej. Na mapie do celéw projektowych nalezy uszczegotowié
rozwigzania geometryczne z planu sytuacyjnego z etapu I STES-R,
z wariantowaniem obiektéw inzynierskich i weztéw drogowych.

TOM 2 - DOKUMENTACIJA TECHNICZNA - DROGOWA (czes$¢ opisowa, czes¢ rysunkowa,
uzgodnienia i opinie)
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W czesci technicznej nalezy okreslic wszystkie obiekty budowlane, gtéwnie ich
typ, rodzaj i konstrukcje dla obiektow nowoprojektowanych, a takze szacunkowy
zakres remontow i/lub przebudow.

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny by¢ wykonane w Scistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowej.

Nalezy opracowac¢ rdéwniez koncepcje wzmocnienia podtoza - posadowienia
obiektow drogowych na gruntach stabonosnych (w przypadku wystepowania).

TOM 3 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OBIEKTY INZYNIERSKIE (cze$é opisowa, czesé
rysunkowa, dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna).

Dla optymalnego wariantu trasy drogi nalezy sporzadzi¢ dokumentacje obiektéw
inzynierskich w wariantach konstrukcyjnych i statycznych.

Gtéwnym celem czesci technicznej jest okreslenie i uzgodnienie wszystkich
obiektow budowlanych (gtéwnie ich typdéw, rodzaju i konstrukcji). W czesci
technicznej powinny by¢ przedstawione wszystkie warianty dotyczace obiektow
inzynierskich lub ich czesci.

Dokumentacja hydrologiczno-hydrauliczna obejmuje obliczanie $wiatet mostow
i przepustéw prowadzacych wode oraz okreslenie wymaganej retencji waéd
powierzchniowych pochodzacych z projektowanego odcinka drogi,
z uwzglednieniem szacunkowej wielkosci zrzucanych wod opadowych. Zakres
opracowania i obliczen zgodnie z Zarzgadzeniem nr 58 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2015 r. w sprawie dokumentacji
do realizacji inwestycji.

Analiza wariantow i wskazanie rekomendowanego - nalezy przeprowadzi¢ analize
min. 2 wariantdéw konstrukcji kazdego z obiektéw. Przedmiotem wariantowania
powinny by¢: schemat statyczny, materiatu ustroju nos$nego, konstrukcja,
w przypadku estakad i tuneli takze diugosé. Analiza wariantow powinna zawierac:
opisy, wyniki obliczen, rysunki oraz ocene wariantdw w oparciu o kryteria m.in.:
warunkow i bezpieczenstwa ruchu, kosztéow robdt, kosztow utrzymania, trwatosci.
Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawce, powinny
zapewnic osiggniecie zatozonych celéw dokumentacji projektowej.

Nalezy opracowa¢ rowniez koncepcje wzmochienia podioza - posadowienia
obiektéw mostowych na gruntach stabonos$nych (w przypadku wystepowania).

TOM 4 - OPRACOWANIA EKONOMICZNO-FINANSOWE (na podstawie podrecznika
~Niebieska Ksiega. Infrastruktura drogowa”)

TOM 5 - DOKUMENTACIJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA, DODATEK DO DOKUMENTACII
HYDROGEOLOGICZNEJ] wg wymagan DOKUMENTU 7 (OPRACOWANIA
GEOLOGICZNE i GEOTECHNICZNE), stanowigcego integralny sktadnik TOMU II
SIWZ.

Na etapie II STES-R nalezy szczegétowo ustalié warunki geologiczno-inzynierskie
dla najkorzystniejszego wariantu lokalizacji inwestycji oraz optymalnego
usytuowania obiektow budowlanych wzgledem warunkéw geologiczno-
inzynierskich. Na tym etapie STES-R nalezy zaprojektowaé w szczegdlnodci
kartowanie geologiczno-inzynierskie, badania geofizyczne, wiercenia
i sondowania, badania laboratoryjne gruntéw i skat oraz - jesli s3 wymagane -
badania hydrogeologiczne.

W ramach ETAPU II zamoéwienia moze zajs¢ réwniez koniecznos¢ opracowania
dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Kwestia zostanie rozstrzygnieta
w trakcie realizacji zamdwienia - po ustaleniu warunkéw hydrogeologicznych
wystepujacych na terenie inwestycji. Wynagrodzenie z tego tytutu nalezy sie
jedynie w przypadku koniecznosci opracowania dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej i nalezytego zrealizowania przez Wykonawce tego obowigzku.
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2.4.3 Szczegotowy zakres STES-R etap I i STES-R etap II ma by¢ zgodny z DOKUMENTEM 3
Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji
programowej, stanowigcym integralny skftadnik TOMU II SIWZ, z tym, ze:

a. Skale planu orientacyjnego nalezy przyja¢ jako 1:25.000. Plan nalezy wykonad
na mapie topograficznej.

b. Skale planu sytuacyjnego na etapie STES-R etap I nalezy przyja¢ jako 1:2.000
(plan wykona¢ na mapie topograficznej z naniesiong mapg ewidencyjng gruntéw
oraz na ortofotomapie), a dla miejsc szczegdlnie ,wrazliwych”, tj. np. przejscia obok
zabudowy oraz dla skrzyzowan przyja¢ skale odpowiednio wiekszg. Jednoczesnie
nalezy wykonac¢ dodatkowy plan sytuacyjny, na ktérym naniesiona zostanie struktura
wiasnosci gruntéw - dla kazdego z analizowanych wariantow.

c. Zbiorczy plan sytuacyjny na etapie STES-R etap II wykonaé w skali 1:1000
na mapie do celéw projektowych.

d. Przy projektowaniu drogi nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ przejazdu dla pojazddéw
ponadnormatywnych.

e. Spoéréd opinii, ktére nalezy uzyskaé na etapie STES-R, nalezy uwzglednié
W opracowaniu rowniez, poza wymienionymi w ww. Zarzadzeniu, opinie stuzb
mundurowych (np. w zakresie ewentualnych zatok do wazenia i kontroli pojazdéow -
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
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V. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2021.24.54 z dnia 2021.12.29 z pdzniejszymi zmianami).

W ramach czesci opisowej PFU, poza elementami wskazanymi w Rozporzadzeniu, nalezy
opracowac dodatkowo:

e Szczegotowe specyfikacje prac projektowych (SSPP) - w zakresie projektu budowlanego
oraz projektéw technicznych.
Szczegodtowe specyfikacje prac projektowych, nalezy opracowac w oparciu o biezacy opis
przedmiotu zamodwienia na opracowanie dokumentacji projektowej uzywany przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Gdansku.

Specyfikacje powinny obejmowac, co najmniej:
e opis przedmiotu specyfikacji;
okreslenia podstawowe;
wymagania charakterystyczne dla danego opracowania;
wymagania co do szaty graficznej;
zasady odbioru;
zasady ptatnosci;
przepisy zwigzane.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2021.24.54 z dnia
2021.12.29 z pbézniejszymi zmianami) Program Funkcjonalno-Uzytkowy powinien zawierac¢ co
najmniej:

e strone tytutowg;

* czescC opisowaq;

» czes¢ informacyjna.

Strona tytutowa zawiera, co najmniej:

* nazwe nadang Zamowieniu przez Zamawiajgcego;

» adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy: w
przypadku drog, np. wojewddztwa, powiaty i gminy na terenie ktdrych realizowana bedzie
inwestycja;

» zakres robdt budowlanych: opisany poprzez nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt
wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien: powinien on odpowiadaé temu, co zostato okreslone
w Ogtoszeniu o zamdwieniu;

e nazwe i adres Zamawiajqcego;

e imiona i nazwiska oséb opracowujacych Program Funkcjonalno-Uzytkowy; mozna doda¢
stanowiska, numery uprawnien, firme, jaka reprezentujg (w przypadku zlecenia wykonania
tej dokumentacji firmie zewnetrznej);

* spis zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1. Czesc¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
A. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia, na ktéry skitadaja sie, m.in.:

a) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania lub zakres robét budowlanych, w
tym:

— charakterystyczne parametry dotyczac drég;

— charakterystyczne parametry dotyczace obiektéw inzynierskich;

— charakterystyczne parametry wszystkich innych obiektow i wymaganych do realizacji w
ramach zamowienia urzadzen infrastruktury, np. oswietlenie, urzadzenia infrastruktury
technicznej.

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia, w tym min:

— dotyczace podziatu robdt na odcinki;

— harmonogramu realizacji poszczegélnych odcinkow;
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— ewentualnych ograniczen w realizacji budowy;

— przebudowy urzadzen obcych;

— wycinki drzew; uzgodnien z osobami trzecimi;

C) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zawierajgce m.in.

charakterystyke komunikacyjng: (w tym informacje na temat lokalizacji elementéw sieci
drogowej w rejonie objetym zadaniem: drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne
oraz lokalizacji inwestycji);

— informacje na temat istniejacego stanu zagospodarowania terenu;

- informacje na temat istniejgcego stanu drogi, ktéra objeta jest inwestycjg (w przypadku
remontu, przebudowy lub rozbudowy drogi);

— wymagania wytrzymatosciowe;

— wymagania odnosnie jakosci;

— wymagania odnosnie trwatosci projektowanej inwestycji.

d) Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, podane dla wszystkich obiektéw kubaturowych zgodnie z Rozporzadzeniem:

- dla drég min: rozwigzania sytuacyjne, rozwigzania wysokosciowe, rozwigzania, co do
przekroju poprzecznego drogi;

— charakterystyka wymaganych parametréow projektowych projektowanego uktadu
drogowego: w zakresie drogi gtownej bedacej przedmiotem zamowienia oraz
przebudowywanych/budowanych drég towarzyszacych: drogi krajowe, wojewddzkie,
powiatowe, gminne (w tym drogi wewnetrzne dla obstugi przylegtego ruchu): min.
wymagania, co do klasy drogi, przekroju, predkosci projektowej, nosnosci, kategorii
ruchu; szerokosci jezdni; szerokosci poboczy; wymagan dla podtoza gruntowego oraz
sposobie jego wzmocnienia;

— charakterystyka wymaganych parametrow projektowych dla przewidzianych do
zaprojektowania obiektéw inzynierskich zaréwno w odniesieniu do obiektéw w ciggu
projektowanej drogi wojewodzkiej, jak réwniez zlokalizowanych nad i pod droga, w tym
miedzy innymi: mostow, wiaduktéw, przejazddéw gospodarczych, przejs¢ dla pieszych,
przejs$c dla zwierzat, przepustéw.

B. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

— cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i  wskaznikéw
ekonomicznych;
— warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB)

Sa to zbiory wymagan, ktore okreslajg niezbedne, minimalnie okreslone przez Zamawiajacego
wymogi, co do standardu i jakosci wykonania robdt, sposobu ich wykonania, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania i odbioru tych robdot. Wymagania
Zamawiajacego nalezy okresli¢ podajac w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) przygotowania terenu budowy;

b) architektury - nalezy opracowac¢ funkcjonalno-uzytkowe specyfikacje dla drdg, obiektow
inzynierskich - okreslajace wymagania funkcjonalne dla wszystkich tych elementéw. W
czesci tej powinny zosta¢ zebrane szczegdtowo i podsumowane wszystkie wymagania
Zamawiajacego w tym zakresie, w szczegdlnosci wymagania narzucone normami, decyzjami
administracyjnymi i przepisami zwigzanymi, uzgodnieniami, a takze wytyczne pochodzace z
posiadanych przez Zamawiajgcego i planowanych do przekazania materiatdow wyjsciowych
(np. Koncepcji Wielobranzowej);

c) konstrukcji — nalezy opracowac specyfikacje techniczne dla podstawowych rodzajow roboét dla
drdg, obiektow inzynierskich, okreslajgce standardy wykonania poszczegdlnych elementéw.
W czesci tej powinny by¢ zebrane i podsumowane wszystkie wymagania Zamawiajagcego w
tym zakresie, w szczego6lnosci wymagania narzucone normami, decyzjami administracyjnymi
i przepisami zwigzanymi a takze wytyczne pochodzace z przekazanych materiatéw
wyjsciowych (np. Koncepcji Wielobranzowej);

d) instalacji - nalezy opracowac specyfikacje techniczne urzadzen obcych. W czesci tej powinny
by¢ zebrane i podsumowane wszystkie wymagania Zamawiajacego w tym zakresie, w
szczegdblnosci wymagania narzucone przez gestorow sieci, decyzje administracyjne, normy i
przepisy zwigzane a takze wytyczne z posiadanych przez Zamawiajacego materiatéw
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wyjsciowych oraz wszelkie inne wymagania Zamawiajacego, w szczegolnosci wptywajace na
koszty uzytkowania, trwatosc i funkcjonalnosé.

e) wykonczenia - nalezy przygotowac specyfikacje techniczne urzadzen obcych. W czesci tej
powinny by¢ zebrane i podsumowane wszystkie wymagania Zamawiajacego w tym zakresie,
a w szczegolnosci wymagania narzucone przez decyzje administracyjne i przepisy zwigzane,
a takze wytyczne z posiadanych przez Zamawiajgcego materiatdw wyjsciowych. Powinny by¢
tutaj ujete takze wszelkie inne wymagania Zamawiajacego, w szczegodlnosci wptywajgce na
koszty budowy, uzytkowania, trwatos¢ i funkcjonalno$¢. Specyfikacje powinny zawieraé
szczegbtowe wymagania odnosnie standardow wykonczenia, w szczegdlnosci w zakresie
obiektow inzynierskich, technologicznych;

f) zagospodarowania terenu - w czesci tej powinny by¢ zebrane i podsumowane wszystkie
wymagania Zamawiajacego w tym zakresie, a w szczegdlnosci wymagania narzucone przez
decyzje administracyjne i przepisy zwigzane, a takze wytyczne z posiadanych przez
Zamawiajacego materiatow wyjsciowych.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB) powinny by¢ uzupetnione o
niezbedna ilos¢ rysunkéw i schematéw. WWiIORB mozna opracowac¢ w oparciu aktualne Ogdlne
Specyfikacje Techniczne wydawane przez GDDKIiA dostosowujgac odpowiednio zapisy tych
specyfikacji do indywidualnych wymagan Zamawiajacego w stosunku do danego zamdwienia, dla
ktérego opracowywany jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w szczegdlnosci poprzez
wyeliminowanie tych minimalnych standarddéw, ktére w odniesieniu do oczekiwan Zamawiajacego
w stosunku do przedmiotu zamodwienia sg za niskie. Powinny by¢ one tak okreslone, aby
zagwarantowac, ze wykonawca w oparciu o WWIiORB dostarczy produkt, ktory bedzie posiadat
wszystkie cechy wymagane przez Zamawiajgcego.

2. Czes$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego powinna zawierac:

a) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw: np. informacje na temat wydanych decyzji $rodowiskowych,
pozwolen wodno prawnych, innych decyzji i uzgodnien itp.

b) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
(nalezy tu poda¢ liste przepiséw norm i wytycznych zwigzanych. Taka lista powinna tez by¢
zawarta w ramach poszczegdlnych specyfikacji wykonanych w ramach WWiORB.

c) inne posiadanie informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
tym:

— kopie mapy zasadniczej;

— wyniki badan stosunkéw gruntowo-wodnych na terenie budowy iw bezposrednim
sasiedztwie w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowieni obiektow;

— zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow. W tej czesci powinny by¢ zebrane
wszystkie wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej wynikajace z
decyzji administracyjnych, uzgodnien, przepisdw i norm zwigzanych;

— inwentaryzacje zieleni oraz przyrody. Powinny tu by¢ dodatkowo okreslone zasady
dotyczacego tego, kto dokonuje wycinki drzew i krzewow, przenosi/zniszczy gatunki
chronione przyrody; obowigzki przysztego Wykonawcy w tym zakresie, zasady ptatnosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska;

- dane dotyczace pomiardéw oraz prognozowanych parametrow ruchu, hatasu i inny
ucigzliwosci w planowanym okresie eksploataciji;

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jesli podlega¢ one bedq
przebudowie, odbudowie, rozbudowie nadbudowie, rozbidrkom, remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz
obiektdw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek oraz
okreslone obowigzki Zamawiajgacego i Wykonawcy z tym zwigzane;

— porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych , kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz drdég samochodowych, kolejowych,
wodnych;
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— dodatkowe wytyczne inwestorskie zwigzane z budowgq i jej prowadzeniem.

(e]

Wytyczne Techniczne Projektowania I Realizacji Inwestycji Na Drogach Wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim v3.33. wrzesien 2024r.

Wytyczne Techniczne Projektowania I Realizacji Inwestycji Na Drogach Wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim - Warunki techniczne dla obiektéow inzynierskich -
Zatacznik nr 1. Czerwiec 2021

Wytyczne Rowerowe - Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych
w wojewodztwie pomorskim, wydanie 2.0 z 2023 r.

VI. STUDIUM WYKONALNOSCI

Studium wykonalnosci oznacza ocene i analize potencjatu projektu, ktéra ma wesprzeé

proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobow, jakie beda niezbedne do realizacji projektu,
oraz ocene szans jego powodzenia. Powinno skfadac sie z analizy rynku, analizy ekonomicznej,
analizy technicznej, strategicznej

Studium nalezy wykona¢ w stopniu szczegdtowosci zgodnie z Instrukcjg przygotowania

Studiéw Wykonalnosci w ramach naboru dla Dziatania 4.1. Infrastruktura drogowa FEP 2021-

2027 Zatacznik do Instrukcji stanowigcej Zatacznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektéw

przyjetego uchwatg nr 1357/500/23 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 23 listopada

2023 r.

Wykonawca zobowigzany jest do jednokrotnej aktualizacji wykonanego Studium
Wykonalnosci, w terminie 30 dni od wydania przez Zamawiajacego polecenia o
koniecznosci takiej aktualizaciji.

VII. WIZUALIZACIA 3D

Wykonawca wykona wizualizacje komputerowgq realizowanego projektu w 3D w formie filmu w
standardowym formacie wideo.

Wizualizacja powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

wizualizacje 3D w formie filmu w standardowym formacie wideo

HDTV, rozdzielczo$¢ min. 1280x720, w formacie panoramicznym 16:9

min. 30 kl/s,

Wizualizacje nalezy rozpoczgé strong zawierajacg podstawowe dane: tytut zadania, Inwestor,
Zamawiajacy, Wykonawca, logotypy, date opracowania,

Whpierw prezentacja zadania z ,lotu ptaka” przedstawiajgca trase istniejacq wraz z obiektami
oraz projektowang trase DW502.

Nastepnie przejazd nowoprojektowang trasg za posrednictwem wirtualnego pojazdu, w ktérym
bedzie umieszczona kamera na wysokosci oka kierowcy samochodu osobowego ok. 1,2 m nad
jezdnig, poruszac sie bedzie z predkoscig zgodng z dopuszczalng predkoscig na drodze na
danym odcinku (km/h)

bedzie przedstawiata odcinki ktére z uwagi na uksztattowanie terenu, jego zagospodarowanie
oraz wprowadzone rozwigzania projektowe mogg by¢ mato lub nieczytelne dla uzytkownika,
mogqg wykazywac brak widocznosci oraz szeroko pojetego bezpieczenstwa ruchu na drodze.
Wykonawca wskaze te miejsca a Zamawiajacy zaakceptuje lub wskaze kolejne,

bedzie przedstawiata rzeczywista wysokosci terenu projektowanego (w planie i profilu) oraz
istniejagcego za projektowang granicaq pasa drogowego w zakresie majacym wptyw na
widocznos$¢ oraz ogdlne bezpieczenstwo na drodze,

zawierata wszystkie elementy  istniejgcego (pozostawionego) i projektowanego
zagospodarowania terenu: skarpy nasypu i wykopu, rowy, zjazdy, skrzyzowania, znaki
pionowe (charakterystyczne jak: teren zabudowany D42/43, ograniczenia predkosci,
pierwszenstwa na drodze, przejscia dla pieszych, sygnalizacje Swietlng, oznakowania wysp
dzielgcych) i poziome, os$wietlenie uliczne oraz doswietlenie przejs¢ dla pieszych, sygnalizacje,
azyle, zatoki, budynki, bariery, wygrodzenia, $ciezki, drzewa pozostawione oraz nasadzane,
krzaki itp.
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Opis przedmiotu zamdwienia

e powinna przedstawia¢ m.in. miejsca wiaczen drdg publicznych, zjazdéw publicznych i innych,
w odniesieniu do ktérych mogg by¢ watpliwosci, ze moze na nich wystepowaé brak
widocznosci z uwagi na elementy ja ograniczajace. W tych miejscach nalezy umiescic¢
wirtualne pojazdy i pokazac z ich perspektywy zachowanie warunkéw bezpieczenstwa m.in. w
zakresie widocznosci w momencie wiaczania sie do ruchu.

e Wskazywacd: granice projektowanego pasa drogowego, nazwy ulic/drog poprzecznych, numery
tych drdg, nazwy potokdw/rzek, zbiornikdw, obiektéw uzytecznosci publicznej.

o W trakcie filmu powinien by¢ wyswietlany zmienny kilometraz drogi gtdwnej w nawigzaniu do
stanu faktycznego, nazwa miejscowosci w ktdérej obecnie znajduje sie pojazd wirtualny,
oznaczenie teren zabudowany/niezabudowany.

Wizualizacja powinna zosta¢ wykonana na tyle wczesnie, by mozna byto na jej podstawie ocenic
poprawnos$c¢ przyjetych rozwigzan pod wzgledem: czytelnosci drogi, BRD i zagospodarowania terenu, i
w przypadku koniecznosci wprowadzi¢ stosowne zmiany w projekcie przed wyznaczonym terminem
zakonczenia prac projektowych.
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