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Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdélnych obiektéw

ZAKRES ROBOT: Obejmuje budowe dwodch zjazdow indywidualnych z drogi krajowej
nr 46 relacji Ktodzko - Ztoty Stok - Paczkoéw - Nysa - Niemodlin - Opole - ... - Szczekociny na
drogi wewngtrzne stanowigce dojazd do projektowanych pompowni $ciekéw zlokalizowanych
w Sidzinie oraz przejscia poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej przez w/w droge krajowa.
Przedsiewzigcie zwigzane jest z budows sieci kanalizacji sanitarnej W miejscowo$ciach Sidzina
1 Gietczyce.

Zakres rzeczowy:

a) W omawianym zakresie przej$cia poprzeczne przez droge krajowa rurociggami
PVC 200 o parametrach jak wyzej, zostang wykonane metoda przewiertu,
w rurach ochronnych @ 356/8,0 mm o dtugosciach 25,0 m oraz 18,5 m. Komory
przewiertowe zlokalizowane beda poza granicami pasa drogowego drogi
krajowej.

Laczny zakres rzeczowy —43,5m.

b) zjazd indywidualny na drogi wewngetrzne stanowigce dojazd do projektowanych
pompowni $ciekow PS-4 1 PS-5 zlokalizowanych w Sidzinie j.w.. z kostki
betonowej z drogi krajowej, do przepompowni:

- PS-4. pow. zjazdu - 21,75 m?,

- PS-5 pow. zjazdu - 13,80 m?

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekracza 500 osobodni.

2. Wpykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
technicznej:

- sieci energetyczne eNN i eWN,
- sie¢ kanalizacji deszczowe],

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ cieptownicza,

- oswietlenie uliczne.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia

Realizowana inwestycja z robdt wymienionych w wykazie zawartym w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m — dla linii
0 napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
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- roboty prowadzone w kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych 1w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

Dodatkowo zagrozenie jest spowodowane konieczno$cig wykonywania robdt w obrebie
drugi krajowej o znacznym natezeniu ruchu.

Budowa rurociggow:

a/ roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdluz wykopoéw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprz¢tem cigzkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujagcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa;
- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie;
- upadkéw do wykopow pracownikow i1 ludzi z otoczenia placu budowy;
- upadkéw pracownikow w trakcie wehodzenia 1 wychodzenia z wykopow;
- zsunigcia si¢ do wykopu sprzgtu wykonujacego roboty ziemne;
b/ roboty montazowe
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t montazowych;
- wyladunku elementéw montowanych rurociaggéw i studzienek;
- cigcia | zgrzewania rur;
- zasypki i zaggszczania gruntu.
Odbudowa i budowa nawierzchni drogowych

W trakcie robot drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim w trakcie wykonywania
robdt drogowych 1 transportu materiatow budowlanych,;

- zageszczania podioza w sposdb mechaniczny.

Catos¢ robot wymagaé bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochodéw cigzarowych,
dzwigow, koparek, spychaczy i walcow.

Niekorzystny wplyw na ludzi charakteryzowaé si¢ bedzie zwigkszeniem halasu,
zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi 1 pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplynaé na zagrozenia:

- réznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy;

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych;
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych;

- niskie kwalifikacje pracownikow;

- brak koordynacji prac 1 prawidlowego nadzoru;

- pospiech, w tym akordowy system ptac;

- praca w nadgodzinach;

- koszty przetargéw (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach);
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- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow 1 nadzor;
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;
brak systemow zarzadzania BHP.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczeg6élnych stanowiskach
W tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowa¢ o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkoli¢ w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ ze statystyka i z rodzajami najczestszych wypadkow charakterystycznych dla
wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomos$ci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone

pisemnie.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik Budowy.

Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale

przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisdw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, wg ktoérych nalezy wykonywac

roboty i ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu BIOZ:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24, poz..141 z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych( Dz. U. 1977 r. Nr 7, poz. 30)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze przenos$nikow (Dz. U. 1954 r.
Nr 13, poz. 51).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 r. Nr 15, poz.
58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001r. Nr 118, poz. 1263)
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9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U.
2001r. Nr 79, poz. 849).

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. 2009r. Nr 105, poz. 870).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180, poz. 1860).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$cie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.

Wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia:
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi.

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii
0 napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

- roboty prowadzone w kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych 1w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

Zapewnienie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
W duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji, ktore
obejmowac powinno w szczeg6lnosci:

— okreslenie zakresu i rodzaju prac;
— opracowanie szczegbétowego harmonogramu realizacyjnego;

— przygotowanie kadry (sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen);

zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy;

zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen;

— przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych;

— zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna)
I sSrodkow pierwszej pomocy.

Granice terenu budowy nalezy oznakowal za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac
W sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnos$ci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow
budowlanych oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

W czasie prac w wykopach waskoprzestrzennych pracownicy moga znajdowac si¢
wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopoéw. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot
ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegolnie po intensywnych
opadach deszczu.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia
w trakcie uzytkowania sprzetu zmechanizowanego, zarowno dla operatoréw sprzetu jak 1 oséb
przebywajacych w sasiedztwie.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien by¢ sprawny i1 spetnia¢ stawiane mu
wymogi techniczne. Powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony
zgodnie z instrukcjami obstugi. Po zakonczonej pracy sprzet powinien by¢ pozostawiony
w miejscu do tego wyznaczonym i zabezpieczony przed dostgpem i uruchomieniem przez osoby
postronne.

Ponadto niedopuszczalne jest:

— dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;
— wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu;

— czyszczenie maszyn 1 urzadzen substancjami, ktérych pary moga tworzy¢
z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
1 projektem wykonawczym, zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow przed
dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do
nich wykonawcy robot, jego podwykonawcéw i1 dostawcow. Istotng sprawg jest tutaj stan
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techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzglgdu na obecnos¢ ludzi, jak i fauny i flory.

Emis;ji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na terenie
bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢é poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktoérych poruszaé¢ sie beda srodki transportu
I sprzet cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzania niezbednych zmian w planie
BIOZ wynikajacych z postepu prac budowlanych.



