
Punkt wpięcia kanalizacji tłocznej

- etap III

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-5

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-17

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 1~230V

P-16

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-18

3

.

9

7

m

9

.

4

7

m

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

20Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-20

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-21

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P32

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-34

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-35

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-36

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-38

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-31

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-22

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-37

2.0
0m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

2
3
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

2
6
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

2
6
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

2
2
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

4
0
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

7
5
m

m
,

 L
=

1
0
0
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

8
2
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

1
1
0
m

m
,

 L
=

1
2
.0

m

ru
r.

 t
ł.
 P

E
H

D
 Ø

7
5
m

m
,

 L
=

1
4
0
.0

m

r

u

r

.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6

3

m

m

,

 
L

=

6

8

.
0

m

r
u
r
.
 
t
ł
.
 
P

E
H

D
 
Ø

7
5
m

m
,

 
L
=

1
2
.
0
m

r
u
r
.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6
3
m

m

,

 
L
=

9
0
.
0
m

r

u

r

.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6

3

m

m

,

 
L

=

3

8

.
0

m

r

u

r

.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6

3

m

m

,

 
L

=

5

6

.
0

m

r

u

r

.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6

3

m

m

,

 
L

=

3

6

.
0

m

5

.

9

0

m

6

.

1

1

m

z

1
.
6
7
m

sterownik

pompowni

zasilanie przepompowni

z tablicy głównej z za

układu licznikowego

Projektowana Pompownia

zasilana napięciem 3~400V

P-36

2
.
0

0
m

0
.
6

0
m

z

z

z

z

z

r
u

r
.
 
t
ł
.
 
P

E

H

D

 
Ø

6

3

m

m

,

 
L

=

1

1

5

,
0

m

z

1
.5

0
m

z

2

.

6

3

m

z

z

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

w m. Wrzawy w m. Gorzyce,  gm. Gorzyce,

pow. tarnobrzeski
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