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INSTALACJE KANALIZACJI WOD OPADOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

 INSTALACJA KANALIZACII

KOD CPV:

GRUPY ROBOT:

45000000-7-Roboty budowlane

45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8-Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5-Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8-Rekultywacija gleby

45200000-2-Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231110-9-Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

KALSA ROBOT:

45112100-6-Reboty w zakresie kopanic rowdw

45220000-5-Roboty inzynieryjne i budowlane

45231112-3-Instalacja rurociggdéw

45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do cdprowadzania $ciekdw

45100000-1- Roboty wykohczeniowe w zakresie obiekidw budowlanych

KATEGORIE ROBOT:

- 45332300-6- Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- 45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
- 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania ST.

Przedmiotem opracowania sg wymagania techniczne dotyczgee wykonania
odbioru i rozliczenia robdt zwigzanych z przebudowq kanalizacji wéd opadowych w budynku
| Liceum Ogolnokszictcgeego w Przemyslu przy ul. J.Stfowackiego w czesci potudniowo-

zachodniej.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i redlizaci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji wéd opadowych w
budynku I Liceum Ogdlnoksziatcqgecego w Przemysiu przy ul. J. Stowackiego w czesci
potudniowo-zachodniej.

1.3 Zakres rob6t objetych ST.

Opracowaniem objeto instalacje  kanalizacji wéd opadowych w budynku |
Liceum Ogdlnoksztatcqcego w Przemyslu przy ul. J. Stowackiego w czesci potudniowo-
zachodniej w czesci potaci dachowych budynku szkoty | czedci terenu przed frontowqg
czescig potudniowo-zachodnig budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.

- Instalacja kanalizacyjna - zespdt powigzanych ze sobq elementéw stuzgeych do
do odprowadzania sciekdw z obiekiu budowlanego i jego otoczenia do sieci
zewnetrzne]
- Wpust - urzqdzenie stuzqce do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do kandlizacji
- Przybdr sanitarmny - urzqdzenie stuzgce do odbierania | odprowadzania
zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku czynnosci higieniczno-
sanifamych | gospodarczych
- Kandlizacja podcisnieniowa ~ system kanalizacji polegajgey na mechanizmie
wylworzenia podcisnienia w przewodzie kanalizacyjnym co pozwala na petne
wypetnienie rury przewodowej przez medium
- Kandlizacja wéd opadowych - system kandalizacji do oprowadzenia wéd
deszczowych z dachu i terenu
- Podejscie- przewéd tqczqey przybdr sanitamy lub urzgdzenie z przewodem ‘
spustowym lub odptywowym
- Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzqey do odprowadzania sciekdw z podejsc
kanalizacyjnych . rynien lub wpustow deszczowych de przewodu odptywowego .
- Przewéd odplywowy (poziem) — przewdd stuigey do do odprowadzania sciekdw ‘
z pionu do podtgezenia kanalizacyjnego
- Podiqczenie kandalizacyjne (przrykandlik) - przewdd odprowadzajgey scieki I
z nieruchomoici do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej
- Powierzchnia odwadniana - powierzchnia z kiérej $cieki odprowadzane sq
do instalacji kandlizacyjnej
- Rynna - przewod otwarly zbierajqey wody opadowe z potaci dachowej
i odprowadzajgey je do przewodu spustowego
- Przewéd wentylacyjny- przewéd tqczgey inst. kanalizacji sciekdw byt.-gosp. z
atmosferq , stuzgey do wentylowania tej inst. i sieci zewnetrznej
Zamknigcie wodne- urzgdzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazéw
z instalacji kandlizacyjnej



Czyszczak- element instalacji umozliwicjgey dostep do wnetrza przewodu w celu
jego czyszczenia
Przeplyw obliczeniowy — umowna wartoié strumienia objetosci lub strumienia
masy wody wyznaczona dia warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym
fragmencie instalacji
Cisninie dysporycyjne- cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode
w warunkach uznanych za obliczeniowe
Pompownia - zespot urzgdzeh mechanicznych wyposazony w pompe z nozem
tngeym, komore zasobnikowq budowlang lub kompaktowqg prefabrykowang
stuzqcy do przepompowywania z poziomy o nizszej rzednej do rurociggu potozonego
na wyzszej rzednej Sciekdw bytowych lub wéd zanieczyszezonych
Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Organu Architektonicznego i
Zamawigjgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgey do
rejestrowania procesu wykonawczego budowy
Kierownik budowy ~ osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazZzniona do
kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
konfrakiu
Kosztorys . Slepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczne] do wykonania
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys 'slepy”
Ksigga obmiaru — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzqgey do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét,
szkicow itp.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem Dokumentaci
Projektowej
Rzedna dna lub terenu — wysokos¢ geometryczna w pionie opisang liczbami
deo rzednej odniesienia
Dokumentacja budowlana - projekt budowlany , projekt wykonawczy( techniczny)
i kosztorys
Inspekior nadzoru — inzynier sprawujgey nadzdr w imieniu Zamawicjgcego
Polecenie inspekiora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez inspektora
w formie pisemnej dot. sposobu realizacii robdt | prowadzeniem budowy

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robéf.

1.5.1

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Wykonawca robét jest cdpowiedziainy za jakosé ich wykonania
oraz zgodno$< z Dokumentaciq Projektowdq, SST, i poleceniami inspektora.

Lamawidgjgey w terminie okresionym w kontrakcie przekaze Wykonawey plac
budowy, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru, dwa egz. Dokumentacii Projektowej J
i dwa egz. SST. |

1.5.2 Deckumentacja Projektowa

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ uzupetnienio Dokumentacji Projektowej
Wykonawca sporzqdzi brakujgee rysunki na wiasny koszt w 4 egz. | przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.4 Zgodnoic Robdt z Dokumentacjq Projekiowg i SST.

Dokumentacija projektowa . SSTiinne dokumenty przekazane wyko-
nawcy stanowiq czgs¢ kontraktu a wymagania zawarte chodby w jednym z nich
sq obowigzujgee dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

5.



Obowiqzuje kolejnos¢ waznosci: SST, DP.
Wykonawca nie moze wykorzystad bteddw lub opuszczenh w Dokumentach
Kentraktowych, o o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedq zgodne
z Dekumentacjq Projektowg i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg z petni zgodne z DP lub SST,
ale osiggnie sig mozliwg do zaakceptowania jakosé elementu budowli,
fo Inspekior moze zaakceptowad takie Roboty.

1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
oraz virzymania ruchu w obiekcie w zakresie niezbednym do funkcjonowania
pozostatej czesci w okresie tfrwania realizacji Kontrakiu oz do zakohczenia
i odbioru kohcowego robdt,

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi uzgodniony projekt organizac]i ruchu z zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. Organizacja ruchu na terenie obiektu winna byé
aktualizowana sukcesywnie do postepu robot.

Wykonawca pozostaje w obowigzku dibania o stan i sprawnosé techniczng
urzadzen zabezpieczenia ruchu, ochrony robdt | bezpieczenstwa pojazdow

i pieszych.

Wykonawca obwieszcza o przystgpieniu do robét przez informacie tablicowqg
i inng niezbedng.

Koszty zwigzane z pracami zabezpieczajgcymi placu budowy nie podlegaig
odrgbnej zaptacie i przyimuje sie, Ze sq wigczone w Cene Kontraktu.

1.5.7 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie robédt przepisy
Ochrony Srodowiska naturalinegoe. Wykonawca ma obowigzek podejmowad
wszelkie czynnosci chronigee przed uszkodzeniem lub ucigziwoscig hatasu,
skazenia osdb lub wiasnoici spoteczneji prywatnej.

W zwigzku z powyzszym wykonawca powinien spefnié warunki:

- miegjsca bazy, magazyny , sktady, drogi nie mogqg powodowaé zniszczeh Srodowiska
i istniejgce] czedci obiekiu

- zabezpieczenie obiektu , gruntéw przed skazeniem ptynami, olejami, paliwami,
bitumami, chemiq budowlang

- ochrony powietriza przed pytami | gazami

- ochrony przed pozarem

Wszelkie optaty za skazenie srodowiska | elementéw obiektu obcigzqg
Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowigzek dbaé o bezpieczenstwo pozarowe.

Wykonawca ma obowigzek utzymywaé sprzet gasniczy wymagany przepisami,
dbaé o ochrone pozarowq przy skfadowaniu materiatéw.



Wykonawca jes” odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacii Robdt albe personel Wykonawey.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla ofoczenia.

Materiaty, ktdre sq szkodfiwe dla otoczenia nie mogq byé dopuszczone
cdo uzycia.

1.5.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z nie wiaiciwym prowadzeniem robst lub
zaniechaniem nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnoici Wykonawcea
na swoj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasnosd.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone uzbrojenia i wyposazenia
istniejgcego obiektu w czedci istniejacej i nowobudowane].

Wykonawca zobowigzany jest uzyskad od widscicieli lub zarzgdcdw

uzbrojenia i wyposazenia potwierdzenia informacii dostarczonych mu przez
Llamawidjqcego w sprawie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie
Placu Budowy i obiektu a takze winien dokonaé zawiadomienia o prowadzeniu
robdt w poblizu tych urzgdzen stosownych zarzadedw uzbrojenia.

1.5.11 Ograniczenie obcigien osi pojazdéw.

Wykonawca zobowigzany jest do scistego stosowania ograniczenia
o dopuszczalnych obcigzeniach na o przy fransporcie materiatdéw na wszelkich
drogach. Zobowigzany jest do uzyskania zezwoler do przewozu materiatdw
nietypowych. Zniszczenie drég i innych cigqgéw komunikacji podczas prac
obcigza Wykonawce | wymaga naprawy do stanu pierwotnego, zgodnie z po-
leceniem inspektora.

1.5.12 Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP w kazdych
okolicznosciach. Personel powinien pracowad w warunkach bezpiecznych
nie zagrazajgeych zdrowiu i Zyciu, by¢ wyposazony we wszelkie srodki
ochrony osobiste], socjalnej, sprzet.

Teren budowy nalezy oznakowad, wszelkie wykopy obarierkowaé , opo-
mostowac w celu zachowania bezpieczehstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwiqzane z BHP ponosi wykonawca w cenie kontraktowe.

1.5.13 Ochrona i ulrzymanie Robédt.

Wykonawca odpowiada za ochrone Robét , materiaty i sprzet
od daty rozpoczecia do zakohiczenia | odbioru robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty by pozostawaty w stanie zadawaldjgeym
do momentu odbioru kohcowego. W wypadku zaniedbania lub zaniechania
na polecenie inspektora jest zobowiqzany do rozpoczecia robét utrzymania
w ciqgu 24 godzin.



2. MATERIALY.

Wszystkie uizyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do
stfosowania w budownictwie. Materiaty stosowaone do budowy powinny spetniad
wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny byé zgodne z Cokumentacig
Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na warunki technologii
robdt  oraz zachowanie jednorodnoscl systemu, w ramach zakresu cbjetego
niniejszym projektem nalezy zastosowad wyroby jednego producenta.

2.1 Stosowane materialy.

Materiaty uzywane do wykonania budowy winny by¢ atestowane ,
posiadac swiadectwa jakosci | zgodnosci:

Kanalizacji wod opadowych

- Rury kandlizacyjne PVC-U klasy S wraz z tgeznikami, ksztattkami w zakresie
srednic PVC160-250

- Rury ochronne stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 zabezpieczone powitokg
wykonang fabrycznie z polietylenu

- Rury kanalizacyjne System X-Sream PP SN8 (czama, wewnghz — szara)
wg.PN-EN-13473-3

- Studzienki bet.1000-1200 inspekcyjne wg. parametrdw jak na rysunku
akcesoria wyposazenia kanalizacii

- Studzienki inspekeyjne prefabrykowane typu Tegra 400

- Studzienki wpustéw ulicznych z osadnikiem Dn425

- Separator ropopochodnych typ OKSYDON —PB 3/30-0,46

- Regulator przeptywu OKSYD RC 10-1.0 ZA

2.1. Skladowanie materialéw.

Rury typ PP, PVC-U  nalezy sktadowaé w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania winna byé réwna i wolna od kamieni.
Pryzma sktadowania nie moze by< wyisza niz 2 m. Rury luzem nalezy
sktadowac w stertach w odstepach co 1.5m. Dtuisze przechowywanie wymaga
ochrony rur przed wptywami atmosferycznymi
Akcesoria montazowe, przybory sanitarne przechowywaé w pakietach
producenta. Inne materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami
produceniow.

3. SPRZEL

Sprzgt uzywany do realizacji kontraktu winien byé sprawny, odpo-
wiada¢ ofercie ztozonej przez wykonawce i byé zgodny z ogdinymi przy-
jetymi zasadami. Przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonywad
wiertnicami o nominainym wymiarze.

Wykopy montazowe wykonywac sprzetem stosownej wydajnosci.
Zmiany b zastepowanie sprzetu innym wymaga akceptacii Inspektora.



Liczba i wydajneid sprzetu winny
gwarantowad terminowe wykonanie kontraktu.

- samochdéd samowytadowczy,
- podnoénik widtowy,
- koparko-spycharka

4. TRANSPORT.

Transport zaopatrujgey budowe w materiaty winien by¢ stosowny do
potrzeb | przeznaczenia | by¢ zgodny z ofertqg kontraktowa.
Materiaty winny by¢ dostarczane w czasie stosownym do wbudowania.
ZLanieczyszczenia drog zaopatrzenia w tym publicznych wymaga od wykona-
wey natychmiastowego usuniecia skutkéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontrakiu na polecenie inspekiora bedg
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca winien prowadzic roboty zgodnie z kontraktem,
wiedzq | doswiadczeniem zawodowym dokumentacjq projektowg
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspekiora.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Lakres robdt przygotowawczych cbejmuje zapoznanie sie
z obiekiem, wytyczenie wstepne lokalizac]i urzgdzen i trasowanie
rurociggdw zgodnie z dokumentacjq

5.2.  Roboty instalacyjno-montaiowe.

Kanadlizacja
Wykopy
Wykop nalezy wykonywac o scianach picnowych, recznie  wg BN-83/8834-02 i PN-68/B-06050
i mechanicznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne | wykonane ze spadkiern ustalonym w
dokumentacii projektowe]. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtoici 1,0m od jego krawedszi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane]j ziemi.
Wykopy reczne wykondd starannie nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgecego uzbrojenia
podziemnege. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.
Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywieié w miejsce wskazane przez
Inwestora,

Podsypke wykonad naleiy:

- podsypke 20 cm ponize] poziomu posadowienia rurcciggu, na catej szerokosci
wykopu wypetniong gruntem niespoistym t]. piaskiem grubym [dopuszcza sie max 5-
20% ziaren © @ < Zmm)

- obsypke na cate] szerokcsci wykopu wypetniong gruntem niespoistym 1. picskiem
grubym (dopuszcza sie max 5-20% ziaren o @ < 2mm)

9.




- zasypke 20 cm powyzej sklepienia kanatu, na catej szerokosci wykopu wypetniong
gruntem niespoistym t]. piaskiem grubym (dopuszcza sie max 5-20% ziaren o @ < 2mm)
W cate] strefie utozenia kanatu grunt zagescic¢ nalezy do 97% ZPPr. Po wykonaniu
demontazy istniejgcych sieci, podtoZe pod projektowane rurociqgi wykonad zgodnie
z wytvcznymi producentow.

Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mezna przystqpic do zasypu wykopu. Zasypywanie nalezy
wykonag¢ cstroznie. Niedopuszezaine jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne].

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé od réGwnomiemego obsypania rur z bokdw, z
doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziamistego warstwami gruboéci 10-20cm,
recznie. Do zasypu nalezy uzywad gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgeych
kamieni oraz forfu | pozostatosci materiatdéw budowlanych.

UWAGI REALIZACYJNE

1. Naleiy zachowa¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyiowaniach
7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym {ze zinwenlaryzowanym
i nie zinwentaryzowanym) w fym:
- wykonywaé wykopy recznie
- wykonywaé zabezpieczenia kabli, rurociqgéw wody , kanalizacji i gazu
- przestzegac zastrzefen gestoréw vzbrojenia zawartych w vzgodnieniu ZUDP

2. Przed przysigpieniem do wykonania robét naleiy wykonad odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych glebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznoéci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie naleiy przed
przystgpieniem do redlizacji upewni< sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejqcego z
sieciami projelkdtowanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek w sposéb staranny zadbaé o jakosé
prowadzonych

robdt | uzywanych materiatéw. W tym celu winien zapewnié wykwalifikowany
personel , sprzet i inne urzgdzenia kidére dadzg gwarancje biezgcej kontroli jakosci.
Sprzet do kontroli powinien posiadac legalizacje, materiaty atesty, personel
kwdlifikacje.
Szczegdlnej kontroli podlegaja:

- sprawdzanie rzednych utozenia kanadlizacji 1spadkdw

- sprawdzanie jakosci i prawidtowosci potgezen

- sprawdzanie centrycznosci utozenia rur

- sprawdzanie zabezpieczeh przy przejiciach przez przeszkody

- sprawdzanie zastosowanych materiatow

- sprawdzanie powitok ochronnych, antykorozyinych, konstrukcii

- sprawdzanie doktadnosci wykonanych elementdw.

Wykonawca w celu zachowdania rezimu jako$ci zobowigzany jest do prowadzenia
dokumentacii budowy:
- dziennik budowy- zapisywanie wszystkich danych personelu odpowiedzialnego
przy redlizacji budowy, wszelkich czynnosci postepu robdt, kontroli pomiarowych,
zapytan wykonawcy, warunkdw klimatycznych, termindw zakohczen elementdéw
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robdt, uwag inspektora, zarzgdcdw uzbrojenia, odbiordw elementow robdt itp.

ksiege obmiaru- opis postepu robdt w stosunku do kosziorysu

- dokumenty jakoiciowe- atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci, wyniki kontroli
badah , protokdty préb i odbicrdw, pomiary geodezyine, probki materiatowe

- dokumenty budowy — pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu,
umowy ze stronami trzecimi, protokoty narad i ustalen , inng korespondencie.

Dokumenty winny by¢ przechowywane na budowie w sposéb staranny
i by¢ stale dostepne dia stron kentraktu

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rebdt ma okredlic faktyczny zakres wykoenanych robdt wg. jednostek
kosztorysu ofertowego. Obmiaru dokonuje wykonawca robdt | opisuje w ksiedze
cbmiaru. Przeoczenie (opuszczenie ) w ilosciach pedanych w Slepym kosztorysie
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od cbowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Chmiaru nalezy dokonywad z czestosciq wymagang do czesciowych rozliczen
i ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét odbywa sie w dwdch efapach. Cdbidr czesciowy rolbdt vlegajgcych
zakryciu , odbiér kohcowy i odbidr ostateczny

8.1. Odbidr cresciowy.
W frakcie robot dokuje sie odbioru rolbdt ulegajgeych zakryciu .

- utozonych rurociqgdw w wykopie przed zasypaniem
utozenia pionow

- zmontowanych urzgdzeh

- zmontowanych rur occhronnych

- utozenia rur w kanatach | przepustfach

8.2. Odbidr koricowy.
Do odbioru kofAcowego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami | uzupetnieniami
- Dziennik budowy

- Dokumenty joko$ci whudowanych materiatow

- Protokoty préb szczelnosci

Crynnosci odbicru koncowegco:

- sprawdzenie zgodnoici robdt z umowq , dokumentaciq projektowq , warunkami
wykonania | odbioru robdt, normami, i przepisami

- sprawdzenie udokumentowania wiasciwe] jakosci wykonania rebdt edpowiednimi
protokotami

- sprawdzenie czy instalacie spetniajg warunki prawidtowej eksploatacii

- sprawdzenie petnego wykonania przez wykonawce zakresu prac naprawczych
wystepujgeych w migjscu robdt ( stwierdzenie o braku roszczer oséb frzecich)
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8.3.

9.

- sporzadzi¢ protckdt z odbioru technicznege robdt z podaniem wnioskdw | ustalen

Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykenanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyinym. Odbidr ostateczny dokonuje sie na podstawie zasad odbioru
koncowego.

PODSATWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnoscijest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycii Slepego kosztorysu.
Cena jednostkowa zawiera wszystkie czynnoici sktadajgee sie na wykonanie robdt
zgodnie z STi Dokumentaciqg projektowd.
Cenad jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wyceniocnym
slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwose zgdania dodatkowe] zaptaty
za wyjgtkiem przypadkow zastrzezonych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1

L]

*

Normy.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcitnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego
poli{chlorku winvlu} {PVYC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczgee rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sziucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw
(o niskie] | wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu} (PVC-U) ~ Czes¢ 1 : Wymagania
dotyczgce ruri systemu
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kandlizacji grawitacyjnej wewngtrz
Budynkdw Cz.2 Kanalizacja sanitarna —Projektowanie uktadu | obliczenia.
PN-EN 12056-3 Systemy kandlizac]i grawitacyjnej wewngtrz budynkow
Czese 3: Przewody deszczowe . Projekifowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej | wysokie] temperaturze)
wewngtrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1@ Wymagania
dotyczqce rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-01704 Instalacje wodaociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01704:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania
w projektowaniu - Zmiana do normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej iciepte] zrur stalowych
ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
Wymagania i badania przy odbiorze
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10.2. Inne dokumenty.

10.

16.

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruldury z dnia 12 kwielnia 2002 r
(DzU.02.75.6%90] w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie

- Katalogii: Grawitacyjne systemy kanadlizacji zewnetrznej WAVIN
- Wylyczne Projektowe przedtoione przez Inwestora.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane | Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pdznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestzennym (Dz.
U. Nr 80, pez. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie
bezpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot zZiemnych, budowlanych i drogowych [Dz. U. Nr 118, poz. 1263
z dnia 15 pazdziemnika 2001 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informaci
dotyczgce] bezpieczenstwa i cchrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 ).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wizesnia 19971, w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziemika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng] | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy ekspioatacii, remontach i
konserwacii sieci kanalizacyjnych {Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunailne. {Dz. U. Nr 50, poz 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 1ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transporiu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 1. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadad drogowe obiekty
inzynierskie i ich usyfuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnic 2000 1.}.

. Rozporzgdzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 199%r. w

sprowie okreslenia odlegtosci i warunkow dopuszezajgeych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementdw ochrony akustycznej, wykonywania rolaét ziemnych budynkdw
lub budowli w sgsiedzhwie linit kolejowych oraz sposcobu urzgdzania | utrzymywania
zaston odSnieznych 1 paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

. Ustawa z dnia 7 czerwea 2001r. ¢ zbicrowym zaopatzeniu w wode | zbiorowym

odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

. Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania

niekton/ch przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/84 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

r. w sprawie geodezyjnej ewidenc]i sieci uzbrojenia ferenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacii projektowe] (Dz. U. Nr38/0 | poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133}
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

17. Rozporzgdzenie Ministra Sprow Wewnetrznych | Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oroz jednostkowego

18. stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.}) z pdiniejszymi
zmianami)

19. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.w
sprawie systemodw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrchdw budowlanych dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania
w budownictwie {Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgeych istotnego wphtywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stoscwanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlane] (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporzgdzenie Rady Minisirow z dnia ¢ listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz
pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgeych ochronie ub ratowaniu
zycia, zdrowia lub Srodowiska, podiegajgeych cbowigzkowi certyfikaci na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrcbhdw podlegajgeych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz.
53)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie frybu
wydawania dokumentdw depuszezgjgeych do obrotu wyrcby moggcee stwarzaé za-
grozenie aibo, ktére stuig ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgee z kraju, z ktdrym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoici lub deklarac]i zgodnosci
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