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. Na podstawie att. 6.ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art, 93 ust. 1 oraz art. 36 : v
ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami—————
(4. Dz. U z 2022 r. poz. 840), a takze § 13 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultur{j@ (}f M
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prae® ¥ :
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do y
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021. poz. 81 tj), art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), po zapoznaniu sie
z wnioskiem z dnia 25.07.2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu 29.07.2022 r.), Gminy Miejskiej
Przemy§l, Rynek 1, 37-700 Przemysl w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe
kanalizacji wéd opadowych na terenie dz. ewid. nr 936/1, obr. 207 przed budynkiem I Liceum

Ogolnoksztatcgcego w Przemyslu

pozwalam

Gminie Miejskiej Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemy$l na przebudowe kanalizacji waod
opadowych na terenie dz. ewid. nr 936/1, obr. 207 przed budynkiem I Liceum
Ogolnoksztalcagcego w Przemyslu, zgodnie z zalgczonym projektem budowy instalacji
kanalizacji zewngtrznej wod opadowych, pn.: ,.Przebudowa kanalizacji zewnetrznej wod
opadowych terenu budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego w Przemysl czesé¢ potudniowo-
zachodnia na dz. 207-155/Bi, 207-936/1 w Przemy$lu”, opracowanym przez: mgr inz. Bogdana
Miszczyszyna. stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

Pozwolenie wydaje si¢ z nastepujacym warunkiem:
1. Nalezy niezwlocznie powiadamia¢ tut. Urzad o zagrozeniach lub nowych
< okolicznosciach w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, ujawnionych
w trakcie prac.

2. pisemnego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia planowanych prac;

3. Prace ziemne w obrgbie drzew rosngcych w otoczeniu prowadzenia inwestycji
nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55.t.j.). *

4. Prace ziemne w obrebie korzeni drzew rosngcych na terenie I Liceum
Ogolnoksztalegcego w Przemyslu, nalezy prowadzi¢ przewiertem sterowanym
poza zasiggiem korzeni, tj. rzut pionowy koromy plus 2-3m, na glebokosci
ok. 1.2 m. Nalezy maksymalnie odsung¢ si¢ od pnia drzewa (unikajac korzeni
szkieletowych), a korzenie nalezy zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym. Powyzsze
prace nalezy wykonywaé pod nadzorem dendrologa lub arborysty.

Informuje sig, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



Niniejsze pozwolenie zachowuje wazno$¢ do dnia 31 grudnia 2024 roku.

UZASADNIENIE

Teren zamierzone]j inwestycji usytuowany jest w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej
ukiadu urbanistycznego miasta Przemys$la, wpisanego do rejestru zabytkéw na podstawie
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr A-1493 z dnia 20.05.1972 r.
Dodatkowo na wskazanym terenie znajduje si¢ budynek I Liceum Ogoélnoksztalcacego
w Przemyslu, ktéry wraz ze starodrzewem i ogrodzeniem objety jest indywidualnym wpisem
do rejestru zabytkow pod nr A-618, decyzjg z dnia 14.05.1986 1.

Planowana inwestycja zaktada przebudowe kanalizacji zewngtrznej wod opadowych
w tym odprowadzenie z cze$ci polaci dachu (potudniowo-zachodnia) z terenu przed budynkiem
szkoty nowym systemem kanalizacji wod opadowych do kanalizacji historycznej. Realizacja
powyzszego zakresu ma na celu wyeliminowanie przenikania wod deszczowych do gruntu oraz
podziemnej kondygnacji budynku szkoly. Wynika on z potrzeb uzytkowych, a jego realizacja
nie naruszy ukladu przestrzennego miasta i jest dopuszczalny ze stanowiska
konserwatorskiego, dlatego orzeczono jak w sentencji.

Przywotlanie przepisow art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b 1 art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami okredla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust 1 pkt 1 tejze ustawy powolano, gdyz zezwolenie dotyczy prac
budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego ukiadu
urbanistycznego; powotlanie przepiséw art. 89 pkt 2, art. 93 ust 1 znajduje podstawe
w zakresie wiasciwodci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdéw do rozpoznania niniejszej sprawy. Powolanie przepiséw § 13 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych 1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow, uzasadnia obowigzek uzyskania przez
wiasciciela pozwolenia w formie decyzji i precyzuje tre$¢ tego pozwolenia. Art. 104 Kpa
powotano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotowg sprawe.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 1iart. 129§ 112
Kpa za moim posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a § 11 2 kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu wniesienia
odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzjg; z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si@ ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
od organu administracji archltektomczno" Budowlanej albo zgloszenia robot, w przypadkach
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1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemys$la

2. Teczka urbanistyczna
3. A/a— Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdéw, ul. Jagielloniska 29, 37-700 Przemysl

+ 1 zal.




Przemysl 09.05.2022
PREZYDENT MIASTA '
PRZEMYSLA

PROTOKOL NR GN.6630.51.2022
Z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w sposob bezposredni w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego
w Przemysiu przy ul. Waygarta 1.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt kanalizacji wéd opadowych.

Whioskodawca: Biuro Projektowe Bogdan Miszczyszyn
adres: ul. Gurbiela Karola 1
37-700 Przemysl

Inwestor: Liceum Ogélnoksztalcace Nr 1
adres: ul. Stowackiego Juliusza 21
37-700 Przemysl

Data wplywu wniosku: 25.04.2022 znak:

"ata zakonczenia/temin narady: 09.05.2022

. aradzie koordynacyjnej przewodniczyta - Ewelina Haczela - giéwny specjalista
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zaopiniowat Pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

.

Przemysi, ul. Slowackiego Juliusza, dziatka: 936/1, obreb: 207
godia map: 8.119.09.20.2.2, 8.119.09.20.2.4

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Ewa Jagielo
Administracja Architektoniczno-Budowlana:; bez uwag Arkadiusz Mazur
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu: bez uwag Piotr Bartocha

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ RE Przemysl: bez uwag Krzysztof Orzechowski

PSG Oddziat Jasto Gazownia w Przemysiu:

Istniejgce gazociagi Sredniego cidnienia stalowe (1993) - sirefa konfrolowana 3,0 m:

1. Przebieg réwnolegly | skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi gazociggami nalezy zaprojektowac

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag

¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

a) Skrzyzowania kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ pod gazociggiem uktadajgc kanalizacje w rurze ostonowe;j
z zachowaniem odleglo$ci pionowej migdzy zewngtrznymi $ciankami rury ostonowej na kanalizacji deszczowej
a gazociggiem nie mnigjsza niz 0,2m. - dla gazociggéw wybudowanych przed wejsciem w Zycie rozp. z 2001 .

b) Skrzyzowania kanalizacji deszczowe] zaprojektowac pod gazociggiem ukiadajac kanalizacje z zachowaniem odlegtosci
pionowej migdzy zewngtrznymi Sciankami rury przewodowe] kanalizacji deszczowej a gazociagiem nie mniejsza niz 0,3m. -
dia gazociggow wybudowanych po wejsciu w zycie rozp. z 2001 r.

c) W przypadku skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej nad siecig gazowa, wymaga zabezpieczenia rurg ostonowa
sie¢ gazowa. Rurg ostonowg na gazociggu wyprowadzié¢ min. 1,5 na obie strony skrzyzowania liczac od osi gazociggu.
Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami lub specjaing piankg uszczelniajgcg stosowang do PE.

d) W przypadku przebiegu kanalizacji deszczowej pod gazociggiem w odlegiosci pionowej mniejszej niz 0,3 m, skrzyzowania
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na kanalizacji, ktérych korice wyprowadzi¢ na odlegtoé¢ min. 1,5 m na obie strony
skrzyzowania liczac od osi gazociagu. Korice rury ostonowej nalezy uszczelnié.

e) skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi gazociggami wykonaé bezwzglednie pod katem
nie mniejszym niz 60°.

d) odlegtos¢ pozioma (wzdtuzna) migdzy zewnetrznymi $ciankami kanalizacji (to samo dotyczy urzadzen towarzyszacych
kanalizacji np. studzienki, studzienki rewizyjne itp.) a gazociggiem nie mniejsza niz:

- min.1,5 m- dla gazociggéw wybudowanych przed wej$ciem w zycie rozp. z 2001r.

3. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane w spos6b podany w §144 i w §145
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401)

4. Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Przemysiu ul. Rogoziniskiego 40, 37-700 Przemys$l,
do ktérej nalezy wystapi¢ ze zleceniem prowadzenia nadzoru nad robotami z 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac ziemnych z wyprzedzeniem min. 14 dniowych zgtosi pisemnie do Gazowni
w Przemyslu (zlecenie na wykonanie ustugi gazowniczej), Nalezy wezeéniej ustalic m.in. warunki wspétpracy, przediozyé
do wgladu projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego, oraz wytyczenia posadowienia sieci gazowej w terenie przy udziale
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8. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan lub zblizen z istniejgcymi gazociggami podlegajg przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez przedstawiciela Gazowni. )

7. Za ewentualne uszkodzenia gazociagy, lub jego izolacji na wskutek prowadzonych robét odpowiada inwestor zadania
inwestycyjnego. W przypadku uszkodzenia nasz Zaktad wykona niezbgdne prace naprawcze na koszt Inwestora.

8. Po zakonczeniu budowy nalezy otrzymaé z Gazowni w Przemyslu, protokot odbioru wykonanych skrzyzowar i zblizert w stosunku
do istniejacej sieci gazowej.

9. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkow nalezy wystgpi¢ do O/ZG w Jasle z wnioskiem wraz z zalgcznikiem
graficznym o wydanie szczegdtowych warunkdw technicznych przebudowy sieci gazowej. Krzysztof Zablocki

PWIK Przemysl Sp. z 0.0.:
Kanalizacja poza zakresem ekspoatacji PWIK. Maciej Kalnicki

Z up. FRFZYDENT"A MIASTA

Lo il
mgrinz. g‘wdma Haczela
Frzewodniczacy Narady Koardynacyjnej,
Clowny Specjalista
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Znak: NT.A4521.35.1.MSJ.2022

I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
im. J. Slowackiego

ul. Slowackiego 21

37-700 Przemysl

dotyczy: remontu kanalizacji wéd opadowych na terenie nieruchomosct przy ul. Slowackiego 21 w Przemyslu.

W odpowiedzi na wniosek, przesiany drogg mailowa w dniu 17.02.2022r., uprzejmie informujemy, ze zgodnie
z art, 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 roku o zbiorowym zaopatizeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.1J.2020.2028) Przedsichiorstwo jest zobowigzane wydaé warunki przvigczenia nieruchomodcei do sieci
kanalizacyjnej. Z dolaczonych do maila zalscznikéw 1j. bilansu woéd opadowych odprowadzanych z budynku,
z dnia 20.12.202Ir.., oraz planu zagospodarowania teremu wynika, ze przedmiotem wniosku jest instalacja
kanalizacyjna wad opadowych projektowana w czgéci potudniowo — zachodniej nieruchomosci przy ul. Slowackiego
21. W dolgczonym bilansie projekiant pan Bogdan Miszezyszyn zalozyl dwa allernatywne sposoby odprowadzania do
miejskiej sieci kanalizacyjnej wod opadowych njmowanych tg instalacja:

v wariant 1 - przylaczem deszczowym do migjskiej sieci kanalizacyinej opisangj symbolem 450/600 w ul.
Rejtana, wymagaigcym zaprojektowania i wykonania;

v wariant 2 — przylgezem ogdlnosplawnym dn400, wigczonym do miegjskiej sieci kanalizacyjnej opisanej
symbolem 450/600 w ul. Smolki, wykonanym w roku 2018, obstugujgcym kompleks szkolny wraz z salg
gimnastyczng przy ul. Stowackiego 21.

Wskazana w obu wariantach miejska sieci kanalizacyjna k450/600, w ul. Rejtana i ul. Smolki, ma charakter
ogoOlnosplawny tzn. jest odbiornikiem Sciekéw bytowych oraz wod opadowych 1 roziopowych z cigzacych zlewni.
W czasie intensywnych opadéw deszczu miejska siec kanalizacyjna ogélnosplawna pracuje w warunkach przeciazenia
generujgc  zjawisko cofki kanatowe] do instalacji kanalizacyjnych przylaczonveh anieruchomosei. Obecnie
Przedsigbiorstwo prowadzi dzialania zmierzajace do ograniczenia, poprzez zagospodarowanie wod w miejscach
opadu i ich retencje. oraz opGZnienia splywu wod opadowych 1 roztopowych do kanalizacji miejskiej. Wobec
powyzszego w rozwigzaniach projektowych zalecamy przyiecie ekologicznych rozwiazan technicznych instalacji

kanalizacyjnej deszczowej, ktére ograniczg lub opozZnig splyw wod opadowych z teremu nieruchomosci przy ul.
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Stowackiego 21. Obowiazek Odbiorey ustug zagospodarowania wod opadowych w granicy dzialki z mozliwoscia
odprowadzania nadmiaru do kanatu miejskiego wynika takze z §5 ust. 14:

umowy nr 950272007 z dnia 15.11.2007r., o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw z nieruchomosci

przv ul. Stowackiego 21,
wmowy ar 9505/2007 z dnia 20.11.2007r., o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw z nieruchomodci
pizy ul. Stowackicgo 21.
W przypadku wyboru przez Inwestora wariantn nr 1, zgodnie z art. 192 ust, 4 pkt 6) przywolanej Ustawy,
osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomoéci do wniosku dolgeza plan zabudowy lub szkic sytuacyjny,
okreslajacy usytuowanie przylacza kanalizacyjnego w stosunku do istmigjace] sieci kanalizacyjnej oraz innych
obiekiéw i sieci uzbrojenia terenu. Do czasu dostarczenia planu lub szkicu z usytuowaniem przylacza kanalizacyjnego
oraz bilansu wéd opadowych uwzgledniajacego zagospodarowanie lub opdznienie ich splywn. wniosek o wydanie
warunkow przylgczenia pozostaje bez biegu.

W przypadiu wyboru przez Inwestora wariantu nr 2 wniosek o wydanie warunkdw przylaczenia do miejskie]

sieci kanalizacvinej jest bezpodstawny, PWiK sp. z 0.0. nie wydaje warunkéw na rozbudows instalacji kanalizacyinej.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. NTailBi3 e







E | Przedsiebiorstwo Wodociggéw
BWIiK i i Kanalizacji sp. z 0.0. w Przemys$lu

Przemysl 15.04.2022 r.

Znak: NT.4522.28.1.P).2022

Szanowny Pan
Bogdan MISZCZYSZYN
Biuro Projektowe
37-700 Przemysl

ul. Gurbiela 1

Dotyczy: odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacyjnej wéd opadowych z czesci potudniowo-zachodniej
nieruchomoéci 1 Liceum Ogdlnoksztalcacego im. J. Stowackiego, przy ul. J. Sfowackiego 21 w Przemyslu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2022 r. (data wptywu do PWiK: 01.04.2022 r.) oraz w nawigzaniu
do wczeéniejszej korespondencji w sprawie uprzejmie informujemy, ze w Swietle:

— przediozonego rozwigzania odprowadzenia wéd opadowych, z czesci potudniowo-zachodniej
nieruchomoéci przy ul. I. Stowackiego 21, do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej ko600/450
w ul. F. Smolki, przytaczem kanalizacyjnym obstugujgcym | Liceum Ogélnoksztatcace im. J. Sfowackiego;

— przyjecia rozwigzan projektowych instalacji kanalizacyjnej, zaktadajgcych ograniczenie odptywu
wéd opadowych, z czedci potudniowo-zachodniej nieruchomosci przy ul. Stowackiego 21, do miejskiej
sieci kanalizacyjnej w ul. F. Smolki poprzez zastosowanie retencji kanatowej i regulatora przeptywu;

— zastosowania separatora substancji ropopochodnych, na projektowanej instalacji kanalizacyjnej
do odwodnienia terenu parkingu i chodnikéw,

Przedsiebiorstwo zapewnia mozliwosé¢ odbioru wéd opadowych, przez miejskg siec kanalizacyjng ogdinosptawng
ko600/450 w ul. F. Smolki, we wnioskowanej ilosci 24 dm?/s.

Do niniejszego pisma dotgczamy jeden egzemplarz dofgczonego do aktualnego wniosku rysunku
p.n. ,Projekt zagospodarowania terenu”, zawierajacy spektrum projektowanych rozwigzan.
~-ugi z egzemplarzy zatrzymaliémy dla potrzeb archiwalnych.
\-

falista dz. Tech nicznych
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Otrzymuja: 7
1. Adresat mgr L ,z@%%fvfazur
2. | Liceum Ogdlnoksztatcace

im. J. Stowackiego

37-700 Przemysl

ul. J. stowackiego 21
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