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INSTALACJE

SANITARNE

BOGDAN MISZCZYSZYN

Biuro Projektowe

37-700 Przemyśl

ul. Gurbiela 1

mgr inż. Bogdan

Miszczyszyn

upr: UAN/VII/6386/37/88

mgr inż. Bogdan

Miszczyszyn

upr: UAN/VII/6386/37/88

IS-08

PROJEKT  WYKONAWCZY

Obręb207

dz.155/Bi,936/1

Skala

1:100/100

PRZEBUDOWA KANALIZACJI WÓD OPADOWYCH - CZĘŚĆ POŁUD.-ZACH.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR1 im.J.Słowackiego w Przemyślu

Budynek Liceum Ogólnokształcącego Nr1

37-700 Przemyśl, ul. J. Słowackiego 21

AKCESORIA WYPOSAŻENIA KANALIZACJI

04.2022

Bitum antykorozyjny zimny wg. PN-91/B-01813

12

Stopnie włazowe z żel. ciągliwego

wg.PN-64/H-74086
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Podłoże z bet. B10

do studzienek kontrolnych
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USZCZELNIENIE POKRYWY

PREFABRYKOWANE
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PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY

POLIMEROWY

ZWIEŃCZENIE STUDNI

STOŻKOWE ŻELBET B50

620/ 625/ 1000

WŁAZ KANAŁOWY BETON/ŻELIWO SZARE

Z ZAMKNIĘCIEM TYP BEGU OBCIĄŻENIE KLASY

D400 WG PN-EN 124:2000

Kręgi betonowe prefabrykowane

z bet.wg. PN-EN206:2014-04

o wytrzymałości klasy min.c35/45

z nasiąkliwością nie większą jak 5%

Połączenie na uszczelkę

zgodnie z PN-EN 681-1:2002

Kineta z betonu jak kręgi

prefabrykowana z przejściami szczelnymi

NASTWANA DWUZŁACZKA

PVC Dn200 ±5°

NASTWANA DWUZŁACZKA

PVC Dn200 ±5°

Rura PVC Dn160 Rura PVC Dn160

WPUST ULICZNY PREFABRYKOWANY

STUDZIENKA DN1000-1200 BET.

INSPEKCYJNA


