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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

1) Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na wymianie pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacyjnymi w budynku
Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach (w formule "zaprojektuj i wybudu;j").

Do opracowania PFU wykorzystano materialy archiwalne tj. dokumentacje techniczng
pn.”Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny sali gimnastycznej

z zapleczem sanitarno — szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach”
opracowany przez mgr inz. arch. Grazyna Kulig ~Dutkiewicz, grudzien 2003r, dokonano
wizji w terenie, sporzgdzono inwentaryzacje architektoniczng budynku oraz wykonano
badanie termowizyjne potaci dachowych budynku.

2) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Inwestycja obejmuje fragment Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach tj. budynki
znajdujace sig na dziatce nr 1803/40, 1803/54 mieszczace sale gimnastyczng wraz
z zapleczem sanitarnym oraz budynek mieszczgcy Swietlice i stotéwke szkolng wraz
z zapleczem.
Powierzchnia zabudowy: 705 m%;
Powierzchnia wewnetrzna: 869m2;
Powierzchnia uzytkowa: 799,66m?
Powierzchnia dachu: 950m2;
Kubatura: 4280m?
llos¢ kondygnacji
— 1 kondygnacja nadziemna w budynku z salg gimnastyczng;
— 2 kondygnacje nadziemne w budynku mieszczgcym swietlice
oraz stotéwke szkolnga.
Wysokos¢ budynku:
—  6,80m budynek z salg gimnastyczng;
— 8,38m budynek z $wietlicg oraz stotdwka szkolna.
Budynek niski N.
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Klasa odpornosci ogniowej D, w zwigzku z tym:
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— gtéwna konstrukcja nosna — nosnos¢ ogniowa R30
—  strop —izolacyjno$é, szczelnosc¢ i no$nos$é ogniowa IER30
— $ciana zewnetrzna EI30

Parametry pozZarowe przyjeto na podstawie dokumentacji technicznej i zatozen
projektowych zawartych w projekcie budowlano - wykonawczym dla inwestycji pn.
”Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny sali gimnastycznej

z zapleczem sanitarno — szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach”
wykonanej przez mgr inz. arch. Grazyna Kulig —Dutkiewicz, grudzien 2003r.

3) Zakres dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢

zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie papierowej

w 3 egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie pdf oraz formacie edytowalnym

na ptycie CD.

Na komplet dokumentacji, ktorg nalezy wykonac sktada sie m.in.:

1. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z planem organizacji robét
w przypadku prac na czynnym obiekcie oswiatowym;

2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami,
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, a takze zgodnego z zaleceniami Zamawiajacego;

3. Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow formalno-prawnych
oraz stosownych opinii, odstapien i uzgodnient umozliwiajacych przygotowanie
i Ztozenie kompletnego wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, w celu przeprowadzenia postepowania poprzedzajacego rozpoczecie
robdt budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na przebudowe budynku oraz zgtoszenie remontu budynku;

4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktéra musi uwzgledniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze by¢ zgodna z zaleceniami Zamawiajacego;

5. Sporzadzenie przedmiardw robét;

6. Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego procedury zgloszenia i rozpoczecia robot
budowlanych;

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21

22.
23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32

Demontaz okapéw na potaci dachowej,

Demontaz orynnowania,

Oczyszczenie przestrzeni dachowych z odchodéw, gniazd, innych pozostatosci po
dziatalnosci drapieznikéw,

Demontaz sufitéw podwieszonych wraz z demontazem instalacji oéwietlenia, opraw
oswietleniowych i czujek dymowych/pozarowych,

Zabezpieczenie ochronne potaci dachowych podczas prowadzenia robét,
Zabezpieczenie ochronne od czynnikéw atmosferycznych pomieszczenn podczas
prowadzenia robdt,

Likwidacja okien dachowych nad salg gimnastyczna,

Wymiana okien dachowych w czesci mieszczacej swietlice i stotéwke szkolna ( okna
wraz z roletami wewnetrznymi),

Wykonanie pokrycia dachu, obrébek blacharskich, orynnowania,

Wykonanie warstw izolacyjnych dachu,

Demontaz :zbutwiatych elementéw drewnianych i uzupelnienie elementéw
konstrukcji dachu,

Malowanie konstrukcji dachu produktami do zabezpieczenia ppoz stali, drewna
Impregnacja element6éw drewnianych preparatami zabezpieczajacymi przed korozja
biologiczna,

Montaz siatek stalowych zabezpieczajacych przestrzenie dachowe przed naptywem
drapieznikéw,

Montaz instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

Montaz sufitdw podwieszanych (kasetonowych, z ptyt g-k, oraz z ptyt cementowych)
wraz z wykoriczeniem,

Odtworzenie instalacji oswietleniowej oraz pozarowej w zakresie zasilania czujek
dymowych/pozarowych,

Montaz opraw oswietleniowych oraz czujek pozarowych,

Wymiana lamp w korytarzach w ilosci ok. 13 sztuk na oéwietlenie led na poziomie
poddasza (czes¢ budynku mieszczaca $wietlice oraz stotéwke),

Malowanie $cian uszkodzonych w trakcie realizacji prac,

Malowanie pomieszczeri poddasza - pomieszczenia $wietlicy, korytarz z wytaczeniem
klatki schodowej, stotdwka z zapleczem kuchennym,

Malowanie pomieszczen parteru w czesci remontowanej (sala gimnastyczna (mata),
pomieszczenia sanitarne oraz socjalne,

Zabezpieczenie posadzek i elementéw ruchomych ( wyposaienie),

Inne roboty towarzyszace/uzupetniajace, nie przewidziane powyzej niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia w budynkach miejskiego zespotu szkét
nr 1 w Gorlicach.

Wykonanie sprawdzenia zdemontowanych i zamontowanych ponownie instalacji

w celu sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.
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1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia (stan istniejgcy).

Budynek posiada dach w konstrukji stalowej — stalowe dZwigary w rozstawie co ok. 3,5-
3,9m, pomigdzy dzwigarami znajduja sig stalowe ptatwie co ok. 2,1m. Na pfatwiach co
ok.1,0m rozstawione s3 drewniane krokwie 6x12 cm petnigce role kontrtat, do nich
przykrecone sg drewniane faty 5x5 com i blacha dachéwkowa o wysokosci
profilu blachy3.9cm). Pod stalowymi ptatwiami od wewnatrz znajduje sie folia
paroizolacyjna. Pomiedzy ptatwiami rozfozona jest wetna mineralna, a na niej potozona jest
folia paroprzepuszczalna.

Warstwy dachu

blacha dachéwkowa (wysoko$é profilu blachy 3.9cm)
taty drewniane 5x5¢m
kontrtaty drewniane 6x12cm
folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna pomiedzy dzwigarami 20.0cm

folia paroizolacyjna

blacha trapezowa 5.5cm

dzwigar stalowy 34.0cm, 40.0cm

ptetewki stalowe pomiedzy dzwigarami

W zaleznosci od charakteru w pomieszczeniach znajduja sig sufity z plyt g-k, sufity
kasetonowe lub wykonane z piyt gipsowo-wtéknowych, w Sali gimnastycznej blacha
trapezowa.

Warstwy dachowe zaznaczone zostaly na przekrojach  w inwentaryzacji
architektonicznej obiektu.

Z uwagi na dziatalno$¢ drapieznikdw w przestrzeni dachowej zniszczeniu ulegly zaréwno
membrany wiatro- i paroizolacji jak i warstwa termiczna — welna mineralna.

Widoczne s3 réwniez zacieki przy oknach dachowych — wynik nieprawidtowego
osadzenia okien i wykonania obrébek.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (stan docelowy).

1) Realizacja zadania ma na celu kompleksowy remont pokrycia dachowego w celu jego
petnego uszczelnienia, aby zapobiec przenikaniu w sposéb niekontrolowany wody
opadowej do pomieszczeri budynku, ograniczenie dostepu drapieznikow do warstw
dachowych oraz do wnetrza budynku w przestrzeni sufitéw podwieszonych.
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Wymiana pokrycia dachu oraz prace wykoriczeniowe

1.

Demontaz istniejgcych warstw dachowych.

Prace realizowane od zewnqtrz budynku: demontaz blachy zewnetrznej - bez
mozliwosci ponownego utozenia, demontaz membran dachowych oraz ocieplenia -
powierzchnia dachu 0k.950m?

Prace realizowane od wnetrza budynku:

DemontaZz kasetonowych sufitéw podwieszanych z podkonstrukcja oraz elementéw
wykoriczenia dachu w skosie (plyty g-k) z podkonstrukcja wraz z instalacja
oswietleniowg (lampy) oraz z instalacjy czujek dymu — powierzchnia sufitéw
podwieszonych i wykonczenia dachéw w skosie ok.440m?

Demontaz blachy trapezowej i membrany paroszczelnej - blacha trapezowa do
ponownego montazu. Nalezy przewidzie¢ sposdéb demontaiu blachy w celu jak
najwiekszego odzysku.

Blacha trapezowa nieulegajaca zakryciu znajduje si¢ w sali gimnastycznej — do
uzupetnienia miejsca po 4 oknach dachowych w sali gimnastycznej.

Montaz warstw dachowych.

Pokrycie blachg trapezowa T14 (pod panele fotowoltaiczne), kolor ceglasty
dostosowany do koloru na istniejagcym dachu pozostatych czesciach zespotu budynkéw
- powierzchnia dachu ok.950m>.
Montaz folii paroprzepuszczalnej - powierzchnia dachu ok.950m?.
Wypetnienie przestrzeni ptytami izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR
z zamknigtymi komorami gr.12.0-14.0cm (zastapienie wetny mineralnej), nalezy spetnié
wspétczynnik przenikania ciepfa dla dachu U= 0,15 W/m?K, powierzchnia dachu
ok.950m?,
Montaz foli paroizolacyjnej - powierzchnia dachu ok.950m?.
Montaz sufitow kasetonowych wraz z podkonstrukcjg w pomieszczeniach:
e parter (rys.A.01A)- pomieszczenianr 3, 4,5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 18, 19, 20;
¢ poddasze (rys.A.02B) - pomieszczenia nr 1, 4 — powierzchnia sufitéw
kasetonowych ok.110m?
Montaz sufitéw podwieszonych z ptyt g-k oraz montaz wykorczenia dachu w skosie z
ptyt g-k, wraz z podkonstrukcjg (sufity podwieszone oraz ptyty uktadane w skosie
dachu) wraz z wykonaniem gtadzi i malowania:
e parter (rys.A.01A)- pomieszczenia nr 11, 14, 15, 16, 17
¢ poddasze (rys.A.02B) - pomieszczenia nr 1(fragment), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 - powierzchnia sufitéw podwieszonych z ptyt g-k+ powierzchnia wykoriczenia
dachu w skosie ok.270m?>
Montaz wykoriczenia dachu w skosie z ptyt gipsowo-wtéknowych wraz
z podkonstrukcja, uktadane w skosie dachu wraz z wykonaniem gtadzi i malowania —
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® parter (rys.A.01A)- pomieszczenie nr 2 -powierzchnia ok.60m?2.

ZASTOSOWANE WARSTWY DACHU:

Sala gimnastyczna

blacha trapezowa T14 (pod panele fotowoltaiczne) do wymiany
blacha dachéwkowa na blache trapezowg
taty drewniane 5x5cm impregnacja, do zachowania
kontriaty drewniane 6x12cm impregnacja, do zachowania
folia paroprzepuszczalna do wymiany
ptyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej
PIR z zamknietymi komorami gr 12.0-14.0cm istniejqca wetna mineralna
do wymiany

folia paroizolacyjna do wymiany
blacha trapezowa 5.5cm do demontazu i ponownego montazu
dzwigar stalowy 34.0cm impregnacja, do zachowania

ptetewki stalowe pomiedzy diwigarami impregnacja, do zachowania

Parter: w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych na parterze,
Poddasze: pomieszczenie stotéwki i swietlicy, klatka schodowa

blacha trapezowa T14 (pod panele fotowoltaiczne) do wymiany
blacha dachéwkowa na blache trapezowy
taty drewniane 5x5cm impregnacja, do zachowania
kontriaty drewniane 6x12cm impregnacja, do zachowania
folia paroprzepuszczalna do wymiany
ptyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej
PIR z zamknietymi komorami gr 12.0-14.0cm istniejgca wefna mineralna
do wymiany

folia paroizolacyjna do wymiany
blacha trapezowa 5.5cm do demontazu i ponownego montazu
dzwigar stalowy 34.0cm impregnacja, do zachowania

ptetewki stalowe pomiedzy diwigarami impregnacja, do zachowania
konstrukcja nosna dla ptyt g-k 6.0 cm do wymiany
plyty g-k do wymiany

Parter: w pomieszczeniach szatni uczniéw, korytarz, fgcznik wejsciowy,
Poddasze: korytarz
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blacha trapezowa T14 (pod panele fotowoltaiczne) do wymiany
blacha dachéwkowa na blache trapezows

faty drewniane 5x5cm impregnacja, do zachowania

kontrtaty drewniane 6x12cm impregnacja, do zachowania

folia paroprzepuszczalna do wymiany

plyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej

PIR z zamknietymi komorami gr 12.0-14.0cm istniejgca wetna mineraina

do wymiany

folia paroizolacyjna do wymiany

blacha trapezowa 5.5cm do demontaziu i ponownego montazu

dzwigar stalowy 34.0cm impregnacja, do zachowania
ptetewki stalowe pomiedzy dZwigarami impregnacja, do zachowania

konstrukcja nosna dla ptyt kasetonowych do wymiany

plyty kasetonowe do wymiany

Parter: hol wejsciowy

blacha trapezowa T14 (pod panele fotowoltaiczne) do wymiany
blacha dachéwkowa na blache trapezowa
faty drewniane 5x5cm impregnacja, do zachowania
kontrfaty drewniane 6x12cm impregnacja, do zachowania
folia paroprzepuszczalna do wymiany
ptyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej
PIR z zamknietymi komorami gr 12.0-14.0cm istniejgca wefna mineralna
do wymiany

folia paroizolacyjna do wymiany
blacha trapezowa 5.5cm do demontaziu i ponownego montaziu
dzwigar stalowy 40.0cm impregnacja, do zachowania

ptetewki stalowe pomiedzy diwigarami impregnacja, do zachowania
konstrukcja nosna dla ptyt gipsowo-wiéknowych 6.0 cm  do wymiany
ptyty gipsowo-widknowe 3.0 cm do wymiany

Wymiana elementéw konstrukcyinych dachu

Nalezy przewidzie¢ demontaz zbutwiatych elementéw drewnianych i uzupetnienie
elementow konstrukcji dachu wraz z odpowiednia impregnacjg - przyja¢ ok.10%
powierzchni dachu przeznaczonej do demontazu i wymiany.

Impregnacia elementdéw drewnianych

Nalezy wykona¢ malowanie drewnianej konstrukcji dachu preparatami
zapobiegajacymi przed korozja biologiczna - powierzchnia dachu ok.950m?.
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Stalowe diwigary znajdujg sie w rozstawie co ok. 3,5-3,9m; pomiedzy diwigarami
znajduja sie stalowe ptatwie co ok. 2,1m.

Nalezy przewidzie¢ impregnacje ok 15% elementéw stalowych, a w razie
stwierdzenia korozji elementéw stalowych nalezy dokonaé ich zabezpieczenia.

Na pfatwiach co ok.1,0m rozstawione sg drewniane krokwie 6x12 cm petniace role
kontrtat, do nich przykrecone s3 drewniane faty 5x5cm.

Zabezpieczenia przed drapieznikami

Nalezy zabezpieczy¢ przestrzenie dachowe przed drapieinikami za pomocy siatki
stalowej przeciw gryzoniom, szczegdlnie miejsca potaczenia konstrukeji dachu z murem
-150mb

Malowanie pomieszczen

Parter: malowanie pomieszczeri parteru - sala gimnastyczna, pomieszczenia sanitarne
oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego z wylgczeniem holu i korytarzy - powierzchnia
ok. 890m*

Poddasze: malowanie pomieszczen poddasza — dwa pomieszczenia $wietlicy, stotéwka
z zapleczem kuchennym, korytarz z wytgczeniem klatki schodowej - powierzchnia
ok.550m?

Malowanie $cian uszkodzonych w trakcie trwania prac — nalezy przewidzie¢ malowanie
scian uszkodzony w trakcie trwania prac (malowanie, uzupetnienie tynkéw).

Instalacja elektryczna i czujki ppoz

We wszystkich pomieszczeniach potozonych bezposrednio pod wymienianym dachem
nalezy zdemontowa¢ lampy. Lampy nalezy zabezpieczyé, posegregowaé,
zmagazynowac do ponownego montazu - nalezy przewidzie¢ ubytek ok. 10% - do
wymiany na nowe .

W korytarzach nalezy zdemontowac¢ czujki ppoz. — zabezpieczyé do ponownego
montazu, nalezy przewidzie¢ ubytek ok. 20% - do wymiany na nowe.

Na czas trwania robdt zabezpieczy¢ instalacje elektryczne odwietlenia.

Wymiana lamp na led ok. 13 sztuk na poziomie poddasza

Nalezy dokonaé wymiany lamp na led.
Natezenie oswietlenia - aktualnie obowigzujgca norma - PN-EN 12464-1 "Swiatto
i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy".
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W normie tej przyjeto, ze wymagane natezenie oéwietlenia w celu dostrzezenia rysow
ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oswietleniowych, powinno byé nie mniejsze
niz 20 Ix i jest to najmniejsze natezenie oéwietlenia wymieniane przez norme.

W typowych pracach, takich jak: pisanie reczne, czytanie, obstugiwanie klawiatury
wymagane jest natezenie oswietlenia 500 Ix.

Przyktadowe wymagania natezenia oswietlenia pomieszczers (wybrane pomieszczenia

budynku oswiaty):

er T ﬁg&z_éj wnqtrza, zadama Iub-c;yrﬂinosa MW"T; Man"tagane naﬂgzz_;gm
,wi&“,.nxgt?a komumkaql korytarze M'Wfﬁw mw B 100Ix

2 Schody (w tym ruchome) 150 Ix

3 _[Stofowki, spizarnie 200k

4 |Szatnie, umywalnie, fazuenkl toalety 2000x -
5 w.{Fr“z”édszkola i’fcbkl | . T 300x
g Szkofy saie Iekcyjne o _ 300 Ix ‘___. o

9. Instalacia odgromowa i uziemiajaca.

Demontaz instalacji odgromowe;j i uziemiajacej na czas wykonania prac, ponowny
montaz po zakoriczeniu wymiany dachu, 12 szt.

10. Orynnowanie.

Demontaz orynnowania, wymiana na nowe PCV w kolorze pokrycia dachowego,

dt.ok.80mb.
Rury spustowe do zachowania. Nalezy przewidzie¢ 20% wymiany na nowe,

11. Obrdbki blacharskie.

Wykonanie obrébek blacharskich kominéw - 12szt + obrébki blacharskie dachowych
urzadzen wentylacyjnych - 4szt.
Wykonanie obrébek blacharskich w styku dachu z budynkiem - 55mb.

12. Okna dachowe.

Wymiana okien dachowych w pomieszczeniach poddasza - 13szt, wymiar 78 x 160cm
wraz z roletami wewnetrznymi oraz obrébkami dachowymi.
Wymiana wytazéw dachowych - 2szt, wymiar 80 x 80cm wraz z obrébkami dachowymi.
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w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Teren budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpadéw powinien byé odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ szczegélowy harmonogram, uwzgledniajacy maksymalne ograniczenie
ucigzliwosci prowadzonych prac dla uzytkownikéw budynku.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednia organizacja i przygotowanie
zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i 0oznakowanie terenu budowy, w tym

w szczegdlnosci:

2.1.1. Przyjgcie terenu budowy i utrzymanie porzadku w miejscu realizacji robét
budowlanych.

2.1.2 Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego oraz
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie pézniej niz na dzieri podpisania umowy oraz
wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego.

2.1.3. Stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajacych wtasciwe do wyrobu atesty,
swiadectwa pochodzenia z obszaru Unii Europejskiej, $wiadectwa dopuszczenia

w budownictwie, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN.

2.1.4. Utrzymywanie terenu wokot miejsca prowadzonych robét budowlanych

w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

2.1.5. Przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

2.1.6. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na oceng prawidfowego wykonania przedmiotu umowy.

2.1.7. Umotzliwienie Zamawiajagcemu w kaidym czasie przeprowadzenia kontroli
realizacji przedmiotu umowy, w tym postepu w realizacji rob6t budowlanych Ilub
dokumentaciji technicznej, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich okolicznoéci
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2.1.8. Zapewnienie Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowa
bedg lub s3 wykonywane.

2.1.9. Uporzadkowanie miejsca wykonywania robé6t budowlanych po ich wykonaniu.
2.1.10. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw
podczas wykonywania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy, ktory
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub oséb/podmiotéw trzecich, ktérymi
bedzie si¢ postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania
wiasne.

2.1.11. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan

strona 15z 22



techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
2.1.12. Zagospodarowanie terenu budowy na witasny koszt w tym zabezpieczenia
dostawy mediéw oraz ponoszenia kosztéw tych mediéw, w tym w szczegllnosci:

~ doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw,

— zasilanie energig elektryczna,

— {3cznosc telefoniczng,

— tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

— inne niezbgdne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.

2.1.13. Wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robét i docelowo) istniejacych
urzadzen technicznych i znakéw geodezyjnych w obrebie realizacji robét.

2.1.14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
2.1.15. Zapewnienie ciggtosci funkcjonowania przektadanych sieci w sposéb
uzgodniony z podmiotami zarzgdzajacymi dang siecia.

2.1.16. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg realizacji robét
z uwzglednieniem specyfikacji robét.

2.1.17. Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego niezwtocznie po zakoriczeniu

robdt budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koricowego oraz przywrdcenie

i uporzadkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji robét
budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej i
geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchniag drog
dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robét).

2.1.18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz

z kompletem atestéw, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty

i urzadzenia.

2.1.19. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac

i robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia
przedmiotu umowy do uzytkowania dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem
czynnosci z tym zwigzanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie badz skutecznego zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego

o zakoriczeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacemu.

2.1.20. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wywdz i utylizacje odpadéw w tym
takze budowlanych ($mieci, gruz i inne).

2.2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukgji

Wykonanie remontu dachu i zastosowane materiaty muszg uwzgledniaé¢ bezpieczenstwo
konstrukeji, w tym no$noéé i szczelnoéé dachu.
Wykoriczenia pionowe pokrycia dachowego (m. in. obrébki murkéw, cokotéw, konstrukcji
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wsporczych, obrébki blacharskie) musza zapewniaé ich trwatoéé, szczelnoéé oraz estetyke
wykoriczenia.

2.3. Wymagania dotyczgce instalacji

Wykonanie remontu dachu i zastosowane materialy musza uwzglednia¢ odpowiednie
zabezpieczenie konstrukcji wsporczych oraz wpustéw instalacyjnych instalacji i urzadzen
(klimatyzacyjno-wentylacyjnych, elektroenergetycznych, itp.) — dotyczy miejsc, ktore
wykonawca bedzie zabezpieczat/uszczelniat zgodnie z opracowanym projektem
technicznym. Ze wzgledu na potaczenia sztywne instalacji oraz ich statg prace, nie ma
mozliwosci czasowego ich demontazu na czas naprawy pokrycia dachowego.

2.4. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla dachu po wykonanej naprawie.

Pokrycie dachu po naprawie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

* powinno zapewnia¢ catkowitg szczelno$¢ pokrycia dachowego,

* powinno zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie po dachu.

* powinno zapewnia¢ bezpieczeristwo przestrzeni dachowych przed naplywem
drapieznikow.

2.5. Wymagania dodatkowe.

1) Projekt budowlany w zakresie uwzglgdniajgcym specyfike zaméwienia powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2) Dokumentacja techniczna musi uwzglednia¢ wymagania okreélone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz wymagania obowigzujacych norm, aktualnych
warunkéw technicznych i innych przepiséw obowigzujacych w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajacemu.

3) Dokumentacje nalezy wykonaé z nalezytg starannoscia, zgodnie z Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz innymi
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja
powinna zawierac potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.

4) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz posiadac o$wiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych wymagan.

5) W dokumentacji projektowej musza byé zastosowane takie rozwigzania projektowe, w
ktérych beda przewidziane do zastosowania wyroby, materialy oraz urzadzenia
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B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zadanie zrealizowane bedzie w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 1803/40, 1803/54
stanowigcych wtasno$¢ Miasta Gorlice.

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja, w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego posiadajg przeznaczenie terenéw lokalizacji ustug celu publicznego.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice
stanowi zatacznik graficzny do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.2 Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robét

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia przy
ul. Pigknej 9 38-300 Gorlice, na ktdrej zlokalizowany jest budynek Miejskiego Zespotu Szkot
nr 1 w Gorlicach, w celu wykonania zaméwienia.

3.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

Z zaprojektowaniem i wykonaniem remontu dachu, wymiana o$wietlenia zwigzane s3

nastepujgce przepisy prawne:

* Ustawa z dnia 7.07.1994 r, — Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uiytkowym
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7. POMIARU RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn i uzyciem
cigzkiego sprzetu tj. koparki, dZwig, itp. oraz ruchem pojazddw cigzarowych. Na poziom emisji
hatasu bedzie miat wptyw czas przeznaczony na prowadzenie rob6t oraz réwnoczesno$é pracy
maszyn

i urzadzen.

W celu ograniczenia emisji hatasu powinny byé stosowane urzadzenia nowszej generacj
charakteryzujace sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wyfacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie.

8. ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 do PF-U — Inwentaryzacja architektoniczna.

Zafacznik nr 2 do PFU - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gorlice.

Zatacznik nr 3 do PFU — Mapa zasadnicza.

Zatacznik nr 4 do PFU — Dokumentacja fotograficzna.

Zatacznik nr 5 do PFU ~ Badanie kamerg termowizyjna.

: ragring, arch. F?jeﬁ-‘“"f rug,
Opracowat uprawnienia budsiane
Renata Oruba w speclalnosci architekioniczne]

i i Ho projektowania bez oggpniczas
Gorlice, listopad 2022 r. rojeklawania bez o
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Wo jewddztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidency jna: 1205011, Miasto Gorlice
Obreb: 0001, Gorlice

MAPA ZASADNICZA
obr. Gorlice 0001: dz. 1803/40
Sekcje mapy: 7.116.22.18.1.1
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

nazwa | adres zamierzenia butowlanego
INWENTARYZACJA BUDYNKL MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W GORLICACH
38-300 GORLICE, ul. PIEKNA 9
OBREB GORLICE, JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA MIASTO GORLICE,
DZIALKA NR 1803/40, 1803/54

382300 Godice , i, Strotowaka 97

nazwa obiekiu budowianega skala
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Zatacznik nr 2 do PFU

Urzad Miejski w Gorlicach

tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

Rynek 2
38-300 Gorlice

IR-11.6727.1.298.2022 GORLICE, 2022-11-02

Urzad Miejski w Gorlicach

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z urzedu
niniejszym informuje ,iz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasto Gorlice —Plan nr 2, zatwierdzonym uchwata Nr 502/L1I/2006 Rady Miasta Gorlice
z dnia 21 wrzes$nia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2006 r. Nr 816 , poz. 4917, ze zm.)
dziatki nr 1803/40, 1803/54 przy ul. Pieknej w Gorlicach, przeznaczone s3 na tereny ustug
celu publicznego — symbol z planu 3. UP.

e 1. UP. - 8. UP - Tereny ustug celu publicznego (ogdlne).
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenéw:

1. Dopuszcza sie rozbudowe, odbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejagcych obiektow.
Szczegotowe ustalenia dla kazdego z terendéw oznaczonych symbolami od 1.UP. do 8.UP
znajdujg sie ponizej;

2. Dopuszcza sig dziatalnos¢ komercyjna typu mata gastronomia, handel jako uzupetniajaca,
pod warunkiem, iz jest zwigzana z podstawowa funkcja terenu;

3. W terenach 1.UP. — 8.UP obowigzujg nastepujace zasady ksztattowania architektury
budynkdéw:

a. W zwartej zabudowie pierzejowej, realizowanej w granicach dziatek, obowigzuje
realizacja budynkéw w dostosowaniu do uksztattowanej linii zabudowy;

b. Przy rozbudowie i nadbudowie istniejacych budynkéw oraz budowie nowych
obiektéw w zwartej zabudowie pierzejowej, obowigzuje zakaz realizacji okapow na
wysokosci wyzszej niz okapy budynkow sasiednich oraz dostosowanie poziomu
parteru do parteru sasiednich obiektow;

¢. W zabudowie wolnostojacej obowigzuje zakaz realizacji budynkéw wyzszych niz
budynki czterokondygnacyjne, przy czym, jezeli z uwarunkowan wynika koniecznos¢
realizacji nizszych obiektow, w ustaleniach dla kazdego z terenédw podano stosowne
ograniczenia;

d. Obowigzuje realizacja dachéw o kacie nachylenia potfaci dachowych do 40%

4. Obowigzek realizacji miejsc parkingowych, w zaleznosci od potrzeb — min. 3 miejsca na
kazdej z wydzielonych dziatek.

5. Dojazd do terendw z drég publicznych.

e 3. UP —tereny ustug celu publicznego - obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania

terendw:

Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacja celu publicznego;

Podstawowe przeznaczenie terenu — ustugi oswiaty, utrzymuje sie;

3. Dopuszcza sie zmiane uzytkowania obiektu, na ustugi realizujace innego rodzaju cele
publiczne;

Lt o




4. Przy realizacji nowych obiektéw kubaturowych obowiazuje, zakaz przekraczania
wysokosci istniejacych. Mozliwa realizacja obiektdw 2 kondygnacyjnych, w tym jedna
w poddaszu;

5. Dopuszcza sie realizacje urzgdzen sportowo — rekreacyjnych, typu boiska sportowe,
basen kapielowy itp.;

6. Dopuszcza sie realizacje obiektéw i urzadzen matej architektury stuzacych rekreaciji
codziennej;

7. Obowigzuje realizacja terendw zieleni urzadzonej, w tym zieleni drzewiasto - krzewiastej
na min. 30% powierzchni dziatki.

§ 3.
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO

1. Na obszarze objetym ustaleniami planu funkcjonujg zakazy i ograniczenia,
uwzglednione w ustaleniach niniejszej uchwaty, wynikajace z potozenia terenéw w:

a) Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z zarzadzeniem wojewody
nowosadeckiego nr 27/97 z dnia 1 pazdziernika 1997r — caly obszar opracowania; (
uchylony: Rozporzadzeniem Wojewody Matopolskiego w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Rozporzadzenie Nr
92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. , Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862 z péin. zm. )

b) terenach goérniczych ropy i gazu utworzonych stosownymi decyzjami - Obszar
gérniczy ,Magdalena” - (DG/MG/897/VMP/ 1988/63 z dnia 22.05.1963), Obszar
gorniczy ,Gorlice - Glinik” — (Gosm/1480/C/93 z dnia 02.08 1993), Obszar gérniczy
,Dominikowice — Kobylanka — Kryg — Libusza - Lipinki” (Dge/MS/487-3168/99 z dnia
14.07.99), czesciowo potozonego na obszarze Gorlic.

2. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej dla obiektu wpisanego do rejestru
zabytkéw (Zesp6t parkowo — patacowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP/U),
zgodnie z przebiegiem jak na rysunku planu;

3. Dla terenéw osuwiskowych i potencjalnie osuwiskowych, oznaczonych na rysunku
planu skosnymi szrafami obowigzuje wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
podioza. Obowiazuje lokalizacja wszystkich obiektéw w sposéb max wykorzystujacy
naturalne uksztattowanie terenu oraz ograniczajacy prowadzenie rob6t ziemnych, mogacych
wywotywac procesy osuwiskowe;

3a. Ustalenia podane w ustepie 3 dotyczg réwniez terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonych symbolem 16. MN, nie wyréznionych na rysunku planu jako
tereny osuwiskowe i potencjalnie osuwiskowe.” zmianaz 2012r

4. W zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych
wartoséci hatasu w érodowisku dla terendw oznaczonych symbolami:

1) MW, MN, MR, MP - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej;

2) MM, 1.UC, 2.UC, 3.UC, 6.UC, 12.UC, 19.UC - - jak dla terenéw na cele mieszkaniowo —
ustugowe;

3) 6.UP, 1.UZ, 2.UZ - jak dla terenéw pod szpitale i domy opieki spotecznej;

4) 1.UP, 3.UP, 4.UP, 5.UP - jak dla terenéw pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy;

5. Ustala si¢ nastepujace zasady i warunki podziatu nieruchomosci w terenach
przeznaczonych pod zabudowe:

1) dopuszcza sie podzialy dzialek w dostosowaniu do ich przeznaczenia okreslonego

w niniejszym planie;

2) dla nowo wydzielanych dziatek obowigzujg wielkosci jak w ustaleniach szczegétowych dla
poszczegdinych terenéw. Dopuszcza sie zmniejszenie wielkosci dziatek okreslonych




w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych terendw, gdy w wyniku podziatu danej
dziatki, do osiagniecia min. powierzchni okreslonej w planie dla poszczegdlnych terenow
przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie wigcej niz 10% powierzchni;

3) Dopuszcza sie wigczenie do powierzchni wydzielanej dziatki budowlanej czesci terenéw
rolnych oznaczonych symbolami 1.RP, 2.RP, oraz terendw zieleni oznaczonych symbolami

Zl, 1.ZU, 2.S, sasiadujgcych bezposrednio z terenami przeznaczonymi do

zainwestowania, wytacznie w wypadku, jezeli dla wydzielenia dziatki budowlanej o

powierzchni zgodnej z ustaleniami szczegofowymi planu brakuje nie wiecej niz 30%

minimalnej powierzchni dziatki budowlanej ustalonej w planie dla wydzielonego terenu;
4) dopuszcza sie podziaty zwigzane z poprawg mozliwosci zagospodarowania istniejgcych

dziatek tj. powigkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazddw i dojs¢.

6. Obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko;

7. Obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych moze by¢é wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko, za wyjgtkiem tych, dla ktorych zostanie wykazany brak
niekorzystnego wptywu na srodowisko w przeprowadzonej procedurze oceny oddziatywania
na srodowisko;

8. Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko, okreslone zgodnie z przepisami
odrebnymi, nie moze przekraczac granicy terenu inwestycji;

9. Obowiazuje zachowanie strefy sanitarnej od powierzchni grzebalnych: - 50 m od
obiektow mieszkaniowych wyposazonych w urzadzenia wodociggowe i 150 m od studni
kopanych, przedstawionej na rysunku planu;

10. Obowiazuje realizacja szczelnych nawierzchni izolujacych grunt przy budowie
drég, parkingdw, placow manewrowych, terenéw sktadéw i magazynow;

§ 4.
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE! | KOMUNIKACII

W  obszarach objetych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie infrastruktury technicznej obowigzuje:

1. Utrzymanie istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej (wodociagi, kanaty
sanitarne i opadowe, linie energetyczne, gazociagi i linie teletechniczne itp.) oraz
uwzglednienie ich przebiegu, a takze stref przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejgcych
obiektéw. Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych sieci i urzadzen, zgodnie z
zasadami okreslonymi przez zarzadzajgcych sieciami;

2. Realizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku
planu, a niezbednych dla obstugi terendéw, gtéwnie w liniach rozgraniczajgcych drog.
Dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, zielen izolacyjng oraz terenach rolnych i zadrzewionych, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

3. W zakresie zaopatrzenia terenéw w wode:

1) Dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci w zaleznosci od potrzeb;

2) Utrzymuje sie istniejgce zbiorniki wody, jako integralng cze$¢ systemu zaopatrzenia
terenow w wode;

3) Obowigzuje realizacja hydrantéw zewnetrznych lub zbiornikow przeciw pozarowych
zapewniajacych odpowiednia ilo$¢ wody do gaszenia pozaréw, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4. W zakresie odprowadzenia sciekéw sanitarnych:




3)

4)

1)

2)

1)

2)
1)

2)
3)

4)

1)
2)

3)

1)
2)
3)

4)

Utrzymuje sie istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej;

Obowigzuje rozbudowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej w
dostosowaniu do potrzeb i z uwzglednieniem obstugi czesci terenéw w Gminie Gorlice;
Obowigzuje odprowadzenie $ciekéw bytowych na oczyszczalnig, siecig kanalizacji
sanitarnej;

Obowigzuje zakaz realizacji zbiornikéw szczelnych, okresowo wybieralnych dla
gromadzenia $ciekow bytowych i gospodarczych, za wyjatkiem wymienionych w
ustaleniach szczegétowych niniejszego planu terenéw budownictwa mieszkaniowego i
zagrodowego, gdzie dopuszcza sie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,
wykorzystanie istniejacych zbiornikow szczelnych. Wyjatek stanowia obszary wskazane w
niniejszym planie jako tereny zagrozone zalewaniem i podtapianiem, na ktérych nie
dopuszcza sig lokalizacji zbiornikéw szczelnych.

5. W zakresie odprowadzenia wdd opadowych:

Utrzymuje sie istniejace sieci kanalizacji opadowej, z obowigzkiem ich rozbudowy
w zaleznosci od potrzeb;

Obowigzuje oczyszczenie wod opadowych z placéw, parkingdw i miejsc postojowych oraz
terenéw magazynowo — sktadowych, z substancji ropopochodnych i czesci statych przed
odprowadzeniem ich do $rodowiska, lub komunalnej kanalizacji deszczowej.

6. W zakresie sktadowania odpadéw:

Obowigzuje usuwanie i utylizacja odpaddw zgodnie z zasadami okreslonymi w programie
gospodarki odpadami sporzadzonym dla miasta, z uwzglednieniem selektywnej zbiorki
odpaddw;

Obowigzuje zakaz sktadowania odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych.

7. W zakresie zaopatrzenia terenéw w ciepto;

Zaopatrzenie w ciepto zgodnie z zasadami okreslonymi w planie zaopatrzenia miasta
w ciepto, sporzadzonym dla miasta;

Dopuszcza sie realizacjg kottowni indywidualnych oraz kottowni lokalnych;

Utrzymuije sie istniejace obiekty, urzadzenia i sieci cieplne z obowigzkiem ich przebudowy
i rozbudowy;

Ogrzewanie obiektéw z wykorzystaniem paliw o niskiej emisji zanieczyszczen takich jak
gaz, olej opatowy, energia elektryczna, paliwa odnawialne, itp.;

8. W zakresie zaopatrzenia terendw w gaz:

Zaopatrzenie miasta w gaz zgodnie z zasadami okreslonymi w planie zaopatrzenia miasta
w gaz, sporzadzonym dla miasta;

Utrzymuije sie istniejace obiekty, urzadzenia i sieci gazowe, z mozliwoscig ich rozbudowy
i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

Realizacja nowego gazociggu wysokopreznego, zgodnie z opracowaniami technicznymi
i przepisami  odrebnymi. Obowiazuje zachowanie minimalnej szerokosci strefy
kontrolowanej — 6 m od osi gazociggu.

9. W zakresie zaopatrzenia terenéw w energig elektryczna:

Zaopatrzenie w miasta w energig elektryczna zgodnie z zasadami okreslonymi w planie
zaopatrzenia miasta w energig elektryczng, sporzagdzonym dla miasta;

Utrzymuije sie istniejace obiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, w tym linig 110
KV z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

Obowiazuje realizacja stacji transformatorowych wolnostojacych w zaleznosci od
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;

Dopuszcza sie realizacje nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym
i systematyczne kablowanie istniejacych sieci napowietrznych.

10. W zakresie zaopatrzenia terenow w sieci teletechniczne:




1) Utrzymuije sig istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwoscig ich rozbudowy
i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;
2) Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca kanalizacji teletechnicznej,
przytgczy kablowych ziemnych i innych dostepnych rozwigzan;
11. W zakresie komunikacji:
1) Utrzymuje sie istniejgce drogi publiczne, drogi wewnetrzne i ciggi piesze wraz z
obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi, z dopuszczeniem ich rozbudowy, przebudowy i
odbudowy w zaleznosci od potrzeb;
2) Obowiazuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajgcych ustalonych na rysunku
planu. Dopuszcza sie realizacje drég wewnetrznych nie wyodrebnionych na rysunku planu,
stuzacych obstudze terendw przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych, w dostosowaniu do projektu podziatu terenéw na dziatki;
3) Realizacja drég pozarowych, zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do
istniejacych i projektowanych obiektéw, zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) Utrzymuje sie miejsca postojowe wzdtuz jezdni w obrgbie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Realizacja nowych na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
i ustaleniach szczegétowych niniejszego planu;
5)  Realizacja wyznaczonych Sciezek rowerowych o szerokosci min. 2,0 m, zgodnie z
rysunkiem planu. Dopuszcza sig przy przebudowie drog realizacje Sciezek nie wyznaczonych
na rysunku planu, w liniach rozgraniczajacych drég. Mozliwos¢ realizacji Sciezek rowerowych
w terenach zieleni urzadzonej i parkowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi planu;
6) Utrzymuje sie istniejace ciggi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza
realizacje nowych ciggéw pieszych o szerokosci min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
Dopuszcza sie realizacje Sciezek nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach zieleni
urzadzonej i parkowej oraz innych, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi planu;

Zwolnione z opfaty skarbowej zgodnie zart. 7 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(tj.: Dz. U.z 2022 r., poz. 2142 z p6Zn. zm.).

Otrzymuje:
1. Urzad Miejski w Gorlicach — Wydziat Inwestycji i Rozwoju — w/m,
2..a:3;

Sporzadzit: Andrzej Wotkowicz, inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, tel.(18) 3551259




Zatacznik nr 3 do PFU
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Zielone Inspiracje

Jakub Fik

ul. Korczaka 58
38-300 Gorlice
tel. 606 758 308

Badanie kamera
termowizyjng budynku
Szkoty Podstawowej nr 1
w Gorlicach




INWESTOR: Miasto Gorlice, Rynek 2 38-300 Gorlice

OBIEKT Miejski Zespot Szkdt nr 1 w Gorlicach
(ADRES):
ul. Pigkna 9,

38-300 Gorlice
Dziatka nr 1803/40, 1803/54

Przedmiotem opracowania jest wykonanie badania kamerg termowizyjng dachu Szkoty
Podstawowej nr 1 w Gorlicach.

Badaniem zostat objety budynek mieszczacy mata sale gimnastyczng oraz budynek mieszczacy
pomieszczenia Swietlicy szkolnej i stotdwki.

Badanie ma na celu sprawdzenie przegrody pod katem szkodliwej dziatalnosci drapieznikéw (kuna
domowa), okre$lenie zakresu zniszczen (okreslenie prawdopodobnego miejsca bytowania).
Badanie przyczyni sie do podjecia decyzji o dalszych dziataniach zabezpieczajacych budynek.

Badanie zostanie kamerg termowizyjng wykorzystane przy opracowaniu programu funkcjonalno-
przestrzennego dla zadania "Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice — Miejski
Zespot Szkét nr 1 w Gorlicach”.

Wykonano zdjecia termowizyjne dachu w czesci szkoty mieszczacej sale gimnastyczng oraz w
czesci szkoty mieszczacej pomieszczenia stotowki i Swietlicy. Przedstawione zdjecia wskazujg na
szerokg dziatalno$¢ drapieznikow, widoczne sg duze starty ciepta w Srodkowych cze$ciach
pomieszczen oraz rozproszone, przypuszczalne trasy komunikacyjne zwierzat.

Miejsca przebywania, komunikacji kun nie majg zadnej regularnosci - nie mozna jednoznacznie
okresli¢ miejsca ich Zerowania, straty ciepta zauwazalne sg w wielu réznych miejscach.

Dodatkowo badanie wskazato na wystepujace mostki termiczne w typowych miejscach.




IRO07008.1S2
2022-09-28 19:00:15

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 23,6°C 20,0°C

Goraco 25,9°C 20,0°C

Zimno 23,0°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—25.9

—25.6
—25.4
—25.2
~25.0
—24.8
—24.6
—24.4
—24.2
—24.0
~23.8
—23.6
~23.4
-23.2

—-23.0

Obraz w zakresie widzialnym

IR007008.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-09-28 19:00:15




IR0O07009.1S2
2022-10-14 07:47:20

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 9,9°C 20,0°C
Goraco 14,1°C 20,0°C
Zimno 9,0°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007009.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:47:20




IR007010.1S2
2022-10-14 07:47:32

PR AT

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

10,8°C

20,0°C

Goraco

14,6°C

20,0°C

Zimno

8,7°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007010.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:47:32
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IR0O07011.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 07:47:44

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 9,7°C 20,0°C
Goraco 21,5°C 20,0°C
Zimno 9,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

IR0O07011.1S2
160 x 120
2022-10-14 07:47:44




IR0O07012.1S2
2022-10-14 07:47:55

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 12,9°C 20,0°C
Goraco 14,5°C 20,0°C
Zimno 11,2°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007012.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:47:55




IRO07013.1S2
2022-10-14 07:48:02

Znaczniki obrazu gtéwnego

—14.2
~14.0
~13.8
—13.6
~13.4
—13.2
~13.0
~12.8
~12.6
—12.4
—12.2
~12.0
~11.8
~11.6

Punkt centralny 12,1°C 20,0°C
Goraco 14,2°C 20,0°C
Zimno 11,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

i I s
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07013.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:48:02




IRO07014.1S2
2022-10-14 07:48:09

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

11,8°C

20,0°C

Goraco

13,5°C

20,0°C

Zimno

9,7°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007014.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:48:09




IRO07015.1S2
2022-10-14 07:48:16

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 12,3°C 20,0°C
Goraco 14,3°C 20,0°C
Zimno 7,7°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007015.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:48:16




IR0O07016.1S2
2022-10-14 07:48:25

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,6°C 20,0°C

Goraco 14,2°C 20,0°C

Zimno 6,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007016.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:48:25




IRO07017.1S2
2022-10-14 07:48:40

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,2°C 20,0°C

Goraco 17,1°C 20,0°C

Zimno 7,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r17.1

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07017.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:48:40




—14.6

IR007018.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 07:49:29

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 9,7°C 20,0°C

Goraco 14,6°C 20,0°C
Zimno 6,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

IR007018.1S2
160 x 120
2022-10-14 07:49:29




IR007019.1S2
2022-10-14 07:49:35

Znaczniki obrazu gtéwnego

—13.9
~13.5

-13.0
125
-12.0
~115
~11.0
105

Punkt centralny 13,2°C 20,0°C
Goraco 13,9°C 20,0°C
Zimno 9,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007019.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:49:35




IR007020.1S2
2022-10-14 07:49:43

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

12,1°C

20,0°C

Goraco

13,8°C

20,0°C

Zimno

9,1°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007020.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:49:43




IR0O07021.1S2
2022-10-14 07:49:51

Znaczniki obrazu gtéwnego

—13.8

~13.0
125
~12.0
~11.5

N 110

—10.5
—10.0

Punkt centralny 10,6°C 20,0°C
Goraco 13,8°C 20,0°C
Zimno 9,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

9.5
9.3

‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007021.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:49:51




IR007022.1S2
2022-10-14 07:50:08

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

9,1°C

20,0°C

Goraco

13,9°C

20,0°C

Zimno

6,0°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007022.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:08




IR0O07023.1S2
2022-10-14 07:50:13

Znaczniki obrazu gtéwnego

—14.8

~14.0
~13.5
~13.0
—12.5
~12.0

| F115

~11.0
~10.5
~10.0
9.5

Punkt centralny 11,4°C 20,0°C
Goraco 14,8°C 20,0°C
Zimno 9,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

-5.3
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007023.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:13




IR007024.1S2
2022-10-14 07:50:31

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

13,0°C

20,0°C

Goraco

14,5°C

20,0°C

Zimno

10,0°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007024.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:31




IR007025.1S2
2022-10-14 07:50:36

Znaczniki obrazu gtéwnego

—14.7

~14.0
~13.5
~13.0
-12.5
~12.0
BLLES
~11.0
~10.5
—10.0
9.5

Punkt centralny 12,8°C 20,0°C
Goraco 14,7°C 20,0°C
Zimno 8,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

8.7
‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007025.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:36




IR007026.1S2
2022-10-14 07:50:46

Znaczniki obrazu gtéwnego

—15.5
—15.0
~14.5
~14.0
~13.5
~13.0
~12.5

y -12.0

BLLES
~11.0
~10.5
—10.0

Punkt centralny 13,2°C 20,0°C
Goraco 15,5°C 20,0°C
Zimno 9,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—-9.5
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007026.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:46




IR0O07027.1S2
2022-10-14 07:50:50

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 12,7°C 20,0°C
Goraco 15,3°C 20,0°C
Zimno 10,5°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007027.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:50




IR0O07028.1S2
2022-10-14 07:50:54

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

13,4°C

20,0°C

Goraco

13,7°C

20,0°C

Zimno

10,8°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007028.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:54




IR007029.1S2
2022-10-14 07:50:58

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 13,3°C 20,0°C
Goraco 14,7°C 20,0°C
Zimno 10,9°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007029.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:50:58




IR0O07030.1S2
2022-10-14 07:51:35

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 11,2°C 20,0°C

Goraco 13,7°C 20,0°C

Zimno 6,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007030.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:51:35




IRO07031.1S2
2022-10-14 07:51:42

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 10,6°C 20,0°C
Goraco 13,9°C 20,0°C
Zimno 9,0°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR0O07031.1S2

160 x 120

2022-10-14 07:51:42




IR0O07032.1S2
2022-10-14 07:55:21

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 9,5°C 20,0°C

Goraco 14,3°C 20,0°C

Zimno 8,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.3

~13.5
~13.0
~12.5
~12.0
~11.5
~11.0
~10.5
—10.0
9.5

9.0

—-8.4
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007032.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:55:21




IRO07033.1S2
2022-10-14 07:55:29

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,2°C 20,0°C

Goraco 13,8°C 20,0°C

Zimno 10,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007033.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:55:29




IRO07034.1S2
2022-10-14 07:55:56

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 12,3°C 20,0°C

Goraco 13,6°C 20,0°C

Zimno 11,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—13.6
—13.4
~13.2
~13.0
~12.8
~12.6
—12.4
—12.2
—12.0
~11.8
~11.6
—11.4

~11.2
~iiG

Obraz w zakresie widzialnym

IR007034.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:55:56




IRO07035.1S2
2022-10-14 07:57:17

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 8,3°C 20,0°C

Goraco 10,1°C 20,0°C

Zimno 2,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—10.1
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

3.0
—25

Obraz w zakresie widzialnym

IR007035.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:57:17




—10.4

~10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
~7.5
~7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
45
C
IR0O07036.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 07:57:29
Znaczniki obrazu gtéwnego
Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 7,0°C 20,0°C
Goraco 10,4°C 20,0°C
Zimno 4,5°C 20,0°C
Informacje o obrazie
IR007036.1S2
Wielko$¢ czujnika podczerwieni 160 x 120
Godzina utworzenia obrazu 2022-10-14 07:57:29




IRO07037.1S2
2022-10-14 07:57:34

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 7,6°C 20,0°C

Goraco 11,6°C 20,0°C

Zimno 7,0°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—11.6
~11.0
—10.5
~10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
~-7.0

Obraz w zakresie widzialnym

IR007037.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:57:34




IRO07038.1S2
2022-10-14 07:57:43

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 12,0°C 20,0°C

Goraco 14,3°C 20,0°C

Zimno 9,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.3

~13.5
—13.0
—12.5
~12.0
BLLES
~11.0
~10.5
~10.0

9.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007038.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 07:57:43




IR0O07039.1S2
2022-10-14 08:01:36

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 4,5°C 20,0°C

Gorgco 11,6°C 20,0°C

Zimno 2,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—11.6
~11

Obraz w zakresie widzialnym

IR007039.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:01:36




IRO07040.1S2
2022-10-14 08:01:41

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,8°C 20,0°C

Goraco 14,3°C 20,0°C

Zimno 9,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~14.3
-14.0

~13.5
~13.0
~12,5
~12.0
1.5
~11.0
~10.5

—10.0
—9.7

Obraz w zakresie widzialnym

IR007040.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:01:41




IRO07041.1S2
2022-10-14 08:01:49

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,9°C 20,0°C

Goraco 15,1°C 20,0°C

Zimno 9,9°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—15.1
~14.5
~14.0
~13.5
~13.0
~12.5
~12.0
~11.5
~11.0
—10.5
99

Obraz w zakresie widzialnym

IR007041.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:01:49




IRO07042.1S2
2022-10-14 08:04:16

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,8°C 20,0°C

Goraco 14,9°C 20,0°C

Zimno 8,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007042.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:04:16




IRO07043.1S2
2022-10-14 08:04:23

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,1°C 20,0°C

Goraco 14,5°C 20,0°C

Zimno 9,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.5
—14.0
~13.5
—13.0
~12.5
~12.0
~11.5
~11.0
—10.5
—~10.0

9.5
9.1

Obraz w zakresie widzialnym

IR007043.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:04:23




IRO07044.1S2
2022-10-14 08:04:29

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 9,6°C 20,0°C

Goraco 12,1°C 20,0°C

Zimno 7,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r12.1
~11.5
~11.0
~10.5
—~10.0
~9.5
9.0
8.5

~7.8

Obraz w zakresie widzialnym

IR007044.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:04:29




IRO07045.1S2
2022-10-14 08:07:28

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 10,2°C 20,0°C

Goraco 11,1°C 20,0°C

Zimno 7,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r11.1
~10.5
~10.0
9.5

N 9.0

8.5

8.0

L7.4

Obraz w zakresie widzialnym

IR007045.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:07:28




r11.1

~10.5
~10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
~7.5
-7.0
6.5
6.0
L5.3
°C
IR0O07046.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 08:07:33
Znaczniki obrazu gtéwnego
Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 6,4°C 20,0°C
Goraco 11,1°C 20,0°C
Zimno 5,3°C 20,0°C
Informacje o obrazie
IR007046.1S2
Wielkos$¢ czujnika podczerwieni 160 x 120

Godzina utworzenia obrazu 2022-10-14 08:07:33




IRO07047.1S2
2022-10-14 08:07:40

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 10,8°C 20,0°C

Goraco 12,8°C 20,0°C

Zimno 7,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—12.8

-12.0
-11.5
-11.0
-10.5
-10.0
9.5
9.0
-8,
-8,

7.5

Obraz w zakresie widzialnym

IR007047.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:07:40




—10.0

9.5
9.0
-8.5
8.0
~7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
-47
°C
IRO07048.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 08:07:47
Znaczniki obrazu gtéwnego
Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 7,5°C 20,0°C
Goraco 10,0°C 20,0°C
Zimno 4,7°C 20,0°C
Informacje o obrazie
IR007048.1S2
Wielkos$¢ czujnika podczerwieni 160 x 120
Godzina utworzenia obrazu 2022-10-14 08:07:47




IR0O07049.1S2
2022-10-14 08:07:53

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 9,9°C 20,0°C

Goraco 11,1°C 20,0°C

Zimno 5,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r11.1
—10.5
—10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0

5.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007049.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:07:53




IR0O07050.1S2
2022-10-14 08:10:20

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

13,3°C

20,0°C

Goraco

15,6°C

20,0°C

Zimno

11,8°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007050.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:10:20




IRO07051.1S2
2022-10-14 08:10:28

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 13,3°C 20,0°C
Goraco 15,5°C 20,0°C
Zimno 10,8°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR0O07051.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:10:28




IRO07052.1S2
2022-10-14 08:10:43

Znaczniki obrazu gtébwnego

—17.0

-16.6
-16.4
162
-16.0
-15.8
156
-15.4
152
-15.0
-14.8
14,6
14.4

Punkt centralny 15,5°C 20,0°C
Goraco 17,0°C 20,0°C
Zimno 14,2°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—-14.2
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007052.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:10:43




IRO07053.1S2
2022-10-14 08:10:49

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 15,3°C 20,0°C
Goraco 16,8°C 20,0°C
Zimno 14,0°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007053.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:10:49




—17.6

AALARARA LA 2 1 U U B o s =C
IRO07054.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 08:11:10

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 12,2°C 20,0°C

Goraco 17,6°C 20,0°C
Zimno 7,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

IR007054.1S2
160 x 120
2022-10-14 08:11:10




—18.3

_8.5 B LS S PP R SN S S STNE
L T R A v

IR007055.1S2 Obraz w zakresie widzialnym
2022-10-14 08:11:14

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 12,8°C 20,0°C
Goraco 18,3°C 20,0°C
Zimno 8,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

IR007055.1S2
160 x 120
2022-10-14 08:11:14




IRO07056.1S2
2022-10-14 08:11:21

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

13,0°C

20,0°C

Goraco

18,9°C

20,0°C

Zimno

8,0°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007056.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:11:21




IRO07057.1S2
2022-10-14 08:11:36

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 17,4°C 20,0°C
Goraco 18,3°C 20,0°C
Zimno 15,1°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007057.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:11:36




IRO07058.1S2
2022-10-14 08:11:41

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 16,1°C 20,0°C

Goraco 21,7°C 20,0°C

Zimno 15,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007058.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:11:41




IR0O07059.1S2
2022-10-14 08:11:47

Znaczniki obrazu gtéwnego

—20.0

Punkt centralny 13,8°C 20,0°C
Goraco 20,0°C 20,0°C
Zimno 9,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007059.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:11:47




IR0O07060.1S2
2022-10-14 08:12:13

Znaczniki obrazu gtéwnego

—20.7
20

Punkt centralny 15,7°C 20,0°C
Goraco 20,7°C 20,0°C
Zimno 12,0°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007060.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:12:13




IRO07061.1S2
2022-10-14 08:12:19

Znaczniki obrazu gtéwnego

—17.2

~16.5
~16.0
~15.5
—15.0

N 145

—14.0
~13.5

Punkt centralny 14,7°C 20,0°C
Goraco 17,2°C 20,0°C
Zimno 12,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~13.0
—-12.8

‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07061.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:12:19




IRO07062.1S2
2022-10-14 08:12:28

Znaczniki obrazu gtéwnego

~18.1

~17.8
~17.6
~17.4

N 17.2

~17.0
~16.8
~16.6

Punkt centralny 17,8°C 20,0°C
Goraco 18,1°C 20,0°C
Zimno 16,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~-16.5
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007062.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:12:28




IRO07063.1S2
2022-10-14 08:12:33

Znaczniki obrazu giéwnego

—18.8

Punkt centralny 14,5°C 20,0°C
Goraco 18,8°C 20,0°C
Zimno 9,6°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007063.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:12:33




IRO07064.1S2
2022-10-14 08:13:27

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 16,5°C 20,0°C

Goraco 21,0°C 20,0°C

Zimno 15,2°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—21.0
—20.5
—20.0
~19.5
~19.0
~18.5
~18.0
~17.5
~17.0
~16.5
~16.0

~-15.2

Obraz w zakresie widzialnym

IR007064.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:13:27




IRO07065.1S2
2022-10-14 08:13:34

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 18,6°C 20,0°C

Goraco 20,6°C 20,0°C

Zimno 16,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007065.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:13:34




IRO07066.1S2
2022-10-14 08:13:45

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 17,4°C 20,0°C

Gorgco 18,7°C 20,0°C

Zimno 16,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—18.7

~18.4
—18.2
—18.0
~17.8
~17.6
—17.4
—17.2
~17.0
~16.8
—16.6

—16.4
~-16.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007066.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:13:45




IRO07067.1S2
2022-10-14 08:13:52

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 17,8°C 20,0°C

Goraco 18,7°C 20,0°C

Zimno 16,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—18.7

~18.4
~18.2
—18.0
—17.8
—17.6
—17.4

N |-17.2

~17.0
~16.8
—16.6
~16.4

~-16.1

Obraz w zakresie widzialnym

IR007067.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:13:52




IRO07068.1S2
2022-10-14 08:15:00

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 11,2°C 20,0°C

Goraco 14,0°C 20,0°C

Zimno 6,6°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.0
~13.0
—12.0
~11.0
~10.0
9.0
8.0
7.0

~6.6
‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007068.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:15:00




IR0O07069.1S2
2022-10-14 08:15:09

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 9,7°C 20,0°C

Goraco 14,7°C 20,0°C

Zimno 7,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~14.7
-14.0

—13.0
—12.0
~11.0
—10.0
9.0

8.0
—7.4

Obraz w zakresie widzialnym

IR007069.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:15:09




IR0O07070.1S2
2022-10-14 08:15:23

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,0°C 20,0°C

Goraco 14,3°C 20,0°C

Zimno 5,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007070.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:15:23




IRO07071.1S2
2022-10-14 08:15:26

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 9,7°C 20,0°C

Goraco 12,3°C 20,0°C

Zimno 6,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r12.3

~11.5
~11.0
~10.5
~10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
~7.5
7.0
~-6.5

Obraz w zakresie widzialnym

IR007071.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:15:26




IR0O07072.1S2
2022-10-14 08:15:31

Znaczniki obrazu gtéwnego

~14.4
-14.0

~13.5
~13.0
—12.5
~12.0
BLLES
~11.0
~10.5
~10.0

Punkt centralny 12,7°C 20,0°C
Goraco 14,4°C 20,0°C
Zimno 9,6°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—-9.6
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007072.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:15:31




IRO07073.1S2
2022-10-14 08:15:41

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 13,6°C 20,0°C
Goraco 20,5°C 20,0°C
Zimno 12,8°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007073.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:15:41




IRO07074.1S2
2022-10-14 08:15:48

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 11,8°C 20,0°C
Goraco 14,0°C 20,0°C
Zimno 11,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—14.0
—13.8
~13.6
~13.4
~13.2
—13.0
~12.8
~12.6
—12.4
—12.2
~12.0
~11.8

L11.7
y -

Obraz w zakresie widzialnym

IR007074.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:15:48




IRO07075.1S2
2022-10-14 08:15:56

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,1°C 20,0°C

Goraco 16,7°C 20,0°C

Zimno 8,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—16.7

Obraz w zakresie widzialnym

IR007075.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:15:56




IR0O07076.1S2
2022-10-14 08:16:08

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 12,8°C 20,0°C

Goraco 14,6°C 20,0°C

Zimno 8,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007076.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:16:08




IRO07077.1S2
2022-10-14 08:16:12

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 12,4°C 20,0°C

Goraco 15,3°C 20,0°C

Zimno 8,6°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07077.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:16:12




IRO07078.1S2
2022-10-14 08:16:19

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 13,1°C 20,0°C
Goraco 15,2°C 20,0°C
Zimno 8,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007078.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:16:19




IR0O07079.1S2
2022-10-14 08:16:25

Znaczniki obrazu gtéwnego

—17.0
—~16.0
~15.0
—14.0

| 130

-12.0
-11.0
-10.0

Punkt centralny 14,5°C 20,0°C
Goraco 17,0°C 20,0°C
Zimno 9,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

-9.5
‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007079.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:16:25




IRO07081.1S2
2022-10-14 08:16:46

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 14,7°C 20,0°C
Goraco 16,5°C 20,0°C
Zimno 13,5°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07081.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:16:46




IRO07082.1S2
2022-10-14 08:17:17

Znaczniki obrazu giéwnego

—18.0
~17.8
~17.6
—17.4
-17.2
~17.0
~16.8

ll ~16.6

—16.4
~16.2
~16.0
~15.8

~-15.6

Obraz w zakresie widzialnym

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 17,1°C 20,0°C
Goraco 18,0°C 20,0°C
Zimno 15,6°C 20,0°C
Informacje o obrazie
IR007082.1S2
Wielko$¢ czujnika podczerwieni 160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:17:17




IRO07083.1S2
2022-10-14 08:17:26

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 16,7°C 20,0°C

Goraco 18,3°C 20,0°C

Zimno 15,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—18.3
~18.0
~17.8
~17.6
—17.4
=17.2
~17.0
—16.8
—16.6
—16.4
~16.2
—16.0

L

Obraz w zakresie widzialnym

IR007083.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:17:26




IRO07084.1S2
2022-10-14 08:17:32

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 16,5°C 20,0°C

Goraco 17,6°C 20,0°C

Zimno 15,0°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—17.6
—17.4
—17.2
~17.0
~16.8
—16.6
—16.4
—16.2
—16.0
~15.8
~15.6
~15.4
~15.2

-15.0

Obraz w zakresie widzialnym

IR007084.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:17:32




IRO07085.1S2
2022-10-14 08:17:36

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 17,1°C 20,0°C

Goraco 17,6°C 20,0°C

Zimno 15,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—17.6
—17.4

H17.2
—17.0
~16.8
~16.6
~16.4
~16.2
—16.0
~15.8
~15.6
—-15.4

Obraz w zakresie widzialnym

IR007085.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:17:36




IRO07086.1S2
2022-10-14 08:17:46

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 17,6°C 20,0°C

Goraco 20,2°C 20,0°C

Zimno 15,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—20.2

~19.5
—19.0
~18.5
—18.0
=175
~17.0
—16.5

~16.0
! i

Obraz w zakresie widzialnym

IR007086.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:17:46




IRO07087.1S2
2022-10-14 08:18:55

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,6°C 20,0°C

Goraco 12,3°C 20,0°C

Zimno 6,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r12.3

BLES
~11.0
~10.5
—10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
~7.5
7.0

-6.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007087.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:18:55




IR0O07088.1S2
2022-10-14 08:20:34

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 13,3°C 20,0°C

Goraco 16,4°C 20,0°C

Zimno 12,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—16.4
~16.0

=155
—~15.0
~14.5
—14.0
~13.5

~13.0
=128

Obraz w zakresie widzialnym

IR007088.1S2

Wielkos¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:20:34




IRO07089.1S2
2022-10-14 08:31:26

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 8,7°C 20,0°C

Goraco 10,8°C 20,0°C

Zimno 6,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007089.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:31:26




IR007090.1S2
2022-10-14 08:31:33

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 9,5°C 20,0°C

Goraco 11,5°C 20,0°C

Zimno 8,4°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007090.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:31:33




IRO07091.1S2
2022-10-14 08:31:38

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 8,1°C 20,0°C

Goraco 11,3°C 20,0°C

Zimno 5,9°C 20,0°C

Informacje o obrazie

r11.3

~10.5
—~10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
-59
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07091.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:31:38




IR0O07092.1S2
2022-10-14 08:31:46

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 11,1°C 20,0°C
Goraco 12,1°C 20,0°C
Zimno 9,4°C 20,0°C

Obraz w zakresie widzialnym

Informacje o obrazie

IR007092.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:31:46




IR0O07093.1S2
2022-10-14 08:31:50

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

10,3°C

20,0°C

Goraco

12,0°C

20,0°C

Zimno

8,6°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007093.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:31:50




IRO07094.1S2
2022-10-14 08:32:03

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 10,4°C 20,0°C

Goraco 11,7°C 20,0°C

Zimno 8,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007094.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:03




IR0O07095.1S2
2022-10-14 08:32:07

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 10,2°C 20,0°C

Goraco 11,8°C 20,0°C

Zimno 6,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—11.8

~11.0
~10.5
—10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5

7.0
6.7

Obraz w zakresie widzialnym

IR007095.1S2

Wielkos$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:07




IR007096.1S2
2022-10-14 08:32:13

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 10,9°C 20,0°C

Goraco 12,4°C 20,0°C

Zimno 8,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007096.1S2

Wielkos¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:13




IRO07097.1S2
2022-10-14 08:32:22

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

12,2°C

20,0°C

Goraco

13,6°C

20,0°C

Zimno

10,2°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007097.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:32:22




IRO07098.1S2
2022-10-14 08:32:32

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 11,0°C 20,0°C

Goraco 12,2°C 20,0°C

Zimno 8,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

—12.2

=115
~11.0
~10.5

N 10,0

9.5
9.0

8.5
8.3

Obraz w zakresie widzialnym

IR007098.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:32




IR007099.1S2
2022-10-14 08:32:37

Znaczniki obrazu gtéwnego

Nazwa Temperatura Tto
Punkt centralny 9,2°C 20,0°C

Goraco 11,4°C 20,0°C

Zimno 7,7°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~11.4
-11.0

—10.5
—10.0
~9.5
9.0
8.5

8.0

7.7

Obraz w zakresie widzialnym

IR007099.1S2

Wielko$¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:37




—12.3
~12.0

B
~11.0
~10.5
—~10.0
F9.5

9.0
-8.8

IR007100.1S2
2022-10-14 08:32:41

Znaczniki obrazu gléwnego

Nazwa Temperatura Tio
Punkt centralny 10,1°C 20,0°C

Goraco 12,3°C 20,0°C

Zimno 8,8°C 20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007100.1S2

Wielkos¢ czujnika podczerwieni

160 x 120

Godzina utworzenia obrazu

2022-10-14 08:32:41




IRO07101.1S2
2022-10-14 08:33:28

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

8,8°C

20,0°C

Goraco

10,7°C

20,0°C

Zimno

6,9°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR0O07101.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:33:28




IR007102.1S2
2022-10-14 08:33:37

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny 9,7°C 20,0°C
Goraco 11,1°C 20,0°C
Zimno 8,1°C 20,0°C

Informacje o obrazie

~11.1

~10.8
~10.6
~10.4
~10.2
~10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4

~8.1
°C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007102.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:33:37




IR0O07103.1S2
2022-10-14 08:33:46

Znaczniki obrazu gtéwnego

Punkt centralny

9,2°C

20,0°C

Goraco

10,3°C

20,0°C

Zimno

8,2°C

20,0°C

Informacje o obrazie

Obraz w zakresie widzialnym

IR007103.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:33:46




IR0O07104.1S2
2022-10-14 08:33:51

Znaczniki obrazu gtéwnego

~10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4

Punkt centralny 9,4°C 20,0°C
Goraco 10,0°C 20,0°C
Zimno 8,3°C 20,0°C

Informacje o obrazie

-8.3
‘C

Obraz w zakresie widzialnym

IR007104.1S2

160 x 120

2022-10-14 08:33:51




