
R30,00R30,00

R80,00R80,00

R80,00

R80,00

Km 1+194,93 załamanie niwelety

178
°

R200,00R200,00

Km 0+908,189

Km 0+980,81

Km 0+992,32 1

Km 1+076,99
Km 1+092,57

Km 1+152,80
Km 1+165,20

1

2

Km 1+233,50

Km 1+255,50
3

40,00wykopy rowu w kierunku rzeki

Km 0+986,57

26
,8
5

21
,8
5

Km 0+965,81

Km 1+007,32

Km 1+058,00

Km 1+169,23

25,
00

20,
00

Km 1+240,60

2,50
3,50

3,50

5,50

3,50

3,50

F

F

G

G

2%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%2%

Km 1+200

AutoCAD SHX Text
proj. przepust pod drogą   60 cm dł. 8 m

AutoCAD SHX Text
8 proj. mijanka - 66 m2 pełna konstrukcja podbudowy

AutoCAD SHX Text
obustronne poszerzenie jezdni od 0 do 100 cm - 53 m2 pełna konstrukcja podbudowy - 106 m2 uzupełnienie lewej krawędzi nasypem - 1,5 m3/m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd  10 m2

AutoCAD SHX Text
proj. przepust pod drogą   60 cm dł. 7 m

AutoCAD SHX Text
9 proj. mijanka - 56 m2 pełna konstrukcja podbudowy

AutoCAD SHX Text
PZT 4   PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3251D  LĄDEK-ZDRÓJ - WÓJTÓWKA NA DŁUGOŚCI 1,2 KM Skala 1 : 1000

AutoCAD SHX Text
ARKUSZ 4


	Arkusze i widoki
	Model


