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Uwaga.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

Nr Przeznac;enie uiytkowe Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

1.1] HALA GARAZOWA 54,12

1.2| SZATNIA ODZIEZY WEASNEJ 7,12

1.3| LAZIENKA 6,92

14| WC 1,36

1.5| SZATNIA ODZIEZY OCHRONNEJ 9,41

Razem powierzchnia 78,93

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na

budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm.
-Dtugos¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych min. 15 cm,
gniazdo podmurowaé¢ min. dwiema warstwami cegty

petne;j.

-Dtugos¢ oparcia nadprozy monolitycznych min. 24 cm,
gniazdo podmurowa¢ min. dwiema warstwami cegty

petnej.

-Wymiary okien podano w Swietle osciezy.

-Wymiary drzwi podano w swietle oscieznic.

-Wokoét okien i drzwi zewnetrznych wykonaé wegarki

z izolacji termicznej do potowy ramy okiennej/drzwiowej.
-S1-stup zelbetowy 24x24 cm zbrojony 4912 A-1ll 34GS,
strzemiona 6 A-0 StOS co 15 cm.
-R1-rdzen zelbetowy 24x24 cm zbrojony 4912 A-lll 34GS,
strzemiona $6 A-0 St0S co 15 cm.
-Gniazdo podciggu stalowego w $cianie szczytowej
wykonac jako podlewke betonowg 24x24x60cm.
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Biuro Ustug Proj ych i Obstugi tycji DWG!
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl
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