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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pod
nazwg: ,Modernizacja budynku OSP w Cegielni” — przebudowa budynku na dziatce
nr: 110/17, obreb Cegielnia, gmina Rogowo. Dziatka objeta opracowaniem jest
obecnie czesciowo zabudowana. Znajduje sie na niej budynek OSP w Cegielni oraz
budynki gospodarcze oznaczone na mapie jako ,i.b” przeznaczone do rozbidrki wg
odrebnego opracowania.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejgcy budynek OSP jest przebudowywany w celu poprawienia warunkéw pracy
cztonkbw OSP. Jest to budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Bryta budynku zwarta. Wejscie gtdbwne prowadzi przez hale
garazowg do szatni i tazienek.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek OSP jest budynkiem wykonanym w technologii murowanej sciany
jednowarstwowej (cegta gr. 25cm + 20 styropian). Posadowienie budynku
bezposrednie na fawach. Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy pokryty ptytg
warstwowg.

Kolorystyka elewaciji budynku:

- §ciany zewnetrzne: tynk mineralny cienkowarstwowy - kolor biaty.
- cokot: tynk mineralny cienkowarstwowy - kolor grafit.

- dach: ptyta warstwowa — kolor grafit.

- stolarka okienna: PCV - kolor biaty.

- stolarka drzwiowa: stalowa - kolor biaty.

- parapety, rynny, obrébki blacharskie: blacha - kolor grafit.

Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy:
Niniejsza inwestycja nie wymaga decyzji celu publicznego poniewaz wszystkie prace
Sg w obszarze budynku.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

e powierzchnia uzytkowa 78,93 m?
e powierzchnia zabudowy 97,44 m?
e kubatura 411,57 m3
e wysokos¢ budynku 4,50 m
e szerokos¢ elewaciji frontowej budynku 13,45 m
e dtugosc budynku 7,44 m
e kat nachylenia potaci dachowych 12°

e geometria dachu dach dwuspadowy
¢ liczba kondygnacji |, parter

¢ liczba lokali mieszkalnych 0

¢ liczba lokali uzytkowych 1

e kategoria obiektu Vil

W sktad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:

1.1 — Hala garazowa 54,12 m?
1.2 — Szatnia odziezy uzywanej 7,12 m?
1.3 — tazienka 6,92 m?2
1.4-WC 1,36 m?
1.5 — Szatnia odziezy ochronnej 9,41 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 78,93 m?

5. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu
Opinie geotechniczng nie jest wymagana — prace wykonywane w obrebie budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Nalezy wykazac¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

8. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a)Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych istniejgcym przytgczem

wodociggowym. Scieki odprowadzane do projektowanego szamba o poj. 5,0 m3® — wg

odrebnego opracowania. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren
wiasnej dziafki.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen

gazowych (zapachow i pytéw) i zanieczyszczen ptynnych.

c)Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady komunalne,

sktadowane w specjalnym przeznaczonym do tego celu pojemniku i okresowo

wywozone na wysypisko odpaddw.

d)Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,

zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu nie

bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola elektromagnetyczne.
e)Obiekt objety opracowaniem nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie
wptywa negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Analiza Srodowiskowo — ekonomiczna zamieszczona jest na kohcu projektu
architektoniczno - budowlanego.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie reguluja temperature w  poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektuje sie ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi zasilanymi fotowoltaika.
Projektuje sie rowniez wentylacje grawitacyjng.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne, zapewniajagce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego.

Zasilanie z sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza. W budynku projektuje sie
instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej zasilang z elektrycznego
podgrzewacza o poj. 120 I.
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Odprowadzenie $ciekdéw do projektowanego szamba o poj. 5,0m® — wg odrebnego
opracowania .

Zaopatrzenie w ciepto z wtasnego zrodta cieptg, zrédto ciepta — grzejniki elektryczne.
13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 97,44 m?

Kubatura : 411,57 m?3

Wysokos¢ : 4,50 m

llo§¢ kondygnacji: budynek parterowy (jedna kondygnacja nadziemna). Budynek
nie posiada podpiwniczenia.

Parametry wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania w obrebie budynku substancji
niebezpiecznych pozarowo.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 1,30m i 3,05m od granicy dziatki
drogowej nr 106.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi
Istniejgcy budynek straznicy OSP Cegielnia.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie mozna zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesne przebywanie
ponad 50 osob.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku C. Zgodnie z art. 212, p.3 WT wymagang klase odpornosci ogniowej
budynku zakwalifikowanego do ZLIIl obnizono do ,D”.
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Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?3/s z sieci wodociggowej - z co najmniej jednego zewnetrznego hydrantu DN8O
zasilanego z rurociggu o wydajnosci min. 10dm3/s i ci$nieniu 0,2Mpa
zlokalizowanego maksymalnie 75m od chronionego obiektu. Jeden hydrant
znajduje sie na dziatce nr 106, w odlegtosci okoto 55m od ochranianego budynku.

Droga pozarowa
Drogg pozarowg bedzie dojazd z drogi gminnej, dziatka nr 106. Dojazd do
budynku zapewniony jest istniejgcym zjazdem.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem p.poz. Projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym.
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