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Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2-K] | Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna | Sz 1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K]| Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?-K] | Warunek spetniony
1 Dach D1 0,11 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K]| Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?-K] | Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie | PG 1 0,29 0,30 Tak

IV. Przegrody $ciany wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K]| Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?2-K] | Warunek spetniony
1 | Sciana wewnetrzna | SW 24 0,90 1,00 Tak
2 | Sciana wewnetrzna | SW 12 1,41 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K]| Wsp.Uc wg WT2021 [W/m?2-K] | Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.Uwg | Wsp.gwg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | y/mop Wsp- g WT2021 | WT2021 spetniony
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[W/m2-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,714

2 Luty 0,704

3 Marzec 0,704

4 Kwiecien 0,559

5 Maj -0,020

6 Czerwiec -0,075

7 Lipiec -1,190

8 Sierpien -0,643

9 Wrzesien 0,343

10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych

sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiagc frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol| U [W/(m?K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Podtoga nagruncie | PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,977 0,977 > 0,714 Spetniony
3 Dach D1 0,11 0,985 0,985 > 0,714 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 6,9 m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 55| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 1141800| J/K
Stata czasowa budynku T 20,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1,4 -

- aH 2,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 IV Y, W VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3 164| 11,0| 81| 52| 1.9
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Qru=10Hy-(61-86) tm 214| 188| 208| 146 85 80 58 66| 109| 138| 158| 192
kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

g;‘;g{"\‘/gﬂfmﬁ strefami 52,9| 47,8| 52,9| 51,2| 529| 51,2| 529 529| 51,2| 52,9| 51,2| 52,9
QH,zy:].O"S'sz'(ei'ei,yz)'tm 9 7 9 8 9 8 9 9 8 ° 8 9
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH t+QH,zy 267| 236| 261| 197| 138| 131| 111| 119| 160| 191| 209| 245
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0int-10-3-Artm 28 26 28 27 28 27 28 28 27 28 27 28
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qe KWhH/m-c 28 26 28 27 28 27 28 28 27 28 27 28
YH=QH,gn/QH ht 0,10| 0,20| 0,10| 0,24| 0,25| 0,26| 0,36| 0,32| 0,19| 0,15| 0,13| 0,11
YH.1 0,10| 0,20| 0,10| 0,22| 0,19| 0,00| 0,00| 0,00| 0,27| 0,14| 0,12| 0,10
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YH.2 0,10| 0,20| 0,22| 0,29| 0,25| 0,00| 0,00 0,00| 0,25| 0,17| 0,14| 0,12
frm 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 1,00( 0,99| 0,97| 0,97| 0,94 0,95 0,98| 0,99| 0,99 1,00
zyskow ciepfa, NH,gn
nM;e:‘r']i‘iz?eéapOtﬂng""f’a”'e 258,| 226,| 250,| 168,| 86,3| 80,2| 51,2| 61,3| 119,| 156,| 184,| 228,

9ig Llrndn=IHht 80| 41| 67| 49| 7| 6| 6| 5| 21| 73| 20| 62
NH.gn*QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 73| 64| 71| 50| 29| 27| 20| 22| 37| 47| 54| 65
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(ei'ee)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 287| 252| 279| 196| 114| 107| 78| 88| 146| 185| 211| 257
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd,n),
1872,4
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 18,2| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 17,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,5 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 2951850 J/KK
Stata czasowa budynku T 32,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 13| -
- aH 3,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 1] v Vv VI Vi | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura -0,7| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3| 164| 110| 81| 52| 19
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qrt=10"Hyr (8-8¢) tm 230| 201| 223| 148 72 67 39 49| 103| 137| 162| 203
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;ﬁg{,'\‘/gﬂ;emzis”efam' 91,7| 82,9| 91,7| 88,8| 91,7| 88,8| 91,7| 91,7| 88,8| 91,7| 88,8| 91,7
QH,zyzlo's'sz'(ei'ei,yz)'tm 8 0 8 2 8 2 8 8 2 8 2 8
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QHn=QH.+QH.zy 322| 284| 315| 237| 164| 156| 131| 141| 191| 229| 251| 294
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 28 34 65| 107| 140| 151| 144| 123 85 53 32 24
kwh/m-c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Artm 73 66 73 71 73 71 73 73 71 73 71 73
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsoi+Qint KWh/m-c 102| 100| 138| 178| 213| 221| 217| 196| 155| 126| 103 97
,gN—\sol n =

YH=QH,gn/QH,ht 0,29| 0,32| 0,40| 0,84| 2,86| 3,32 13’8 593| 1,19| 0,67| 0,44| 0,32
YH,1 0,30| 0,30| 0,36| 0,62 1,85| 0,00| 0,00 0,00 0,93| 0,55| 0,38| 0,30
YH,2 0,30| 0,36| 0,62| 1,85 3,09| 0,00| 0,00, 0,00 3,56| 0,93| 0,55| 0,38
fr.m 1,00 1,00| 1,00| O0,73| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,53| 1,00| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L2 0,99| 0,98| 0,97| 0,82| 0,34| 0,30| 0,07| 0,17| 0,69| 0,89| 0,96| 0,98
zyskow ciepfa, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ Qwndn=QH ht -
NH,gn*Qr.gn KWh/m-c

255,| 211,| 209,| 65,1
46 26 24 5

1.78| 1.06| 0,00| 0,10 23,4| 77,6| 137,| 211,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu
Qv,ezlo"S'Hve'(ei-ee)'tM
kwWh/m-c

179| 157| 173| 115 56 52 31 38 80| 107| 126| 158

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qv,e KWh/m-c

409| 358| 396| 263| 128| 119 70 87| 183| 243| 289| 360

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(Q# nd.n),

KWhirok 1193,9
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 54,1| mZ
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 5,5| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8929800 | JK
Stata czasowa budynku T 36,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 13| -
- au 34| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na,n KWh/m-c
Miesiac I Il i Y \Y \ VIL | VT | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,7| 0,0 00| 66| 14,2| 145| 17,3| 16,4| 11,0| 8,1| 52| 1,9
zewnetrzna Oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i i i ) ) ) )
Or=103Hy(8-86)tm 189| 153| 169 16| -231| -232| -318| -293| -136 59 22| 115
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez | 129,| 117,| 129,| 125,| 129,| 125,| 129,| 129,| 125,| 129,| 125,| 129,
przenikanie z strefami 64 09 64 46 64 46 64 64 46 64 46 64
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ogrzewanymi
QH,zyzlo'a'sz'(ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH.+QH.zy 318| 270| 298| 109| -101| -106| -188| -163| -11 71| 147| 245
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 43 51 97| 161| 210| 226| 216| 184| 127 80 48 36
kwh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=(int' 10-3-A¢-tm 221 200| 221| 214| 221| 214| 221| 221| 214| 221| 214| 221
kwh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta
Otgn=Qsar+ Qint KWhH/m-c 264| 251| 319| 375| 432| 440| 437| 406| 341| 301| 263| 258
VH=QH g/ Qi 091| 1,09| 1,25|-4,73|-0,92| -0,94( -069| -0,70| -1,15| -1,90 | Z*°| 1,62
YH.1 1,00 1,00| 1,17| 1,25| 1,25| 0,00| 0,00| 0,00| 1,25| 1,25| 1,43| 1,26
YH,2 1,26| 1,17| 1,25| 1,25| 1,25| 0,00| 0,00 0,00| 1,25| 1,43| 1,62| 1,62
fH.m 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,00| 0,00 0,00| 1,00 0,63| 0,00| 0,04
Wspdiczynnik wykorzystania | g g1 | 74| 0,68|-0,21|-1,09| -1,07| -1,44| -1,44| -087 | -0,53| -0,04| 0,56
zyskoéw ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd.n=QH ht - 77191 454/ 386 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 13,2
5 7 0 9
NH.gn"QH.gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 15,1 15| 13| .13| -189| -190| -261| -240| -112| -48| 18| 95
w miesigcu
Qv,ezlo"S'Hve'(ei-ee)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 343| 277| 307| -30| -420| -421| -579| -533| -248| -108| 40| 210
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd,n),
175,3
kWh/rok
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy At Y 0 Zapotrzebowanie na ciepto Qi ng
strefy - m?2 m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 6,92 25,81 24,0 1872,37
2 Strefa 02 17,89 66,73 18,2 1193,95
3 Strefa O3 54,12 201,87 5,0 175,31
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qyna [kWh/rok] 3241,63

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw

4,19 kJ/(kg-K)
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Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 78,93 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 706,16 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrodia Nowe zrodto ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna
Wspotczynnik Wh 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 3241,63 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczne grzejniki tl)ezp.oéredr.\ie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,99 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulaciji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulaciji NH.e 0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nw,d 1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s 1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

no$nika Nt 0,93 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomnw |829,71 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 706,16 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elé?:*'[erj}/f\;lz;gypl?;y%ii?’vvé?gzegksl:rr;ltl;|aCyjny (z zasobnikiem

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 12/10/2022

Licencja dla: BUP i Obstugi Inwestycji DWG M.Zwierzykowski [001]

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego 0.82 i
nosnika Nw,ot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 40,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 78,93 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 500,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa zrodia Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 3241,63 |3483,37 |2489,14
Suma 3241,63 |3483,37 |2489,14
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 706,16 865,40 2596,19
Suma 706,16 865,40 2596,19
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.L Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 119,43 358,29

Suma - 119,43 358,29

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 50,02 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk.L+Eelpom) / Af 67,12 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qp.L 5443,61 kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 68,97 KWh/(m?2-rok)

EP=Q¢r/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 78,93 m?

Crastioua nakoynaia aroic skainika CP 12 pozeby ogzevane. Igp,, 4500 | kni(merod

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEPL 25,00 kWh/(m?2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe

O eIt 0 ey [EPon (1000 k(10

oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi

68,97

< 70,00

Warunek spetniony

9)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Ocenany budynek

A1 P

50 ;100 1150 200 1250 ;300 350 400 450 00 >500
Wyrrlug+1|1la dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak
10) Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Wentylacja 829,71
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