450
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Ptyta warstwowa o gr. 16cm PIR
Membrana dachowa
Deskowanie o gr. 2,5cm
Krokwie 8x16cm

Ptyta warstwowa o gr. 4cm PIR

Ptyta warstwowa o gr. 16cm PIR
Membrana dachowa

Deska boazeryjna o gr. 2cm
Krokwie 8x16cm
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Posadzka epoksydowa matowa

Posadzka betonowa uktadana maszynowo o
gr. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym

Folia Izolacyjna PE

Styropian EPS 100 o gr. 10cm

Folia Izolacyjna PE

V Chudy beton o gr. 10cm

2

Podciag
HEB240

" 243,06

Murtata
12x12cm

79

25, ,

Wieniec Y

25x25cm

/127,

Poz.1.3

24,31,
1

Poz.1.1

378

Tynk mineralny cienkowarstwowy

2 x klej na siatce z wtokna szklanego
Styropian o gr. 20cm

Sciana z cegty penej

+0,00 C -0,02 Tynk cem. - wapienny

Gtadz gipsowa

230
230
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3 1 % £L Farba emulsyjna dyspersyjna
E = N
:# -1 ,1200
— 0 ] [ ] §; i_
Poz.0.4 Poz.0.3
UWAGA! E : N
- Wymiary podano w cm, poziomy w m. Folia kubetkowa PRZEKROJ A A “ARGHITEKTURA
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne ; PRZEDMIOT
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym. Styroplan 0 g_r' 15cm opracowaniA/|  MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W CEGIELNI -
- Rozpatrywac z aktualng architektura i projektami branzowymi. 2 x Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczuko. OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU
- W narozach wience dozbroi¢ pretami odgietymi pod katem Sciana Z ceq’fy pe’fnei INWESTOR
prostym, dtugosci min. 1m x 4 szt. 2 x Dyspersyina masa asfaltowo - kauczuko Gmina Rogowo, ul.Koscielna 8, 88-420 Rogowo

- Dlugosc oparcia belek i podciggéw zelbetowych monolitycznych

min. 24 cm., gniazda podmurowaé min. dwiema warstwami ceglty ADRES Dziatka nr ewid.110/17 obreb 0003 Cegielnia, gmina
pe{nej_ INWESTYCJI Rogowo
- Dlugos¢ oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda PROJEKTANT mgr inz. arch. Tadeusz Tylka e AaDPIS
podmurowac min. dwiema warstwami cegty petnej. upr. NN-8345/474/81
. N . r . w specjalnosci architektonicznej
- Wience zelbetowe W1 25x25 cm, zbroi¢ 4@12mm, strzemiona P oon cariczots
®6mm co SOCm . . . SPRAWDZAJACY B . DATA | PODPIS
- Wieniec nalezy wykona¢ obwodowo, jako ciggty. mgr inz. 3?["&‘%;(':3}(?/'21;30”2% 05.10.2022.
- Z wienca wystawi¢ kotwy M14 co 100cm do montazu murtat. wspodialmose arcikionicze
Biuro Ustug Proj ych i Obstugi tycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 A2
www.dwg.com.pl




