Pracownia Projektowa "PROKOM" 45-057 Opole ul. Ozimska 8
Kazimierz Kurowski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa chodnika - CZESC DROGOWA

ADRES INWESTYCJI: W ciggu drogi wojewddzkiej nr 435 w miejscowosci Chréscina w km
19+700+20+100

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ADRES INWESTORA: Opole, ul. Oleska 127

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa, sanitarna i Kazimierz Kurowski
telekomunikacyjna
DATA OPRACOWANIA: styczen 2024
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1. Wstep

1.1 Temat

"Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 435 w miejscowosci Chréscina w km 19+700+20+100"

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Chréscina w km lokalnym 0+000,00+0+400,00
(km 19+700+20+100).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego.

2. Ocena stanu istniejgcego

2.1 Ukfad drogowy

Droga wojewddzka nr 435 znajduje sie w granicach administracyjnych wojewodztwa opolskiego - powiat opolski -
gmina Dabrowa.

Droga wojewddzka nr 435 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1759 O oraz drogami
gminnymi publicznymi i wewnetrznymi.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej nr 435 znajduje sie na terenie miejscowosci Chréscina o charakterze
rolniczym z zabudowg jednorodzinng (gospodarstwa rolne) oraz ustugowa.

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 435 posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy klasy G o dwéch pasach
ruchu szerokoséci 5,50 m. Od strony centrum miejscowos$ci droga wojewodzka nr 435 posiada przekroj pétuliczny o
szerokosci jezdni 6,50 m, z chodnikiem przylegtym do jezdni szerokosci 2,00m.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowdéw drogowych.

Z inwestycjg koliduje roslinno$¢ wysoka (drzewa w pasie drogowym).

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna,
kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
kable sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia,
sie¢ oswietleniowa,
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
kable sieci teletechnicznej,
napowietrzna sie¢ teletechniczna.

2.3 Rozbiorki

W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
rozbiorke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow,
rozbiérke/demontaz elementow istniejgcej infrastruktury drogowej i towarzyszacej,
wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw.
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Przedmiar
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
1.1.1 Wymagania ogélne
1/DM.00.00.00 | Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celow rycz
prowadzenia robét wraz z wyptatg odszkodowan oraz att
doprowadzenie dziatek do stanu pierwotnego
1 rycz 1,000
att
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 | Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na rycz
protektorach koét przy wyjezdzaniu z wykopow - przez caly att
czas trwania budowy
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 | Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie rycz
drogowym att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 | Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas| rycz
przebudowy obiektéw inzynieryjnych i drogi att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
5|DM.00.00.00 | Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikéw wodnych oraz| rycz
ciekow otwartych att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
6|/DM.00.00.00 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na | kpl.
zasoby mapowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|DM.00.00.00 | Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu | rycz
na czas wykonywania robét att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
8|/DM.00.00.00 | Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i |rycz
organizacji ruchu zgodnie z PT att
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
9|DM.00.00.01 | Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do rycz
wymogéw BHP, utrzymanie na czas prowadzenia robot i jego | att
likwidacja ( do 3% wartosci kosztorysu ofertowego )
1 rycz 1,00
att
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,
1.21 Roboty pomiarowe
10(D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drogi w terenie rowninnym
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
1.2.2 Usunigcie drzew i krzakéw. Zabezpieczenie drzew
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j.-m.| Poszcz. Razem
11|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow ha
35,8 /10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
12|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy | szt.
10-15cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13|D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy | szt.
16-25 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy | szt.
26-35cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy | szt.
36-45 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy | szt.
46-60 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy | szt.
61-80 cm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
18(D-01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy | szt.
81-100 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19(D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami | mp
sktadowania
3*0,05 mp 0,15
1*0,07 mp 0,07
2*0,17 mp 0,34
1*0,28 mp 0,28
4*0,65 mp 2,60
11*0,88 mp 9,68
1+0,88*1,5 mp 1,32
RAZEM 14,44
20|D-01.02.01 | Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami mp
sktadowania
3*0,06 mp 0,18
1*0,17 mp 0,17
2*0,42 mp 0,84
1%0,77 mp 0,77
4*1,95 mp 7,80
11*2,62 mp 28,82
1%2,62*1,5 mp 3,93
0,004 * 429,0 mp 1,72
RAZEM 44,23
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
21|D-01.02.01 | Transport diuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami | m3
sktadowania
3*0,07 m3 0,21
1*0,20 m3 0,20
2*%0,24 m3 0,48
1*0,30 m3 0,30
4*0,58 m3 2,32
11*0,77 m3 8,47
1*0,77*1,5 m3 1,16
RAZEM 13,14
22|D-01.02.01a | Ochrona drzew parkanem - demontaz i montaz m
30,5 m 30,50
RAZEM 30,50
1.23 Zdjecie warstwy humusu
23|D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 m2
cm za pomocg spycharek
400,0* 3,0 m2 1200,00
RAZEM 1200,00
24|D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem m3
urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami skltadowania
poz.23 * 0,5 m3 600,00
RAZEM 600,00
1.24 Roboty rozbiorkowe
25|D-05.03.11 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m
gt. 6-10 cm
6,0 * 2 m 12,00
RAZEM 12,00
26|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
15cm
Jjezdnia
2290,0 m2 2 290,00
RAZEM 2 290,00
27|D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
0 grubosci 25 cm
Jjezdnia
2290,0 m2 2 290,00
RAZEM 2 290,00
28|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.26 * 0,11 m3 251,90
poz.27 * 0,2 m3 458,00
RAZEM 709,90
29|D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
ostrzegawczych, informacyjnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|D-01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|D-01.02.04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW w t
Grodkowie
poz.29 * 0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
1.25 Roboty ziemne
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
32|D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku m3
samochod.samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
wg TRZ
1710,0 - 550,0 * 0,48 m3 1446,00
-464,2 * 0,48 m3 -222,82
rowy
430,0*[1,0+3,0]/2 m3 860,00
RAZEM 2 083,18
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Podbudowy
33|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Jjezdnia
2290,0 m2 2 290,000
poszerzenie
310,0 m2 310,000
RAZEM 2 600,000
34|D-04.02.01 | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR | m2
wieksze/rowne 35% - gr. 40 cm
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 310,00
35|D-04.02.01 | Warstwa piasku pod kraweznikami i obrzezami o grubosci po | m2
zageszczeniu 10 cm
(8,0+7,4+8,0)*0,4 m2 9,36
70*6*0,3 m2 12,60
RAZEM 21,96
36|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa | m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 310,00
37|D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany m2
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 20
cm
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 310,00
38|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.39 m2 2 600,00
RAZEM 2 600,00
39|D-04.07.01 Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 | m2
cm
Jjezdnia
2290,0 m2 2290,00
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 2 600,00
1.3.2 Nawierzchnie
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
40{D-05.02.01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego jasnego koloru - warstwa | m2
gorna z ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
pobocze
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
41|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.42 m2 2 600,00
poz.43 m2 2 600,00
RAZEM 5 200,00
42|D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm
Jjezdnia
2290,0 m2 2 290,00
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 2 600,00
43|D-05.03.13a | Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
Jjezdnia
2290,0 m2 2290,00
poszerzenie
310,0 m2 310,00
RAZEM 2 600,00
44|D-05.13.15 | Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gérna z tlucznia - grubos¢ | m2
po zageszczeniu 15 cm
pobocze
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
45|D-05.03.26a | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka | m2
0 wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w
poprzek min. 200kN/m
6,5*2,0*2 m2 26,00
RAZEM 26,00
133 Roboty wykonczeniowe
46|D-06.01.01 Brukowanie kostkg granitowg 10x10 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu C8/10
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
47|D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
azurowymi gr. 10 cm na podsypce cem.-piask i podktadzie z
beton C8/10 wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni
45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
48|D-06.01.04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2
geokrat o wys. 15,0 cm z wypetnieniem komoérek humusem
45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
1.34 Krawezniki i obrzeza
49|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z m
wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
8,0+74+8,0 m 23,40
RAZEM 23,40

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11170




Chroéscina droga IV kw 2023 v2.ath

Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
50(D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowa
70%6 m 42,00
RAZEM 42,00
51|D-08.03.01 | Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
poz.50 * 0,07 m3 2,94
RAZEM 2,94
1.35 Zielen drogowa
52|D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w m2
gr.kat.I-ll
1900,0 m2 1900,00
RAZEM 1 900,00
53|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu | m2
10 cm
poz.52 m2 1 900,00
RAZEM 1 900,00
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
54|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
zjazdy z kostki
[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5] m2 119,800
zjazdy na pola
692,0 m2 692,000
RAZEM 811,800
55|D-04.02.01 | Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR | m2
wigksze/rowne 20% - gr. 20 cm
zjazdy na pola
692,0 m2 692,00
RAZEM 692,00
56|D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany m2
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 20
cm
zjazdy z kostki
[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5] m2 119,80
RAZEM 119,80
57|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa | m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
zjazdy z kostki
[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5] m2 119,80
RAZEM 119,80
58|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa | m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
zjazdy na pola
692,0 m2 692,00
RAZEM 692,00
59|D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
zjazdy z kostki
[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5] m2 119,80
RAZEM 119,80
60|D-05.13.15 | Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gorna z ttucznia - grubos$¢ | m2
po zagegszczeniu 10 cm
zjazdy na pola
692,0 m2 692,00
RAZEM 692,00
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz.
bezp.ruchu
3.1 Oznakowanie poziome
61|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocag | m2
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie
61,30 m2 61,30
RAZEM 61,30
3.2 Oznakowanie pionowe
62|D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
ostrzegawczych, informacyjnych - znaki zgodne z
zestawieniem SOR
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|D-07.02.02 | Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1 szt.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-60 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 61-80 cm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 81-100 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania
	Obmiar: <edit>3 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,07</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,17</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,28</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,65</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,88 * 1,5</edit>

	Pozycja: Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania
	Obmiar: <edit>3 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,17</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,42</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,77</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 2,62</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,62 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,004 * 429,0</edit>

	Pozycja: Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania
	Obmiar: <edit>3 * 0,07</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,58</edit>
	Obmiar: <edit>11 * 0,77</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,77 * 1,5</edit>

	Pozycja: Ochrona drzew parkanem - demontaż i montaż
	Obmiar: <edit>30,5</edit>


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>400,0 * 3,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z kosztami składowania
	Obmiar: <edit>poz.23 * 0,5</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>6,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
	Obmiar: <edit>poz.26 * 0,11</edit>
	Obmiar: <edit>poz.27 * 0,2</edit>

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym na bazę ZDW w Grodkowie
	Obmiar: <edit>poz.29 * 0,025</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
	Obmiar: <edit><i>wg TRZ</i></edit>
	Obmiar: <edit>1710,0 - 550,0 * 0,48</edit>
	Obmiar: <edit>-464,2 * 0,48</edit>
	Obmiar: <edit><i>rowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>430,0 * [1,0 + 3,0] / 2</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Podbudowy 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe 35% - gr. 40 cm
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Warstwa piasku pod krawężnikami i obrzeżami o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>(8,0 + 7,4 + 8,0) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>7,0 * 6 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Podbudowa z AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>


	Dział:Nawierzchnie 
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego jasnego koloru - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit><i>pobocze</i></edit>
	Obmiar: <edit>580,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2290,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>poszerzenie</i></edit>
	Obmiar: <edit>310,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z frezowiny - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit><i>pobocze</i></edit>
	Obmiar: <edit>580,0</edit>

	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
	Obmiar: <edit>6,5 * 2,0 * 2</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Brukowanie kostką granitową 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z betonu C8/10
	Obmiar: <edit>50,0</edit>

	Pozycja: Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cem.-piask i podkładzie z beton C8/10 wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni
	Obmiar: <edit>45,0</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,0 cm z wypełnieniem komórek humusem
	Obmiar: <edit>45,0</edit>


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,0 + 7,4 + 8,0</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>7,0 * 6</edit>

	Pozycja: Ława betonowa z betonu klasy C20/25
	Obmiar: <edit>poz.50 * 0,07</edit>


	Dział:Zieleń drogowa
	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
	Obmiar: <edit>1900,0</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>


	Dział:Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>zjazdy z kostki</i></edit>
	Obmiar: <edit>[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5]</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy na pola</i></edit>
	Obmiar: <edit>692,0</edit>

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR większe/równe 20% - gr. 20 cm
	Obmiar: <edit><i>zjazdy na pola</i></edit>
	Obmiar: <edit>692,0</edit>

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 gr. 20 cm
	Obmiar: <edit><i>zjazdy z kostki</i></edit>
	Obmiar: <edit>[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5]</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit><i>zjazdy z kostki</i></edit>
	Obmiar: <edit>[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5]</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit><i>zjazdy na pola</i></edit>
	Obmiar: <edit>692,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
	Obmiar: <edit><i>zjazdy z kostki</i></edit>
	Obmiar: <edit>[35,0 + 34,0 + 13,0 + 26,3 + 11,5]</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z frezowiny - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit><i>zjazdy na pola</i></edit>
	Obmiar: <edit>692,0</edit>


	Dział:Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  oznakowanie i urządz. bezp.ruchu 
	Dział:Oznakowanie poziome
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
	Obmiar: <edit>61,30</edit>


	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - znaki zgodne z zestawieniem SOR
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe U-1
	Obmiar: <edit>8</edit>





