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Temat: Warunki techniczne na przefozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku 7z planowang rozbudows budynku remizy OSP
w m. Tuliszkdw,

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi ha pismo dotyczgce projektowanej rozbudowy budynku remizy OSP w m. Tuliszkéw informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowanag przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad
przetozenie istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

s Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywad¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .
3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznodci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecla postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwescl uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwe wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
telstechnicznych (siec). . :
Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruliury telekomunikacyjngj nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznydh
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowaé przebiegt infrastrukiury telekomunikacying.
W przypadku odkrycia w irakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacying] nienaniesiong] na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiademié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obsiuga Techniczna Kiienta Zachéd; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budewiano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyingj wykonywadé zgodnie z normami i
przepisami obowigzuiacymi w budownictwie tacznodci, recznie (bez uiycia ciezkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,

Realizacja powyzszych prac moZe odbywad sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjng] dokumentacji projekiows], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczege i kopii

projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyjngj, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.

Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury 1 Obslugi Klienta w kodzi, ul. Michata Batuckiego

10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tvlke po przedstawieniu kopli pelneal dokumentacii

budowlang] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefoniczng] zostang udzielone w Dziale

Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi przy ul. Michala Baluckiego 10/12 (sprawe

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 B3 66). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalngj w terenie;

Reboty budowlano ~ montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacying nalezy realizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecid wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kempieksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wilasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

¢ Firma NEXOTECH 5.A.62-030 tubon, u. Magazynowa 6 tel. (1) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1ISC 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowsg sied, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesigey wyrzgdzit dla OPL szkode peprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace siec
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe [ub edstapila od niej z winy tego wykonaway.,
W przypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wypltacenymi bonifikatarmi | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL urmnodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowlgzany iest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnie] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastrukiury do przelczenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia, Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru wiadcicielskiego i edbicru
kofncowego, cennik  oraz  wzdr  wniosku o nadzor  wladcicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezel wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:



Dodatkowe wymagania i informacje Crange Polska S.A.

Infrastrulkture do przelozenia nalezy projeklowadé na terenie do kidrege inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takis] mozliwodai i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiagcicicla dziatki na lokalizacjo infrastruktury
telekomunikacyingj oraz dostgp do infrastruktury w celu jgj konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych | prawnych z tytul posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadky zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigiace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnege przykrycia, w stosunku do projekiowans]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyineg] napowistrznej, z zachowaniem normatywne] wysokodel w stosunku do projekiowane]
niwelaty; (odpowiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadaigee odpowiednie
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.\). 1984, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieracé m.in,:

infarmacije o wykonawcy robét — imig | nazwisko oraz numeru felefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kantroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierow,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projekiowe] {wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez OPl. oraz kopig
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie proiekiowania,

W odpowiedzi na zlozony wnicsek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawaoy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Po =zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaZznionego przedstawiciela w eslu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeby utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakodeai ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscig polawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektows).

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly cokres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzory lub
wykonania odbioru koencowego jest Protokdl Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokadt
podpisuja przedstawiciele OFL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
[nwestora Protokolu OPL zasirzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuie w Protokole Odbicru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokd! jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie cdptatnego nadzoru [ub cdbioru
kohcowego.

Szezegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i adbiordw koricowych oraz cennilk tych ustug moizna znalezé

na www.orange.pl/wniosskonadzor.

Dla robxét realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej stanowiacel wiasnosé OPL nalezy spehnid
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OFL.;

- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizoWanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawicie! inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyiajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupeiniaigc przekazywany
zakres Informac) o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel inwestora {wykonawaoy)
otrzymuje od komarki OPL, do kidrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca rebdt uzupeinia tablicg informacyina (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposaéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nasiepujace dans
- narwe firmy - wykonawaceg, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgioszenia, pod kidrym wnicsek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemhia zapisy na tablicy informacyjngj i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

{. po zaekoriczenils prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna poedlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwretu fablicy informacyingl nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Orange Polska S.A.

+ Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 82-800 Kalisz
e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

14, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjng] bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spetnic wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

15.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbioram.

16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjngj infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezying wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowogo

e 7 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

18.  Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone]
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zabowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL daostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialeri inwestycyinych moga znajdowac sie  elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosei wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podezas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Artur Skoneczny

Whw Seouse
Starszy Specjalis(ti:\/)/

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta

Zatgcznikiz 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska






