Przedmiar robot

Rozbudowa budynku OSP w Preczowie

Lokalizacja: OSP Preczow, ul. Debowa 2

Inwestor: Gmina Psary
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4



Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji llosc Krot. | J.m.
Rozbudowa budynku OSP w Preczowie
1 Roboty ziemne
1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny 142.800 m3
2 KNR 201/217/4
WyKkopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii ll| 250.400 m3
3 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il 25.000 m3
4 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu Il 275.400 m3
5 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5t 275.400 8|/m3
6 KNR 401/108/7
Dowdz samochodami samowytadowczymi, dowoz kruszywa tamanego 0-63,5mm 202.522 m3
7/ KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 'm, spycharka 55°kW (75 KM), kruszywo
tamane 0-63,5mm 182.522 m3
8 KNR 201/311/3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, kategoria gruntu |1V 20.000 m3
2 Fundamenty, elementy fundamentowe betonowe
2.1 Fundamenty palowe
9 Kalkulacjaindywidualna
Fundamenty palowe 1.000 Kpl
10 Kalkulacjaindywidualna
Scianki szczelinowe betonowe gteb 3,0m przy projektowanym kanale wg projektu 51.300 m2
2.2 Belki oczepowe, podwalina, kanat
11 KNR 202/1101/1 (4)
Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty [.233 m3
12 KNR 202/202/1 (2)
Podwaliny zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 'm, beton podawany pomp3g - 400x300mm 0.672 m3
13 KNR 202/202/2 (2)
Belki oczepowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.8 'm, beton podawany pompag - 700x500mm 28.046 m3
14 KNR 202/202/3 (2)
Belki oczepowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 1.3 'm, beton podawany pomp3ga - 1000x500mm 2.465 m3
15 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5°'m3, beton podawany pomp3ag 0.720 m3
16 KNR 202/1101/1 (4)
Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty 1.109 m3
17 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pomp3g - ptyta denna kanatu 3.326 m3
18 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokoséci do 3'm, beton podawany pompa 33.398 m2
19 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci, beton podawany pompg 33.398 22|/ m2
20 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-16" mm 3.599 {
2.3 lzolacja scian fundamentowych
21 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol R na zimno, 1 'warstwa 210.800 m2
22 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol P na zimno, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 210.800 m2
23 KNR 202/603/8
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol G na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe 210.800 m2
24 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych do scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany grub 10 cm 38.480 m2
25 KNNRW 3/207/2
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej 38.480 m2
26 KNR 28/2629/2
Analogia - Montaze profili, listwy zakonczeniowej do podtoza z cegty 63.200 mb
3 Konstrukcje zelbetowe
3.1 Stupy, trzpienie zelbetowe, elementy zelbetowe, strop Teriva
27 KNR 202/208/9 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne S1, wysokos¢ do 6'm, obwdod do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pomp3 0.982 m3
28 KNR 202/208/2 (2)
Trzpienie zelbetowe prostokatne T1, obwod do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompag - 2 szt 4.098 m3
29 KNR 202/211/2
Trzpienie zelbetowe T2 w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci ponad 0.3'm - 4 szt 4.690 m3
30 KNR 202/208/9 (2)
Trzpienie zelbetowe prostokagtne T3, obwod do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pomp3a - 1 szt 0.622 m3
31 KNR 202/208/10 (2)
Trzpienie zelbetowe T4, wysokos¢ do 6'm, obwod do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompa - 4 szt 1.638 m3
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32 KNR 202/211/2

Trzpienie zelbetowe TS5 w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci ponad 0.3'm - 7 szt 5.400 m3
33 KNR 202/208/9 (2)

Trzpienie zelbetowe T6, wysokosc¢ do 6'm, obwod do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pomp3a 1.760 m3
34 KNR 202/208/4 (2)

Trzpienie zelbetowe T7, wysokosc do 4'm, obwod do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pomp3g - szt 4 2.150 m3
35 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane 2.248 {
36 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie 0.392 {
37 KNR 202/210/3 (2)

Podciggi zelbetowe P1, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pomp3a 1.754 m3
38 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B1, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg - 4 szt 3.644 m3
39 KNR 202/210/1 (2)

Belki zelbetowe B2, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pomp3g - 2 szt 6.847 m3
40 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W1 w scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm

nad parterem 4.317 m3
41 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane 1.500 {
42 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie 0.185 {
43 KNR 202/216/2 (2)

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, beton podawany pomp3g - strop nad parterem 120.338 m2
44 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okraggte zebrowane 2.326 {
45 KNR 202/210/3 (2)

Podciggi zelbetowe P2, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pomp3a 1.754 m3
46 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B3, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg - 4 szt 4.019 m3
47 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B4, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pomp3a - 1 szt 0.842 m3
48 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B5, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pomp3a - 1 szt 0.763 m3
49 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B6, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa - 3 szt 0.930 m3
50 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane 0.792 {
51 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie 0.087 {
52 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W1 w scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm

+38,32 m 3.937 m3
53 KNR 202/211/4

Wience zelbetowe W2 w scianach murowanych, rygle | przekrycia Scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.3'm 1.482 m3
54 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W3 w Scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm 3.209 m3
55 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane 0.669 {
56 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W4 w scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm 5.905 m3
57 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie 0.133 {
58 KNR 202/216/2 (2)

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, beton podawany pomp3g - poz +5,385m, poz. 2,76m 32.704 m2
59 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B7, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pomp3 - 4 szt 1.085 m3
60 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B8, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pomp3a - 3 szt 2.490 m3
61 KNR 202/210/4 (2)

Belki zelbetowe B9, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg - 2 szt 0.620 m3
62 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W5 w Scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm 1.368 m3
63 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W6 w scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm 0.205 m3
64 KNR 202/211/5

Wience zelbetowe W7 w scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie, szerokosc do 0.4'm 0.135 m3
65 KNR 202/202/1 (2)

Klatka schodowa - tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pomp3a 0.213 m3
66 KNR 202/218/2 (2)

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg 28.698 m2
67 KNR 202/218/6 (2)

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa 28.698 4 ' m2
68 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane 1.001 {
69 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie 0.164 {
70 KNR 30/225/3

Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA 6, o rozstawie belek 45 cm 166.432 m2
/1 KNR 202/1101/2 (4)

Nadbeton podawany pompa, zwykt 6.657 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji
4 Konstrukcja nadziemia - sciany zewnetrzne | wewnetrzne

llosS¢

Krot.

J.m.

/2 NNRNKB 202/618/1
|zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

21.336

m2

73 KNR 27/163/4 (1)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro | wpust), Sciana grubosci
38°cm, zaprawa cementowa - sciany zewn.

2238.720

m2

74 KNR 27/163/3
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro | wpust), Sciana grubosci
30°cm - sciana zewn

21.230

m2

75 KNR 27/163/2
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro | wpust), Sciana grubosci
25°cm - Sciana zewn. attyka

31.540

m2

76 KNR 27/163/4 (1)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro | wpust), Sciana grubosci
38 cm, zaprawa cementowa - sciany wewn.

135.196

m2

77 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe

29.4388

m3

78 KNR 202/219/5
Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm

4.785

m2

79 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory (bez
nadprozy) na okna

33.000

szt

80 KNR 202/126/2
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow, otwory (bez
nadprozy) na drzwi

7.000

szt

81 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

40.500

5 Scianki dzialowe parteru

82 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pioro i wpust),
'sclanka grubosci 11,5 cm

13.464

m2

6 Sciany dzialowe pietra

83 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakdw ceramicznych Porotherm P+W (pioro | wpust),
scianka grubosci 11,5 cm

106.684

m2

84 KNRW 202/2003/3
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01

35.496

m2

7 Dach - konstrukcja

85 KNR 202/406/2
Murtaty, podwaliny przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

1.729

m3

86 KNR 202/408/5
Krokwie zwykite o diugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

2.806

m3

87 KNR 202/407/4
Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

0.555

m3

38 KNR 202/406/6
Ptatwie o diugosci ponad 3 'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2

1.341

m3

89 KNR 202/409/4
Analogia - Miecze, jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

0.665

m3

8 Dach - pokrycie, obrobki, odwodnienie

90 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

179.707

m2

91 NNRNKB 202/539/2
Montaz pasow nadrynnowych - okapow

25.000

92 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoS¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

29.532

m2

93 KNR 401/414/11
Deski czotowe

25.000

94 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, 2-warstwowe

179.707

m2

95 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowe]

5.250

m2

96 NNRNKB 202/547/1
Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 150 'mm, montaz rynien

25.000

97 NNRNKB 202/547/2
Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 150" mm, montaz lejow spustowych

3.000

szt

98 NNRNKB 202/550/3
Rury spustowe okragte z PVC, rury FI'110 mm

36.000

99 NNRNKB 202/550/7
Rury spustowe okrggte z PVC, kolanka Fi"100 " mm

8.000

szt

100 KNR 401/420/4
Analogia - Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych

8.000

m2

101 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

8.000

m2

102 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25'cm

30.560

m2

103 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowe]

8.000

m2

9 Podktady pod posadzke, izolacja pozioma z folii, papy, posadzka garazu

104 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
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105 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 24.320 m3
106 KNR 202/607/1

|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 129.700 2 m2
107 KNRW 202/605/1 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorgco, 1-a warstwa 10.000 m2
108 KNRW 202/605/2 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorgco, 2-a warstwa 10.000 m2
109 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B20 3.620 m3
110 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu

3'cm - posadzka garazu 103.500 m2
111 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -

posadzka garazu 103.500 m2
10 Stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie
112 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobkg obsadzenia, okna state jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach -

naswietle 3.240 m2
113 KNR 19/1023/8 (1)

Okna z PCV z obrobkag obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na

kotwach z nawiewnikiem higrosterowalnym 7.200 m2
114 KNR 19/1023/9 (1)

Okna | drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do

2,0'm2, osadzanie na kotwach z nawiewnikiem higrosterowalnym 12.780 m2
115 KNR 19/1024/1 (1)

Okna, aluminiowe o powierzchni do 1,0'm2, osadzanie na kotwach, El 60 2.760 m2
116 KNR 401/321/1

Analogia - Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow z ptyt "postfoming” 30.000 m
117 KNR 19/1024/7 (2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 7.200 m2
118 KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi aluminiowe , dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach 5.330 m2
119 KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi aluminiowe petne, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, petne EI-60 4.920 m2
120 KNNR 2/1104/1

Oscieznice stalowe 19.000 szt
121 KNNR 2/1104/4

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne 27.250 m2
122 KNR 202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2 m2, El 60 3.600 m2
123 Kalkulacjaindywidualna

Dostawa | montaz bramy garazowej - Brama segmentowa z przeszkleniami ocieplona, podnoszona mechanicznie -

3,9%3,60 m 2.000 Kpl
124 Kalkulacja indywidualna

Dostawa | montaz platformy przyschodowej na torze krzywoliniowym dla wozkow inwalidzkich 1.000 Kpl
11 Sufity podwieszone, tynki wewnetrzne
125 KNR 14/2012/3

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt podwojny

podwieszany 55.000 m2
126 KNR 14/2011/1 (1)

Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi 15 mm na rusztach metalowych,

obudowa stupow jednowarstwowa, obudowa przewodow instalacyjnych 12.000 m2
127 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll 409.256 m2
128 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskie| 396.260 m2
129 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow akrylowych barwionych w masie - wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, 396.260 m2
130 KNR 202/806/1

Tynki zwykte |V kategorii wykonywane recznie; sciany i pilastry 234.738 m2
131 KNR 202/806/2

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie 250.100 m2
12 Ocieplenie stropu poz. 8,32 m
132 KNR 202/613/6

|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho 163.635 m2
133 KNR 15/517/1

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folil 163.635 m2
13 Ocieplenie scian klatki schodowej na poddaszu
134 KNR 23/2613/1

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt grub 15 cm do Scian 26.162 m2
135 KNR 23/2613/4

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi,

sciany z cegtly 105 szt
136 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej 26.162 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji llosc Krot. | J.m.

137 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow - wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, 26.162 m2
14 Posadzki i okladziny piytkowe, izolacje
138 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek 21.500 m2
139 KNR 202/609/3

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,

1"'warstwa 5 cm 10.000 m2
140 KNR 202/609/3

|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,

1"'warstwa 3 cm 107.700 m2
141 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro 129.200 m2
142 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm 129.200 3| m2
143 KNR 202/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 201.600 m2
144 KNR 202/1118/10

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gresowe 201.600 m2
145 KNR 202/829/1

Analogia - Cokoty scian licowane ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 12.996 m2
146 KNR 202/829/6

Analogia - Cokoty scian licowane ptytkami na klej, ptytki jak posadzka, metoda zwykta- podwyzszone cokoty 12.996 m2
147 KNR 202/829/1

Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 159.280 m2
148 KNR 202/829/6

Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki scienne, metoda zwykta 159.280 m2
149 KNR 202/1121/1

Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza 57.141 m2
150 KNR 202/1121/5

Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm 57.141 m2
15 Malowanie
151 NNRNKB 202/2013/4

Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 'm2, (grubosc do

3'mm) na ptytach gipsowych 188.104 m2
152 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym [27.942 m2
153 KNNR 2/1401/5

Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne - farba lateksowa zmywalna [27.942 m2
16 Rusztowania
154 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm 534.200 m2
155 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 534.200 m2
156 KNNR 2/1506/1

Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc do 20'm 534.200 m2
157 KNR 202/1614/4 (1)

Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejSciami dla pieszych, konstrukcja drewniana 12.000 m2
17 Termomodernizacja elewacii
158 KNR 202/202/80

Ostony okien, folig polietylenowsg 31.540 m2
159 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokiennikow wewnetrznych | zewnetrznych 4.900 2|m
160 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg 1-krotne 413.4006 m2
161 KNR 23/2612/9

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej - szer 15 cm 35.220 mb
162 KNR 23/2612/1

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych grub 15 cm do scian 302.466 m2
163 KNR 23/2613/1

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt grub 15 cm do scian 141.431 m2
164 KNR 23/2612/2

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy 54.180 m2
165 KNR 23/2612/4

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do sciany z cegty

Z wykonaniem frezowania i zatozeniem zaslepki 1224 szt
166 KNR 23/2613/4

Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany z cegty 567 szt
167 KNR 23/2612/6

Ocieplenie scian budynkow, przyklejenie warstwy siatki, sciany 443.897 m2
168 KNR 23/2612/7

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza 54.180 m2
169 KNR 23/2613/8

Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 180.600 mb
170 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskie| 413.721 m2
171 KNR 23/933/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow - wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

wyprawa na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych, 413.721 m2
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172 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej oscieza 19.998 m2
173 KNR 23/933/4 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,

wyprawa na osciezach 54.180 m2
174 KNR 202/829/1

Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 30.176 m2
175 KNR 202/921/2

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, scian - na kleju 30.176 m2
176 KNR 202/923/1

Spoinowanie scian zaprawag 30.176 m2
177 KNR 202/923/4

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 5.400 m2
178 NNRNKB 202/541/2

Analogia - Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety 12.000 m2
179 KNNR 7/506/1

Analogia - Daszki poliweglanowe o konstrukcji ze stali nad drzwiami wejscia do budynkow 6.000 m2
180 NNRNKB 202/541/1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoS¢ w rozwinieciu do 25 cm - dylatacja 9.000 m2
181 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - dylatacja 9.000 m2

18 Elementy zewnetrzne

182 Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna - wycieraczki wym. 1,50%0,90 m - 5 szt 6.750 m2

183 KNR 202/1207/1
Analogia - Balustrady schodowe z profili | pretow stalowych nierdzewnych przymocowane konstrukcji schodow -
balustrada pretami co 12 cm grub. 6 mm, stupki, porecze Fi 45 mm 12.000 m

184 KNR 202/1209/2
Analogia - Balustrady z pochwytem stalowym proste z profili i pretow stalowych nierdzewnych przymocowane

konstrukcji schodow - balustrada pretami co 12 cm grub. 6 mm, stupki, porecze Fi 45 mm 1.500 m
185 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna 12.000 m

19 Roboty rozbiorkowe, zamurowania

186 KNR 401/354/4

Analogia - Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 - okna zewn 4.000 szt
187 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia ponad 2" m2 2.400 m2
188 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokiennikow zewnetrznych | wewnetrznych 2.400 m
189 KNR 401/331/3

Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubosc scian 1 1/2 cegty 16.000 m
190 KNR 401/304/1 (1)

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami 1.915 m3
191 KNR 401/711/2 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- |1 planobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu 10.000 m2
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