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Rozbudowa budynku OSP w Preczowie
1 Roboty ziemne
1 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 142.800 m3
2 KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III 250.400 m3
3 KNR 201/310/2

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III 25.000 m3

4 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III 275.400 m3

5 KNR 201/214/2 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 275.400 8 m3

6 KNR 401/108/7
Dowóz samochodami samowyładowczymi, dowóz kruszywa łamanego 0-63,5mm 202.522 m3

7 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, spycharka 55˙kW (75˙KM),  kruszywo 
łamane 0-63,5mm 182.522 m3

8 KNR 201/311/3
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut, kategoria gruntu IV 20.000 m3

2 Fundamenty, elementy fundamentowe betonowe
2.1 Fundamenty palowe
9 Kalkulacja indywidualna

Fundamenty palowe 1.000 kpl
10 Kalkulacja indywidualna

Ścianki szczelinowe betonowe głęb 3,0m przy projektowanym kanale wg projektu 51.300 m2
2.2 Belki oczepowe, podwalina, kanał
11 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 7.233 m3
12 KNR 202/202/1 (2)

Podwaliny żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - 400x300mm 0.672 m3
13 KNR 202/202/2 (2)

Belki oczepowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą - 700x500mm 28.046 m3
14 KNR 202/202/3 (2)

Belki oczepowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą - 1000x500mm 2.465 m3
15 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą 0.720 m3
16 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 1.109 m3
17 KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta denna kanału 3.326 m3
18 KNR 202/207/1 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą 33.398 m2
19 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą 33.398 22 m2
20 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-16˙mm 3.599 t
2.3 Izolacja ścian fundamentowych
21 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol R na zimno, 1˙warstwa 210.800 m2
22 KNR 202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol P na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę 210.800 m2

23 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Abizol G na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę 210.800 m2

24 KNR 23/2612/1
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych -  polistyren ekstrudowany grub 10 cm 88.480 m2

25 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej 88.480 m2

26 KNR 28/2629/2
Analogia - Montaże profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły 63.200 mb

3 Konstrukcje żelbetowe
3.1 Słupy, trzpienie żelbetowe, elementy żelbetowe, strop Teriva
27 KNR 202/208/9 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne S1, wysokość do 6˙m, obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą 0.982 m3
28 KNR 202/208/2 (2)

Trzpienie żelbetowe prostokątne T1, obwód do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą - 2 szt 4.098 m3
29 KNR 202/211/2

Trzpienie żelbetowe T2 w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości ponad 0.3˙m - 4 szt 4.690 m3
30 KNR 202/208/9 (2)

Trzpienie żelbetowe prostokątne T3, obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą - 1 szt 0.622 m3
31 KNR 202/208/10 (2)

Trzpienie żelbetowe T4, wysokość do 6˙m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompą - 4 szt 1.638 m3
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32 KNR 202/211/2
Trzpienie żelbetowe T5 w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości ponad 0.3˙m - 7 szt 5.400 m3

33 KNR 202/208/9 (2)
Trzpienie żelbetowe T6, wysokość do 6˙m, obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą 1.760 m3

34 KNR 202/208/4 (2)
Trzpienie żelbetowe T7, wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą - szt 4 2.150 m3

35 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 2.248 t

36 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie 0.392 t

37 KNR 202/210/3 (2)
Podciągi żelbetowe P1, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą 1.754 m3

38 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B1, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 4 szt 3.644 m3

39 KNR 202/210/1 (2)
Belki żelbetowe B2, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą - 2 szt 6.847 m3

40 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W1 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 
nad parterem 4.317 m3

41 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 1.500 t

42 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie 0.185 t

43 KNR 202/216/2 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - strop nad parterem 120.338 m2

44 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 2.326 t

45 KNR 202/210/3 (2)
Podciągi żelbetowe P2, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą 1.754 m3

46 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B3, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 4 szt 4.019 m3

47 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B4, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 1 szt 0.842 m3

48 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B5, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 1 szt 0.763 m3

49 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B6, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 3 szt 0.930 m3

50 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 0.792 t

51 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie 0.087 t

52 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W1 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 
+8,32 m 3.937 m3

53 KNR 202/211/4
Wieńce żelbetowe W2 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m 1.482 m3

54 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W3 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 3.209 m3

55 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 0.669 t

56 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W4 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 5.905 m3

57 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie 0.133 t

58 KNR 202/216/2 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - poz +5,385m, poz. 2,76m 32.704 m2

59 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B7, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 4 szt 1.085 m3

60 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B8, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 3 szt 2.490 m3

61 KNR 202/210/4 (2)
Belki żelbetowe B9, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - 2 szt 0.620 m3

62 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W5 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 1.368 m3

63 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W6 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 0.205 m3

64 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe W7 w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 0.135 m3

65 KNR 202/202/1 (2)
Klatka schodowa -  Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą 0.213 m3

66 KNR 202/218/2 (2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą 28.698 m2

67 KNR 202/218/6 (2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą 28.698 4 m2

68 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 1.001 t

69 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie 0.164 t

70 KNR 30/225/3
Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA 6, o rozstawie belek 45 cm 166.432 m2

71 KNR 202/1101/2 (4)
Nadbeton podawany pompą, zwykły 6.657 m3
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4 Konstrukcja nadziemia - ściany zewnętrzne i wewnętrzne
72 NNRNKB 202/618/1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 21.336 m2
73 KNR 27/163/4 (1)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 
38˙cm, zaprawa cementowa - ściany zewn. 228.720 m2

74 KNR 27/163/3
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 
30˙cm - ściana zewn 21.230 m2

75 KNR 27/163/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 
25˙cm - ściana zewn. attyka 31.540 m2

76 KNR 27/163/4 (1)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 
38˙cm, zaprawa cementowa - ściany wewn. 135.196 m2

77 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe 29.488 m3

78 KNR 202/219/5
Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm 4.785 m2

79 KNR 202/126/1
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna 33.000 szt

80 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi 7.000 szt

81 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 40.500 m

5 Ścianki działowe parteru
82 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianka grubości 11,5˙cm 13.464 m2

6 Ściany działowe piętra
83 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianka grubości 11,5˙cm 106.684 m2

84 KNRW 202/2003/3
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 35.496 m2

7 Dach - konstrukcja
85 KNR 202/406/2

Murłaty, podwaliny przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 1.729 m3
86 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 2.806 m3
87 KNR 202/407/4

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 0.555 m3
88 KNR 202/406/6

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 1.341 m3
89 KNR 202/409/4

Analogia - Miecze, jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 0.665 m3
8 Dach - pokrycie, obróbki, odwodnienie
90 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 179.707 m2
91 NNRNKB 202/539/2

Montaż pasów nadrynnowych - okapów 25.000 m
92 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 29.532 m2
93 KNR 401/414/11

Deski czołowe 25.000 m
94 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe 179.707 m2
95 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej 5.250 m2
96 NNRNKB 202/547/1

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150˙mm, montaż rynien 25.000 m
97 NNRNKB 202/547/2

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150˙mm, montaż lejów spustowych 3.000 szt
98 NNRNKB 202/550/3

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙110˙mm 36.000 m
99 NNRNKB 202/550/7

Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi˙100˙mm 8.000 szt
100 KNR 401/420/4

Analogia - Wykonanie daszków zabezpieczających 8.000 m2
101 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 8.000 m2
102 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 30.560 m2
103 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej 8.000 m2
9 Podkłady pod posadzkę, izolacja pozioma z folii, papy, posadzka garażu
104 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 34.925 m3



Rozbudowa budynku OSP w Preczowie

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

105 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B10 24.320 m3

106 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 129.700 2 m2

107 KNRW 202/605/1 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa 10.000 m2

108 KNRW 202/605/2 (1)
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 2-a˙warstwa 10.000 m2

109 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B20 3.620 m3

110 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 
3˙cm - posadzka garażu 103.500 m2

111 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 
posadzka garażu 103.500 m2

10 Stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie
112 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna stałe jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach -
naświetle 3.240 m2

113 KNR 19/1023/8 (1)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach z nawiewnikiem higrosterowalnym 7.200 m2

114 KNR 19/1023/9 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0˙m2, osadzanie na kotwach z nawiewnikiem higrosterowalnym 12.780 m2

115 KNR 19/1024/1 (1)
Okna, aluminiowe o powierzchni do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach, EI 60 2.760 m2

116 KNR 401/321/1
Analogia - Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z płyt "postfoming" 30.000 m

117 KNR 19/1024/7 (2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 7.200 m2

118 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe , dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach 5.330 m2

119 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe pełne, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne EI-60 4.920 m2

120 KNNR 2/1104/1
Ościeżnice stalowe 19.000 szt

121 KNNR 2/1104/4
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne 27.250 m2

122 KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, EI 60 3.600 m2

123 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż bramy garażowej - Brama segmentowa z przeszkleniami ocieplona, podnoszona mechanicznie -
3,5x3,60 m 2.000 kpl

124 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż platformy przyschodowej na torze krzywoliniowym dla wózków inwalidzkich 1.000 kpl

11 Sufity podwieszone, tynki wewnętrzne
125 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany 55.000 m2

126 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 15 mm na rusztach metalowych,
obudowa słupów jednowarstwowa, obudowa przewodów instalacyjnych 12.000 m2

127 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III 409.256 m2

128 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 396.260 m2

129 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków akrylowych barwionych w masie - wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 396.260 m2

130 KNR 202/806/1
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry 234.738 m2

131 KNR 202/806/2
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie 250.100 m2

12 Ocieplenie stropu poz. 8,32 m
132 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 163.635 m2
133 KNR 15/517/1

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 163.635 m2
13 Ocieplenie ścian klatki schodowej na poddaszu
134 KNR 23/2613/1

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt grub 15 cm do ścian 26.162 m2
135 KNR 23/2613/4

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, 
ściany z cegły 105 szt

136 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 26.162 m2
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137 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 26.162 m2

14 Posadzki i okładziny płytkowe, izolacje
138 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek 21.500 m2
139 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa 5 cm 10.000 m2

140 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa 3 cm 107.700 m2

141 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro 129.200 m2

142 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm 129.200 3 m2

143 KNR 202/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 201.600 m2

144 KNR 202/1118/10
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe 201.600 m2

145 KNR 202/829/1
Analogia - Cokoły ścian licowane płytkami na klej, przygotowanie podłoża 12.996 m2

146 KNR 202/829/6
Analogia - Cokoły ścian licowane płytkami na klej, płytki jak posadzka, metoda zwykła- podwyższone cokoły 12.996 m2

147 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 159.280 m2

148 KNR 202/829/6
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła 159.280 m2

149 KNR 202/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 57.141 m2

150 KNR 202/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm 57.141 m2

15 Malowanie
151 NNRNKB 202/2013/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, (grubość do 
3˙mm) na płytach gipsowych 188.104 m2

152 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym 727.942 m2

153 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - farba lateksowa zmywalna 727.942 m2

16 Rusztowania
154 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m 534.200 m2
155 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 534.200 m2
156 KNNR 2/1506/1

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m 534.200 m2
157 KNR 202/1614/4 (1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana 12.000 m2
17 Termomodernizacja elewacji
158 KNR 202/202/80

Osłony okien, folią polietylenową 81.540 m2
159 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 4.900 2 m
160 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją  1-krotne 413.406 m2
161 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej - szer 15 cm 35.220 mb
162 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 15 cm do ścian 302.466 m2
163 KNR 23/2613/1

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt grub 15 cm do ścian 141.431 m2
164 KNR 23/2612/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 54.180 m2
165 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 
z wykonaniem frezowania i założeniem zaślepki 1 224 szt

166 KNR 23/2613/4
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły 567 szt

167 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie warstwy siatki, ściany 443.897 m2

168 KNR 23/2612/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża 54.180 m2

169 KNR 23/2613/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 180.600 mb

170 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 413.721 m2

171 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 413.721 m2
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172 KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej ościeża 19.998 m2

173 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
wyprawa na ościeżach 54.180 m2

174 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 30.176 m2

175 KNR 202/921/2
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - na kleju 30.176 m2

176 KNR 202/923/1
Spoinowanie ścian zaprawą 30.176 m2

177 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 5.400 m2

178 NNRNKB 202/541/2
Analogia - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm -  parapety 12.000 m2

179 KNNR 7/506/1
Analogia - Daszki poliwęglanowe o konstrukcji ze stali  nad drzwiami wejścia do budynków 6.000 m2

180 NNRNKB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - dylatacja 9.000 m2

181 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - dylatacja 9.000 m2

18 Elementy zewnętrzne
182 Kalkulacja własna

Kalkulacja własna - wycieraczki  wym. 1,50*0,90 m - 5 szt 6.750 m2
183 KNR 202/1207/1

Analogia - Balustrady schodowe z profili i prętów stalowych nierdzewnych przymocowane konstrukcji schodów - 
balustrada  prętami co 12 cm grub. 6 mm, słupki, poręcze Fi 45 mm 12.000 m

184 KNR 202/1209/2
Analogia - Balustrady z pochwytem stalowym proste  z profili i prętów stalowych nierdzewnych przymocowane 
konstrukcji schodów -  balustrada  prętami co 12 cm grub. 6 mm, słupki, poręcze Fi 45 mm 1.500 m

185 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna 12.000 m

19 Roboty rozbiórkowe, zamurowania
186 KNR 401/354/4

Analogia - Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 - okna zewn 4.000 szt
187 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2˙m2 2.400 m2
188 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 2.400 m
189 KNR 401/331/3

Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły 16.000 m
190 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1.915 m3
191 KNR 401/711/2 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) 10.000 m2


