MN GEO-ROAD MARCIN NOWACZYK
ul. Sqtopska 26
64-300 Glinno

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Przebudowa drogi w m. Ujazd

Inwestor / Zamawiajacy: Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Jednostka projektowa: MN GEO-ROAD Marcin Nowaczyk

ul. Satopska 26
64-300 Glinno

OPRACOWAL

BRANZA STANOWISKO IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

Marcin NOWACZYK

Drogowa Projektant WKP/0394/PWOD/19

grudzien 2022 r.

-1-



Przebudowa drogi w m. Ujazd

© XNV A WN =

==
= O

o
u b WN

SPIS TRESCI

Zatwierdzenie — Starosta GrodzisKi ....cvveeiieiiiiiiiiiiii s
Opinia — WOt GMIiNY KamMiENiEC. e iuiiiriiitr ittt et raeneraeneraeneraenes
M w4=Te | an] o] i) o] o= Telo )i TF: | o T- F S
-] g I o= oY o =Ll o ) Y= | o = I PP
A [T ol =T [ oo I= Y7 - 1P
JednNOStKa ProOJEKEOWEA .uiiitiii i e
o Ta [ = 1= W o] o] = [0 1= 1 1 1= [P
S otz ] TS o 1= = T
SEaN PrOJEKEOWANY Lot i i e
. Podstawowe parametry teChniCzne ... ..o
B0y ot-1 (o) V= Y L= o] o] o Lo 1T
BN OY4 o -1 (o)1 T [=I oo Y4 [o] 0 11
. Urzadzenia bezpieCzeNsStWa FUCHU ...i.viiiiii i ra e rae e v a e e raeneraes
. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu ..o

L ZatgCzZNiKi grafiCZNe cui i e
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2. Plan organizacji ruchu w skali 1:500

2.



Przebudowa drogi w m. Ujazd

1. Zatwierdzenie - Starosta Grodziski
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2. Opinia - Wéjt Gminy Kamieniec
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa

drogi w m. Ujazd.

4. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji po wykonaniu przebudowy drogi w m. Ujazd.

Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

przez Staroste Grodziskiego.

5. Zleceniodawca

Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

6. Jednostka projektowa
MN GEO-ROAD MARCIN NOWACZYK

ul. Satopska 26
64-300 Glinno

7. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1990,. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem zamieszczone w Dz.U nr 177 poz.1729 z 2003 r., a takze ustawa z dnia
20 czerwca 1997r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 908, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczego6towych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181
z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

Przeprowadzona wizja w terenie

8. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga o nawierzchni

bitumicznej. Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy dziatce 98/2 a koniec na skrzyzowaniu

dziatek 117/5 i 121. Diugos$c¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 330 m.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd opadowych i naturalne spadki do istniejacej

kanalizacji deszczowej.
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9. Stan projektowany

Przebudowe drogi zaprojektowano w obrebie istniejacego pasa.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy dziatce 98/2 a koniec na skrzyzowaniu dziatek
117/5i 121. Dtugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi ok. 330 m. Zaprojektowano
nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokosci 6,0 m. Jezdnia posiada daszkowe
pochylenie poprzeczne o wartosci 2%.

Niwelete jezdni nalezy maksymalnie dopasowaé¢ do uksztattowania istniejgcej nawierzchni
jezdni.

Na odcinku od 0+000 do 0+168 zaprojektowano po lewej stronie chodnik. Na odcinku od 0+027
do konca inwestycji zaprojektowano chodnik po prawej stronie. Majg one nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% i skierowane jest w strone
jezdni.

Projekt obejmuje tez zjazdy do posesji o szerokosciach zjazddow istniejgcych, dopasowanych
do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szeroko$c¢ jezdni. Na potgczeniu
obramowania zjazdu z kraweznikiem nalezy wykona¢ skosy 1,5 m x 1,5 m, w celu ufatwienia
wjazdu i wyjazdu z posesji. Spadki podtuzne zjazdow nalezy dopasowac z jednej strony do
wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni zjazdu na posesjach.
Nawierzchnia wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 20 cm.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych i

skrzyzowanie z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8 cm.

10.Podstawowe parametry techniczne

e Klasa drogi D - dojazdowa

o predkosc¢ projektowa 30 km/h

e szerokosc¢ jezdni 6,0 m

e jezdnia dwukierunkowa
e pochylenie poprzeczne dwustronne 2%
e kategoria ruchu KR 2

e grupa nos$nosci podtoza G-1

11.0znakowanie pionowe

Projekt statej organizacji ruchu uwzglednia oznakowanie pionowe drogi, ktoérego dotyczy
niniejsze opracowanie.

Znaki pionowe powinny posiadac folie odblaskowg typu 2, wielko$¢ znakow okreslono jako
mate (M).

Zaprojektowano nastepujace oznakowanie pionowe:

e A-7 ,Ustap pierwszenstwa”

e A-11a,Prog zwalniajacy”

e B-33 ,0graniczenie predkosci (30 km/h)”
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e D-1,Droga z pierwszenstwem”
e D-6 ,Przejscie dla pieszych”
e T-1 - tabliczka (15 m)

Szczegodtowq lokalizacje znakdw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.

12.0znakowanie poziome
W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano:
e P-10 ,przejscie dla pieszych”,
e P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow”
e P-14 ,linia warunkowego zatrzymania zfozona z prostokgtéow”
e P-25 ,prog zwalniajacy”
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe.

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na Rys. 2 Plan organizacji ruchu.

13.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na projektowanym odcinku zaprojektowano prog zwalniajacy wyspowy, ktory stanowi
przejscie dla pieszych oraz cate skrzyzowanie znajdujace sie na koncu odcinka.

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pokazano na Rys. 2 Plan statej organizacji

ruchu.

14.Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu dla Przebudowy drogi w m. Ujazd: 30 grudnia
2024 r.
Sporzadzit:

Marcin Nowaczyk
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15.Zalaczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000

Rys. 2. Plan organizacji ruchu w skali 1:500




