160A
RBK 00

RBK 00| rBk 00

SZAFA SK=PPOZ. ZEWNETRZNA

Il 'klasa ochronnosci, min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X

— Roztgcznik bezpiecznikowy

Istn. ztgcze kab

nr ZK137638

lowe wolnostojgce

POLE NR 1

PB5 2-V
690V
400A

WT-2C
200A gL/gG

PEN

e

UWAGA: Doktadnych obmiaréw nalezy dokonac na budowie

X X Y 3P L95300 10x38mm 20A 400VAC Proj. linia kablowa nN 0,4kV (WLZ)
% % % wktadki 10x38mm 6A gG 500V CH10 typu YKY 4x70mm2
/< (D /< /< Automatyczny przetacznik
f »
% [e)) (8-, Jﬁ:431 oz PR Przewody sterowania okablowania
< ~ < wewnetrznego
— — -
= o o N Automatyczny szafy - LgY 2,5mm2
< | = | < : e
o o o 3
[¢3] (o8] [co] > 0 "
o o o :l( istwa zaciskowa
S Q S ° 3
= = = o s
=< < =< g 252
@ SER
URZADZENIE g gt
WYKONAWCZE gzl 8 SoF g’g;go%eGS 5x1,5 zo PWP-U1/1
PR SESEE- ” 30,0m URZADZENIE URUCHAMIAJACE
x e} -
e T\ e § b A e Przycisk P.POZ typu
Roztgcznik mocy > 3 HC PVP1 —WO1 —A—1 1 —2@7—M
B D x400A g 2 z sygnalizacjq zadziatania
Wyzwalacz wzrostowy I zlokulizowany przy gléwnym
HXAQ04H { ||=, wejsciu
x160-P160-x250-P250-x630-P630 J
200-240VAC
?‘zﬁ;ﬁrggfalae STEROWANIE URUCHOMIENIEM
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU
HCO LAMPKA SYGNALIZACYJINA
CZERWONA - STAN DOZORU
2@ ZiEloNa: STAN URUGHOMENIA
Sygnalizacja zadziatania P1
PEN ® Zlokalizowana przy gtéwnym
— weisci
jsciu
0A2-W01-LPZ-230
Uwaga — URZADZENIE SYGNALIZUWACE
Poza budynkiem kabel uktadaé wytacznie — PH90 HDGS 2x1,5 70
- - urze ostonowej typu AROT RU<5Q 20055007 PWP_57/7
9 o n 30,0m
wun x
& X e
> ®
X ; - o > o|Z i ; - o
= £ A= x = T m ~ 92 =
SEF S T2 2 SEF S 10.0m
EoN 1 o s clm 8 E o N 1o
Sosc=% s8lhh35 1282 E
S~ 1 o _ 0 o= <G _~ =)
S T o e Tl nS VO T8 o o~ 10,0m
N X =N x T U o X=g L
SN =R X =< ~ 2 = D
=Zm® 35w A= Z®nn
_ o= E L _t 3=
[T S _ 2 x [T S]
- RACEE EICH 239 !
o LR == =
= = © 3 >
a o a g I
o ® o
o o
TL-M11/1-9 |[TL-M11A/1-9| |TL-M11B/1-9 5 -
TL-ADM ;LLLLng TL-LUS X 5
TL-LU1-2 : TL-LUG 5 b3
TL-KL a N
I O
3 <
x g
T
o
i PH90 HDGS 5x1,5 zo 300/500V
PH90 HDGS 2x1,5 zo 300/500V
20,0m 20,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m
20,0m 20,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m
2 2 Rl D 0T RS 2 2 2 2 2 2 2 2 =
53 05 3 S5 S 5 ®» P ¥ P O OP
N l 1 ! 1 | | () W %) < W n
S 8 QS S & s QS TS 35 g5 £
N N NY ~ N NS BV W A ~ S (O =N
UWAGA:

POLACZENIA WYKONAC ANALOGICZNIE JAK DLA PWP-U1/1 | PWP-S1/1

9/1N-dMd @

UWAGA:

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY
UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
ZGODNIE WT

autorska pracownia architektoniczna_filip sag
ul_hiszparfiska 38_42-612_ tarnowskie gor
i 6452437230 _regon_00000000

nip_
tel 501945450 email _filipsage@gmail.con

ul. Kosciuszki 11, 11A, 11B
42-600 Tamowskie Gory

TEMAT

DOPUSZCZENIE DO JEDNOSTKOWEGO
ZASTOSOWANIA PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

TR e
wee  JAdrian Wisniewski

FAZA | PRASE: BRANZA / BRANCH
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
SKALA / SCAL DATA/ DA

KWIECIEN 2024

SCHEMAT SK-PPOZ



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

AutoCAD SHX Text
Przycisk P.POŻ typu  PWP1-W01-A-11-2LED7-M z sygnalizacją zadziałania zlokalizowany przy głównym wejsciu

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE 

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE WYKONAWCZE PWP-W

AutoCAD SHX Text
SZAFA SK-PPOŻ. ZEWNĘTRZNA

AutoCAD SHX Text
II klasa ochronności, min. IP44, wnętrze obudowy - min. IP2X

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
Sygnalizacja zadziałania P1 zlokalizowana przy głównym wejsciu OA2-W01-LPZ-230

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE 

AutoCAD SHX Text
Ru 5Ω 5Ω5ΩΩ


	Arkusze i widoki
	Model


